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本 製品の 取扱説明書は、 なのよう な 構成に なって います。 目的に 応じて お読みい ただき、 本 製品を 十 
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この マー クび 付いている ガイドは、 付属の CD-ROM に 収められ 
ている PDF マニュアルです。 


•プリンタを 設置ず るには 
- コン ピユー タと 接続ず るには 
•印刷で まるよ 5 にず るには 


設置 時に お読み < ださい 區 
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かんたん メンテナンス ガイド 


•ネッ トワー ク擇 境で 印刷ず る 環境を 設定ず るには 
•ネッ トワー ク擇 境で プリンタを 管埋 ずるには 

オプションの ネッ トワー クボー ドを 装着して いる 場合の み 


ネット ワーク ガイ ド/本 編 


•  Web ブラウザ か 6 プリンタ 巧 操作- 設定ず るには 

オプションの ネッ トワー クボー ドを 装着して いる 場合の み 


リモート UI ガイド 


•  PDF 形式の マニュアルを 表示す るには、 Adobe  Reader/Adobe  Acrobat  Reader び 必要です。 ご 使用の システムに Adobe  Reader/Adobe 
Acrobat  Reader び インストー ルされ ていない 場合は、 アドビシステムズ 社の ホー ムぺ ージ から ダウン □— ドし、 インストー ルして ください。 

• 表紙に 掲載され ている 製品 写真は、 実際の 製品とは 異なる 場合び あります。 
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•本書に 記載され ている 内容は、 予告な く 変更され る ことび あります。 あらかじめ、 ご了承く ださい。 

• 本書に 万一 ご 不審な 点 や 誤り、 または 記載 漏れな ど お気付きの ことび ありましたら、 ご連絡く ださい。 
• 本書の 内容を 巧 断で 転載す る ことは 禁止され ています。 
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はじめに 


このたびは キヤノン L 目 P 已日 OOSE を お買い上げい ただを、 誠に ありび とうご ざいます。 本 製品の 機 
能を 十分に ご 理解いた ださ、 より 効果的に ご 利用いた だくた めに、 ご 使用 前に この 取扱説明書を よく 
お読みく ださい。 また、 お読みいた ださました をを 大切に 保管して ください。 

本書の 読み かた 


マークに ついて 


本書では、 安全の ために お守りいた だきたい こと や 取り扱い 上の 制限- ま 意な どの 説明に、 
下記の マークを 付けて います。 


A 警告 取り扱いを 誤った 場合に、 死 t または 重傷を 負 ラ 恐れの ある 警告 事項び 書かれ 
ています。 ま 全に 使用して いただく ために、 必ず この 警告 事項を お守りく ださ 
しん 


A ミ 主意 取り扱いを 誤った 場合に、 傷害を 負 ラ 恐れ や 物的損害び 発生す る 恐れの あるを 
意 事項び 書かれて います。 安全に 使用して いただ <  ために、 必ず このを 意 事項 
を お守りく ださい。 


重要 


操作 上、 必ず 守って いただを たい 重要事項 や 制限事項び 書かれて いまず。 誤っ 
た 操作に よる トラブルを 防ぐ ために、 必ず お読みく ださい。 


的 メモ I 操作の 参考と なること や 補足説明び 書かれて います。 お読みになる ことを おす 
すめし ます。 


ボタンの 表記に ついて 


本書では、 ボタン 名称を じ (下の よ ラに 表して います。 
•コンピュータ 画面 上の ボタン： [ボタン 名称] 

例： [0K] 

戲赶 


X 


画面に ついて 


本書で 使われて いる コンピュータ 操作 画面は、 お使いの 環境に よって 表示び 異なる 場合び あ 
0 ます。 

操作 時に ク IJ ック ずる ボタンの 場 巧は、 ( - )( 丸) で 囲んで います。 

また、 操作を 行う ボタンび 複数 表示され ている 場合は、 それらを すべて 囲んで いますので、 
ご 利用に 合わせて 還択 してく ださい。 


6  [ドライバ インス! -- ル] を クリック します。 


操作 時に ク IJ ック する ボタン 


略称に ついて 


本書に 記載され ている 名称は、 下記の 略称を 使用 しています。 


Microsoft®  Windows®  95  operating  system  日本 言 吾 版： 

Microsoft®  Windows®  98  operating  system  日本語 版： 

Microsoft  ⑥  Windows®  Millennium  Edition  operating  system  日本 言 吾 版： 
Microsoft®  Windows®  2000  operating  system  日本語 版： 
Microsoft  風  Windows®  XP  operating  system  日本 言 吾 版： 

Microsoft®  Windows  Server™  2003  operating  system  日本語 版： 
Microsoft®  Windows®  operating  system  : 


Windows  9 已 
Windows  98 
Windows  Me 
Windows  2000 
Windows  XP 
Windows  Server  2003 
Windows 


本書では、 日本 郵政 公社 製のは がきを 郵便は がきと 記載して います。 
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規制に ついて 


電波 障害 規制に ついて 


この 装置は、 情報処理 装置 等 電波 障害 自を 規制 協議会 (VCCI) の 基準に 基づく クラス B 情報 
技術 装置です。 この 装置は、 家庭環境で 使用す る ことを 目的と してい ますび、 この 装置び ラ 
ジオ や テレビ ジョ ン 受信機に 近接 して 使用され ると、 受信 障害を 弓 I を 起こす ことび ありま 
ず。 

取扱説明書に 化って 正しい 取り扱いを してく ださい。 


、 国際 エネルギー スター プ □グラムに ついて 


当社は 国際 エネルギー スター プログラムの 参加 事業者と して、 本 製品 
び 国際 エネルギー スター プ □グラムの 基準に 適合して いると 判断し ま 
す。 

国際 エネルギー スター プ □グラムは、 コンピュータ をは じめ と して 才 
フィス 機器の 省エネルギー 化 推進の ための、 国際的な プ □グラムです。 
この プ □グラムは、 エネルギー 消費を 効率的に 抑える ための 機能を 倫 
えた 製品の 開発、 普及の 促進を 目的と したち ので、 事業者の 自主 判断 
により、 参加す る ことび でさる 任意 制度と なって います。 対象と なる 
製品は コン ピュー タ、 ディスプレイ、 プリンタ、 ファ クシ ミ U および 
複写機 等の オフィス 機器で、 それぞれの 基準 並びに マーク （ロゴ） は、 
参加ち 国の 間で 統一され ています。 


商標に ついて 


Canon、 Canon  □ユ L 巨 P、 NetSpot、 Pa 呂 eComposer は、 キヤノン 株式会社の 商標です。 
FontComposer、 FontGallery は、 キヤノン 株式会社の 日本に おける 登録商標です。 
Adobe、 Adobe  Acrobat、 Adobe  Reader  は、 Adobe  Systems  Incorporated  (ア 
ビ システムズ 社） の 商標です。 

Apple、 TrueType  は、 米国  Apple  Computer.  Inc. の 商標です。 

I 目 M  は、 米国  International  Business  Machines  Corporation  の 商標です。 

Microsoft、 Windows は、 米国 Microsoft  Corporation の 米国 および 他の 国に おける 登 
録 商標です。 

Windows  Server  は、 米国  Microsoft  Corporation  の 商標です。 

Ethernet  は、 米国  Xerox  Corporation  の 商標です。 

その他、 本書 中の 社名 や 商品名は、 各社の 登録商標 または 商標です。 


原稿な どを 読み込む 際の ミ 主意 事項 


L ソ 下を 原稿と して 読み込む か、 あるいは 複製し 加工す ると、 法律に より 罰せられる 場合び あ 
ります ので ご注意く ださい。 


■ 著作物な ど 

他人の 著作物を 権利ち に 無断で 複製な どす る ことは、 個人的 または 家庭内 その他 これに 
準ずる 限られた 範囲に おいての 使用を 目的と する 場合を 除を 違法と なりまず。 また、 人 
物の 写真な どを 複製な どす る 場合には 肖像権び 問題と なること び ありまず。 

■ 通貨、 有価 罰 券な ど 

L ソ下 のちのを 本物と 偽って 使用す る 目的で 複製す る こと、 または その 本物と 紛日 わしい 
をのを 作成す る ことは 法律で 罰せられます。 

•紙幣、 貨幣、 銀行券 （列国の わのを 含む）  •株券、 社債 券 

•国債 証券、 せち 債 証券  •手 あ、 ル 切手 

•郵便為替 証書  •定期券、 回数券、 棄 車を 

•郵便切手、 印紙  •その他の 有価証券 

■ 公文書な ど 

しソ 下の ちのを 本物と 偽って 使用す る 目的で 偽造す る ことは 法律に より 罰せられまず。 

- 公務員 または 役所び 作成した 免許証、 登記簿 膽本 その他の 証明書 や 文書 
- あ 人び 作成した 契約書 その他 権利 義務 や 事実 証明に 関する 文書 
•役所 または 公務員の 印影、 署名 または 記号 
• 串ム 人の 印影 または 署名 


関 保 法律 

• 刑法 

• 郵便 法 

- 善 作 権 法 

• 郵便切手 類 模造 等 取締法 

• 通貨 巧 証券 模造 取締法 

• 印祇 犯罪 処罰 法 

• 外国 二 於 テ 流通 スル 貨幣 紙幣 銀行券 証券 偽 

. 印祇等 模造 取締法 

造 変造 及 模造 二 関 スル 法律 

A 安を にお ffi いいた だ < ために 


本 製品を お使いになる 前に、 この 「安全に お使いいた だくた めに」 をよ く お読みい たださ、 
正しく ご 使用く ださい。 ここに 書かれて いる 警告 ■ま 意 事項は、 お使いになる 人 や 他の 人へ 
のを 害、 財産への 損害を 未然に防ぐ ための 内容で ずので、 必ず お守り  <  ださい。 また、 本書 
に 記載され ている ことし ツ 外は 行わない でく ださい。 


設置に ついて 


A  •アル コー ル、 シン ナー などの 弓 I 火 性;' 容 剤の おくに 設置し ないで ください。 弓 I 火 性 溶剤が 製品 

q  内部の 電気 部品な どに 接 軸す ると、 火が や 感電の 原因に なりまず。 

• 製品の 上に 次の よ ラな 物を 置かないで ください。 これ！ 5 が 製品 内部の 電気 部品な どに 接 軸す 
ると、 火災 や 感電の 原因になります。 

製品 内部に 入った 場合は、 直ちに 電源を オフに し①、 USB ケーブルを 接続して いる 場合は、 
US 巨 ケーブルを 抜いて ください®。 その あと、 電源 プラグを 抜いて®、 アース 線を 取り外 
し®、 お買い ホめ の 販売店に ご連絡く ださい。 

. ア クセヴ リーな どの 金属 物 

- コップ や 花瓶、 植木鉢な どの 水 や 液体が 入った 容器 


A 汪意 


• ぐ 5 ついた 台の 上 や 傾いた 巧な どの 不安定な 場所、 振動の 多い 場所に 設置し ないで くださ 
し、。 落ちたり 倒れに りして、 けがの 原因になる ことがありまず。 

•製品には 通気 □びあります ので、 壁 や 物で ふさがな いよ ラに 設置して くださし、 また ベッド 
や ソファー、 毛足の 長い じゅ ラたん などの 上に 設置し ないで ください。 通気 □をふさ がれる 
と 製品 内部に 熱が こもり、 火災の 原因になる ことがあり ます。 
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- 製品を 次の ような 場所に 設置し ないで ください。 火災 や 感電の 原因になる ことがあります。 

- 湿気 や ほこりの 多い 場所 

- 調理台 や 加湿器の そばな ど 油煙 や 湯気が あたる 場所 
- 雨 や 雪が 降り かかる よ ラな 場所 
- 水道の 蛇 □付近な どの 水気の ある 場所 
- 直射日光の あたる 場所 
- 高温になる 場所 
- 火気に 近い 場所 

•製品を 設置す る 場合は、 製品と 床 面、 製品と 製品の 間に 手な どを 挟まない よ ラに、 ゆっくり 
と 慎重に 行って ください。 手な どを 挟む と、 けがの 原因になる ことがあります。 

•インタ フエー スケー ブルを 接続す る 場合は、 本書の 指示に 従って 正しく 接続して ください。 
正しく 接続 しないと、 製品の 故障 や 感電の 原因になる ことげ あります。 

•製品を 持ち運ぶ 場合は、 本書の 指示に 従って 正しく 持って くださし、 製品を 落とした りし 
て、 けがの 原因になる ことがありまず。 （ー プリンタを 移動ず る： P. 已 -7 白） 


電源に ついて 


A  •電源 コードを 傷つけたり、 破損したり、 加工したり しないで ください。 また 重い ものを 置い 

q  たり、 引っぱったり、 無理に 曲ず たりし ないで ください。 傷ついた 部分から 漏電して 、火災 

や 感電の 原因に なりまず。 

•電源 コードを 熱器具に お づけないで ください。 コードの 被覆が 溶けて、 火災 や 感電の 原因に 
なります。 

- 属れた 手で 電源 プラ グを 抜き差し しないで く ださい。 感電の 原因に なり ます。 

- タコ足 配線は しないで ください。 火災 や 感電の 原因になります。 

•電源 コードを 束ねたり、 結んだり しないで ください。 火災 や 感電の 原因になります。 

•電源 プラグは 電源 コンセントの 奥まで しっかりと 差し込んで ください。 しっかりと 差し込ま 
ない と、 火災 や 感電の 原因に なりまず。 

- 付属の 電源 コー ド 政 外は 使用し ないで ください。 火災 や 感電の 原因に なりまず。 

•アース 線を 接続して ください。 アース 線を 接続し ないで 万一 漏電した 場合は、 火災 や 感電の 
原因になります。 


- アース 線を 接続ず ると さは、 政 下の 点に ご注意く ださい。 

[アース 線を 接続して ちよい ちの] 

- 電源 コン セン トの アース 線 端 テ 

•接地 工事 （D 種） が 行われて いる アース 線 端子 

[アース 線を 接続して はいけ ないちの] 

. 水道管… 配管の 遠 中で プラ スティック になって いる 場合が あり、 その場合には アース の 役 
目を 果たしません。 ただし、 水道局が アース 対象 物と して 許可した 水道管には アース 線を 
接続で さます。 

- ガス管 •••ガス 爆発 や 火災の 原因になります。 

- 電話線の アース や 避雷針 •••落雷のと きに 大きな 電流が 流れ、 火災 や 感電の 原因に なり ま 
ず。 

•原則的に 延長 コードを 使用しての 接続 や タコ足 配線は しないで ください。 やむ を 得ず 延長 
コードを 使用したり、 タコ足 配線を ずる 場合は 使用ち の 責任に おいて、 扮 下の 点に 注意して 
ご 使用く ださい。 誤った 使い かにを ずると、 火災 や 感電の 原因になります。 

- 延長 コードに 延長 コードの 接続は しないで ください。 

•製品を 使用した 状態で、 電源 プラグの 接続 部分の 電圧び、 定格 銘版 ラベル （製品 背面に 記 
載） に 明示され ている 電圧に なって いるかを 確認して ください。 

•延長 コードは 定格 銘版 ラベル （製品 背面に 記載） に 巧 示されて いる 製品に 必要な 電流 値に 
比べて 十分に 系裕の ある ものを ご 使用く ださい。 

- 使用 時は 束ねを ほど さ、 電源 コードと 延長 コードの 接続が 確実になる よ ラに 奥まで 電源 プ 
ラグを 差し込んで ください。 

- 延長 コードが 異甫に 発熱して いない か、 定期的に 蹈認 してく ださい。 

• アース 線を 接続ず る 場合は、 必ず 電源 プラグを 電源 コン セン トに 接続ず る 前に 巧って くださ 
し、。 また、 アース 線を 取り外ず 場合は、 必ず 電源 プラグを 電源 コンセント か 5 振いて 巧って 
< ださい。 


A ミち 意  • 表を された 拟 列の 電源 電圧で 使用 しないで く ださい。 火災 や 感電の 原因 になる ことび ありま 
す。 

•電源 プラグを 抜く ときは、 必ず プラグを 持って 抜いて ください。 電源 コードを 引っぱる と、 
電源 コードの 芯 線の 露出、 断線な ど 電源 コードが 傷つき、 その 部分 か 5 漏電して、 火災 や感 
電の 原因になる ことがありまず。 

•いつでも 電源 プラグが 抜ける よ ラに、 電源 プラグの 周りには 物を 置かないで ください。 非常 
時に 電源 プラグが 抜けなくなります。 


取り扱い について 


A  •製品を 分解したり、 改造したり しないで ください。 内部には 高圧 ■高温の 部分が あり、 火災 

^  や 感電の 原因に なりまず。 

•電気 部品は 誤って 取り扱 ラと 思わめ けがを して 危険で ず。 電源 コード や ケーブル 類、 製品 内 
部の ギア や 電気 部品に 子供が 触れない よ ラ に 注意して く ださい。 

•異甫 な 音び したり、 煙が 出たり、 熱び 出たり、 変な においが した 場合は、 直ちに 電源を オフ 
にし、 US 巨 ケーブルを 接続して いる 場合は、 USB ケー ブルを 巧いて ください。 その あと、 
電源 プラグを 抜いて、 アース 線を 取り外し、 お買い ホめ の 販売店に ご連絡く ださい。 その ま 
ま 使用す ると、 火が や 感電の 原因に なりまず。 

• 製品の 近くでは 可燃性の スプレー などは 使用し ないで ください。 スプレーの ガスな どが 製品 
内部の 電気 部品な どに 接 軸す ると、 火が や 感電の 原因に なりまず。 
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DANGER  -  Invisible  lis«t when opiA 

AVOID  DIRECT  EXPOSURE  TO  BEAM 
■  CLASS  3B  INVISIBLE  UU 


- 打 Has 蓋宙 巧な 3BS ホ 巧 巧宙お A) 


! 坦挂 at 化 ま 
S 坦定 W# 


. 万ー レーザー 光が 漏れて 目に 入った 場合、 目に 障害が 起こる 原因になる ことがありまず。 
•この 製品は IEC6 日 82 百- 1:1 993 において クラス 1 レーザ 製品で ある ことを 確認して いま 
す。 


•製品を 移動させる 場合は、 必ず 電源を オフに し、 電源 プラグを 巧き、 インタフェース ケープ 
ルを 取り外して くださし、 そのまま 移動す ると、 電源 コード や インタフェース ケーブルが 傷 
つ さ、 火災 や 感電の 原因になります。 

•製品 内部に ク U ップや ステ イプ ル 針な どの 金属片を 落とさないで ください。 また、 水、 液体 
や 引火 性;' 容剤 （アルコール、 ベンジン、 シンナー など） を こぼさないで ください。 これ 5 が 
製品 内部の 電気 部分に 接触す ると、 火災 や 感電の 原因になります。 これ 5 が 製品 内部に 入っ 
た 場合は、 直ちに 電源を オフに し、 US 巨ケー ブルを 接続して いる 場 却 ホ、 US 巳ケー ブルを 
抜いて ください。 その あと、 電源 プラグを 抜いて、 アース 線を 取り外し、 お買い ホめ の 販売 
店に ご連絡く ださい。 

- 電源 プラグを 電源 コン セン トに 接続して いる 状態で USB ケーブルを 接続 するとき は、 マー 
ス 線び 接続され ている ことを 確認して か 5 行って ください。 アース 線が 接続され ていない 状 
態で 巧 ラと、 感電の 原因になります。 

•電源 プラグを 電源 コンセントに 接続して いる 状態で USB ケーブルを 振 さ 差しす ると さは、 
コネクタの 金属 部分に 觸れ ないで ください。 感電の 原因になります。 


A ミ 主意  •製品の 上に 重い ものを 置かないで ください。 置いた ものび 倒れたり、 落ちて けがの 原因に な 
る ことがありまず。 

- 拡張 ボー ドの 取り扱いに はま 意して ください。 拡張 ポー ドの 角 や 部品の 鋭利な 部分に 触れる 
と、 けがの 原因になる ことがありまず。 

•夜間な どで 長時間 ご 使用に な 5 ない 場合は、 安全の ため 電源を オフに してく ださい。 また、 
連休な どで 長時間 ご 使用に な 5 ない 場合は、 安全の ため 電源を オフに し、 電源 プラグを 巧し、 
てぐ ださい。 

- 排紙 部の □ー ラには 巧 服 や 手な どを お づけないで ください。 印刷 中で なくても □ー ラが 急に 
回 乾し、 巧 服 や 手な どび 卷き 込まれて、 けがの 原因になる ことび あります。 

•レーザー光は、 人体に 有害と なる 恐れが あります。 そのため 本 製品では、 レーザー光は レー 
ザ ー スキャナ ユニッ ト 内に カバーで 密閉され ており、 お客様が 通甫の 操作を ずる 場合には 
レーザー 光が 漏れる む 配は 全くありません。 安全の ために 切 下の 注意事項を 必ず お守りく だ 
さい。 

- 本書で 指示され た总 列の カ パーは、 絶対に 開けないで くださし、。 

- レーザー スキャナ ユニッ トの カバーに 貼って ある 注意 ラベルを はがさないで ください。 
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保守/点検 について 


A  •清掃のと きは、 電源を オフに し、 US 巨 ケーブルを 振き、 電源 プラグを 振いて ください 。火 

q  災や 感電の 原因になります。 

•電源 プラグを 定期的に 振 さ、 その 周辺 および コンセントに たまった ほこり や 巧れ を、 乾いた 
巧で 拭き取って ください。 ほこり、 湿気、 油煙の 多い ところで、 電源 プラグを 長期 間 差した 
ままに ずると、 その 周囲に たまった ほこりび 湿気を 吸って 絶縁 不良と なり、 火災の 原因に な 
ります。 

• 肩 掃のと きは、 必ず 水 または 水で薄めた 中性洗剤を 含ませて 固く 絞った 巧を 使用して くださ 
し、。 アルコール、 ベンジン、 シンナー などの 弓 I 火 性 溶剤は 使用し ないで くださし、。 引火 性 溶 
剤が 製品 内部の 電気 部品な どに 接触ず ると、 火災 や 感電の 原因になります。 

•製品 内部には 高圧になる 部分が あります。 紙づ まりの 処理な ど 内部を 点検 するとき は、 ネッ 
クレス、 ブレスレット などの 金属 物が 製品 内部に 觸れ ないように 点検して くださし やけど 
や 感電の 原因に なりまず。 

• 使用済みの ドラム カート U ッジ や トナー カート U ッジ、 廃 トナー 容器を 火中に 投じない でく 
ださい。 ドラム カートリッジ や トナー カートリッジ 内に 残った トナーに 引火して、 やけど や 
火災の 原因になります。 


A 汪 后、 


•製品 内部の 定着 器 周辺は、 使用 中に 高温に なりまず。 紙づ まりの 処理な ど 内部を 点検す ると 
きは、 定着 器 周辺に 軸れ ないように 点検して ください。 やけどの 原因になる ことび あります。 


•紙づ まり 処理 や ドラム カートリッジ、 トナー カートリッジ、 廃 トナー 容器を 交換ず ると き 
は、 トナーで お 服 や 手を 巧さない よ ラに 注意して ください。 巧 服 や 手が 巧れ た 場合は、 直ち 
に 水で 洗い流して ください。 温水で 洗う と トナーび 定着し、 ミちれ が とれなくなる ことがあり 
まず。 

•紙づ まりで 用紙を 製品 内部 か 5 取り除く とさは、 紙づ まりして いる 用紙の 上に のって いる 卜 
ナ ーが 飛び散 5 ない よ ラに、 T 寧に 取り除いて ください。 トナーが 目 や □などに 入る ことが 
あります。 トナーが 目 や □に 入った 場合は、 直ちに 水で 洗い流し、 医師と 相談して ください。 

•用紙を 補給 するとき や紙づ まりを 取り除く ときは、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ ラに、 
注意して 扱って ください。 
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消耗品に ついて 


ム 警告 

- トナー カート U ッジを 火中に 投じないで ください。 トナーに 引火して、 やけど や 火災の 原因 
になり まず。 

- トナー カート リッジ、 用紙は 火気の ある 場所に 保管し ないで ください。 トナー や 用紙に 引火 
して、 やけど や 火災の 原因に なりまず。 

A ミ 主意 

トナー カート U ッジな どの 消耗品は 幼 巧の 手が 届かない ところへ 保管して ください。 ちし 卜 
ナ ーカー トリ ッジ 内の トナーを 飲んだ 場合は、 直ちに 医師と 相談して ください。 

その他 


A 警告 

ドラム カート U ツジ か 6 微弱な 磁気び 出て います。 む 臓 ペースメーカーを ご 使用の 方は、 異 
常を 感じた！ 5 ドラム カート U ツジ か 6 離れて ください。 ずぐ に、 医師に ご 相談く ださい。 
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お f まいになる 前に 


CHAPTER 


この 章では、 本 プリンタの おもな 特長と 基本的な 機能に ついて 説明して いまず。 


製品の 特長 . 1-2 

各部の 名称と 機能 . 1-4 

本体 . 1-4 

ランプに ついて . 1-7 

電源 コー ド、 アース 線を 接続す る . 1-8 

アース 線を 接続ず る . 1-8 

電源 コー ドを 接続す る . 1-10 

電源の オン、 オフ . 1-13 

電源を オンに する . 1-13 

電源を オフに する . 1-14 

消費 電力の 節約 （ス U— プモ— ド） について . 1-1 已 

コン ピユー タと 接続す る . 1-17 

US 目ケー ブルで 接続ず る 場 含 . 1-17 

LAN ケー ブルで 接続す る 場 含 . 1-20 


製品の 巧 長 


本プリ ンタの おもな 特長を 説明 していまず。 

■高 品位 フル カラー プリント 

印字機 構に 1200 dpi  (Tbit) の カラーレー ヴープ U ンタ エンジンを 搭載。 また、 キャ U 
ブ レーショ ン 処理に より 常に 安定した 画像を 提供し ます。 

■  A イ パフ ォー マンス プ U ンテ イング システム 「CAPT」 搭載 

Windows  OS に 対応した キヤノン 最新の 八イ パフ ォー マンス プリン テ イング システム 
に APT」 に anon  Advanced  Printing  Technology) を 搭載。 この システムは 従来 プ 
1」 ンタ で 行 っていた 印刷 時の データ処理を コンピュータで 一括 処理す るた め、 コン 
ピュー タの 性能を フルに 活かした 高速 印刷を 実現して います。 また、 重い データで もプ 
1」 ンタ 側の メモ U の 追加な し に 処理で さます。 

■  USB  2.0  High  Speed  標準 搭載 

最高 480 Mbps の 高速 I/F  USB  2.0  High  Speed への 対応に より 高ま 転送を 実現して 
います。 

■ を較な ペー/  く 一A ンド U ング 

標準の 手差し トレイと ユニバーサル カ セッ ト に加え、 オプションで 已已〇 枚 ペー パー 
フ  イー ダを 用意。  最大 2000 枚、 已 種類の 用紙 サイズの 連続 自動 給 紙を 可能に しま した。 
また、 手差し トレイは、 手差し 両面 印刷び 可能で、 用紙 サイズを はび きから 最大 A3、 長 
尺 紙にまで 対応して おり、 多様な 用途に 応じた 使い かたを 可能に しています。 

■ 省電力 設計 & ウ ォーム アップ レス 

「オン デマンド 定着 方式」 の 採用に より 省エネと クイック スタートを 実現し ました。 この 
キヤノン 独自の 技術は 定着 ヒータを 印刷 時の み 瞬間 的に 加熱す る 方法で、 ウォーム アッ 
プ 時間は あ 0 ません。 いつで を スタンバイ 状態です ぐ 印刷を 開始で さます。 また スタン 
バイ 時は 定着 器の ほ ラで ほとんど 電力を 消費し ない 省電力 設計です。 

■ さまざまな マテリアルに 対応 

普通 紙、 厚紙、 はび き、 封筒、 コー ト 紙、 ラベル 用紙な ど さまざまな 用紙に 対応して います。 

■ ネッ トワー ク 対応 プリンタ 

オプションの ネッ トワー クボー ドを 装着す る ことで、 Ethernet; のネッ トワー クプ U ンタ 
として 使用で きます。 また、 ネットワーク ボードには フラウ ヴを 使って プ U ンタの 機能 
び 設定で きる n」 モート UI」 を 内蔵して おり、 プ U ンタの 設定-管理を ネットワーク 上 
の コンピュータから 行えます。 また、 ジョブび 終了したり、 消耗品の 残 量 不足 またはみ 
なくなった 状態び 発生した ときに E-mail にて 通 巧ず る E-mail 通知 機能び あります。 


扬 メモ 1  オプションの ネッ トワー クボー ドの 対応 0S、 設定の しかた、 詳細に ついては r ネッ トワ ー 

ク ガイ ド/本 編」 を 参照して < ださい。 


お使い 忌 查刖に 
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製品の 特長 


■ 簡単 操作の カラー コン ト □ー ル 

サム ネイルを 使った ユー ヴー インターフェース により 直感的で わかりやすい 色調 整を 実 
現して います。 


製品の 特長 
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る 部の 名觀と 機能 


本 プリンタは、 いろいろな 機能を 持つ 部品で 構成され ています。 本プ U ンタを 正しく 使用 
し、 機能を 十分に 活用して いただく ために、 各部の 名称と 機能を 覚えて ください。 


本体 


プリ ンタ 本体の 各部の 名称と 機能を 説明 しています。 

ik ま 意  本 プリンタには 通気 口 （吸気 口、 排気口） があります ので、 壁 や 物で ふさがな いように 設 
置して ください。 通気 □ (吸気 □、 排気口） をふさ がれる と プリンタ 内部に 熱が こもり、 
火災の 原因になる ことがあ ります。 

前面の 各部の 名称と 機能を 説明 しています。 


m  メモ] 操作 パネルに 目 占ら れ ている フイルムは、 ご 使用 前には びして ください。 


① ランプ 

プ U ンタの 状態を 示す ランプです。 （一 P.1-7) 

(D トナー カバー 

トナー カート U ツジを 交換す ると さに、 ここを 開け 
て 作業し ます。 （一 P. 己-色） 


③ 上 カバー/ 排紙 トレイ 

上 カバーは、 ドラム カート U ツジを 交換す ると さや 
プリ ンタ 内部を 清掃す ると さに 開けて 作業し ます 
(紙づ まり を 除まず ると きは、 開ける 必要は あり ませ 
ん)。 上 カバーは、 前 カバーを 開けて 定着 器を 手前に 
倒して か 5、 □ツク 解除 ボタンを 押して 開けます。 
□ツク 解除 ボタンの 位置に ついては、 「プ U ンタ内 
部」 （一 P.1-6) を 参照して ください。 

排紙 トレイは、 印刷され た 用紙び 下向を （フェース 
ダウン） で排 紙され ます。 （一 P.2-1 目） 

④  排気 □ 

プ U ンタ 内部 冷却 巧の 排気 □です。 


お使い 忌 查刖に 


④ 
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各部の 名称と 機能 


感電 源 スイッチ 

プ U ンタの 電源を オン/オフ します。 （一 P.1-13) 

® 運搬 用 取っ手 

プ U ンタを 運ぶ ときは、 ここを 持ちます。 

(-P.5-81 ) 

の 給 紙 カセット 

最大 2 已〇 枚までの A3、 B4、 A4、 臣 曰、 A 曰、 レ 
ジャー (1 1 X 17).  U- ガル、 レター、 エグゼ 
ク ティブ サイズの 用紙が セッ ト できます。 

(一 P ぶ- 18) 

感 用紙 サイズ 表示 

給 紙 カ セッ トに セッ ト した 用紙 サイズの 用紙 サイズ 
表示板を 差し込みます。 （-^P.2-44) 

感 延長 トレイ 

A3 サイズの 用紙な どの 長い サイズの 用紙を セット 
するとを に、 用紙び 垂れ 下び 5 ない よ ラに 開けます。 


® 補助 トレイ 

B4 サイズの 用紙な どの 大 さい サイズの 用紙を セッ 
卜 するとき に、 用紙び 垂れ下が 5 ないように 引き出 
します。 

⑩ 手差し トレイ 

用紙を 手差し トレイ か 5 給 紙 するとき に、 用紙を 
セットし ます。 （一 P ぶ- 71) 

@ 用紙 ガイド 

手差し トレイに セッ ト した 用紙の 幅に 合わせて ガイ 
ドの 位置を 調整し ます。 積載 制限 マークび 付いて お 
り、 この マークまで 用紙を セットで さます。 

©前 カバー 

定着 器の 交換 や紙づ まりを 除去 するとき に、 ここを 
開けて 作業し ます。 （一 P. 已 -4 日） 


mm 

背面の 各部の 名称と 機能を 説明 しています。 


業し ます。 （一 P. 已-己 9) 

©運搬 用 取っ手 

プリンタを 運ぶ とさは、 ここを 持ちます。 
(一  P. 日- 81 ) 


ための カバーです。 給 紙 カセットを 延長して、 A3 
や 目 4 サイズな ど 大きな 用紙を セットず ると、 自動 
的に カ セツ ト 保護 カバーが 上び ります。 

⑥ 定格 銘板 ラベル 


感 排気 □ 

プ U ンタ 内部 冷却 用の 排気 □です。 


プリ ンタ 識別の た 奴の シ U アル ナンバー 
(SerialNo.) び 記載され ています。 サービス や 修理 
を 受ける ときに 必要に な 0 ます。 明示され ている 電 
流 値 （1 日 A) は、 平均 消費 電流です。 （一 P.8-4 色） 


各部のを 称と 機能 
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® アース 線端モ 

付属の アース 線を この 端子に 接続し ます。 

③ 電源 コード 差し込み □ 

付属の 電源 コー ドを ここに 接続し まず。 

プリンタ 巧 部 

プリ ンタ巧 部の 各部の 名称と 機能を 説明 しています。 


@ ィ会カ パー 

オプションの ネッ トワー ク ボードを 取り付ける とき 
や USB ケーブルを 接続す ると 定 に、 ここを 開けて 
作業し ます。 


① 定着 器 （倒した 状態） 

トナーを 用紙に 定着させる 装置です。 

(D  ITB  (Intermediate  Transfer  Belt : 中間 転 

写 ベルト） ユニット 

4 色の トナーを 用紙に 転写す る 装置です。 


③ 上 カバー （開いた 状態） 

ドラム カート U ツジを 交換ず ると さや プ U ンタ 内部 
を 清掃 するとき に、 ここを 開けて 作業し ます （紙づ 
まりを 除去 するとを は、 開ける 必要はありません)。 
上 カノ （一は、 前 カノ く 一を 開けて 定着 器を 手前に 倒し 
てれら、 □ツク 解除 ボタンを 押して 開けます。 

④  □ツク 解除 ボタン 

上 カバーを 開ける とさに、 この ボタンを 巧し ます。 
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各部の 名称と 機能 


メモ I  プ U ンタ 状態の 詳しい 情報は、 お使いの コンピュータか 5 プ U ンタ ステータス ウィンドウ 

で 確認す る ことび できます。 プリンタ ステータス ウィンドウに ついては、 「プリンタ ステ ー 
タス ウインドウに ついて」 （一 P.4-7 目） を 参照して ください。 


の 印刷 可 ランプ （青色） 

点な： 印刷 可能な が 態、 ス U —プ 中。 

点滅 ： 印刷 中、 ウ オーム アップ 中、 キヤ U ブ レー シヨ 
ン 中、 一時停止 中な ど、 プ U ンタび 何 5 かの 処理 ま 
たは 動作を 巧って いる 状態。 


© エラー ランプ （赤色） 

点 口 ； サービス コールび 発生して いる 状態。 

点滅： エラーび 発生して いて 印刷で さない 状態。 

③ 用紙 ランプ （赤色） 

点滅： 用紙な しの 状態、 または 印刷す る サイズの 用 
紙び セツ ト されて いない 状態。 


各部のを 称と 機能 


1-7 


電源 コー ド、 アース 線を 接続す る 


本プ U ンタの 電源 コードと アース 線の 接続ち まを 説明し ます。 接続す る 際には 「安全に お 使 
いいた だくた めに」 （一 P.xiv) を 参照して ください。 


アース 線を 接続ず る 


A 警告- アース 線を 接続して ください。 アース 線を 接続し ないで 万一漏電した 場合は、 火災 や 感電 
の 原因になります。 


- アース 線を 接続 するとき は、 扮 下の 点に ご注意く ださい。 

[アース 線を 接続しても よい もの] 

- 電源 コン セン トの アース 線 端子 

•接地 工事 （□種） が 行われて いる アース 線 端子 

[アース 線を 接続して はいけ ない もの] 

•水道管 •••配管の 途中で プラ スティック になって いる 場合が あり、 その場合には アース 
の 役目を 果たしません。 ただし、 水道局が アース 対象 物と して 許可した 水道管には アー 
ス 線を 接続で さまず。 

- ガス管’  ••ガス 爆発 や 火災の 原因になります。 

- 電話線の アース や 避雷針’ •  • 落雷のと きに 大きな 電流が 流れ、 火災 や 感電の 原因に なり 
まず。 

- アース 線を 接続す る 場合は、 必ず 電源 プラグを 電源 コン セン トに 接続ず る 前に 行って くだ 
さい。 また、 アース 線を 取り 列 ■す 場合は、 必ず 電源 プラグを 電源 コンセント か 5 抜いて 
行って ください。 

ik ま 意 - 感電 防止の ため、 プリンタの 電源 コー ドが 接続され ていない ことを 確認して から アース 線 
を 接続して ください。 

- プ U ン タと コンピュータが US 日 ケーブルで 接続され ている とさは、 感電 防止の ため、 USB 
ケーブルを 抜く か、 コンピュータの 電源 コードを 振いて か！ 5 アース 線を 接続して くださ 
い。 


電源 コード、 アース 線を 接続ず る 
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お使いになる 前に 


重要 


アース 線を 接続す ると さは、 プリンタ、 コンピュータ 双方と ち 接続して ください。 片方 だ 
け 接続す ると、 機器 間に 電位差び 生じ 故障の 原因になる ことがあ 0 ます。 


メモ] アース 線の 取り付け 作業には、 プラス ドライバび 必要です。 あ 5 かじめ ネジに 含った サイ 
ズの わのを ご用 意く ださい。 


1 プリンタの 電源 スイッチが オフに なって いる ことを 確認し ます。 

電源 スイッチの" 〇" 側を 巧した 状態び オフです。 


2 アース 線 端子の ネジを ゆるめて 取り外し、 付属の アース 線を ネジ 止めし 
まず。 


重要 


•アース 線び 電源 コード 差し込み 口に かか 5 ない よ ラに アース 線を 取り付けて ください。 
•アース 線 端 テの ネジを 取りが すと きは、 ワッシャーを アース 線 端 テの 下に ある 溝に 落とさ 
ないように 気を付けて 取りが してく ださい。 


電源 コード、 アース 線を 接続ず る 
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3 アース 線を 専用の アース 線 端子へ 接続し ます。 


A 警告  アース 線を 接続して ください。 アース 線を 接続し ないで、 万一漏電した 場合は、 义 災や感 
電の 原因に な 0 まず。 


電源 コードを 接続ず る 


A 警告- 電源 コードを 傷つけたり、 破損したり、 加工したり しないで ください。 また 重い ものを 置 
いたり、 引っぱったり、 無理に 巧げ たりし ないで ください。 傷ついた 部分 か 5 漏電して、 
火災 や 感電の 原因になります。 

- 電源 コードを 熱器具に 近づけないで ください。 コードの 被覆が 溶けて、 火災 や 感電の 原因 
になります。 

- 磊れた 手で 電源 プラグを 抜き差し しないで ください。 感電の 原因になります。 

- タコ足 配線は しないで ください。 火災 や 感電の 原因に なりまず。 

•電源 コードを 束ねたり、 結んだり しないで ください。 火災 や 感電の 原因になります。 

. 電源 プラグは 電源 コンセントの 奧 までし っかりと 差し込んで ください。 しっかりと 差し込 
まない と、 乂災や 感電の 原因に なりまず。 


霍 3 に 望刖に 
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•付属の 電源 コー ド 切 列 ■は 使用し ないで ください。 火災 や 感電の 原因になります。 

• 原則的に 延長 コー ドを 使用 しての 接続 や タ コ足 配線は しないで く ださい。 やむ を 得ず 延長 
コードを 使用したり、 タコ足 配線を ずる 場合は 使用ち の 責任に おいて、 拉 下の 点に 注意し 
て ご 使用く ださい。 誤った 使い かたを ずると、 火が や 感電の 原因に なりまず。 

- 延長 コー ドに 延長 コー ドの 接続は しないで ください。 

•製品を 使用した 状態で、 電源 プラグの 接続 部分の 電圧が、 定格 銘版 ラベル （製品 背面に 
記載） に 明示され ている 電圧に なって いるかを 確認して ください。 

•延長 コードは 定格 銘版 ラベル （製品 背面に 記載） に 明示され ている 製品に 必要な 電流 値 
に比べて 十分に 余裕の ある ものを ご 使用く ださい。 

- 使用 時は 束ねを ほどき、 電源 コードと 延長 コードの 接続が 確実になる よ ラに 奥まで 電源 
プラグを 差 し 込んで く ださい。 

- 延長 コードが 異常に 発熱して いない か、 定期的に 確認して くださし、。 


A 注意 •表示され た L ソ 列の 電源 電圧で 使用し ないで < ださい。 火災 や 感電の 原因になる ことが お 0 
ます。 

•電源 プラグを 振く とさは、 必ず プラグを 持って 抜いて ください。 電源 コードを 引っぱる 
と、 電源 コードの 芯 線の 露出、 断線な ど 電源 コードが 傷つを、 その 部分 か 5 漏電して 、火 
災や 感電の 原因になる ことがあ ります。 

•いつでも 電源 プラグが 抜ける ように、 電源 プラグの 周りには 物を 置かないで ください。 非 
常時に 電源 プラグが 抜けなくなります。 


重要 


•コンピュータ 本体の 補助 コン セン トに 電源を 接続し ないで くださし、。 

•なるべく ひとつの コンセントを 専用に して お使いく ださい。 

•本プ U ンタを 無 停電 電源に 接続し ないで ください。 停電 発生 時に 誤動作を 起こしたり、 故 
障す る 恐れび あります。 


1 プリンタの 電源 スイッチが オフに なって いる ことを 確認し まず。 

電源 スイッチの" 〇" 側を 巧した 状態び オフです。 
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2 電源 コー ド 差し込み □に、 付属の 電源 コー ドを しっかりと 差し込みます。 


3 電源 プラグを 電源 コンセントへ 接続し ます。 
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電源の オン、 オフ 


本 プリンタの 電源は、 本体ち 側面の 電源 スイッチで オン、 オフを 行います。 思わめ トラブル 
を 避ける ため、 正しい 手順を 覚えて ください。 


電源を オンに ずる 


本プ U ンタを 使用ず るには、 電源 スイッチの T 側を 押して、 オンに します。 本体 やオプ 
シ ョン 品の 状態 チェック （自己 診断） を 実行した あと、 印刷 可能な 状態に なりまず。 


重要 


•電源を オフに した 直後に、 再度 電源を オンに しないで ください。 電源を オフに した あとに 
再度 電源を オンに するとき は、 電源を オフに して か 5  ] 日 秒 じ (上 経った あと、 電源を オン 
にして ください。 

•正しく 動作し なかったり、 プリンタ ステータス ウィンドウに エラーメッセージび 表示され 
たと さは、 「困った とさには」 （一 P.7-1) を 参照して ください。 

•プ U ンタを 設置 後、 初めて 電源を オンに するとき は、 電源を入れる 前に 必ず 給 紙 カセット 
を 本体に セッ ト して か日プ U ン タの 電源を入れて ください。 


1 プリンタの 電源 スイッチの T 側を 巧し ます。 
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プ u ン タの ランプび 点灯し、 本体 や オプション 品の 状態を 自己 診断し まず。 

自己 診断の 結果に 異常がなければ、 印刷 巧 ランプ （青色） が 点 口し、 印刷 可能な 状態に な 
りまず。 


電源を オフに ずる 


本プ リンクは、 なの 手順で 電源を オフに します。 


重要 


• ネッ トワー クに 接続して いる 場合は、 他の コンピュータから 印刷して いない か 確認して か 
ろ、 電源を オフに してく ださし、。 

- プ U ンタの 電源を オフに ずると、 プ U ンタ の方モ U に 残って いる 印刷 デー タは 消去され ま 
ず。 必要な 印刷 データは、 出力し 終わる まで 待って から 電源を オフに してく ださい。 

- プ U ンタ ぴん^ 下の 状態のと きに 電源を オフに しないで ください。 

- 印刷 中 

- プ U ンタの 電源を オンに した 直後の 自己 診断 中 


1 プリンタの 電源 スイッチの" 〇" 側を 巧し ます。 
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消費 電力の 節約 （スリープ モード） について 


本 プリンタび 動作して いないと さや、 ご 使用に なって いないと さに、 ス 1」 ープ モードに ずる 
ことで 効率的に 節電す る ことび でを ます。 スリープ モードを 使用す る 場合は、 LU 下の 手順で 
行います。 


重要 


•本体ち 側面に ある 電源 スイ ッチの" 〇" 側を 巧した 状態では、 消費 電力は 日 W になり まず。 
•ス U —プ モー ドは、 次の ような 状態に なった 場 含に 解除され ます。 

- 印刷び 実行され た 

•キャ U ブレー ショ ンび 実行され た 

- ク U —ニ ングび 実行され た 

•プ U ンタ ステータス ウィンドウの [印字 位置 調整] ダイア □グ ボックス、 [ル サイズ 紙 
特殊 設定] ダイア □グ ボックスび 開かれた 

•プ U ンタ ステータス ウィンドウの 括 K 品 カウンタ リセット] ダイア □グ ボックスで、 力 
ウン タの U セッ トび 指示され た 


1 プリンタ ステータス ウインドウを 表示し ます。 

プ 1」 ンタ ステー タス ウインド ウの 表示 方法は、 「プリンタ ステー タス ウインドウ の 表示 方 
法」 （― P.4-81) を 参照して ください。 


2 プリンタ ステータス ウインドウの [オプション] メニュー か 日 [デ バイ 
ス 設定] 一 [ス リープ 設定] を 選択し ます。 
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3  [ス u- プ 設定] ダイア □グ ボックスの [ス リー プモー ドを 使用す る] に 
チェック マー クを 付け、 [移行 時間] で スリー プモー ドに 移行す るまでの 
時間を 設定し ます。 


4  [0K] を クリック します。 


お使い 忌 查刖に 
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コン ピュー タと 接続す る 


本 プリンタを コンピュータ やネッ トワー クに 接続し まず。 

本 プリンタは 標準で USB コネクタを 装備して いますので、 USB ケー フルで コンピュータ 
に 接続し ます。 また、 オプションの ネットワーク ボードを 装着ず ると、 LAN ケーブルで 直 
接ネッ ト ワークに 接続す る ことび でさます。 


、 USB ケーブルで 接続ず る 場合 


USB ポー トを 装備した コンピュータに USB ケーブルで 本 プリンタを 接続し ます。 


ik 警告 •電源 プラグを 電源 コンセントに 接続して いる 状態で USB ケーブルを 接続 するとき は、 
アース 線が 接続され ている ことを 確認して か 5 行って ください。 アース 線が 接続され てし、 
ない 状態で 行 ラと、 感電の 原因に なりまず。 

•電源 プラグを 電源 コンセントに 接続して いる 状態で USB ケーブルを おさ 差しす ると さ 
は、 コネクタの 金属 部分に 触れないで ください。 感電の 原因になります。 


重要 


•USB ケーブルは、 コン ピュー タやプ U ンタの 電源び 入って いると をで を、 ケーブルの 旅 
さ 差しび 巧え ます。 ただし、 次の よ ラな とさは、 US 目 ケーブルを 巧き 差しし ないで くだ 
さい。 コンピュータ やプ U ン タの 動作 不良の 原因に なりまず。 

- コンピュータの 電源を入れた 直後の 日 S 起動 中 
- 印刷 中 

•コンピュータ および プ U ンタの 電源び オンに なって いる 状態で USB ケーブルを 巧 さ 差し 
する 場合は、 抜いた 後に 必ず 已 秒 也 (上の 間隔を 空けて か 5 差し込んで ください。 抜いた 
直後に 差し込む と、 コンピュータ やプ U ンタの 動作 不良の 原因になります。 

•本プ リンクは、 双で 向 通信を 巧い ます。 片方 向 通信の プ U ント サーバ や USB 八ブ •切督 
器 等を 使用しての 接続は、 動作 確認を 行って おりません ので 動作 保証は でを ません。 


メモ I  •本 プリンタの US 巨 インタフェースは、 接続す る コン ピュー タの日 S によって L 处下 のように 
なって います。 詳細に ついては、 お買い求めの 販売店へ お問い 含 わせく ださい。 

- Windows  98/Me  :  USB  Full-Speed  (USB  1.1 相当） 

- Windows  2000/XP/Server  2003  :  USB  2.0  Hi-Speed/US 巨  Full-Speed 
(US 巨 1.1 相当） 

•本プ リンクを US 巨 ケーブルで 接続す る 場合は、^- カーに よって US 目の 動作び 保証され 
ている コンピュータを ご 使用く ださい。 

•本 プリンタには US 巨 ケーブルは 付属して いません。 お使いの コンピュータに 含 わせて ご 
用意  <  ださい。 
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1 後 カバ _ を 取り外します。 

後 カバーを かし 開けて か 5 ①、 を カバーを 取り外しまず ⑨。 


2  USB ケー ブルの B タイプ 徊 角い) 側を 本 プリ ンタ 背面の USB コネクタ 
へ 接続し ます。 
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3 後 カバー を 取り付けての、 閉めます ②。 

図の よ 5 に ケーブルを 後 カバーの 溝に 通しまず。 


4  US 己ケー ブルの A タイプ (平たし、) 側を コン ピュー タの US 己 ポート へ 接 
続し まず。 


メモ 1 -USB ケーブルの 接続 懐に、 プラグ アンド プレイの 自動 セットアップ により、 ウィ ヴード 
び 表示され た 場 含は、 下の いずれ かのち 法で 本プ U ンタ のソフ トウ ェアを インス I ル 
してく ださい。 詳しくは、 「CAPT ソフトウェアを インストール する」 （一 P.3-4) を 参照 
して  <  ださし、。 

- [キャンセル] を クリックして、 CD-R 日 M  Setup から インス! ルす る 
- プラグ •アンド- プレイで インス I -ー ルす る 
•お使いの コンピュータに 対応した US 目 ケーブルび おわかり にな 5 ない 場合は、 コン ピュー 
夕を 購入した 販売店に お問い合わせく ださい。 


ぉ使ぃ になる 前に 
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LAN ケーブルで 接続ず る 場合 


オプションの ネットワーク ボード （N 巨- C1) を 装着した 場合は、 カ テ づリ已 対応の ツ イス 
ト ペア ケーブルで 本プ U ンタ をネッ ト ワークに 接続す る ことが でさます。 ケーブル や 八ブな 
どは、 必要に応じて 別途 ご用 意く ださい。 

メモ I  •ネットワーク ボードの 取 0 付け かたに ついては、 「ネットワーク ボード」 （一 P. 目- 3 日） を 
参照して  <  ださい。 

• 本プ U ンタ をネッ ト ワークに 接続した 場 含、 ネッ トワー ク 日 S の 設定 やネッ ト ワーク プ U 
ンタ としての インストール 作業、 プ U ント サーバの 設定な どび 必要です。 これ 日の 作業に 
ついては ネッ ト ワーク 日 S に 付属の 取扱説明書 や 「ネッ ト ワーク ガイ ド/本 編」 を 参照し 
て  <  ださし、。 


■ ネッ ト ワークの 環境に ついて 

オプションの ネッ ト ワーク ボードは、 10 目 ASE-T/1 日日 目 ASE-TX 接続に 対応して いま 
す。 

- 1 0BASE-T  Ethernet ネッ トワー クに 接続す る 場合 


. 1 00BASE-TX  Ethernet ネッ トワー クに 接続す る 場合 


重要 


• 本 プリンタの ネッ トワー ク ボー ドは、 上記！; (がの ネッ トワー ク には 接続で きません。 

. プ U ンタを 接続す る 八ブの 空き ポートを 確認して ください。 空き ポートがない 場 含は、 八 
ブの 増設び 必要に なりまず。 
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メモ I  ] 日 日 目 ASE-TX  Ethernet ネット ワーク に 接続す る 場 含は、 八ブや LAN ケー ブル、 コン 
ピュー タ 用ネッ トワー クボー ドな ど、 LAN に 接続して いる 機器は、 すべて 1 日日 BASE-TX 
に 対応して いるを のび 必要になります。 詳しくは お買い 巧め の 販売店、 または 「お客様 相 
談 センター」 （巻末 参照） へ お問い合わせく ださい。 


1 後 カバーを 取り外しまず。 

後 カバーを かし 開けて からの、 媛 カバーを 取り かします®。 


2 図の ように LAN ケー ブルに フェライ ト コアを 取り付けまず。 

フェライ ト コアは プリンタに 接続す る コネクタ か 5 已 cm 政 内の 場所に 取り付けます。 


^ メモ I  フェラ イト コアは、 プ U ンタ に同捆 されて います。 
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3 ネッ トワー クボー ドの LAN コネクタに LAN ケー ブルを 接続し ます。 

お使いの ネッ トワー クに 合わせて、 ネッ トワー クボー ドの LAN コネクタに 対応し に LAN 
ケーブルを 接続して ください。 


4 後 カバーを 取り付けての、 閉めまず ③。 

手順 2 で LAN ケーブルに 取り付けた フェライ ト コアを 後 カバーに 入れて、 図の よ ラに ケー 
ブルを 後 カバーの 溝に 通します。 
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5  LAN ケー ブルの 反対側を 八ブに 接続し ます。 
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給 紙/ 排 紙の しかた 
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CHAPTER 


この 章では、 本 プリンタで 使用で きる 用紙 や 給 紙、 排 紙の しかたに ついて 説明して いまず。 
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用紙に ついて 


使用で きる 用紙 


本プ U ンタの 性能を 十分に 引 さ 出して いただく ため、 用紙は 適切な をのを 使用 してく ださ 
い。 用紙び 適切で ない と 印字 品質の 低下 や紙づ まりの 原因に なりまず。 


重要 


- 幅び レター サイズ (279.4mm)  UTF の 巧 紙を 連続 印刷した 場 含、 熱に よる 故障な どを 防 
止す る 安全 機能び 働き、 印刷 速度び 段階 的に 遅くなります。 （最終的に A 已、 B 已 サイズの 
普通 紙の 場合で 約 8ppm、 巨 4 サイズの 普通 紙 やは び さの 場 含で 約 4ppm まで 低下す る 
ことび おります。） 

. [印字 品質] ぺージ の [印刷 目的] にある [高 精細 文書] り 2 日 Odpi) や [ユ ーヴ 設定] 
ダイア □グ ボックスの [モード 詳細] にある [高 精細] (]  2 日日 dpi) を 選 おして 印刷した 
場 含、 プ U ント 速度び 約半分に 低下し ます。 


用紙 ヴィズ 

本プ U ンタ では 次の 用紙を 使用で きます。 表 中の ◎は 片面 印刷と 自動 両面 印刷が 可能、 〇 は 
片面 印刷の み 可能、 X は 不可です。 


用紙 サイズ 

給 紙 部 

手差し トレイ 

カセット 1 

カセット 2 
(オプション） 

カセット 3 
(オプション） 

カセット 4 
(オプション） 

A 已 *1 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

巨が 1 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

© 

A が 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

巨が 2 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

© 

A3 が 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

© 

レター* 1 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

© 

エグ ゼクテ イプ*1 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

U — ガル* 3 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

© 

レジ ャー (1 1  X  ]7)  *2 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 

12  X  18* 己 

〇 

X 

X 

X 

X 

ユーザ 定義 巧祇 

◎  *3 

X 

◎  *4 

◎  *4 

©*4 

長 尺 お ■*■2 

0* 巳 

X 

X 

X 

X 

はび を* g 

lOO.Omm  X  1 48.0nnm 

〇 

X 

X 

X 

X 

往復は びを*1 

148.0 mm  x  200.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

4 面は びを*1 

200.0 mm  x  2 日已 .0mm 

〇 

X 

X 

X 

X 
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巧 紙 サイズ 

給 紙 部 

手差し トレイ 

カセット 1 

カセット 吕 
(オプション） 

カセット 3 
(オプション） 

カセット 4 
(オプション） 

封筒* 3 

洋形 4 号 

1 〇已 .Omm  X  23 已 .0mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

洋お 2 号 

1 14.0 mm  X  ] 色 2.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

角 お 2 号 

240.0 mm  X  332.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

*1 横 置きの み セツ ト 可能です。 


*2 縦 置きの み セツ ト 可能です。 

*3  LiTF の サイズの ユー ヴ 定義 巧 紙を セツ ト する ことび でさます。 

•縦 置きの 場合： 幅 98.0 〜 31 2 .日 mm、 長さ ]  48.0 〜 4 已 7.2mm 
■横 置 去の 場合： 幅 2]  0.0 〜 2 日 7.C)mm、 長さ 1 48.0 〜 2 日 7 .日 mm 

切 下の サイズの ユー ヴ 定義 用紙を 自動 両面 印刷す る ことび でを ます。 

•縦 置きの 場合： 幡 2]0 .□〜 297.(Dmm、 長さ 2]  0.0 〜 431 .8mm 
■横 置きの 場合： 幅 2]  0.0 〜 2 日 7.C)mm、 長さ 1 48.0 〜 2 日 7 .日 mm 

*4 LiTF の サイズの ユー ヴ 定義 用祇を セツ ト する ことび でさます。 

•縦 置きの 場合： 幅 2]  0.0 〜 297.C)mm、 長さ 21 0.0 〜 431 .8mm 
■横 置 去の 場合： 幅 2]  0.0 〜吕日 7.0mm、 長さ 1 48.0 〜 2 目 7.0 mm 

*已 切 下の サイズの 長 尺 祇を縦 置を に セツ ト する ことび できます。 

•幡 2  ]  0.0  ~  297.0 mm、 長さ 4 已 7.3 〜]  200.0 mm 


用紙 タイプ 

本プ U ンタ では 次の 用紙 タイプを 使 巧で をます。 表 中の ◎は 片面 印刷と 自動 両面 印刷が 巧 
能、 〇 は 片面 印刷の み 可能、 X は 不可です。 


用紙 タイプ 

プリンタ ドライバ 
の 設定 

給 紙 部 

手差し 

トレイ 

カセット 

1 

カセット 2 
(オプション） 

カセット 3 
(オプション） 

カセット 4 
(オプション） 

普通 紙 

(日 4 〜 10 已 旨/ m 勺 

禮通祇 ] *1 

© 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

厚紙 

]  0 已〜 1 69g/nn2 

底祇 1 ] 

〇 

X 

X 

X 

X 

]  7 〇〜 220 吕 /が 

暦 紙 2] 

〇 

X 

X 

X 

X 

コ ート祇 

[コート 紙] が 

〇 

X 

X 

X 

X 

ラベル 巧祇 

[ラベル 用祇] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

はがさ 

[はび を]* 3 

〇 

X 

X 

X 

X 

封筒 

*4 

〇 

X 

X 

X 

X 

普通 紙 （64 呂 /m ろを [普通 紙] に 設定して 印刷した 結果、 用紙の カールび 目立つ 場合 や 幅び レター サイズ 
(279.4mm) し U 下の 用紙を 連続 印刷した ときに、 印刷 速度び 遅くなる 場を は、 [普通 祇 L] に 設定して くださし、。 

]06 〜 16 日 旨/ m3 U (がの コート 紙の 場を は、 政 下の 設定を 行って ください。 

10己呂/|713しソ下の場合 ： 

[用紙 タイプ] の 設定を [普通 紙] にす る 
170-220 邑 /m 吕の 場合： 

① [巧祇 タイス の 設定を [コート 祇] にす る 

③ [仕上げ] ページの [仕上げ 詳細] ボタンを クリックして、 [仕上げ 詳細] ダイア □グ ボックスの [処理 オプ ショ 
ン] ボタンを ク U ック し、 [処理 オプション] ダイア □グ ボックス にある [特殊 定着 モード] の 設定を [モード 
4] にす る 


a 給 紙/! のし かた 


用紙に ついて 
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[はび き] は、 [ぺ ージ 設定] ベー ジの [出力 用紙 サイズ] の 設定び [はび き]、 [往復は びき]、 [4 面は び さ] の 場 
合に のみ 還が できまず。 また、 本プ I」 ンタ は、 はび き、 往復は びき、 4 面は びき サイズの 普通 紙 （日 4 〜 10 已 巨/ 
m ろ、 厚紙 （10 巨〜 1 巳 9 巨/ m2) や キヤノン 巧奨 4 面は び さに 右 印刷す る ことび でさます。 はび さ、 往復は びを、 
4 面は びき サイズの 普通 紙 (64 - 1 □已 g/m2) に EP 刷す る 場合は、 [普通 紙] を還択 し、 厚紙 （10 已〜 1 日日 巨/ 
のう や キヤノン 推奨 4 面は び さに 印刷す る 場合は、 [厚紙 1] を 遇 おしまず。 

封筒の 場合は、 [ページ 設定] ページの [出力 庙紙 サイズ] を 設定ず ると 自動的に 各庙紙 タイプに 適した 印刷 モー 
ドで EP 刷され ます。 


@  メモ I  用紙の 厚さは、 1 m2 あたりの 重さび どれく! 5 いかと いう ことで 表され、 一般的に 旨/ m2 

という 単位び 使われます。 用紙の 厚さに ついては 用紙 メーカー にお 問い合わせく ださい。 


■普通 紙 

本プ リンクでは、 A3、 B4、 A4、 B 已、 A 巳、 12x18、 レジ ャ ー (1 1x17)、 U- 
ガル、 レター、 エグゼクティブ、 はび き、 往復は び さ、 4 面は び さ サイズの 定巧 用紙、 お 
よび ユー ヴ 定義 用紙、 長 尺 紙の 重さ 日 4 〜 105g/m2 の 普通 紙を 使用で さます。 

定お 用紙 （はび を、 往復は びを、 4 面は びを サイズし U 外） は、 給 紙 カセット や 手差し 卜 
レイから 給 紙で をます。 はび さ、 往復は び さ、 4 面は びを サイズの 普通 紙は、 手差し 卜 
レイから 給 紙で きます。 また A3、 B4、 A4、 巨 己、 A 己、 レジ ャ ー (1 1 X 17)、 レター、 
リーガル、 エグゼクティブ サイズは、 自動 両面 印刷び 可能です。 

ユー ヴ 定義 用紙、 長 尺 紙は、 手差し トレイから 給 紙で きます。 ユー ヴ 定義 用紙は、 手 差 
し トレイから 自動 両面 印 品 Ij び 可能です。 また、 オプションの ぺー パーフィーダを 装着す 
ると、 ユーヴ 定義 用紙を カセット 2、 3、 4 から 給 紙で き、 自動 両面 印刷び 可能です。 

■厚紙 

本プ リンクでは、 A3、 B4、 A4、 B 已、 A 巳、 12x18、 レジ ャ ー り 1x17)、 U- 
ガル、 レター、 エグゼクティブ サイズの 定あ 用紙、 および ユー ヴ 定義 用紙、 長 尺 紙の 重 
さ 1 0 日〜 220 巨/ m2 の 厚紙を 使用で きます。 厚紙は、 手差し トレイから 給 紙し、 片面 
印刷の み 可能です。 


■ コート 紙 

本プ リンクでは、 A3、 A4 サイズの コート 紙を 使用で きます。 コート 紙は 手差し トレイ 
に セツ ト しまず。 


重要 


コー ト 紙は、 「キヤノン 巧 奨品イ メージ コート A3」 、 r キヤノン 推奨 品 イメージ コート A4J 
を ご 使用く ださし、。 


■ ラベル 用紙 

本プ リンクでは A4 サイズの ラベル 用紙を 使用で さます。 ラベル 用紙は、 給 紙 カセット 
や 手差し トレイから 給 紙で きまず。 


重要 


•ラベル 用紙は、 「キヤノン 推奨 品 ラベル 用紙 A4」 を ご 使用く ださい。 

- 次の よ ラな ラベル 用紙は 使用し ないで ください。 仕様に 合わない 用紙を お使いに なると、 
復旧の 困難な 紙づ まり やプ U ンタ 故障の 原因になります。 

- ラベルび 剥がれて いたり、 一部 使い かけて いる 用紙 
- 台紙 か 5 剥がれ やすい コー ト 紙で でを ている 用紙 
- 糊び はみ出て いる 用紙 
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用紙に ついて 


■ はび を/ 往復は びを /4 面は がき 

本 プリンタでは、 郵便は びき、 郵便 往復は びき、 郵便 4 面は びきと キヤノン 推奨 4 面は 
びを を 使用で さます。 はび さ、 往復は び さ、 4 面は びを は 印刷 面を 下にして 手差し トレ 
イに セツ ト します。 


重要 


•郵便は がさ、 郵便 往復は びき、 郵便 4 面は びを、 および キヤノン 推奨の 4 面は びき 政が の 
はび さへの 印刷は、 印字 品質び 低下したり、 紙 づま〇 の 原因と なること びあります。 

- 印刷 可能な 往復は がきは、 折り 目な しの ものの みです。 

•はび さび カールして いると さは、 逆 向を に 曲げて 反りを なおして か 5 セツ ト してく ださ 
い。 

•インク ジ エツ ト 用の 郵便は びを、 郵便 往復は び さを 使 巧す る ことは でを ません。 

•はび きは 横 置きには セツ ト でさません。 印刷す る 面を 下にして、 必ず 縦 置きに セツ ト して 
ください。 


•往復は びき、 4 面は びきは 縦 置きには セットで きません。 印刷す る 面を 下にして、 必ず 横 
置を に セツ ト してく ださし、。 


用紙に ついて 
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■封筒 

本プ U ンタで 使用で きる 封筒は、 洋お 4 号、 洋形 2 号、 角 形 2 号で 次の よ ラな 構造の も 
のに 限ります。 封筒は 宛名を 書く 面 （貼り合わせ のない 面） を 下にして 手差し トレイに 
セツ ト します。 


洋お 4 号 (105mmx235mm  )  洋お 2 号 （1 1 4mmx  1 6 吕 mm  ) 

(キヤノン LBP 用 封筒 Y40 1 / 推奨 品） （キヤノン LBP 用 封筒 Y 吕 0 1 / 推奨 品） 


※洋形 4 号 および 洋お 2 号の 封筒は、 

短 辺に ふたび 付いている ものは 使用で きません。 


重要 


- 次の ような 封筒は 使用し ないで ください。 仕様に 合わない 封筒を お使いに なると、 復旧の 
困難な 紙づ まり やプ U ンタ 故障の 原因になります。 

- フ アスナー や 留め具の 付いている 封筒 
- 窓 付 さの 封筒 
- 糊 付 さの 封筒 

- しわに なって いた 0、 巧れ® びって いる 封筒 
- 巧り 目 や 貼 0 合わせ 部分の 凹凸び 大 さい 封筒 
- 長方形で ない 封筒 や 不規則な 形の 封筒 

- セツ ト する 前に、 上から 手で 押さえて 封筒 内部の 空気を 抜き取り、 折り目を よく 押さえて 
ください。 

•裏面 （貼り合わせの ある 面） には 印刷し ないで ください。 

. 洋お 4 号、 洋形 2 号の 封筒を セツ ト する 場 含は、 ふたび プ U ンタを 前面 か 5 見て 左側に な 
るよ ラに セツ ト します。 
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用紙に ついて 


•角 形 2 号の 封筒を セツ ト する 場合は、 ふたを 開けた まま、 底辺び プリンタを 前面から 見て 
契 側になる よ ラに セツ ト します。 


@  メモ 1  封筒に 印刷した 場合、 しわび よる 場 含び あり ます。 

用紙 サイズの 略号に ついて 


給 紙 カ セツ トの サイズの 表示は、 次の 用紙に ついて 1；( 下の よ ラな 略号で 表示され ます。 


用紙 サイズ 

給 紙 カ セッ トの 用紙 サイズ 設定 スイッチ 

レジャー 

11X17 

U- ガル 

LGL 

レター 

LTR 

エグゼクティブ 

EXEC 

ユーザ 定義 用紙* 

CUSTOM 

オプ シヨ ンの ペー ノ  f ー フイ ー ダの み 


a 給 紙/ 穀の しかた 
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印刷で をる 節 囲 


本プ U ンタ でプ U ント できる 領域は、 なの 範囲で ず。 ただし、 プ U ンタ ドライバの [仕上げ 
詳細] ダイア □グ ボックスで 「用紙の 左上を 原点と して 印字す る」 に チェック マークを 付け 
た 場合は、 有効 印字 領域を 用紙の 端近く まで 広げる ことび でさます。 詳しくは、 プ U ンタド 
ライ バの ヘルプを 参照して ください。 

■ 普通 紙 / 厚紙/コート 紙/ ラベル 用紙 

用紙の 周囲 已 mm より 内側の 範囲に 印刷で さまず。 


已 mm  已 mm 


■ はがき/ 往復は がき/ 4 面は がき 

はがきの 周囲 己 mm より 内側の 範囲に 印刷で きます。 


B 給 紙 \排 紙の しかた 
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巧 紙に ついて 


■封筒 

封筒の 周囲 1 0mm より 内側の 範囲に 印刷で さます。 

お使いの アプリケーションに よっては、 印刷 時に 位置を 調整して お使いく ださい。 


(洋お 4 号 封筒の 例) 


使用で きない 用紙 


紙づ まりや プ U ンタ 本体の 故障、 トラブルを 防ぐ ため、 次に あげる よ ラな 用紙は お使いに な 
ら ないで  <  ださい。 


重要 


•紙づ まりを 起こし やすい 用紙 
- 厚ず ぎる 用紙、 薄す ざる 用紙 
- 不規則な 形の 用紙 
- 湿って いる 用紙、 濡れて いる 用紙 
- 破れて いる 用紙 

•表面げ 粗い 用紙、 つるつる しずぎ ている 用紙 
- バイン ダ 用の 巧 や ミシン 目の ある 用紙 
- カールした 用紙 や 巧 0 目の ある 用紙 

- 紙の 表面に 特殊な コーテ ィングを 施した 用紙 （インク ジ エツ トプ U ンタ 専用 コーテ ィン 
グ 用紙な ど） 

- 裏 紙び 簡単には びれ てし ま ララべ ル 用紙 

.複写機 や 他の レー ヴプ U ンタで 一度 使用した 用紙 （裏面ち 不可。 ただし、 本プ リンクで 
一度 印字した 用紙の 裏面に、 手差し トレイを 使用して 手動で 両面 印刷す る ことは でを ま 
す。 一度 印字した 同一 面に 再度 印字す る ことは できません。） 

- バ U の ある 用紙 
- しわの ある 用紙 
- 角 巧れ の ある 用紙 


用紙に ついて 
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• 高温に よって 変質す る 用紙 

•定着 器の 熱 （約 ] 目 日で） で 溶解、 燃焼、 蒸発したり 有毒な ガスを 発する インクを 使用 
した 用紙 
- 感熱 用紙 

•表面 加工した カラー 用紙 

•紙の 表面に 特殊な コーテ ィングを 施した 用紙 （インク ジ エッ トプ U ンタ 専用 コーテ ィン 
グ 用紙な ど） 

- 糊な どび ついた 用紙 

- プ U ンタ 本体の 故障 や 損傷の 原因と なる 用紙 
- カーボン紙 

•ステ イプ ル 針、 ク リップ、 リボン、 テープな どび 付いている 用紙 
•複写機 や 他の レー ヴプ U ンタで 一度 使用した 用紙 （裏面を 不可。 ただし、 本 プリンタで 
一度 印字した 用紙の 裏面に、 手差し トレイを 使用して 手動で 両面 印刷す る ことは でさ ま 
す。 一度 印字した 同一 面に 再度 印字す る ことは でさません。） 

- トナー び 定着し にくい 用紙 
•ざ 日 紙、 和紙の ように 表面び ざ 5 ざら している 巧 紙 

•紙の 表面に 特殊な コーテ ィングを 施した 巧 紙 （インク ジ エッ トプ U ンタ専 巧 コーテ ィン 
グ 用紙な ど） 

- 繊維の 粗い 用紙 


、 用紙の 保管に ついて 


規格に あった 用紙で ち、 保管び 悪い と 変質して しま ラ ことび ありまず。 変質した 用紙は 給 紙 
不良 や紙ゴ まりの 原因に なったり、 印字 品質の ほ 下を 招く ことび あります。 

用紙を 保管 するとき は、 なの こと に 気を付けてく ださい。 


重要 


- 用紙は 特に 水分を 嫌いまず ので、 湿 5 せない よ ラに してく ださし、。 

•用紙の 包装紙は、 湿気 および 乾燥を 防ぐ 働きを します。 使用す るまでは 包装した ままに し 
ておいて ください。 また、 使用し ない 用紙は 包装紙に 包んで おいてく ださい。 

- 平 5 な 場所に 保管して < ださし、。 

- 床 面は 一般に 湿度び 高い ので、 用紙を 床に 直接 置かないで ください。 

•用紙び 丸 まったり 折り目び つくよ ラな 置き かたを しないで ください。 

- 用紙を 立てて 保管したり、 あまりを く 積み重ねないで ください。 

- 直射日光の 当たる 場所 や 湿度の 高い 場所、 乾燥して いる 場所に 保管し ないで くださし、。 

. 保管 場所と 使用す る 場所の 温度 や 湿度に 著しく 差び ある 場合は、 包装した ままで 一日 ほど 
使用す る 場所に 置いて、 室温に 慣 5 して か 5 使って ください。 急激な 温度 や 湿度の 変化 
は、 用紙の 丸 まりやし わの 原因になります。 
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プリントの 保管に ついて 


本プ U ンタで 印刷した プリントの 取り扱い や 保管 するとき は、 次の 点に 気を付けて くださ 
し、。 


重要 


•ク U ア ホルダな ど PVC 素材の ちのと いっしょに 保存し ないで ください。 トナーび 溶けて 
用紙と PVC 素材び 貼り付いて しま ラ ことがあ 0 ます。 

•糊付け するとき は、 必ず 不溶性の 接着剤を ご 使用く ださい。 溶解性の 接着剤を 使用す る 
と、 トナーび 溶けて しまいます。 接着剤を ご 使用になる 場 含は、 不要に なった 印刷物で 試 
して か 5 使用して くださし、。 

プ U ントを 重ねる 場合は、 完全に 乾いて いる ことを 確認して ください。 乾きき 5 ない うち 
に 重ねる と、 トナーび 溶ける ことがあ 0 ます。 

•平 5 な 場所に 保管して ください。 折れたり しわに なったり すると、 トナーび 剥 びれ る こと 
び お 0 ます。 

•高温の 場所に 保管し ないで ください。 トナーび 溶けて 色び にじむ ことび あります。 

•長期 間 （2 年 ULL) 保管す る 場合は、 バイン ダーなどに 入れて 保管して ください。 （長 時 
間 保管す ると、 巧 紙の 変色に よって、 プ U ントび 変色した ように 見える 場 含び ありまず。） 
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給 紙 部に ごいて 


本プ 1」 ンタ は、 標準 状態で 給 紙 カセット （カセット 1) と 手差し トレイの 合計 2 つの 給 紙 
部び あります。 また、 オプションの 已已〇 枚 ペー パーフイーダ （カセット 2、 カセット 3、 
カセット 4) を 装着す る ことにより、 最大 巳つ の 給 紙 部を 使用す る ことび 可能です。 


給 紙 部の 種類 


本プ リンクには、 次の 給 紙 部び あります。 


■ 給 紙 部/給 紙 枚数 


手差し トレイ 

10 日 枚 

カセット] 

2 已日枚 

カセット 2 

已 日日 枚 

カセット 3 

已已日 枚 

カセット 4 

已 日日 枚 

(普通 紙： 已 4g/m2 の 場合) 
(普通 紙： 己 4g/m2 の 場合) 
(普通 紙： 已 4g/m2 の 場合) 
谱通 紙：  64g/m2 の 場合) 
谱通 紙： 目 4g/m2 の 場合) 


■ 最大 給 紙 枚数 

2000 枚 （已4吕/の2©場合) 


好 メモ 1  ペー バー フイー ダは 最大 3 台まで 取り付ける ことび できまず。 ただし、 ぺデ イス タル 
(ボックス タイプ） を 装着した 場合は、 2 台までで す。 
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給 紙 部の 選択 


給 紙 部の 還択 は、 プ 1」 ンタ ドライバの [給 紙] ページで 行います。 

1 [給 紙] ページを 表示して、 給 紙 部の 設定を 行います。 

プ U ンタ ドライバの 齡綱 ページの 表示 方法は、 「印刷 条件を 設定す る」 （一 P.4-1 日） を 
参照して ください。 


用紙の 種類 

給 紙 部 

手差し トレイ 

カセット 1 

カセット 2 
(オプション） 

カセット 3 
(オプション） 

カセット 4 
(オプション） 

普通 紙 

(目 4 呂 /m^ の 場 含） 

約 1 0 日 枚 

約 2 日日 枚 

約 已已日 枚 

約 已已日 枚 

約已 日日 枚 

厚紙 

(128复/1713の場合） 

約 曰 0 枚 

X 

X 

X 

X 

コート 紙 

約 曰 日 枚 

X 

X 

X 

X 

ラベル 用紙 

約 40 枚 

約 已日枚 

約 己 日 枚 

約 曰 日 枚 

約 曰 0 枚 

はがさ 

約 40 枚 

X 

X 

X 

X 

往復は び さ 

約 40 枚 

X 

X 

X 

X 

4 面は びき 

約 40 枚 

X 

X 

X 

X 

封筒 

約 1 0 枚 

X 

X 

X 

X 

給 紙 部の 積載 枚数 


® 給 紙/! のし かた 
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メモ 1  オプションの ぺー パー フィーダを 装着して いて [給 紙 部] の 設定を 谊 動] にした 場合、 
プ U ンタ ステータス ウィンドウの [デバイス 設定] ^ ニューに ある [カセット 設定] で、 
どの カ セッ トを 使用す るかの 選択を する ことび でさます。 


2 必要に応じてに TF の 項目を 設定し ます。 


設定 項目 

設定 値 

説明 

給 紙ち 法 

全 ぺージ を 同じ 用紙 
に 印刷 

すべての ページを 同じ 給 紙 部 か 5 給 紙し まず。 た 
だし、 [給 紙 部] び [自動] に 設定され ていて、 
[手差しで 続けて 印刷す る] に チェック マークを 
付けた 場合は、 カセット] 〜 4 の 用紙び なくな 
ると 手差し トレイから 給 紙し ます。 

最初 と 最後の 用紙を 
指定して 印刷 

表紙を 異なる 用紙に 印刷す ると さな ど、 ページ 
ごとに 用紙を 指定して 印刷し ます。 

最初と 2 枚 目、 最後の 
用紙を 指定して 印刷 

表紙の 用紙を 指定し 
て 印刷* 1 

給 紙 部 

自動 

手差し （トレイ） 
カセット] 

カセッ ト 2*2 
カセッ ト 3*2 
カセット 4 牛 吕 

どの 給 紙 部 か 5 給 紙す るかを 設定し ます。 [給 紙 
で 法] の 設定に よって 表示され る 設定 項目び 変 
わります。 

最初の ページ 

2 枚 目の ページ 

表紙- '1 

その他の ページ 

最後の ページ 

用紙 タイプ 

普通 紙 
普通 紙 L 
厚紙 1 
厚紙 2 
ラベル 用紙 
コート 紙 
はがさ 

使用ず る 用紙の タイプを 選 おしまず。 (-^P.2-3) 

B 給 紙 \排 紙の しかた 
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設定 項目 

設定 値 

説明 

手差しから 印刷 
する 場を に 一時 
停止す る 

— 

手差し トレイ か 5 印刷 するとき、 メッセージを 
表示して 一時停止ず るか、 そのまま 印刷す るか 
ど ラ かを 設定し まず。 

手差しで 続けて 
印刷す る 

— 

カセットからの 給 紙 中に 用紙び なくなり、 [ぺ一 
ジ 設定] ページの [出力 用紙 サイズ] で 指定し 
た 用紙 サイズび どの カ セッ ト にち セッ ト されて 
いない 場合、 給 紙 部を 自動的に 切り 誓えて 手 差 
し トレイ か 5 給 紙す るか ど ラ かを 設定し ます。 

手差しから ユー 
ザ 定義 用紙を 横 
送りす る 

— 

手差し トレイ か ら攻 下の サイ ズの ユー ヴ定 義用 
紙を 横 送りす る 場合に、 この 項目に チェック 
マークを 付けます。 

- 幅 1 48 .日〜 2 目 7. 0mm、 

長さ 21 日. 日〜 2 日 7.0mm 

印刷 済み 用紙の 
裏面に 印刷す る 

— 

手差し トレイ か 5 印刷 済み 用紙の 裏面に 印刷す る 
場合に、 この 項目に チェック マークを 付けます。 

: [仕上げ] ページの [印刷 方法] で [製本 印刷] を 選択して いる 場合に のみ 設定で きます。 
: オプションの ペーパー フィーダび 装着され ている 場合に のみ 設定で きます。 


3 設定 内容を 5 窗 詔し、 [0K] を クリック します。 


a 給 紙/ 穀の しかた 
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排紙 巧に ついて 


排紙 トレイ 


本体 上面の 排紙 トレイに 印字した 面び 下向を （フェース ダウン） で排 紙され ます。 用紙は 
ページ 順に 積み重なります。 


ム ミち 意  扫 f 紙 部の □- ラには 巧 服 や 手な どを 近づけないで ください。 印刷 中でなくて ち □- ラが 急 
に 回転し、 巧 服 や 手な どび きを 込まれて、 けび の 原因になる ことがありまず。 


重要 


•長 尺 紙は、 排 紙され るた びに] 枚ず つ 取り除いて ください。 

- 両面 印刷 中は 排紙 トレイに 用紙び 完全に 排 紙され るまで 用紙に 触れないで < ださい。 両面 印 
刷 中は 表面を 印刷した あと 一度 途中まで 排 紙され、 量 面を 印刷ず るた めに 再度 給 紙され まず。 


メモ] 排紙 トレイは、 普通 紙 （目 4 畳/ m2 の 場 含） で 約 2 己 日 枚まで 積載す る ことび でを ます。 
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排紙 巧の 積載 枚数 


用紙の 種類 

排紙 巧* 

フエー ス ダウン 排紙 トレイ 

普通 紙 （64 旨/ m2 の 場合） 

約 2 日日 枚 

厚紙 （128邑/1712の場合） 

約 200 枚 

コート 紙 

約 1 己 日 枚 

ラベル 用紙 

約 1 0 日 枚 

はがを 

約 已〇枚 

往復は び さ 

約 已〇枚 

4 面は びき 

約 已〇枚 

封筒 

約 2 日 枚 

’ 設置 環境 や 使用す る 用紙の 種類に よっては、 実際の 積載 枚数は 異なります。 


a 給 紙/ 穀の しかた 
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給 紙 カ セツ トか 6 印刷す る 


給 紙 カ セッ ト には、 定巧 サイズの 普通 紙と ラベル 用紙を セッ ト ずる ことび でさまず。 給 紙 部 
に セッ ト した 用紙び なくなる と、 プ U ンタ ステータス ウインドウに 用紙び なくなった ことを 
知らせる メッセージび 表示され、 用紙 ランプ （赤色） び 点滅し ますので 用紙を セットし てく 
ださい。 

本プ リンクには、 給 紙 カセット （カセット 1) び 標準 装備され ています。 また、 オプション 
の ペー パーフイー ダを 装着ず ると カセット 2、 カセット 3、 カセット 4 び 追加され、 ユー 
ヴ 定義 用紙の 普通 紙を セツ ト する ことび でを ます。 


■ カセット 1 

縦 置 さ 


横 置 さ 


' 縦 置 さで さる 用紙 

A3、 B4、 レジ ャー （11X17) 、 U— ガル 


A4 の 場合 


' 横 置 さで さる 用紙 
A4、 B 已、 A 已、 レ ター、 
エグゼクティブ 
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■カセット 2、 3、 4 

縦 置を 


• 縦 置きで をる 用紙 

A3、 目 4、 レジ 巾一 (11X17) 、 U- ガル 


横 置 さ 


A4、 日 己、 A 已、 レ ター、 
エグゼクティブ 


給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト ずる 


標準で 装着され ている カセットし オプションの ペー パーフィーダ 装着 時の カ セッ ト 2、 力 
セット 3、 カセット 4 には、 それぞれ 別の サイズを セッ ト する ことび でさ、 給 紙 部を 自動 
的に 切り替えて 使用す る ことび できます。 

カセット] と オプションの カセット 2、 カセット 3、 カセット 4 とでは セットす る 手順び 
異なります ので、 次の 手順で 正しく 用紙を セッ ト してく ださい。 


重要 


•印刷 中は、 絶対に カバー を 開けたり、 給 紙 カセットを 引き出したり しないで ください。 プ 
リン タび 停止し、 印刷で きなくなる 場合び あります。 

•紙 づま〇 の 原因になる ことび あ 0 ますので、 次の 内容を 守って ください。 

- はび き、 封筒な ど 普通 紙 （64 〜 1 日已呂 /の叫、 ラベル 用紙!^ が! の 用紙を セッ ト しないで 
ください。 セットで きる 用紙に ついては、 「用紙に ついて」 （-^P.2-2) を 参照して くだ 
さい。 

- パ U の ある 用紙、 しわの ある 用紙 やひ どく カールした 用紙を セッ ト しないで ください。 

- セッ ト した 用紙び すべて なくなって か 5 浦 巧して ください。 なくな 5 ない ラち に 補充す 
る と 給 紙 不良の 原因に なり ます。 

- 絶対に 用紙 ガイ ドの 積載 制限 マークを 超えない 範 固で セッ ト してく ださい。 積載 制限 
マークを 超す 量の 用紙を セッ ト すると、 給 紙 不良の 原因と な 0 ます。 

•カセット] の 黒い ゴム パッ ド、 カセット 2、 3、 4 の 給 紙 □ー ラには 触れないで ください。 
給 紙 不良の 原因 にな 0 ます。 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-19 


• カセット] 


2-20  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


カセット 1 に 用紙を セットず る 


メモ 1  用紙 サイズを 変更す る 場 含は、 「カセット] の 用紙 サイズを 変更ず る」 (- ►P.2-37) を 参 
照して ください。 


1 給 紙 カセットを 引き出しまず。 

給 紙 カ セツ トを 止まる 位置まで 引定 出します ①。 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-21 


給 紙 カ セツ トの 手前を かし 持ち上げて か 日 感、 図の ように 手を そえて 引き出します®。 


、ミ 主意  用紙を セツ ト するとき は、 必ず 給 紙 カ セツ トを プリンタから 取り出して セツ ト してく ださ 

し、。 給 紙 カ セツ トを遠 中まで 引き出した 状態で 用紙を セツ ト すると、 給 紙 カ セツ トが 落ち 
た〇プ U ンタが 倒れた 0 して、 けがの 原因になる ことがあ 0 ます。 


給 紙 カ セツ トは 水平に 引き抜く ことは できません。 無理に 引き抜こう とすると 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことび あります。 


2-22  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


2 ラベル 用紙を セツ ト する 場合は、 用紙を か 量ず つ さばき、 端を 揃えます。 


A ミち 意 


重要 


巧 紙を 補給 するとき は、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 注意して 扱って くださし、。 

ラベル 用紙は、 よく さばいて から セットして ください。 十分に さばけて いないと、 重 送 さ 
れ て、 紙づ まりの 原因に なりまず。 


3 用紙の 後端を、 用紙 ガイドに 合わせて セットし ます。 


A ま 意 用紙を 補給 するとき は、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 注意して 扱って くださし、。 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-23 


重要 


裁断 状態の 悪い 用紙を 使 巧す ると、 重 送し やすくなる 場 含び ありまず。 そのような 場合 
は、 用紙を 平らな 場所で よく 揃えてから セツ ト してく ださい。 


四 


メモ 1 - レターへ ッ ド や □ゴ 付きの 用紙な どに 印刷す る 場 含は、 次の 指示に したびって 正しい 向き 
に 用紙を セッ ト してく ださい。 

•A4、 B 日、 A 己、 レ ター、 エグゼクティブ サイズの ように 用紙を 横 置きで セットす る 場 
合は、 用紙の 表面 （印刷す る 面） を 上に 向け、 政 下の よ ラに セットし ます。 


B 給 紙 \排 紙の しかた 


2-24  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


•A3、 巨 4、 レジ ャ ー り] X 17)、 リー ガル サイズの ように 用紙を 縦 置きで セットす る 
場 含は、 用紙の 表面 （印刷す る 面） を 上に 向け、 し^ 下の ように セットし ます。 


4 用紙が 側面の 用紙 ガイドに ある ツメの 下に 入る よ ラに、 用紙を 巧 さえ ま 
ず。 

ツ y と 用紙の 間に 十分す き 間び ある ことを 確認して ください。 すき 間び 十分ない 場合は、 用 
紙を かし 減 5 しまず。 


a 給 紙/ 穀の しかた 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-25 


の 


重要 


給 紙 カ セッ トに セッ ト でさる 用紙の 枚数は、 普通 紙 （日 4g/m2 の 場 含） で 約 2 已日 枚、 ラ 
ベル 用紙で 約 己 日 枚です。 絶対に 用紙 ガイ ドの 積載 制限 マークを 超えない 範囲で セットし 
てくだ さい。 積載 制限 マークを 超す 量の 用紙を セツ ト すると、 給 紙 不良の 原因と なります。 


5 給 紙 カセットを プリンタ 本体に セットし まず。 

図の よ ラに 給 紙 カ セツ トを 両手で 持って、 止まる 位置まで 差し込みます ①。 


給 紙/ 排 紙の しかた 


2-26  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


給 紙 カセットの 手前を かし 持ち上げて か 5®、 給 紙 カセットの 前面び、 プ U ンタの 前面と 
揃う まで、 しっかりと 奧 まで 巧し 込みます®。 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-27 


カセット 2、 カセット 3、 カセット 4 に 用紙を セットす る 

用紙 サイズを 変更ず る 場合は、 「カセット 2、 カセット 3、 カセット 4 の 用紙 サイズを 変更 
ずる」 （^P.2-4 日） を 参照して ください。 

1 給 紙 カセットを 引 さ 出します。 

お 紙 カ セツ トを 止まる 位置まで 引き出し まずの。 


2-28  お 紙 カ セツ トか 6 印刷ず る 


給 紙 カ セツ トの 手前を かし 持ち上げて か 5  ®、 左手を そえて 給 紙 カ セツ トち 側に ある 取つ 
手び 完全に 見える まで、 引を 出します 風。 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-29 


図の ように 給 紙 カ セツ トを 両手で 持って、 完全に 引き出します （3)。 


A 注意  用紙を セッ ト するとき は、 必ず 給 紙 カ セッ ト をぺー バー フィーダから 取り出して セットし 
てくだ さい。 給 紙 カ セッ トを 途中まで 引き出した 状態で 用紙を セッ ト すると、 給 紙 カ セッ 
卜が 落ちたり プ U ン タが 倒れたり して、 けがの 原因になる ことがあります。 


重要 


•給 紙 カ セツ トは 水平に 引き抜く ことは できません。 無理に 引き抜こう とすると 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことび あります。 

- 給 紙 カ セツ トは 重い ので 両手で しっかり 持って ください。 

•取り出した 給 紙 カ セツ ト は、 水平で 安定した 場所に 置いて ください。 


2 ラベル 用紙を セツ ト する 場合は、 用紙を か 量ず つ さばき、 端を 揃えます。 


A ま 意 用紙を 補給ず ると をは、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ ラに、 ま 意して 扱って ください。 

メモ I  ラベル 用紙は、 よく さばいて か 5 セツ ト してく ださし、 十分に さばけて いないと、 重 送 さ 

れ て、 紙づ まりの 原因に なりまず。 


2-30  お 紙 カ セツ トか 6 印刷ず る 


3 用紙の 後端を、 用紙 ガイドに 合わせて セットし ます。 


A 注意 


重要 


用紙を 補給 するとき は、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 注意して 扱って くださし、。 

裁断 状態の 悪い 用紙を 使用す ると、 重 送し やすくなる 場合び あります。 そのような 場合 
は、 用紙を 平 5 な 場所で よく 揃えて か 5 セツ ト してく ださし、。 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-31 


メモ 1  レターへ ッ ド や □ゴ 付きの 用紙な どに 印刷す る 場 含は、 次の 指示に したびって 正しい 向き 

に 用紙を セッ ト してく ださい。 

•A4、 B 日、 A 己、 レ ター、 エグゼクティブ サイズの ように 用紙を 横 置きで セットす る 場 
合は、 巧 紙の 表面 （印刷す る 面） を 上に 向け、 1；( 下の ように セットし ます。 


I  :給紙 方向 


2-32  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


A3、 巨 4、 レジャー （1] X 17)、 リー ガル サイズの ように 用紙を 縦 置きで セットす る 
場 含は、 用紙の 表面 （印刷す る 面） を 上に 向け、 し^ 下の ように セットし ます。 


I: 給 紙 方向 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-33 


4 用紙が 側面の 用紙 ガイドに ある ツメの 下に 入る よ ラに、 用紙を 巧 さえ ま 
ず。 


ツメと 用紙の 間に 十分す き 間び ある ことを 確認して ください。 すき 間び 十分ない 場 含は、 用 
紙を かし 減 5 しまず。 


重要 


給 紙 カ セッ トに セッ ト できる 用紙の 枚数は、 普通 紙 （日 4g/m3 の 場 含） で 約 日已日 枚、 ラ 
ベル 用紙で 約 日 0 枚です。 絶対に 用紙 ガイ ドの 積載 制限 マークを 超えない 範 回で セットし 
てくだ さい。 積載 制限 マークを 超す 量の 用紙を セツ ト すると、 給 紙 不良の 原因と なります。 


2-34  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


5 給 紙 カセットを ペーパー フィーダに セットし まず。 

給 紙 カ セッ トを 両手で 持って 図の 位置まで 押し込み ① 、ち 手で 給 紙 カ セッ トの 手前を 持ち、 
止まる 位置まで 巧 し 込みます®。 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-35 


給 紙 カセットの 手前を かし 持ち上げて ③、 給 紙 カセットの 前面び、 ペーパー フィーダの 前 
面と 揃う まで、 しっかりと 奥まで 押し込みまず ④。 


2-36  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


給 紙 カ セツ トの 用紙 サイズを 変更ず る 


給 紙 カ セッ トに セッ ト する 用紙 サイズの 変更は 次の 手順で 行います。 

給 紙 カ セッ トに セッ ト できる 用紙 サイズは、 A3、 目 4、 A4、 目 己、 A 巳、 U- ガル、 レジャー、 
レター、 エグゼクティブ サイズです。 また、 カセット 2、 3、 4 にはけ 下の サイズの ユー ヴ 
定義 用紙を セッ ト する ことび をます。 

- 縦 置きの 場合 ：幅 2 1 0 .□〜 2 日 7.0mm、 長さ 210.0-431 .8mm 
- 横 置きの 場合 ：幅 2 1 0 .□〜 297.0 mm. 長さ]  48.0 〜 297.0 mm 

カセット 1 の 用紙 サイズを 変更す る 

1 給 紙 カセットを 引 さ 出します。 

給 紙 カ セツ トを 止まる 位置まで 引 さ 出します の。 


給 紙 カセット か 5 印刷ず る  2-37 


給 紙 カ セツ トの 手前を かし 持ち上げて か 日 感、 図の ように 手を そえて 引き出します®。 


、ミ 主意  用紙を セツ ト するとき は、 必ず 給 紙 カ セツ トを プリンタから 取り出して セツ ト してく ださ 

し、。 給 紙 カ セツ トを遠 中まで 引き出した 状態で 用紙を セツ ト すると、 給 紙 カ セツ トが 落ち 
た〇プ U ンタが 倒れた 0 して、 けがの 原因になる ことがあ 0 ます。 


給 紙 カ セツ トは 水平に 引き抜く ことは できません。 無理に 引き抜こう とすると 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことび あります。 


2-38  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


2 用紙が 給 紙 カ セツ トに 入って いる 場合は、 用紙を 取り除きます。 


3 セットす る 用紙に 合わせて、 給 紙 カセットの 長さを 調節し ます。 

A4、 日已、 A 已、 レタ ー 、 エグゼクティブ サイズの ように 用紙を 横 置きで セットす る 場 含は、 
給 紙 カ セッ トを 巧し 込みます。 

A3、 巨 4、 レジャー （1] X  ]7)、 リーガル サイズの ように 用紙を 縦 置きで セットす る 場 
合は、 給 紙 カセットを 引き出します。 

給 紙 カ セッ トの 長さを 調整す るには、 □ック 解除 レバーを ゆっくりと 持ち上げ □ック を 解 
除し、 給 紙 カセットの 後部を 持って スライド させ、 □ック 解除 レバーを 巧し 下げて □ック 
します。 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-39 


4 後 側の 用紙 ガイドの □ック 解除 レバー をつ まみながら、 セットす る 用紙 
サイズの 位置に 合わせます。 


5 側面の 用紙 ガイドの □ック 解除 レバー をつ まみな が 日、 セットす る 用紙 
サイズに 合わせます。 

側面の 用紙 ガイ ドは 左ち び 連動 しています。 


B 給 紙 \排 紙の しかた 


2-40  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


6 ラベル 用紙を セツ ト する 場合は、 用紙を か 量ず つ さばき、 端を 揃えます。 


A ミち 意 


重要 


巧 紙を 補給 するとき は、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 注意して 扱って くださし、。 

ラベル 用紙は、 よく さばいて から セットして ください。 十分に さばけて いないと、 重 送 さ 
れ て、 紙づ まりの 原因に なりまず。 


7 用紙の 後端を、 用紙 ガイドに 合わせて セットし ます。 


A ま 意 用紙を 補給 するとき は、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 注意して 扱って くださし、。 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-41 


重要 


裁断 状態の 悪い 用紙を 使 巧す ると、 重 送し やすくなる 場 含び ありまず。 そのよ ラな 場合 
は、 用紙を 平らな 場所で よく 揃えてから セツ ト してく ださい。 


四 


メモ 1 - レターへ ッ ド や □ゴ 付きの 用紙な どに 印刷す る 場 含は、 次の 指示に したびって 正しい 向き 
に 用紙を セッ ト してく ださい。 

•A4、 B 日、 A 己、 レ ター、 エグゼクティブ サイズの ように 用紙を 横 置きで セットす る 場 
合は、 用紙の 表面 （印刷す る 面） を 上に 向け、 政 下の ように セットし ます。 


B 給 紙 \排 紙の しかた 


2-42  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


•A3、 巨 4、 レジ ャ ー り] X 17)、 リー ガル サイズの ように 用紙を 縦 置きで セットす る 
場 含は、 用紙の 表面 （印刷す る 面） を 上に 向け、 し^ 下の ように セットし ます。 


8 用紙が 側面の 用紙 ガイドに ある ツメの 下に 入る よ ラに、 用紙を 巧 さえ ま 
ず。 

ツ y と 用紙の 間に 十分す き 間び ある ことを 確認して ください。 すき 間び 十分ない 場合は、 用 
紙を かし 減 5 しまず。 


a 給 紙/ 穀の しかた 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-43 


重要 


給 紙 カ セッ トに セッ ト でさる 用紙の 枚数は、 普通 紙 （日 4g/m2 の 場 含） で 約 2 已日 枚、 ラ 
ベル 用紙で 約 己 日 枚です。 絶対に 用紙 ガイ ドの 積載 制限 マークを 超えない 範囲で セットし 
てくだ さい。 積載 制限 マークを 超す 量の 用紙を セッ ト すると、 給 紙 不良の 原因と なります。 


9 用紙 サイズ 表示板に 、セツ ト した 用紙 サイズの シー ルを 貼り、 給 紙 カ セツ 
卜 前面の 用紙 サイズ 表示板 差し込み □に 差し込みます。 


10 用紙 サイズ 設定 スイッチの 取っ手を 持って、 用紙 サイズ 設定 スイッチの 
E 角 マー クを セッ ト した 用紙の サイズに 合わせます。 

工場 出荷 時は A4 サイズに セッ ト されて います。 


重要 


セッ ト した 用紙の サイズと 用紙 サイズ 設定 スイッチび 合って いる ことを 必ず 確認して か 
5 給 紙 カ セッ トをプ U ンタ 本体に セッ ト してく ださい。 用紙 サイズ 設定 スイッチび 合って 
いないと、 誤動作の 原因になります。 


2-44  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


11 給 紙 カ セツ トを プリンタ 本体に セツ ト しまず。 

図の よ ラに 給 紙 カ セツ トを 両手で 持って、 止まる 位置まで 差し込み ますの。 


給 紙 カセットの 手前を かし 持ち上げてから®、 給 紙 カセットの 前面が、 プ U ンタの 前面と 
揃う まで、 しっかりと 奧 まで 巧し 込みます 風。 


a 給 紙/ 穀の しかた 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-45 


カセット 2、 カセット 3、 カセット 4 の 用紙 サイズを 変更す る 


■定お サイズの 用紙を セツ ト する 


給 紙 カ セツ トを引 さ 出します。 

給 紙 カ セツ トを 止まる 位置まで 引き出し まずの。 


2-46  お 紙 カ セツ トか 6 印刷ず る 


給 紙 カ セツ トの 手前を かし 持ち上げて か 5  ®、 左手を そえて 給 紙 カ セツ トち 側に ある 取つ 
手び 完全に 見える まで、 引を 出します 風。 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-47 


図の ように 給 紙 カ セツ トを 両手で 持って、 完全に 引き出します （3)。 


A 注意  用紙を セッ ト するとき は、 必ず 給 紙 カ セッ ト をぺー バー フィーダから 取り出して セットし 
てくだ さい。 給 紙 カ セッ トを 途中まで 引き出した 状態で 用紙を セッ ト すると、 給 紙 カ セッ 
卜が 落ちたり プ U ン タが 倒れたり して、 けがの 原因になる ことがあります。 


重要 


•給 紙 カ セツ トは 水平に 引き抜く ことは できません。 無理に 引き抜こう とすると 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことび あります。 

- 給 紙 カ セツ トは 重い ので 両手で しっかり 持って ください。 

•取り出した 給 紙 カ セツ ト は、 水平で 安定した 場所に 置いて ください。 


2 用紙が 給 紙 カ セッ トに 入って いる 場合は、 用紙を 取り除きます。 


2-48  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


3 後 側の 用紙 ガイドの □ック 解除 レバー をつ まみな が 5、 セットす る 用紙 
サイズの 位置に 合わせます。 


4 側面の 用紙 ガイドの □ック 解除 レバー をつ まみな が 日、 セットす る 用紙 
サイズに 合わせます。 

側面の 用紙 ガイ ドは 左ち び 連動 しています。 


給 紙 カセット か 5 印刷ず る  2-49 


5 ラベル 用紙を セツ ト する 場合は、 用紙を か 量ず つ さばき、 端を 揃えます。 


A ま 意 用紙を 補給ず ると をは、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ ラに、 ま 意して 扱って ください。 

メモ I  ラベル 用紙は、 よく さばいて か 5 セツ ト してく ださし、 十分に さばけて いないと、 重 送 さ 

れ て、 紙づ まりの 原因に なりまず。 


6 用紙の 後端を、 用紙 ガイドに 合わせて セットし ます。 


A を 意 用紙を 補給ず ると きは、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ ラに、 ま 意して 扱って ください。 


重要 


裁断 状態の 悪い 用紙を 使用す ると、 重 送し やすくなる 場合び あります。 そのよ ラな 場合 
は、 用紙を 平 5 な 場所で よく 揃えて か 5 セツ ト してく ださい。 


2-50  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


メモ 1  レ ター へッ ド や □ゴ 付きの 用紙な どに 印刷す る 場合は、 次の 指示に したびって 正しい 向き 
に 用紙を セッ ト してく ださい。 

•A4、 目 己、 A 己、 レター、 エグゼクティブ サイズの ように 用紙を 横 置きで セットず る 場 
合は、 用紙の 表面 （印刷す る 面） を 上に 向け、 下の よ ラに セットし ます。 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-51 


•A3、 巨 4、 レジ ャ ー り] X 17)、 リー ガル サイズの ように 用紙を 縦 置きで セットす る 
場 含は、 用紙の 表面 （印刷す る 面） を 上に 向け、 し^ 下の ように セットし ます。 


I  :給紙 方向 


2-52  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


7 用紙が 側面の 用紙 ガイドに ある ツメの 下に 入る ように、 用紙を 押さえ ま 
ず。 


ツ 方と 巧 紙の 間に 十分す き 間び ある ことを 確認して ください。 すき 間び 十分ない 場合は、 用 
紙を かし 減らしまず。 


重要 


給 紙 カ セッ トに セッ ト できる 用紙の 枚数は、 普通 紙 （日 4 旨/ の 場 含） で 約 已已〇 枚、 ラ 
ベル 用紙で 約 日日 枚です。 絶対に 用紙 ガイ ドの 積載 制限 マークを 超えない 範囲で セットし 
てくだ さい。 積載 制限 マークを 超す 量の 用紙を セッ ト すると、 給 紙 不良の 原因と なります。 


8 用紙 サイズ 表示板に 、セツ ト した 用紙 サイズの シー ルを 貼り、 給 紙 カ セツ 
卜 前面の 用紙 サイズ 表示板 差 し 込み □に 差 し 込みます。 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-53 


9 用紙 サイズ 設定 スイッチの 取っ手を 持って、 用紙 サイズ 設定 スイッチの 
E 角 マー クを セッ ト した 用紙の サイズに 合わせます。 

工場 出荷 時は A3 サイズに セッ ト されて います。 


重要 


セッ ト した 用紙の サイズと 用紙 サイズ 設定 スイッチび 合って いる ことを 必ず 確認して か 
5 給 紙 カ セッ トをプ U ンタ 本体に セッ ト してく ださい。 用紙 サイズ 設定 スイッチび 合って 
いないと、 誤動作の 原因になります。 


2-54  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


10 給 紙 カ セツ トを ペーパー フィーダに セツ ト しまず。 

給 紙 カ セツ トを 両手で 持って 図の 位置まで 押し込み ① 、ち 手で 給 紙 カ セツ トの 手前を 持ち、 
止まる 位置まで 巧 し 込みます®。 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-55 


給 紙 カセットの 手前を かし 持ち上げて ③、 給 紙 カセットの 前面び、 ペーパー フィーダの 前 
面と 揃う まで、 しっかりと 奥まで 押し込みまず ④。 


2-56  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


■ユーザ 定義 用紙を セツ ト する 


給 紙 カ セツ トを 引き出しまず。 

給 紙 カ セツ トを 止まる 位置まで 引を 出します ①。 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-57 


給 紙 カ セツ トの 手前を かし 持ち上げて か 日 感、 左手を そえて 給 紙 カ セツ トち 側に ある 取つ 
手び 完全に 見える まで、 引 さ 出しまず ③。 


2-58  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


図の ように 給 紙 カ セツ トを 両手で 持って、 完全に 引き出します 感。 


A>±E  巧 紙を セッ ト するとき は、 必ず 給 紙 カ セッ トを ペー バー フィーダから 取り出して セットし 
てくだ さい。 給 紙 カ セッ トを違 中まで 引き出した 状態で 用紙を セッ ト すると、 給 紙 カ セッ 
卜が 落ちたり プリンタが 倒れたり して、 けげ の 原因になる ことげ あります。 


重要 


•給 紙 カ セツ トは 水平に 引き抜く ことは できません。 無理に 引き抜こう とすると 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことび あり ます。 

•給 紙 カ セツ トは 重い ので 両手で しっか 0 持って ください。 

•取り出した 給 紙 カ セツ ト は、 水平で 安定した 場所に 置いて ください。 


2 用紙が 給 紙 カ セッ トに 入って いる 場合は、 用紙を 取り除きます。 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-59 


3 用紙を 給 紙 カ セツ トの 手前 側に 合わせて セツ ト します。 


A を 意  用紙を 補給ず ると をは、 用紙の 端で 手を切った 0 しないよ ラに、 ま 意して 扱って ください。 


重要 


裁断 状態の 悪い 用紙を 使用す ると、 重 送し やすくなる 場合び あります。 そのよ ラな 場合 
は、 用紙を 平らな 場所で よく 揃えてから セツ ト してく ださい。 


メモ 1  レターへ ツ ド や □ゴ 付きの 用紙な どに 印刷す る 場を は、 次の 指示に したびって 正しい 向き 

に 用紙を セツ ト してく ださい。 

■横 置きで セットす る 場 含は、 用紙の 表面 （印刷す る 面） を 上に 向け、 し^ 下の ように セツ 
卜 します。 


2-60  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


•縦 置きで セットす る 場 含は、 用紙の 表面 （印刷ず る 面） を 上に 向け、 切 下の ように セッ 
卜 します。 


4 後 側の 用紙 ガイドの □ック 解除 レバー をつ まみな が 日、 セットす る 用紙 
サイズの 位置に 合わせます。 


給 紙 カセット か 5 印刷ず る  2-61 


5 側面の 用紙 ガイドの □ック 解除 レバーを つまみな が 5、 セットず る 用紙 
サイズに 合わせまず。 

側面の 用紙 ガイ ドは 左ち び 連動して います。 


6 用紙が 側面の 用紙 ガイドに ある ツメの 下に 入る よ ラに、 用紙を 巧 さえ ま 
ず。 

ツメと 用紙の 間に 十分す き 間び ある ことを 確認して ください。 すき 間び 十分ない 場 含は、 用 
紙を みし 減 5 しまず。 


重要 


給 紙 カセットに セットで さる 用紙の 枚数は、 普通 紙 （64 邑 /m2 の 場合） で 約 日已日 枚で 
す。 絶対に 用紙 ガイ ドの 積載 制限 マー クを 超えない 範囲で セッ ト してく ださい。 積載 制限 
マークを 超ず 量の 用紙を セツ ト ずると、 給 紙 不良の 原因と なりまず。 


2-62  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


用紙 サイズ 設定 スイッチの 取っ手を 持って、 用紙 サイズ 設定 スイ ッチの 
= 角 マー クを 「CUSTOMJ に 合わせます。 

工場 出荷 時は A3 サイズに セッ ト されて いまず。 


重要 


用紙 サイズ 設定 スイッチび 「CUSTOM」 に 合って いる ことを 必ず 確認して か 5 給 紙 力 
セットを プリンタ 本体に セッ ト してく ださい。 用紙 サイズ 設定 スイッチび 合って いない 
と、 誤動作の 原因になります。 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-63 


8 給 紙 カセットを ペーパー フィーダに セットし まず。 

給 紙 カ セツ トを 両手で 持って 図の 位置まで 押し込み ① 、ち 手で 給 紙 カ セツ トの 手前を 持ち、 
止まる 位置まで 押し込みます®。 


2-64  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


給 紙 カセットの 手前を かし 持ち上げて ③、 給 紙 カセットの 前面び、 ペー パーフィーダの 前 
面と 揃 ラまで、 しっかりと 奥まで 巧し 込みまず @。 


A ま 意 給 紙 カ セツ ト をぺー パーフイーダに セツ ト するとき は、 指を 挟まない ように 注意して くだ 
さい。 

用紙の 置き 方 （送り 方向） を 変更した 場合は、 続いて プリンタ ステータス ウィンドウで ユー 
ザ 定義 用紙の 送り 方向の 設定を 行います。 


9 プリンタ ステータス ウインドウを 表示し まず。 

プ U ンタ ステータス ウインドウの 表示 方法は、 「プ U ンタ ステータス ウインドウの 表示 方 
法」 （-^P.4-81) を 参照して ください。 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-65 


fO プリンタ ステータス ウインドウの [オプション] メニ ユーか 5  [デ バイ 
ス設赶 一 [カセット 設定] を 選択し ます。 


[カ セツ ト 設定] ダイア □グ ボックスが 表示され まず。 


h  [カセット 設定] ダイア □グ ボックスの [ユー ザ 定義 用紙の 送り 方向] で 
セッ ト した 用紙の 送り 方向 履き 方) を 設定して に K] をクリ ック します。 


B 給 紙 \排 紙の しかた 


2-66  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


プリンタ ドライバの 設定を して 巧 刷す る 


プリンタ ドライバの 設定を します。 


1 アプリ ケーシ ヨン ソフトの [ファイル] メニ ユーか 5  [印刷] を 選択し 
まず。 次に [名前 または [プリンタ 名] で 本 プリンタを 選択し、 口口 
パ テイ] を クリック しまず。 


プリンタの [プ □パティ] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


2  [ぺ ージ 設定] ぺージ を 表示して、 [原稿 サイズ] か 5 アプリ ケーシ ヨン 
ソフ トで 作成した 原稿の サイズを 選択し ます。 


a 給 紙/! のし かた 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-67 


3 必要に応じて [出力 用紙 サイズ] で セットした 用紙の サイズを 選択し ま 
ず。 

原稿 サイズと カ セツ トに セツ ト した 用紙 サイズび 同じ 場合は、 設定を 変更す る 必要は あ 0 
ません ので、 [原稿 サイズと 同じ] に 設定して おきます。 


: Canon  LBP 5600 のブ D パティ 


3 —： fifts  [j± 上け iQssft  } 巧 則 品肯] 


ゎ员か 祀： 面 iiiS  ^留过  出力 方法; <M) ;  I な か剧 


帕 


图 原 桶 クィズを)： 

^ 出力 思 巧 サイズの： 
がな ◎: 

ED 刷の 向き® 


|A4 

-1 

原 宿 ヴ イズと 同じ 

V 

國國图 B 


□ち 车を 括を する 化） 


巧 巧 ヴイズ と间じ 


も搜テ 


B4 

A3 

け 巧き 
なを。 びき 
4 を 13： びき 
巧 商 洋形 2 を 
直 洋 お4 章 
情 巧 お 2 暑 


ヴ 山. I  [ ぺ_ ジオ ブシ ヨン <£)-  I 〔  语宰 I こ 房す (段  I 

[  0K  J  I キザン t ル— I  I  ヘルプ  — ] 


重要 


[原稿 サイズ] と [出力 用紙 サイズ] の 設定び 異なる と、 自動的に 拡大 または 縮 ルして 印 
刷され ます。 


4  [給 紙] ぺージ を 表示して、 [給 紙 部] を 選択し まず。 

[給 紙ち 法] を [全 ページを 同じ 用紙に 印刷] 政が に 設定して いる 場 含は、 [給 紙 部] の設 
定び [最初の ページ] や [その他の ページ] などに 変わり ますび、 [給 紙 部] の 設定と 同様 
に 設定し ます。 


2-68  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


重要 


ペーパー フィーダ か 5 ユー ヴ 定義 巧 紙を 印刷ず る 場合は、 [給 紙 部] で ユー ヴ 定義 用紙を 
セツ ト した カ セツ トを 選択して くださし、。 


5  [用紙 タイプ] で [普通 紙] または [ラベル 用紙] を 選択し ます。 


重要 


•普通 紙 （目 4 夏/ m2) を [普通 紙] に 設定して 印刷した 結果、 用紙の 力ールび 目立つ 場 含 や 
幅び レター サイズ （27 白. 4mm) 攻 下の 用紙を 連続 印刷した とさに、 印刷 速度び 遲 くなる 
場合は、 [普通 紙 L] に 設定して ください。 

•普通 紙を [普通 紙] に 設定して 印刷した 結果、 トナーの 定着 性び 悪い 場 含は、 しソ 下の 設定 
を 巧って ください。 

① [用紙 タイプ] の 設定を [普通 紙] にす る 

@  [仕上げ] ぺージ の [仕上げ 詳細] ボタンを ク U ック して、 [仕上げ 詳細] ダイア □グ 
ボックスの [処理 オプション] ボタンを ク U ック し、 [処理 オプション] ダイア □グ ボッ 
クスに ある [特殊 定着 モード] の 設定を [モード 2] にす る。 [モー ド 2] にして ち 定着 
性び 悪い 場を は、 [モード 3] にす る。 


給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  2-69 


6  [OK] を クリックして、 プ □パティ ダイア □グ ボックスを 閉じます。 


7  [OK] を クリックして、 印刷を 実行し ます。 


B 給 紙 \排 紙の しかた 


2-70  給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る 


手是し トレイ か 6 印刷す る 


手差し トレイには、 定あ サイズと L ソ 下の ユー ヴ 定義 用紙、 長 尺 紙を 普通 紙 （64g/m2 の 場 
合） で 約 100 枚 （64g/m2) まで セットで きます。 

• ユー ヴ 定義 用紙 

縦 置 さの 場合： 幅 98.0-31  2.0mm、 長さ 1 48.0 〜 457.2 mm 
横 置 さの 場合 ：幅 2 1 0.0 〜 297.0 mm、 長さ 1 48.0 〜 297.0 mm 

•長 尺 紙 （縦 置 さの み） 

縦 置 さの み ； 幅 2 1 0.0 〜 297.0mm、 長さ 457.3  - 1 200.0 mm 
厚紙 や コー ト 紙、 はび さ、 封筒な ど、 給 紙 カ セッ トに セッ ト でさない 用紙 も セッ ト 可能です。 
用紙の 種類に よって セッ トち 法び 異なり ますので、 それぞれの 手順を 参照して く ださい。 

•普通 紙、 厚紙、 コート 紙、 ラベル 用紙 （一 用紙 （はび き、 封筒 L 义 H) に 印刷す る 場合： 
P.2-72)、 はび き （一はび きに 印刷す る 場合： P.2-82) 

- 封筒 （一 封筒に 印刷す る 場合： P.2-90) 


重要 


手差し トレイの 上には 印刷す る 用紙 のをのは 置かないで ください。 また 上 か 5 押した 
り、 無理な 力を 加えないで ください。 手差し トレイび 破損す る ことび あります。 


手是し トレイ か 5 印刷ず る  2-71 


メモ 1  手差し トレイを 閉める ときは、 セツ ト されて いる 用紙を 取 0 除いて 閉めます。 
手差し トレイを 使わない とさは、 閉めて おいてく ださい。 


用紙 （はがき、 封筒 むが） に 印刷す る 場合 


手差し トレイに 普通 紙 や 厚紙、 コート 紙、 ラベル 用紙な どを セット するとき は、 なの 手順で 
セッ ト します。 


重要 


次の よ ラな ラベル 用紙は 使用し ないで ください。 仕様に 合わない 用紙を お使いに なると、 
復旧の 困難な 紙づ まり やプ U ンタ 故障の 原因になります。 

• ラベルび 剥がれて いたり、 一部 使い かけて いる 用紙 
• 台紙 か 5 剥 びれ やすい コー ト紙 でで さている 用紙 
• 糊び はみ出て いる 用紙 


2-72  手差し トレイ か 5 印刷ず る 


1 手差し トレイを 開けまず。 

手差し トレイは 中央の 取っ手を 持って 開けます。 


A3 や B4、 長 尺 紙な どの 長い サイズの 用紙を セツ ト するとき は 補助 トレイを 引き出し ①、 
延長 トレイを 開けます®。 


a 給 紙/ 穀の しかた 


手是し トレイ か 5 印刷ず る  2-73 


2 用紙 ガイ ドの 幅を 紙幅より みし 広めに セツ ト します。 


3 コート 紙 や ラベル 用紙を セットす る 場合は、 用紙を 少量ず つ さばき、 端 
を 揃えまず。 


A 注意  用紙を 補給ず ると きは、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ ラに、 注意して 扱って ください。 


重要 


. コート 紙 や ラベル 用 綱 ま、 よく さばいて か! 5 セツ ト してく ださし、 十分に さばけて いない 
と、 重 送され て、 紙づ まりの 原因になります。 

•]- 卜 紙を さばいたり、 揃えたり するとき は、 できるだけ 端を 持ち、 印刷 面に 触れない よ 
ラに して  <  ださし、。 

- コート 紙に 手 あか や 指紋、 ホコ U や 油 分な どび 付着し ないように してく ださい。 印字 不良 
の 原因に な 0 ます。 


2-74  手差し トレイ か 5 印刷ず る 


4 用紙の 印刷 面を 下にして、 奥に 当たる まで ゆっくりと 差し込みます。 


A ま 意 巧 紙を 補給 するとき は、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 注意して 扱って くださし、。 


•手差し トレイには、 次の 枚数まで セツ ト できます。 用紙 束の 高さび 積載 制限 マークを 超え 
ていない ことを 確認して くださし、。 

- 普通 紙  ：約 1 0 日 枚 （目4夏/1112 の 場合） 

- 厚紙  ：約日 0 枚 （ 1 28g/m2 の 場合） 

- コート 紙  ： 約 己 0 枚 

- ラベル 用紙  ： 約 40 枚 

•用紙を 斜めに セツ ト しないで ください。 

•用紙の 後端び 不揃いに なって いると、 給 紙 不良 や紙づ まりの 原因になります。 

•用紙の 先端び 折れ 巧 びって いたり カールし ている 場合は、 端を 伸ばして か 5 セツ ト してく 
ださし、。 


手是し トレイ か 5 印刷ず る  2-75 


•裁断 状態の 悪い 用紙を 使用す ると、 重 送し やすくなる 場合び あります。 そのような 場合 
は、 用紙を 平 5 な 場所で よく 揃えて か 5 セツ ト してく ださい。 


メモ 1  レターへ ッ ド や □ゴ 付きの 用紙な どに 印刷す る 場合は、 次の 指示に したびって 正しい 向き 
に 用紙を セッ ト してく ださい。 

•A4、 B 日、 A 己、 レター、 エグゼクティブ サイズの ように 用紙を 横 置きで セットす る 場 
合は、 用紙の 表面 （印刷す る 面） を 下に 向け、 政 下の ように セットし ます。 


B 給 紙 \排 紙の しかた 


2-76  手差し トレイ か 5 印刷ず る 


A3、 目 4、 12  X 18. レジ ャ ー (1] X 17)、 U- ガル サイズの ように 用紙を 縦 置き 
で セツ ト する 場 含は、 用紙の 表面 （印刷す る 面） を 下に 向け、 し^ 下の よ ラに セツ ト します。 


5 用紙 ガイドを、 用紙の 左ち に ぴったりと 合わせます。 


重要 


•必ず 用紙 ガイドを 用紙の 幅に 含 わせて < ださい。 ゆるす ざた 0 さつす ざた 0 すると、 正し 
く 送 5 れ なかったり、 紙づ まりの 原因になります。 


•印刷 中は、 手差し トレイの 用紙に 触れたり、 引き抜いたり しないで ください。 動作 異常の 
原因になります。 

続けて、 プ U ンタ ドライバの 設定を 行います。 


手是し トレイ か 5 印刷ず る  2-77 


6 アプリケーション ソフトの [ファイル] メニュー か 5  [印刷] を 選択し 
まず。 次に [名前] または [プリンタ 名] で 本 プリンタを 選択し、 [プロ 
パ テイ] を クリック しまず。 


プリンタの [プ □パティ] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


7  [ぺ ージ 設定] ぺージ を 表示して、 [原稿 サイズ] か 5 アプリ ケーシ ヨン 
ソフ トで 作成した 原稿の サイズを 選択し ます。 


B 給 紙 \排 紙の しかた 


2-78  手差し トレイ か 5 印刷ず る 


8 必要に応じて [出力 用紙 サイズ] で セツ ト した 用紙の サイズを 選択し ま 
ず。 

原稿 サイズと 手差し トレイに セツ ト した 用紙 サイズび 同じ 場 含は、 設定を 変更す る 必要は 
ありません ので、 [原稿 サイズと 同じ] に 設定して おきます。 


重要 


[原稿 サイズ] と [出力 巧 紙 サイズ] の 設定び 異なる と、 自動的に 拡大 または 縮小して 印 
刷され ます。 


9  [給 紙] ぺージ を 表示して、 [給 紙 部] で [手差し （トレイ）] を 選択し ます。 

[給 紙 方法] を [全 ページを 同じ 用紙に 印刷] がに 設定して いる 場 含は、 [給 紙 部] の設 
定び [最初の ページ] や [その他の ページ] などに 変わり ますび、 [給 紙 部] の 設定と 同様 
に 設定し ます。 


手是し トレイ か 5 印刷ず る  2-79 


メモ 1  普通 紙 や ラベル 用紙を 手差し トレイから 印质リ ずる 場合は、 [給 紙 部] で [手差し （トレイ)] 
を 選択して ください。 [自動] を 選択す ると、 手差し トレイに セットした 用紙 サイズと 同 
じ サイズの 用紙び カ セッ トに セッ ト されて いた 場を は、 カ セッ トか 5 給 紙され ます。 


10  [用紙 タイプ] で セットした 用紙の タイプを 選択し ます。 

普通 紙の 場合は [普通 紙]、 厚紙 （1 日 目〜 1 色 9 旨/ m2) の 場合は [厚紙]]、 厚紙 (170 
〜 32 日 畳/ m3) の 場 含は 腰 紙 2]、 ラベル 用紙の 場合は [ラベル 巧 紙]、 コート 紙の 場合 
は [コート 紙] を 選択して ください。 


重要 


•普通 紙 （目 4 呂 /の2) を [普通 紙] に 設定して 印刷した 結果、 用紙の 力ールび 目立つ 場 含 や 
幅げ レター サイズに 7 日. 4mm) 政 下の 巧 紙を 連続 印刷した ときに、 印刷 速度び 遅くなる 
場 含は、 [普通 紙 L] に 設定して ください。 

•普通 紙を [普通 紙] に 設定して 印刷した 結果、 トナーの 定着 性び 悪い 場を は、 しソ 下の 設定 
を 巧って ください。： 

① [用紙 タイプ] の 設定を [普通 紙] にす る 

(D  [仕上げ] ページの [仕上げ 詳細] ボタンを クリックして、 [仕上げ 詳細] ダイア □グ 
ボックスの [処理 オプション] ボタンを ク U ック し、 [処理 オプション] ダイア □グ ボッ 
クスに ある [特殊 定着 モード] の 設定を [モード 2] にす る。 [モード 2] にしても 定着 
性び 悪い 場合は、 [モー ド 3] にす る。 

- 1 日 目〜 1 色 9  がの コート 紙の 場 含は、 下の 設定を 行って ください。 

- ] 日已呂 /m2 政 下の 場合： 

[用紙 タイプ] の 設定を [普通 紙] にす る 
- ]70〜220呂/の2の場含 ： 

① [用紙 タイプ] の 設定を [コ ート綱 にす る 

③ [仕上げ] ページの [仕上げ 詳細] ボタンを クリックして、 [仕上げ 詳細] ダイア □ 
グ ボックスの [処理 オプション] ボタンを ク U ック し、 [処理 オプション] ダイア □グ 
ボックス にある [特殊 定着 モード] の 設定を [モー ド 4] にす る 

• 手差し トレイ か 下の サイズの ユー ヴ 定義 用紙を 横 送りす る 場合は、 [手差し か 5 ユー 
ヴ 定義 用紙を 横 送りず る] に チェック マー クを 付けます。 

•幅]  48 .日〜 2 白 7 .日 mm、 長さ 2 1 日. 日〜 297.0mm 


2-80  手差し トレイ か 5 印刷ず る 


•長 尺 紙を 印刷 するとき は、 [お気に入り] か 5  [長 尺 紙] を 選択す るか、 [印刷 品質] ペー 
ジの [印刷 品質] で [ユー ヴ 設定] を 選択し、 [設定] ボタンを クリックして、 [ユー ヴ設 
定] ダイア □グ ボックスの [モード 詳細] で [高速 （長 尺 紙 対応)] を 選択し ます。 


11 [0K] を クリックして、 プ □パティ ダイア □グ ボックスを 閉じます。 


手是し トレイ か 5 印刷ず る  2-81 


12  [0 口 を クリックして、 印刷を 実行し ます。 


、 はび をに 印刷ず る 場合 


手差し トレイには、 郵便は びき、 郵便 往復は びき、 郵便 4 面は びきと キヤノン 推奨 4 面は 
び さを セツ ト でさます。 はび をを 手差し トレイに セツ ト すると さは、 次の 手順で セツ ト しま 
す。 


重要 


•郵便は びき、 郵便 往復は びき、 郵便 4 面は がさ、 および キヤノン 推奨の 4 面は び さ！; (がの 
はび さへの 印刷は、 印字 品質が 低下したり、 紙 づま〇 の 原因と なること びあります。 

- 印刷 可能な 往復は びを は、 折り目な しの ものの みです。 

•はがさび カールして いると をは、 逆 向 さに 曲げて 反りを なおして か 5 セツ ト してく ださ 
い。 

- インク ジ エツ ト 用の 郵便は がさ、 郵便 往復は び さを 使 巧す る ことは でさません。 

- はがき や 往復は びきに 印刷す る 場合は、 印刷 速度び 遅くなります。 


啄 メモ] 本プ リンクは、 はがき、 往復は びき、 4 面は びき サイズの 普通 紙 （目 4 〜 1 日已 g/m2)、 厚 
紙 （1 日 目〜] 目 目 畳/ m2) に 印刷す る ことわで きます。 はび き、 往復は びき、 4 面は びき 
サイズの 普通 紙、 厚紙に 印刷す る 場 含は、 「用紙 （はび き、 封筒 UW) に 印刷す る 場 含」 
(一 P ぶ- 7 の を 参照して ください。 


2-82  手差し トレイ か 5 印刷ず る 


手差し トレイを 開けます。 

手差し トレイは 中央の 取っ手を 持って 開けます。 


2 用紙 ガイ ドの 幅を はがきの 幅より 少し 広めに セツ ト します。 


手是し トレイ か 5 印刷ず る  2-83 


3 はがきの 印刷す る 面を 下向きに して、 図の ように 手差し トレイの 奥に 当 
たるまで ゆっくりと 差し込みます。 


A ミち 意 用紙を 補給ず ると きは、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ ラに、 ま 意して 扱って ください。 


重要 


•手差し トレイには、 はび き、 往復は びき、 4 面は びきを 約 4 日 枚まで セットで きます。 は 
びき 束の 高さび 積載 制限 マークを 超えて いない ことを 確認して くださし、。 

•はがさを セットす る 場 含は、 必ず 縦 置 さで、 はび さの 表面 （印刷す る 面） を 下に 向け、 は 
びきの 上端び プ U ンタを 前面から 見て 契 側になる ように セツ ト します。 


2-84  手差し トレイ か 5 印刷ず る 


•往復は がさを セットす る 場合は、 必ず 横 置 さで、 往復は がさの 表面 （印刷す る 面） を 下に 
向け、 往復は びきの 上端び プ U ンタを 前面 か 5 見て 契 側になる ように セツ ト します。 


•往復は がきに 印质 りする ときは、 アプリ ケーシ ヨン ソフトの 用紙 設定と 印字ち 向を セットす 
る 用紙の 方向に 含 わせて 設定して ください。 （例： Windows  2000/XP/Server  2003 
の 場を は、 r 往復は びき 横」 を 選択して ください。） 

•4 面は びきを セットす る 場 含は、 必ず 横 置きで、 用紙の 表面 （EP 刷す る 励 を 下に 向け、 
用紙の 上端び プ U ンタを 前面から 見て 左側になる ように セツ ト します。 


•はび さび カールして いると さは、 逆 向 さに 巧げ て 反りを なおしてから セツ ト してく ださ 
し、。 


手是し トレイ か 5 印刷ず る  2-85 


•裁断 状態の 悪い はび さを 使用す ると、 重 送し やすくなる 場を びあります。 そのよ ラな 場合 
は、 はび きを 平 5 な 場所で よく 揃えてから セツ ト してく ださい。 


4 用紙 ガイドを、 はがきの 左ち に ぴったりと 合わせます。 


重要 


- 必ず 用紙 ガイ ドを はび きの 幅に 合わせて ください。 ゆるす ざたり きつす ざたり すると、 正 
しく 送 5 れ なかったり、 紙づ まりの 原因になります。 

•印刷 中は、 手差し トレイのは びきに 触れたり、 弓 I を 抜いたり しないで ください。 動作 異常 
の 原因に な 0 ます。 


続けて、 プリンタ ドライバの 設定を 巧い ます。 


2-86  手差し トレイ か 5 印刷ず る 


5 アプリ ケーシ ヨン ソフトの [ファイル] メニユ ーか日 [印刷] を 選択し 
まず。 次に [名前] または [プリンタ 名] で 本 プリンタを 選択し、 [プロ 
パティ] を クリック します。 


プ リンクの [プ □パティ] ダイア □グ ボックスが 表示され まず。 


6  [ぺ ージ 設定] ぺージ を 表示して、 [原稿 サイズ] か 日 アプリ ケーシ ヨン 
ソフ トで 作成した 原稿の サイズを 選択し ます。 


a 給 紙/! のし かた 


手是し トレイ か 5 印刷ず る  2-87 


@  メモ] 


原稿 サイズを [はび き]、 [往復は びき]、 [4 面は びき] に 設定す ると、 しソ 下の 方ッ セージ 
び 表示され 自動的に 用紙 タイプび 設定され ます。 


コンフリクト 巧 巧 


A 瓣謡雜 蓝誦筆 鹿醫觀 きます. 


7 必要に応じて [出力 用紙 サイズ] で セットした 用紙の サイズを 選択し ま 
ず。 

原稿 サイズと 手差し トレイに セツ ト した 用紙 サイズび 同じ 場合は、 設定を 変更す る 必要は 
あ 0 ません ので、 [原稿 サイズと 同じ] に 設定して おきます。 


重要 


[原稿 サイズ] と [出力 用紙 サイズ] の 設定び 異なる と、 自動的に 拡大 または 縮 ルして 印 
刷され ます。 


2-88  手差し トレイ か 5 印刷ず る 


8  [OK] を クリックして、 プ □パティ ダイア □グ ボックスを 閉じます。 


9  [OK] を クリックして、 印刷を 実行し ます。 


a 給 紙 \排 紙の しかた 


手是し トレイ か 5 印刷ず る  2-89 


封 創 こ 巧 刷ず る 場合 


手差し トレイには、 洋形 4 号、 洋あ 2 号、 ち あ 2 号の 封筒を セットで きます。 封筒を 手 差 
し トレイに セッ ト ずると をは、 次の 手順で セッ ト しまず。 


重要 


- 本 プリ ンタで 使用で きる 封筒は、 洋あ 4 号、 洋お 2 号、 角 あ 2 号で 次の ような 構造の もの 
に 限 0 ます。 


洋形 4 号 （ 10 己 mm X 23 已 mm  )  洋お 2 号 （1 1 4mmx 1 曰 2mm  ) 

(キヤノン L 巳 P 用 封筒 Y40 1 / 推奨 品） （キヤノン L 巳 P 用 封筒 Y20 1 / 推奨 品) 


角 お 2 号 （240mmx332mm  ) 


※洋お 4 号 および 洋形 2 号の 封筒は、 

短 辺に ふたび 付いている ものは 使用で をません。 


- 次の ような 封筒は 使用し ないで ください。 仕様に 含わない 封筒を お使いに なると、 復旧の 
困難な 紙づ まり やプ U ンタ 故障の 原因になります。 

- フ アスナー や 留め具の 付いている 封筒 
- 窓 付 さの 封筒 
- 糊 付 さの 封筒 

- しわに なって いた 0、 巧れ® びって いる 封筒 
- 巧り 目 や 貼 0 合わせ 部分の 凹凸び 大 さい 封筒 
- 長方形で ない 封筒 や 不規則な 形の 封筒 

- セツ ト する 前に、 上 か! 5 手で 押さえて 封筒 内部の 空気を 抜き取り、 おり 目を よく 押さえて 
< ださい。 

•裏面 （貼り合わせの ある 面） には 印刷し ないで ください。 

- 封斷こ 印刷す る 場合は、 印刷 速度び 遅くなります。 


メモ] 封筒に 印刷した 場合、 しわび よる 場 含び ありまず。 


2-90  手差し トレイ か 5 印刷ず る 


手差し トレイを 開けます。 

手差し トレイは 中央の 取っ手を 持って 開けます。 


2 用紙 ガイ ドの 幅を 封筒の 幅より 少し 広めに セツ ト します。 


手是し トレイ か 5 印刷ず る  2-91 


3 封筒の 束を 平らな 場所へ 置き、 上面を 巧して 空気を 巧いて か 5、 縁の 巧 
り 目を きちんと 付けて、 平らに します。 


ム ミち 意  用紙を 補給ず ると きは、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 ま 意して 扱って ください。 

4 封筒の 四隅の 固い 部分を 図の よ ラに 取り除き、 カールを なおします。 


5 封筒を 平らな 場所で 揃えます。 


B 給 紙 \排 紙の しかた 


2-92  手差し トレイ か 5 印刷ず る 


6 封筒の 宛名を 書く 面を 下向 さに、 ふたを 閉じて 左側になる よ ラに セット 
し、 図の ように 手差し トレイの 奥に 当たる まで ゆっくりと 差し込みます。 


重要 


•手差し トレイには、 封筒を 約 1 日 枚まで セツ ト できます。 封筒 束の 高さび 積載 制限 マーク 
を 超えて いない ことを 確認して くださし、。 

•封筒は、 裏面 （貼り 含 わせの ある 面） には 印刷で きません。 

•洋形 4 号、 洋形 2 号の 封筒を セツ ト する 場 含は、 ふたび プ U ンタを 前面 か 5 見て 左側に な 
るよ ラに セツ ト します。 


手是し トレイ か 5 印刷ず る  2-93 


. 角 お 2 号の 封筒を セツ ト する 場 含は、 ふたを 開けた まま、 底辺び プリンタを 前面 か 5 見て 
奥 側になる よ ラに セツ ト します。 


7 用紙 ガイドを 封筒の 左ち に ぴったりと 合わせます。 


重要 


. 用紙 ガイ ドと 封筒の 間にす さ 間び あいたり、 強く 巧し すぎて 封筒び ゆびんだり しないよ ラ 
にして ください。 正しく 送 5 れ なかったり、 紙づ まりの 原因になります。 

•印刷 中は、 手差し トレイの 封筒に 触れたり、 弓 怯 抜いたり しないで くださし、 動作 異常の 
原因になります。 


続けて、 プリンタ ドライバの 設定を 巧い ます。 


2-94  手差し トレイ か 5 印刷ず る 


8 アプリ ケーシ ヨン ソフトの [ファイル] メニュ ーか日 [印刷] を 選択し 
まず。 次に [名前 または [プリンタ 名] で 本 プリンタを 選択し、 口口 
パティ] を クリック します。 


プリンタの [プ □パティ] ダイア □グ ボックスび 表示され ます。 


9  [ぺ ージ 設定] ぺージ を 表示して、 [原稿 サイズ] か 日 アプリ ケーシ ヨン 
ソフ トで 作成した 原稿の サイズを 選択し ます。 


手是し トレイ か 5 印刷ず る  2-95 


原稿 サイズを 桂 3 筒洋お 2 号]、 桂す 筒洋形 4 号]、 挂 3 筒 角 お 2 号] に 設定す ると、 政 
下の メッセージび 表示され 自動的に 用紙 タイプび 設定され ます。 


@  メモ] 


10 


重要 


必要に応じて [出力 用紙 サイズ] で セットした 用紙の サイズを 選択し ま 
ず。 

原稿 サイズと 手差し トレイに セツ ト した 用紙 サイズび 同じ 場 含は、 設定を 変更ず る 必要は 
あ 0 ません ので、 [原稿 サイズと 同じ] に 設定して おきます。 


[原稿 サイズ] と [出力 用紙 サイズ] の 設定び 異なる と、 自動的に 拡大 または 縮 ルして 印 
刷され ます。 


2-96  手差し トレイ か 5 印刷ず る 


II  [OK] を クリックして、 プ □パティ ダイア □グ ボックスを 閉じます。 


iz  [0 口 を クリックして、 印刷を 実行し ます。 


a 給 紙 \排 紙の しかた 


手是し トレイ か 5 印刷ず る  2-97 


両面に 印刷す る 


本プ U ンタは 標準で 両面 印刷す る ことができます。 自動 両面 印刷で 使 巧で きる 巧 紙は、 A3、 
目 4、 A4、 目 己、 A 己、 リーガル、 レジ ャー、 レター （1 1X17). エグゼクティブ サイズの 
普通 紙で ず。 また、 政 下の ユー ヴ 定義 用紙の 普通 紙を 自動 両面 印刷す る こと もで きます。 

. 縦 置きの 場合 ：幅 2 1 0 .日〜 297.0 mm、 長さ 210.0-431 .8mm 
• 横 置きの 場合 ：幅 2 1 日. 日〜 2 目 7.0mm、 長さ]  48 .日〜 297.0 mm 


重要 


•厚紙、 コート 紙、 ラベル 用紙、 はがき、 往復は びき、 4 面は びき、 封筒には、 自動 両面 印 
刷で さません。 

- 両面 印刷 中は 排紙 トレイに 用紙び 完全に 排 紙され るまで 用紙に 触れないで ください。 両面 
印刷 中は 表面を 印刷した あと 一度 途中まで 排 紙され、 裏面を 印刷す るた めに 再度 給 紙され 
ます。 


メモ」 [仕上げ] ページの [仕上げ 詳細] ボタンを ク U ック して、 [仕上げ 詳細] ダイア □グ ボッ 
クスの [処理 オプション] ボタンを クリックし、 [処理 オプション] ダイア □グ ボックス 
にある [両面 印刷 時に 最後の ページを 片面 モードで 印刷す る] に チェック マークを 付ける 
と、 両面 印刷 ジョブの 最後の ページび 片面の 場合、 通常の 両面 印刷 時より ち 速く 印刷す る 
ことび できます。 ただし、 パンチ 紙 や プレプ U ント紙 （あ 5 かじめ 印刷して いる 紙） に両 
面 印刷す る 場 含、 最 渡の ページの 向 さや 表裏が 他の ページと 異なる ことび あります。 その 
とさは チェック マークを 消して < ださい。 


自動で 両励 〔巧 刷ず る 


1 手差し トレイ または 給 紙 カセットに 用紙を セットし まず。 

自動 両面 印刷では、 裏面 か 5 印刷され ますので、 用紙を セットす る 向きび 片面 印刷のと き 
と 逆にな 0 ます。 レターヘッド など、 用紙の 表裏 や 向 走の ある 用紙に 印刷 するとを は、 「自 
動 両面 印刷 するとき の 用紙の セツ トの しかた」 （一 P.2-102) を 参照して ください。 


2-98  両面に 印刷ず る 


2 アプリ ケーシ ヨン ソフトの [ファイル] メニユ ーか日 [印刷] を 選択し 
まず。 次に [名前] または [プリンタ 名] で 本 プリンタを 選択し、 [プロ 
パティ] を クリック します。 


プ リンクの [プ □バ テイ] ダイア □グ ボックスが 表を されまず。 


3  [ぺ ージ 設定] ぺージ を 表示して、 [原稿 サイズ] か 日 アプリ ケーシ ヨン 
ソフ トで 作成した 原稿の サイズを 選択し ます。 


a 給 紙/! のし かた 


両面に 印刷ず る  2-99 


4 必要に応じて [出力 用紙 サイズ] で セットした 用紙の サイズを 選択し ま 
ず。 

原稿 サイズと 手差し トレイに セツ ト した 用紙 サイズび 同じ 場 含は、 設定を 変更ず る 必要は 
ありません ので、 [原稿 サイズと 同じ] に 設定して おきます。 
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重要 


[原稿 サイズ] と [出力 用紙 サイズ] の 設定び 異なる と、 自動的に 拡大 または 縮 ルして 印 
刷され ます。 


5  [仕上げ] ページを 表示して、 [印刷 方法] で [両面 印刷] を 選択し ます。 


2-100  両面に 印刷ず る 


6  [OK] を クリックして、 プ □パティ ダイア □グ ボックスを 閉じます。 


7  [OK] を クリックして、 印刷を 実行し ます。 


a 給 紙/諸の しかた 


両面に 印刷ず る  2-101 


自動 両面 印刷ず ると きの 用紙の セツ トの しかた 


自動 両面 印刷では、 妻 面から 印刷され ますので、 用紙を セツ ト する 向きび 片面 印刷のと きと 
逆になります。 レターへ ツ ドな ど、 用紙の 表裏 や 向きの ある 用紙に 印刷 するとき は 次の よう 
に 用紙を セツ ト します。 

給 紙 カ セツ トか 5 給 紙す る 場合 


■  A4 や レ ターなど 用紙を 横 置きで セッ ト ずる 場合 

用紙の 表面を 下に 向け、 じ (下の よ ラに セットし ます。 


給 紙/ 排 紙の しかた 


2-102  両面に 印刷ず る 


■  A3 や B4 など 用紙を 縦 置きで セツ ト ずる 場合 

用紙の 表面を 下に 向け、 じ (下の よ ラに セットし ます。 


両面に 印刷ず る  2-103 


手差し トレイ か 5 給 紙ず る 場合 

■  A4 や レターな ど 用紙を 横 置きで セツ ト する 場合 

用紙の 表面を 上に 向け、 じ (下の よ ラに セットし ます。 


^  :給紙 方向 


給 紙/ 排 紙の しかた 


2-104  両面に 印刷ず る 


■  B4 や A3 など 用紙を 縦 置きで セッ ト ずる 場合 

用紙の 表面を 上に 向け、 じ (下の よ ラに セットし ます。 


手動で 両面に 印刷ず る 


本プ リンクは、 妻圆こ 印刷 済みの 用紙に も 対応して おり、 自動 両面 印刷で きない 用紙に も両 
面 印刷す る ことび 可能です。 


重要 


はび きに 両面 印刷す る 場を、 裏面 （文書 側の 面） から 先に 印刷した あと、 表面 （宛名 側の 
面） を 印刷して ください。 


1 手差し トレイに 用紙を セットし ます。 

用紙の セツ トの しかたに ついては、 「手動 両面 印刷 するとを の 巧 紙の セツ トの しかた」 
(一 P.2-l]0) を 参照して くださし、。 


両面に 印刷ず る  2-105 


2 アプリ ケーシ ヨン ソフトの [ファイル] メニ ユーか 5  [印刷] を 選択し 
まず。 次に [名前] または [プリンタ 名] で 本 プリンタを 選択し、 [プロ 
パ テイ] を クリック しまず。 


プリンタの [プ □パティ] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


3  [ぺ ージ 設定] ぺージ を 表示して、 [原稿 サイズ] か 5 アプリ ケーシ ヨン 
ソフ トで 作成した 原稿の サイズを 選択し ます。 


2-106  両面に 印刷ず る 


4 必要に応じて [出力 用紙 サイズ] で セツ ト した 用紙の サイズを 選択し ま 
ず。 

原稿 サイズと 手差し トレイに セツ ト した 用紙 サイズび 同じ 場 含は、 設定を 変更す る 必要は 
ありません ので、 [原稿 サイズと 同じ] に 設定して おきます。 


重要 


[原稿 サイズ] と [出力 巧 紙 サイズ] の 設定び 異なる と、 自動的に 拡大 または 縮 ルして 印 
刷され ます。 


5  [給 紙] ぺージ を 表示して、 給 紙 部で [手差し （トレイ）] 選択し ます。 


両面に 印刷ず る  2-107 


6  [印刷 済み 用紙の 裏面に 印刷す る] に チェック マークを 付けます。 


を Canon  LBP 5600 のブ〇 パティ  巧网 


[OK] を クリックして、 プ □パティ ダイア □グ ボックスを 閉じます。 


給 紙/ 排 紙の しかた 


2-108  両面に 印刷ず る 


8  [OK] を クリックして、 印刷を 実行し ます。 
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a 給 紙/! のし かた 


両面に 印刷ず る  2-109 


手動 両面 巧 刷ず ると きの 用紙の セツ トの しかた 


手差し トレイから 裏面に 印刷 済みの 用紙に 印刷す る 場合は、 次のように 用紙を セツ ト しま 
す。 

■手差し トレイに A4 や レ ターなど 用紙を 横 置きで セツ ト ずる 場合 

用紙の 表面 （印刷ず る 面） を 下に 向け、 し U 下の よ ラに セットし ます。 


2-110  両面に EP 刷ず る 


■手差し トレイに A3 や B4 など 用紙を 縦 置きで セツ ト ずる 場合 

用紙の 表面 （印刷す る 面） を 下に 向け、 (下の ように セットし ます。 


A : 給 紙 方向 


両面に 印刷ず る  2-111 


給 紙/ 排 紙の しかた 


2-112  両面に 印刷ず る 


酣閒 環境を 設定ず るには 


CHAPTER 


この 章では、 コンピュータに プリンタ ドライバを インス! ルず る 手順、 プリンタの 共有 襟 
能を 使用して ネッ ト ワーク 上の コンピュータか 5 印刷ず るた めの 設定に ついて 説明して いま 
ず。 


印刷ず ると きに 必要な 作業 . 3-2 

プリンタを 設置した あとに 行う 作業 . 3-2 

印刷の たびに 行う 作業 . 3-2 

必要な システム 環境 . 3-3 

CAPT ソフ トウ エアを インス I ルす る . 3-4 

Windows  目 8/Me  の 場合 . 3-4 

Windows  20 日 0 の 場合 . 3-22 

Windows  XP/Server  20 日 3 の 場合 . . . 3-37 

インス I ルが 完了す ると . 3-54 

プリンタ ステータス プリントを 印刷して 動作を 確認す る . 3-56 

プリンタの 共有 機能を 使用して ネッ ト ワーク 上の コン ピユー タ か 6 印刷す る . 3-59 

プ U ン トサー バの 設定 . 3-60 

クライ アン ト への インス I ル . 3-71 

CAPT ソフトウェアの 削除 . 3-82 


3-1 


印刷 するとを に 必要な 作業 


プリンタを 設置した あとに 行 ラ 作業 


プ U ンタを 設置した あとに 行 ラ 作業は、 次のと おりです。 

■ プリンタ ドライバを インス I ■'ー ルず る 

プ U ンタ ドライバは、 アプ U ケー ショ ンソフ ト から 印刷 するとき に 必要な ソフトウェア 
です。 プリンタ ドライバで 印刷に 関する 設定を 行います。 プリンタ ドライバの インス I ''一 
ル 方法は ご 使用の 環境に よって 異なりまず。 

•プ U ンタと コン ピュー タを USB ケー ブルで 接続して、 印刷す る 場合 （一 P.3-4) 

•オプションの ネッ トワー ク ボードを 装着して、 プリンタと コンピュータを LAN で 接続 
し、 印刷す る 場合 （ー ネットワーク ガイド/本 編） 

■ コン ピュー タで プ U ンタの 共有 機能を 使用ず る （一 P.3 -已 9) 

コンピュータで プ U ンタの 巧ち 機能を 使用して、 本プ U ンタ をネッ トワー ク 上の コン 
ピュー タから 使用す る 場合に、 コン ピュー タの 設定 や クライアント ヘプ U ンタ ドライバ 
を インス トールし ます。 


印刷 のたびに 行 ラ 作業 


印刷の たびに 行 ラ 作業は、 次のと おりで ず。 

■ 印刷 設定を する 

プ 1」 ンタの 用紙 サイズ、 原稿 サイズ、 印刷 部数な どを プ I」 ンタ ドライバで 設定し ます。 こ 
れらの 設定び 適切で ない と、 期待した 結果び 得られない 場合び あり ます。 

■ 印刷を 実行す る 

アプ U ケー シ ヨン ソフトから 印刷す るた めの メニューを 還択 しまず。 この 操作は、 アブ 
1」 ケー シヨ ンソフ ト ごとに 異なります ので、 ちアプ U ケーシ ヨン ソフトに 付属の 取扱 説 
明 書を 参照して ください。 


印 i 着 謹ず るには 
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印刷ず ると さに 必要な 作業 


必要な システム 環境 


プリンタ ドライバを 利用す るには、 次の システム 環境が 必要です。 


■  0S ソフトウェア 環境 


•  Microsoft  Windows 

•  Microsoft  Windows 


•  Microsoft  Windows 


•  Microsoft  Windows 


•  Microsoft  Windows 


98 日本語 版 
Me 日本語 版 

2000  Server/Professional  日本語 版 

XP  Professional/Home  Edition  日本語 版 

Server  2 日日 3 日本 言 吾 版 （32 ビツ トプ □セツ ヴ バージョン のみ) 


重要 


日本語 外の 0S には 対応して いません。 


- 動作 環境 


Windows  98/Me 

Windows  2000/XP/Server  2003 

CPU 

Pentium  II 

Pentium  il 

300 MHz し处上 

300 MHzlU  上 

メモリ (RAM)  * 

呂 4M 日 料 上 

128MBiU± 

A— ド ディスク 

401 \/1已料 上 

Windows  2000  :  60MBiU± 

をき 客 量 

Windows  XP/Server  2003  :  70MaL 义上 

(旧 M-PC 互換 機) 


* お使いの コンピュータの システム 構成 や 使 巧す る アプリ ケー シ ヨンに より 実際に 使用で をる メモ U 容量び 異 
なる ため、 上記の 環境は どんな 攝合 でち 印字を 保証す るを のではありません。 

推奨 環境 


Windows  98/Me 

Windows  2000/XP/Server  呂 003 

CPU 

Pentium  III 

1 .2 巨 Hz 政 上 

Pentium  III 

1 .2GHz_LU  上 

メモ y  (RAM) 

128M 巳 政 上 

2 己 己 Maiu 上 

■インタフェース 環境 

USB 接続 時 

- Windows  98/Me  :  USB  Full-Speed  (USBl.l 相当） 

•Windows  20 日日/ XP/Server  2003  :  USB  2.0  Hi-Speed/USB  Full-Speed 
(USBl.l 相当） 

ネッ ト ワーク 接続 時 （接続す るには オプションの ネッ ト ワーク ボードが 必要です。） 

- コネクタ：] 日 目 ASE-T または 1 0 日 目 ASE-TX 
•プ □ トコ ル： TCP/IP 

メモ」 •サウンドを お使いになる 場合は、 PC 音源 （および PCM 音源の ドライバ） び 組み込まれて 
いる 必要び あります。 PC スピー カードライバ (speaker.drv) はお 使いに ならない でく 
ださし、。 

•本プ リンクは、 双方 向 通信を 巧い ます。 片方 向 通信の プ U ント サーバ や USB 八ブ •切督 
器 等を 使用しての 接続は、 動作 確認を 行って おりません ので 動作 保証は できません。 


印刷ず ると きに 必要な 作業 
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CAPT ソフ トウ エアを インス I ルす る 


本プ U ンタを お使いの コンピュータに US 目 ケーブルで 直接 接続す ると さの、 ソフトウェア 
のイ ンス I -一 J レち まを 説明 します。 

.Windows  日 8/Me  の 場合 （一 P.3-4) 

.Windows  2 日 0 日の 場合 （一 P.3- 22) 

. Windows  XP/Server  2003 の 場合 （一 P.3 -吕 7) 


重要 


- CAPT ソフ トウ エアは 本プ U ン タを 使用して 印刷す るた めに 必要です。 必ず インス トール 
してく ださい。 

- 八 ー ド ディスクの 空 さ 容量び 不足して いる 場合は、 インス トールの 途中で メッセージび 表 
示されます。 インス I ルを 中止し、 ディスクの 空き 容量を 増やした あと インス I -ー ルを 
やりなおして  <  ださい。 


®  メモ！  •オプションの ネットワーク ボードを 装着して、 プ U ンタと コンピュータを LAN で 接続す 
ると きの、 ソフ トウ エアの インス I -ー ル 方法は 「ネッ ト ワーク ガイ ド/本 編」 を 参照して 
ください。 


• コンピュータで プリンタの 共有 機能を 使用して、 ネッ トワー ク 上の コンピュータか 5 印刷 
すると さの、 ソフトウェアの インス! -ー ルち 法は、 「プ I」 ンタの 共有 機能を 使用して ネッ 
トワー ク 上の コンピュータか 5 印刷す る」 （一 P.3 -已 白） を 参照して ください。 

•本プ U ンタ には USB ケーブルは 付属して いません。 お使いの コンピュータに 含 わせて ご 
巧 意  <  ださい。 


Windows  98/Me  の 場合 


ここでは、 Windows  Me の 画面 例で 手順を 説明し ます。 


3-4  CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルす る 


CD-ROM  Setup か! 5 インスト ー ルす る 


1 後 カバ _ を 取り タルます。 

後 カバーを かし 開けて か 5 ①、 を カバーを 取り かします ③。 


2 プリンタが オフに なって いる ことを 確認し、 コン ピュー タと プリンタが 
USB ケーブルで 接続され ていない ことを 確認し ます。 


重要 


インス! ルの 手順の 途中 （手順 12  一 P.3-8) で US 巨 ケーブルを 接続し、 電源を オン 
にします。 


〇 コン ピュー タの 電源を入れ、 Windows  98/Me を 起動し ます。 


重要 


プラグ アンド プレイの 自動 セットアップ により、 ウィザードび 表示され た 場合は、 [キャ 
ン セル] を クリックして、 本手 順で インストールを 行って ください。 


4 付属の  CD-ROM 「LBP 己 600 SE  User  SoftwareJ  を  CD-ROM  ドライ 
ブに セツ ト します。 

すでに CD-ROM び セツ ト されて いる 場合は、 いったん CD-ROM を 取り出して もう一度 
セツ ト します。 

CD-ROM  Setup び 自動的に 表示され ます。 


重要 


CD-ROM  Setup び 表示され ない 場合は、 [スタート] メニュー か 5  [ファイル 名を 指定 
して 実行] を 選択して 「D:¥」apanese¥CNAC2MNU.exe」 と 入力し、 [0K] をク リッ 
ク します。 （ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「□:」 と 表記して います。 CD-R 日 M ドラ 
イブ 名は、 お使いの コンピュータ によって異なりまず。） 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルず る 
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5  [ドライバ インス! ル] を クリック します。 


Canon  LBP5600  CD-ROM  SetuD 


言語を 確認す る ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 

6 言語を 確認し、 [はい] を クリック します。 


インストー ルの 準備の あと、 CAPT  (Canon  Advanced  Printing  Technology) ソフト 
ウェアの インス! -ー ラが 起動し、 [セットアップ ウイザード] ダイア □グ ボックスが 表示 さ 
れ まず。 


7  [次へ] を クリック しまず。 


[使用 許諾 契約] ダイア □ グボ ッ クスが 表示され ます。 


印 i 着 謹ず るには 
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CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルす る 


8 内容を 確認して、 [使用 許諾 契約の 条項に 同意し ます] を 選択した あと、 
[巧へ] を クリック します。 


9  [ポートを 手動で 設定して インストール] を 選択した あと、 [次へ] をク 
リックし ます。 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルず る 


3-7 


10  [USB 接続で ドライバを インス! ルす る] に チェック マー クを 付けた 
あと、 [次へ] を クリック します。 


お使いの 環境に よっては、 コンピュータの 再 超 動を 促す メ ツセー ジび 表を される 場合が あ 
りまず。 その 場合は、 コンピュータの 再 超 動 後に インス! ルを 続けて ください。 


11 「インス! ル 開始 後は 中止す る ことができません。 よろしいで すか？ J 
とい ラ メッセージが 表示され ますので、 [はい] を クリック します。 


12 次の 画面び 表示され た 5、 プリンタと コン ピユー タを US 己ケー ブルで 接 
続した あと、 プリンタの 電源を入れます。 
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CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルす る 


プリンタと コンピュータを USB ケーブルで 接続し ます。 


電源 スイッチの T’ 側を 押して、 プリンタの 電源を オンに します。 


@  メモ] USB ケーブルを 接続しても 自動 認識され ない 場 含は、 「インス! -ー ルの トラブル」 
(一 P.7 -目 1) を 参照して ください。 

1J 「README ファイルを 読みまず か？」 という メッセー ジが 表示され ます 
ので、 [はい] を クリックして、 README ファイルの 内容を 確認した あ 
と 閉じます。 


印刷 環讀 i する には 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルず る 
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14 インス! ル 完了の 画面が 表示され ますので、 [ただちに コン ピユー タを 
再起動し ます] を 選択し、 [終了] を クリック します。 
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Windows び 再起動し ます。 

後 カバー を 取り付けての、 閉めます ②。 

図の よ 5 に ケーブルを 後 カバーの 溝に 通しまず。 


USB クラス ドライバと プ U ンタ ドライバの インス トールび 完了し ました。 


プラグ •アンド- プレイで インス I ルす る 


重要 


プラグ •アンド- プレイで CAPT ソフ トウ エアを インス トールす る 前に、 本 プリンタび 
コンピュータに 正しく 接続され ている か、 プ U ンタの 電源び オンに なって いるかを 確認し 
て  <  ださし、。 


1 コン ピュー タの 電源を入れて、 Windows  98/Me を 起動し まず。 

[新しい 八 ー ドウ 王アの 追加 ウィ ヴー ド] ダイア □グ ボックスび 表示され ます。 
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•  Windows  Me  の 場合 

次の ダイア □グ ボックスび 表示され た 場合は、 手順 2 へ 進みまず。 


次の ダイア □グ ボックスび 表示され た 場合は、 手順 9 へ 進みます。 


•  Windows  98 の 場合 

次の ダイア □グ ボックスび 表示され た 場合は、 [次へ] をク U ック し、 手順 2 へ 進みまず。 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルず る 
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次の ダイア □グ ボックスび 表示され た 場合は、 [次へ] を クリックし、 手順 9 へ 進みます。 


2  [ドライバの 場所を 指定す る （詳しい 知識の ある 方向け)] を 選択し、 [次 
へ] を クリック します。 

Windows 日 8 の 場合は、 [使用 中の デバイスに 最適な ドライバを 検索ず る] を 選択し、 [次 
へ] をク U ツク します。 


検索 場所を 指定す る ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 

3 付属の  CD-ROM  rLBP5600SE  User  Software」 を  CD-ROM  ドライ 
ブに セッ ト します。 

CD-ROM  Setup び 表 おされた 場合は、 腹 了] をク U ック します。 


印 i 着 謹ず るには 
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4  [使用 中の デバイスに 最適な ドライバを 検索す る] を 選択し、 [リムーパ’ 
ブル メディア （フロッピー、 CD-ROM など)] の チェック マー クを 消し、 
[検索 場所の 指定] に チェック マー クを 付け、 棱 照] を クリック します。 

Windows  98 の 場合は、 [フ □ッ ピー ディスク ドライブ] と に D-ROM ドライブ] の 
チェック マークを 消し、 [検索 場所の 指定] に チェック マークを 付け、 [参照] をク U ック 
しまず。 


5  [D:¥Japanese¥USBPORT¥WinMe] を 選択し、 にの を クリック 
します。 

Windows  98 の 場合は、 [□:¥Japanese¥USBP0RT¥Win98] を 選択し、 [0K] を 
ク IJ ック します。 

ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「□:」 と 表記して います。 CD-ROM ドライブ 名は、 お 
使いの コンピュータ によって異なりまず。 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルず る 
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6  [検索 場所の 指定] に 参照す るフ オルダが 表示され ている ことを 確認し、 
[巧へ] を クリック します。 


巧し い ドライバは、 イト ド ドラ イプの ドライバ デ •夕べ •ス 5：、 ホの 进巧 
した 巧 巧 力みが ホされ* す。 巧 巧を 麻! 台す るに 主、 なへ] をクリ ッウし 
てくだ ぞい。 

巧 ほ ffl やの テ パイスに 是涵な ドライバを 巧を する 【推 装） 

厂 リム-バブル ゴデ ィア り □ッピ -、 CD-ROM なり 地） 


I  I  D：¥  Japanese¥US  B  PORT^Win  M  V]  I  が 其 晒  | 

广 觀飄嫌 恐 ドラ 側 一昭 鼠 ィンスト-ル 


— < 戻る 追 >【J  )た へ >  ] 1_キ*ン た ル」 


[巧へ] を クリック します。 


デバイス 用の ドライ J け 7 イ ルの がま： 
Canon  CAPT  USB  Device 


この。 W ス (こち 巧な ドライバを イン かー ルす る おのが できました。 刖 
の ド M パを 涅巧 する 巧 L  R2>] を 如 ジウ してく ださい。 席け るには、 [ 
みへ] をゥリ ，。し 口み、。 

ドライバの ある 巧 円！： 

.〇 う 叫  JAPANESEWUSBPO 邮 fWINMEifCNA  の  USM.I 


< 戻る (日） |_[|  ’ 、巧 K.y  ]1 1 キ サンた ル 


USB クラス ドライバの インス トールが はじまります。 


8  [完了] を クリック します。 


巧 し f,v ト ドかア CW 前日 ウ イヴ-ド 


Canon  CAPT  USB  Device 

巧し い ハ-ドウ I ァのイ シス トー ルが 売 7 しまし を。 


'民る (B り:::: 温：： 3  I  キ中ン ル  I 


プリンタを 自動で 検知 します。 しば 5 く お待ちく ださい。 
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[新しい 八 ー ドウ エアの 追加 ウィザード] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 Windows 
9S の 場合は [次へ] をク U ック します。 


おしが、- ドウ I ア のち 如 ウィ ザ-ド 


ホの 巧し い ドライ" を 巧まして います： 
Canon  L BP 5600 


デバイス ドライ 主、 A- ドウ エア 巧 W ス がめ 巧す るた めじぶ 丢なソ 
フ トウ I 巧す。 


9  [ドライバの 場所を 指定す る （詳しい 知識の ある 方向け)] を 選択し、 [次 
へ] を クリック します。 

Windows  98 の 場 含は、 [使用 中の デバイスに 最適な ドライバを 検索す る] を 選択し、 [次 
へ] をク U ツク します。 


検索 場所を 指定す る ダイア □グ ボックスび 表示され ます。 


10 付属の  CD-ROM 「LBP 曰 600 SE  User  Software」 が  CD-ROM  ドライ 
ブに 入って いない 場合は、 付属の CD-ROM 「LBP 曰 600 SE  User 
Software」 を CD-ROM ドライブに セットし まず。 

CD-R 日 M  Setup び 表示され た 場合は、 [終了] を クリック します。 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルず る 
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11 [使 巧 中の デバイスに 最適な ドライバを 検索す る] を 選択し、 [リムーパ’ 
ブル メディア （フロッピー、 CD-ROM など)] の チェック マー クを 消し、 
[検索 場所の 指定] に チェック マー クを 付け、 陵 照] を クリック します。 

Windows  98 の 場合は、 [フ □ッ ピー ディスク ドライブ] と CD-ROM ドライブ] の 
チェック マークを 消し、 [検索 場所の 指定] に チェック マークを 付け、 [参照] をク IJ ック 
しまず。 


12  [D:  ¥  Japanese  ¥  Win98_Me] を 選択し、 [OK] を クリック します。 

ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「□:」 と 表記して います。 CD-ROM ドライブ 名は、 お 
使いの コンピュータ によって異なりまず。 


13  [検索 場所の 指定] に 参照す るフ オルダが 表示され ている ことを 確認し、 
[次へ] を クリック します。 


巧し い ドライバは、 A- ド ド ライフの ドライバ デ 叫べ •ス 5：、 ホの 进巧 
した 巧 巧 力ろ 巧 巧され i す。 がまが 月 化する じは、 じ 文へ] をウリ ッウし 
てくだ ぞい。 

巧 ほ ffl やの テ パイスに 最 巧な ドライバを 巧を する （推 装） 


厂 リム-バブル ゴデ ィア り □ツビ-、 CD-ROM が) 地） 

( 「D:VJapanese¥Win98— Me  ^  J  を 招 (.田 , 

广 巧定 のち 巧 じある すべての ドライバの 一民を を 示し インストー ル 
する ドライバを 进 折す る⑩ 


_< 戻る @ 【J  ) たへ  >  ] 】_ キ サンれ レ」 
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14  [次へ] を クリック します。 


15 プリンタ 名を 変更す る 場合は、 [プリンタ 名] に 新しい 名前を 入力し ます。 

すでに コンピュータに 他の プリ ンタ ドライバび インス I ルされ ている 場 含は、 
[Windows ベースの プ □グラムで、 この プ U ンタを 通常の プリンタ として 使います か？] 
び 表示され ますので、 [はい] または [いいえ] を 選択し ます。 


戻る 卸 _[  5E7  (  _ キ * 地 レ」 


1〇  [完了] を クリック します。 

ファイルの コピーび はじまりまず。 

17 インス! ル 完了の ダイア □グ ボックスが 表示され た 5、 [OK] を クリッ 
ク します。 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルず る 
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18  [完了] を クリック します。 


USB クラス ドライバと プ U ンタ ドライバの インス トールび 完了し ました。 


[プリンタの 追加 ウイザード] か 5 インストール する 


@  メモ I  [プ IJ ンタの 追加 ウィ ヴー ド] から インス! ルす る 場合は、 本プ U ンタを 接続ず るに め 

の USB ポー トび すでに 登録され ている 必要び あります。 

1 [スター ト] メニ ューか 5  [設定] 一 [プリンタ] を 選択して [プリンタ] 
フォルダを 開き、 [プリンタの 追加] アイコンを ダブル クリック します。 

[プ U ン タの 追加 ウィザード] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 

メモ I  [プ U ンタの 追加 ウ ィヴード] ダイア □グ ボックスは、 攻 下の 方法で も 表示で きます。 

- [マイコン ピュー タ] 一 [コント □ー ル パネル] 一 [プ U ンタ]  4  [プ U ンタの 追加] の 
順に ダ ブルク U ック します (Windows  Me の 場合)。 

- [マイ コンピュータ] 一 [プ U ンタ] 一 [プ U ンタの 追加] の 順に ダ ブルク U ック します 
(Windows 白 8 の 場合)。 


2  [次へ] を クリック します。 


印 i 着 謹ず るには 


3-18  CAPT ソフトウェアを インス! ルず る 


3  [□- カルプ リン タ] を 選択して [次へ] を クリック します。 


物 巧 I  ネッ ト ワークの 設定を 巧って いないと きは、 この 画面は 表示され ません。 

4  [ディスク 使用] を クリック します。 


5 付属の  CD-ROM 「LBP 己 600 SE  User  SoftwareJ  を  CD-ROM  ドライ 
ブに セットし、 [参照] を クリック します。 

CD-ROM  Setup び 表示され た 場 含は、 [終了] をク U ック します。 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルず る 
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6  [D:¥Japanese¥Win98_Me] を 選択し、 にの を クリック しまず。 

ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「□:」 と 表記して います。 CD-ROM ドライブ 名は、 お 
使いの コン ピュ ータ によって異なります。 


7  [製造元 ファイルの コピー 冠 （Windows  98 は 旧 己 巧 ファイルの コピー 
冠） の 表示 内容を 確認し、 [OK] を クリック します。 

例えば、 CD-ROM ドライブび [□:] のとき は [□:¥Japanese¥Win98_Me] と 表 おさ 
れ まず。 


[プ U ンタ の息扣 ウィ ザー ド] ダイア □グ ボックスに rcanon  L 日 P 已己〇 0」 が 表を されまず。 

S  [プリンタ] で 本 プリンタを 選択し、 [次へ] を クリック します。 


印 i 着 謹ず るには 


3-20  CAPT ソフトウェアを インス! ルず る 


9 本 プリンタを 接続す る USB ポート を 選択し、 [次へ] を クリック します。 


10 プリンタ 名を 変更す る 場合は、 [プリンタ 名] に 新しい 名前を 入力し ます。 

すでに コンピュータに 他の プリンタ ドライバび インス I -ー ルされ ている 場 含は、 
[Windows ベー スのプ □グラムで、 この プ U ンタを 通常の プリンタ として 使います か？] 
び 表示され ますので、 [はい] または [いいえ] を 選択し ます。 


pi リン々 访 1 加り イヴード 


MMUlUJiaidfeHiIi] 


Windows  スのブ □クラムで、 この フリン さを 巧 巧の プリン 化して 巧 

います か？ 

r はいな） 

巧 いいえ (の 


< 房る (巨 >  _[  ち 了  I  _ キャン レ」 


11 [完了] をク U ック します。 

ファイルの コピーび はじまりまず。 

12 インス! ル 完了の ダイア □グ ボックスが 表示され た 5、 [OK] を クリッ 
ク します。 


13 プリンタと コン ピュー タが 接続され ていない 場合は、 USB ヶー ブルで 接 
続し、 プリンタの 電源を入れます。 


プ U ンタ ドライバの インス I ''ー ルび 完了し ました。 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルず る 
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Windows  2000 の 場合 


CD-ROM  Cq+i  in  わ、 にノ 、ゾ ■?  k— I け X 


1 後 カバ _ を 取り外します。 

後 カバーを かし 開けて か 5 ①、 を カバーを 取り外しまず ⑤。 


ム プリンタが オフに なって いる ことを 確認し、 コン ピュー タと プリンタが 
USB ヶー ブルで 接続され ていない ことを 確認し ます。 


重要 


インストールの 手順の 途中 （手順 ]3 一 P.3-2 日） で US 巨ケー ブルを 接続し、 電源を 才 
ン にします。 


〇 コン ピュー タの 電源を入れ、 Windows  200 0 を 起動し ます。 


重要 


プラグ アンド プレイの 自動 セットアップ により、 ウィ ヴー ドび 表示され た 場合は、 [キャ 
ン セル] をク U ック して、 本手 順で インス! ルを 行って ください。 


4  Administrators の メンバと して □グ オンし ます。 


メモ I  プリンタ ドライバの インス トールを 行うた めには、 プ U ンタ に関する フル コン ト □ー ルア 
ク セス 権び 必要です。 


5 付属の  CD-ROM 「LBP 己 600 SE  User  Software」 を  CD-ROM  ドライ 
ブに セツ ト します。 

すでに CD-ROM び セツ ト されて いる 場合は、 いったん CD-ROM を 取り出して もう一度 
セツ ト します。 

CD-ROM  Setup が 自動的に 表示され まず。 


3-22  CAPT ソフトウェアを インス! ルず る 


重要 


CD-ROM  Setup び 表示され ない 場合は、 [スター ト] メニ ューか 6  [ファイル 名を 指定 
して 実行] を逞 巧して 「□: ¥Japanese¥ 巳 NAC2MNU.exe」 と乂 力し、 [0K] をク リッ 
ク しまず。 （ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「□:」 と 表記して いまず。 CD-ROM ドラ 
イブ 名は、 お使いの コンピュータ によって異なりまず。） 


6  [ドライバ インス! ル] を クリック します。 


言語を 確認ず る ダイア □ グポ ッ クスが 表示され まず。 


7 言語を 確認し、 [はい] を クリック します。 


インストー ルの 準備の あと、 CAPT  (Canon  Advanced  Printin 呂 Technology) ソフト 
ウェアの インス! -ー ラが 起動し、 [セットアップ ウイザード] ダイア □グ ボックスが 表示 さ 
れ まず。 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルず る 
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[巧へ] を クリック します。 


[使用 許諾 契約] ダイア □ グボ ッ クスが 表示され まず。 


内容を 確認して、 [使用 許諾 契約の 条 I 頁に 同意し ます] を 選択した あと、 
[次へ] を クリック します。 


€0  9 


印 i 着 謹ず るには 
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10  [ポ ートを 手動で 設定して インストール] を 選択した あと、 [次へ] をク 
リックし ます。 


11 [USB 接続で ドライバを インス I ルす る] に チェ ッ クマー クを 付けた あ 
と、 [次へ] を クリック します。 


12 「インス! ル 開始 後は 中止す る ことができません。 よろしいで すか？ J 
とい ラ メッセージび 表示され ますので、 [はい] を クリック します。 


メモ」 [デジタル 署名び 見つかりませんでした] ダイア □グ ボックスび 表示され た 場合は、 [は 
しリ をク U ック します。 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルず る 
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13 次の 画面び 表示され た 5、 プリンタと コンピュータを USB ケーブルで 接 
続した あと、 プリンタの 電源を入れまず。 


プリンタと コンピュータを USB ケーブルで 接続し ます。 


電源 スイッチの T’ 側を 押して、 プリンタの 電源を オンに します。 


US 己 クラス ドライバ （日 S 標準） および プリンタ ドライバの インストールが 自動的に 開始 
されます。 


@  メモ] USB ケーブルを 接続して を 自動 認識され ない 場合は、 「インス! ルの トラブル」 
(一 P.7 -目 1) を 参照して ください。 


印 i 着 謹ず るには 
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14 「README ファイルを 読みまず か？」 とい ラ メッセー ジが 表示され ます 
ので、 [はい] を クリックして、 README ファイルの 内容を 確認した あ 
と 閉じます。 


15 インス! ル 完了の 画面が 表示され ますので、 [ただちに コン ピュー タを 
再起動し ます] を 選択し、 敝 了] を クリック します。 


Windows が 再起動し ます。 


16 後 カバー を 取り付けて ①、 閉めます ②。 

図の よ ラ に ケーブルを 後 カノ （一の 溝に 通します。 


USB クラス ドライバ （日 S 標準） と プリンタ ドライバの インス トールが 完了し ました。 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルす る 
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プラグ •アンド- プレイで インス I ルす る 


重要 


プラグ •アンド- プレイで CAPT ソフ トウ エアを インストール する 前に、 本プ リンクが 
コンピュータに 正しく 接続され ている か、 プ U ンタの 電源び オンに なって いるかを 確認し 
て  <  ださし、。 


1 コンピュータの 電源を入れて、 Windows  2000 を 起動し まず。 

2  Administrators の メンバと して □グ オンし まず。 

[新しい 八 ー ドウ エアの 検出 ウィザード] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 

メモ I  プリンタ ドライバの インス トールを 巧うた めには、 プリンタ に関する フル コン ト □ー ルア 
ク セス 権げ 必要で ず。 

3  [次へ] を クリック しまず。 


4  [デバイスに 最適な ドライバを 検索ず る （推奨)] を 選択し、 [次へ] をク 
リックし まず。 


/、 ー ドな デ 巧 イス ドライ" め インストール 

デバイス ドライバは、 A- 阳 I ア デバイス カ 讨ぺト テ ィンク システムで 正しく 巧 巧す る おじ 設定す る 
ソフトウェア フ □クラムです。 


'た 愤) S イスを イ シス トルし まず 
Canon  LB 阳 600 


1? 国 離職 sai 籍 sss 哥 盡献徽 難 


I  F パ 巧に 展逊巧 ド罚) 巧 巧 策す 


_< 戻る 吸 【」 々へのい |)_ キ* 地 レ」 
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メモ I  デバイスの 名称び 「不明」 と 表示され る ことび あります。 

〇  [フ □ッ ピー ディスク ドライブ] と [CD-ROM ドライブ] の チェック マー 
クを 消し、 [場所を 指定] に チェック マー クを 付け、 [次へ] を クリック 
します。 


6 付属のCD-ROM^L己P己己OOSEUse^Softwa^eJをCD-ROM  ドライ 
ブに セットし、 [参照] を クリック します。 

CD-ROM  Setup び 表 おされた 場合は、 膨 了] をク U ック します。 


7  [D;¥Japanese¥Win2K_XP] を 選択し ます。 [CNAC 吕 STK.IN 円を 
選択し、 [開く] を クリック します。 

ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「□:」 と 表記して います。 CD-ROM ドライブ 名は、 お 
使いの コンピュータ によって異なります。 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルす る 
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8  [製造元の ファイルの コピー 元] に 参照す るフ オルダび 表示され ている こ 
とを 確認し、 [0K] を クリック します。 


ドライバ ファイルの 検索 終了の ダイア □グ ボックスび 表示され まず。 

9  [次へ] を クリック します。 


ファイルの コピーが はじまります。 

続いて [新しい 八 ー ドウ エアの 検索 ウイザードの 完了] が 表示され ます。 


メモ 1 [デジタル 署名び 見つかりませんでした] ダイア □グ ボックスび 表示され た 場 含は、 [は 
しリ をク U ック します。 


10  [完了] を クリック します。 


印 i 着 謹ず るには 


3-30  CAPT ソフトウェアを インス! ルず る 


USB クラス ドライバ （OS 標準） とプ U ンタ ドライバの インストールび 完了し ました。 


[プリンタの 追加 ウイザード] か 5 インストール する 


重要 


テスト ページを 印刷す る 場 含は、 CAPT ソフトウェアを インストール する 前に、 本プリ 
ンタび コンピュータに 正しく 接続され ている か、 プ U ンタの 電源び オンに なって いるかを 
確認して ください。 


(^メモ」 [プリンタの 追加 ウィ ヴー ド] か! 5 インス! -ー ルす る 場合は、 本プ U ンタを 接続す るた め 
の USB ポー ト びず でに 登録され ている 必要び あります。 


1 コン ピュー タの 電源を入れて、 Windows  2000 を 起動し まず。 


と Administrators の メンバと して □グ オンし まず。 


重要 


プラグ アンド プレイの 自動 セットアップ により、 ウィ ヴー ドび 表示され た 場合は、 [キャ 
ン セル] をク U ック して、 本手 順で インストールを 行って ください。 


メモ I  プリンタ ドライバの インス! ルを 巧うた めには、 プ U ンタ に関する フル コント □- ルア 
ク セス 権び 必要です。 


3  [スター ト] メニュ ーか日 [設定] 一 [プリンタ] を 選択して [プリンタ] 
フォルダを 開き、 [プリンタの 追加] を ダブル クリック します。 

[プリンタの 追加 ウィザード] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 

物 メモ I  [プリンタの 追加 ウ ィヴード] ダイア □グ ボックスは、 [マイ コンピュータ] 一 [コント 
□ー ル パネル] 一 [プリンタ] 一 [プリンタの 追加] の 順に ダブル クリックして 表示 させ 
る ことち でさます。 


4  [次へ] を クリック します。 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルず る 
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5  [□- カル プリンタ] が 選択され ている ことを 確認し、 [次へ] をク リツ 
ク します。 


@  メモ I  ロ ラグ アンド プレイ プ U ンタを 自動的に 検出して インス! -ー ルず る] は遲 おしないで 
ください。 


6 本 プリンタを 接続す る USB ポート を 選択し、 [次へ] を クリック します。 


7  [ディスク 使用] を クリック しまず。 


印 i 着 謹ず るには 
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8 付属の  CD-ROMrLBP 己 己 00 SE  UserSoftwareJ  を  CD-ROM  ドライ 
ブに セットし、 [参照] を クリック します。 

CD-ROM  Set 叩び 表 おされた 場合は、 膨 了] を クリック します。 


9  [D:¥Japanese¥Win2K_XP] を 選択し ます。 [CNAC 吕 STK.IN 円 を 
選択し、 [開く] を クリック します。 

ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「□:」 と 表記して います。 CD-ROM ドライブ 名は、 お 
使いの コン ピュ ータ によって異なりまず。 


10  [製造元の ファイルの〕 ピー 元] の 表示 内容を 確認し、 [0 口 を クリック 
します。 

例えば、 CD-ROM ドライブび [□:] のとき は の: ¥Japanese¥Win2K_X 问 と 表示され 
ます。 


[プリンタ の 追加 ウィ ザー 问 ダイア □グ ボックス にに anon  L 日 P 已白 00」 び 表示され まず。 


印刷 環讀 i する には 
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11 [次へ] を クリック します。 


12 プリンタ 名を 変更す る 場合は、 [プリンタ 名] に 新しい 名前を 入力して 
[次へ] を クリック します。 

すでに コンピュータに 他の プ U ンタ ドライバび インス I -ー ルされ ている 場合は、 
[Windows アプリケーションで、 この プ U ンタを 通常 使う プ U ンタ として 使います か？」 
び 表示され ますので、 [はい] または [いいえ] を 選択し ます。 


3-34  CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルす る 


13  [次へ] を クリック します。 


@ メモ」 本 プリンタを ネッ トワー クで 共ち ずる 場合には、 [共有す る] を 選択して [次へ] をク IJ ッ 
ク します。 [場丽 と [コメント] を 入力ず る 画面び 表示され ますので、 必要に応じて 入 
力し [なへ] をク U ツク します。 


14 テスト ぺージ を 印刷す る 場合は、 [はい] を 選択して [次へ] を クリック 
します。 


テスト ペー ヴの巧 0 

テスト パ'- ジ をげ 則して、 刘シタ か トア ッブを 巧 記す る ことができます。 


テつ レ ぺ 一'']sgnBi| しま 守 か？ 


< 戻る 做 I 


みへの〉 > 


キャンむ レ」 
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15  [完了] をク u ック します。 


ファイルの コピーび はじまりまず。 

テスト ページを 印刷す る 場合は、 印刷 終了後に ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 に。 
をク U ック して ダイア □グ ボックスを 閉じまず。 


@  メモ] [デジタル 署名び 見つかりませんでした] ダイア □グ ボックスび 表示され た 場合は、 [は 
しリ を クリック します。 

1〇 プリンタと コン ピュー タが 接続され ていない 場合は、 US 己ケー ブルで 接 
続し、 プリンタの 電源を入れます。 


プリ ンタ ドライ J  くの インス I ルび 完了し ま した。 


3-36  CAPT ソフトウェアを インス! ルず る 


Windows  XP/Server  2003 の 場合 


ここでは、 Windows  XP の 画面 例で 手順を 説明し ます。 

CD-ROM  Setup から インスト ー ルす る 


1 後 カバ _ を 取り タルます。 

後 カバーを かし 開けて か 5 ①、 後 カバーを 取り かしまず ②。 


ム プリンタび オフに なって いる ことを 確認し、 コン ピュー タと プリンタび 
USB ヶー ブルで 接続され ていない ことを 確認し ます。 


重要 


インス! -ー ルの 手順の 違 中 （手順 13  一 P.3-41) で US 巨 ケーブルを 接続し、 電源を 才 
ン にします。 


〇 コン ピュー タの 電源を入れ、 Windows  XP/Server  2003 を 起動し ま 
ず。 


重要 


プラグ アンド プレイの 自動 セットアップ により、 ウ ィヴードび 表示され た 場 含は、 [キャ 
ン セル] を クリックして、 本手 順で インストールを 行って ください。 


4  Administrators の メンバと して □グ オンし まず。 


メモ I  プリンタ ドライバの インス! ルを 巧うた めには、 プ U ンタ に関する フル コント □- ルア 
ク セス 権び 必要です。 
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5 付属の  CD-ROM 「LBP 己 己 00 SE  User  Software」 を  CD-ROM  ドライ 
ブに セツ ト します。 

すでに CD-ROM び セツ ト されて いる 場合は、 いったん CD-ROM を 取り出して もう一度 
セツ ト します。 

CD-ROM  Setup が 自動的に 表を されます。 


重要 


CD-ROM  Setup び 表示され ない 場合は、 [スター ト] メニ ユーか 5  [ファイル をを 指定 
して 実行] を 還 おして に): ¥Japanese¥CNAC2MNU.exe」 と 入力し、 [OK] をク リツ 
ク します。 （ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「□:」 と 表記して います。 CD-ROM ドラ 
イブ 名は、 お使いの コンピュータ によって異なりまず。） 


6  [ドライバ インス! -- ル] を クリック します。 


言語を 確認ず る ダイア □グ ボック スが 表を されます。 


7 言語を 確認し、 [はい] を クリック します。 


インストー ルの 準備の あと、 CAPT に anon  Advanced  Printin 吕 Technology) ソフト 
ウェアの インス! -ー ラが 起動し [セットアップ ウイザード] ダイア □グ ボックスが 表を さ 
れ まず。 
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8  [巧へ] を クリック します。 


[使用 許諾 契約] ダイア □ グボッ クスが 表示され まず。 


9 内容を 確認して、 [使用 許諾 契約の 条項に 同意し ます] を 選択した あと、 
[巧へ] を クリック します。 


印刷 環讀 i する には 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルず る 
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10  [ポ ートを 手動で 設定して インス! ル] を 選択した あと、 [次へ] をク 
リックし ます。 


11 ruSB 接続で ドライバを インス! ルす る」 に チェック マー クを 付けた 
あと、 [次へ] を クリック します。 


Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持って いる OS 
を 使用して いる 場合、 料 下の 画面が 表を されます ので、 プ U ンタ 共有 時の クライアント 側 
との 通信に がする Windows ファイア ウ ォールの ブ □ック を 解除す るか どうかを 設定し ま 
す。 

プ U ン タの 共有 機能を 使用す る 場合は、 [はい] をク U ック します。 

プ U ン タの 共有 機能を 使用し ない 場合は、 [いいえ] を クリック します。 


■\  クライアント 讯 で# ち 乃 パの ステ づスを R 示す るには、 で anwi  LBP5600  RPC  Server  Process' (こ 巧す る Windows フ 

, !\  7 イ アウ ォ-ル のう □ック を 脚 ホす る' 么聖 があります。 

ブ □ゥク を K 除す W 过 I 定して tJ： ろしいで すか？ 

[ (を、 る  ) I  t 乂は 化）] 


@  メモ 1  インストール 後で も、 付属の CD-ROM に 収め 5 れ ている rcAPT  Windows ファイア 

ウオー ルユー ティリ ティ」 を 使用して、 Windows ファイア ウ オールの 設定を 変更す る こ 
とびでき ます。 詳しくは、 [Windows ファイア ウオー ル 機能に ついて」 （-^P.8-20) を 
参照して  <  ださし、。 


印 i 着 謹ず るには 


3-40  CAPT ソフトウェアを インス! ルず る 


12  [インス! ル 開始 後は 中止す る ことができません。 よろしいで すか？] 
とい ラ メッセージが 表示され ますので、 [はい] を クリック します。 


4  インスト ル P 月 お谢ま 中止す る ことげ でき ませ Aio よろしいで すか？ 


爲~  メモ 1 [ソフトウェアの インストール] ダイア □グ ボックスび 表示され た 場 含は、 [続行] をク 
U ック します。 


13 次の 画面び 表示され た 日、 プリンタと コン ピユー タを USB ケー ブルで 接 
続した あと、 プリンタの 電源を入れます。 


プ U ン タと コンピュータを USB ケーブルで 接続し ます。 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルず る 
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電源 スイッチの T’ 側を 押して、 プリンタの 電源を オンに します。 


US 己 クラス ドライバ （日 S 標準） および プリンタ ドライバの インストールが 自動的に 開始 
されます。 

メモ I  .  US 目ケー プルを 接続しても 自動 認識され ない 場合は、 「インストールの トラ プル」 （一 P.7 -目 1) 
を 参照して ください。 

.[八ードウ エアの インストール] ダイア □グ ボックスび 表示され た 場合は、 [続行] をク 
U ック します。 

14 「README ファイルを 読みます か？」 という メッセー ジが 表示され ます 
ので、 [はい] を クリックして、 README ファイルの 内容を 確認した あ 
と 閉じます。 


印 i 着 謹ず るには 
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15 インス! ル 完了の 画面が 表示され ますので、 [ただちに コン ピュー タを 
再起動し ます] を 選択し、 [終了] を クリック します。 


Windows が 再起動し ます。 

fo 後 カバー を 取り付けて ①、 閉めます ②。 

図の よ ラに ケーブルを 媛 カバーの 溝に 通します。 


USB クラス ドライバ （日 S 標準） と プリンタ ドライバの インス トールが 完了し ました。 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルず る 
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プラグ •アンド- プレイで インス I ルす る 


重要 


プラグ •アンド- プレイで CAPT ソフ トウ エアを インストール する 前に、 本プ リンクが 
コンピュータに 正しく 接続され ている か、 プ U ンタの 電源び オンに なって いるかを 確認し 
て  <  ださし、。 


1  コン ピユー タの 電源を入れて、 Windows  XP/Server  2003 を 起動し 
まず。 

2  Administrators の メンバと して □グ オンし ます。 

[新しい A- ドウ エアの 検出 ウイ ザード] ダイア □グ ボックスび 表示され まず。 


@  メモ I  プリンタ ドライバの インス トールを 行う にめ には、 プ U ンタ に関する フル コン ト □ー ルア 
ク セス 権び 必要で ず。 

3 付属の  CD-ROM 「LBP 己 600 SE  User  Software」 を  CD-ROM  ドライ 
ブに セッ ト し、 [—覧 または 特定の 場所 か 日 インストール する （詳細)] を 
選択して [次へ] を クリック します。 

CD-ROM  Setup び 表 おされた 場合は、 瞧 了] をク U ック します。 
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4  [次の 場所で 最適の ドライバを 検索す る] を 選択し、 [リムーバブル メディ 
ア （フロッピー、 CD-ROM など） を 検索] の チェック マー クを 消し、 [次 
の 場所を 含める] に チェック マークを 付け、 [参照] を クリック します。 


5  [D:¥Japanese¥Win2K_XP] を 選択し、 [OK] を クリック します。 

ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「□:」 と 表記して います。 CD-ROM ドライブ 名は、 お 
使いの コンピュータ によって異なります。 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルず る 
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6  [巧の 場所を 含める] に 参照す る フォルダが 表示され ている ことを 確認 
し、 [次へ] を クリック します。 


インス I -ー ル 中の 画面が 表を されます。 

続いて 持 /f しい 八 ー ドウ エアの 検索 ウィザードの 完了] が 表示され ます。 

メモ I  [八ードウ エアの インストール] ダイア □グ ボックスび 表示され た 場合は、 [続行] をク 

U ック しまず。 


7  [完了] を クリック します。 


重要 


Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持って いる 
0S の コンピュータを プ 1」 ント サーバと して 使用す る 場合は、 クライアント 側との 通信に 
対する Windows ファイア ウォールの ブ □ック を お 除して ください。 （― P.8 -吕 0) 


USB クラス ドライバ （0S 標準） とプ U ンタ ドライバの インストールび 完了し ました。 
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[プリンタの 追加 ウイ ザード] か 5 インストール する 


重要 


テスト ページを 印刷す る 場合は、 CAPT ソフトウェアを インストール する 前に、 本プリ 
ン タび コンピュータに 正しく 接続され ている か、 プ U ンタの 電源び オンに なって いるかを 
確認して ください。 


病 ~  メモ 1 [プリンタの 追加 ウィ ヴー ド] か! 5 インス! -ー ルす る 場合は、 本プ U ンタを 接続す るた め 
の USB ポー トび すでに 登録され ている 必要び あります。 


1 コン ピュー タの 電源を入れて、 Windows  XP/Server  2003 を 起動し 
まず。 


と Administrators の メンバと して □グ オンし ます。 


重要 


プラグ アンド プレイの 自動 セットアップ によ 0、 ウィザードび 表示され た 場合は、 [キャ 
ン セル] を クリックして、 本手 順で インストールを 行って ください。 


®  メモ！  プリンタ ドライバの インス! ルを 巧うた めには、 プ U ンタ に関する フル コント □- ルア 
ク セス 権び 必要です。 


3  [プリンタと FAX] フォルダを 表示し ます。 

Windows  XP  Professional/Server  2003 の 場を 
[スター ト] 方 ニュー か 5  [プリンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows  XP  Home  Edition  の 場を 

[スタート] 方 ニューから [コント □-ル パネル] を 選択し、 [プ I」 ンタ とその 他の 八 ー ド 
ウェア] 一 [プ U ンタと FAX] の 順に ク U ック します。 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルず る 
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4  [プリンタの インストール] を クリック します。 

Windows  Server  2 日日 3 の 場合は、 [プ U ンタの 追加] を ダ ブルク U ック します。 


[プリンタの 追加 ウィザード] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 

5  [巧へ] を クリック します。 
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6  [この コン ピュー タに 接続され ている □- カル プリンタ] が 選択され てい 
る ことを 確認し、 [次へ] を クリック します。 


メモ」 [プラグ アンド プレイ 巧応プ I」 ンタを 自動的に お出して インス! -ー ルす る] は 選択し ない 
で  <  ださい。 


7  [次の ポート を 使用] が 選択され ている ことを 確認し、 本 プリンタを 接続 
ずる USB ポート を 選択して [次へ] を クリック します。 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルず る 
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[ディスク 使用] を クリック します。 


付属の  CD-ROM 「LBP 己 600 SE  User  Software」 を  CD-ROM  ドライ 
ブに セットし、 [参照] を クリック します。 

CD-ROM  Setup び 表 おされた 場合は、 [終了] をク U ック します。 


[D:¥Japanese¥Win2K_XP] を 選択し ます。 [CNAC 吕 STK.INF] 
選択し、 [開 <] をク U ック します。 

ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「□:」 と 表記して います。 CD-ROM ドライブ 名は、 
使いの コンピュータ によって異なりまず。 


00 


9 


〇 


印刷 環境を 設定ず るには 


3-50  CAPT ソフトウェアを インス! ルず る 


11 [製造元の ファイルの コピー 元] の 表示 内容を 確認し、 [0K] を クリック 
します。 

例えば、 CD-ROM ドライブび [□:] のとき は の: ¥Japanese¥Win2K_X 円 と 表示され 
ます。 


[プリンタ の 追加 ウ ィヴー 问 ダイア □ グボ ッ クスに 「Canon  LBP 已已 00」 び 表示され まず。 

12  [次へ] をク U ック します。 


CAPT ソフ トウ エアを インス トー ルず る 
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73 プリンタ 名を 変更す る 場合は、 [プリンタ 名] に 新しい 名前を 入力して 
[巧へ] を クリック します。 

すでに コンピュータに 他の プリンタ ドライバび インス トールされ ている 場合は、 「この プ U 
ン タを 通常 使 5 プ U ンタ として 使いまず か？」 び 表示され ますので、 [はい] または [し ル 1 
え] を 選択し ます。 


14  [次へ] を クリック します。 


@  メモ I 本プ 1」 ンタを ネットワークで 共有す る 場合には、 [共ち 名] を 還 巧して [次へ] をク IJ ッ 
ク します。 [場所] と [コメント] を 入力ず る 画面び 表示され ますので、 必要に応じて 入 
力し [ホへ] をク U ック します。 


印 i 着 謹ず るには 
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15 テスト ぺージ を 印刷す る 場合は、 [はい] を 選択して [次へ] を クリック 
します。 


1〇  [完了] を クリック します。 


ファイルの コピーび はじまりまず。 

テスト ぺージ を 印刷ず る 場合は、 印刷 終了後に ダイア □グ ボックスが 表示され まず。 [0K] 
をク U ック して ダイア □グ ボックスを 閉じまず。 

(巧 メモ I  [八 ー ドウ エアの インス! ル] ダイア □グ ボックスび 表示され た 場 含は、 [続行] をク 

U ック します。 


17 プリンタと コン ピュー タが 接続され ていない 場合は、 USB ヶー ブルで 接 
続し、 プリンタの 電源を入れます。 


重要 


Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持って いる 
日 S の コンピュータを プ U ント サーバと して 使用す る 場 含は、 クライ アン ト 側との 通信に 
対する Wind 日 WS ファイア ウオー ルの ブ □ック を 解除して ください。 （一 P.8-2 日） 


プリ ンタ ドラ イノ  くの インス I -ー ルが 完了し ました。 
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る 巧 巧った 力 •イ ルの 
記定® 

巧 巧に） 

A 化ブ (H) 

ファイル 宅を おちして 実け ぁ).- 


■面 スタ- ト アップ 
>  を  Internet  Explorer 
巧） Outlook  Express 
面  Adobe 

► 窗  PrintMe  Internet  Printing 
に  Adobe  Reader  6.0 


I か タゴ I 


LBP5600  Uninstaller 


CAPT ソフトウェアの インス! -ー ルが 完了す ると、 じ (下の ように 本プ U ンタの アイコン や 
フ オルダが 作成され ます。 


■  Windows  98/Me/ 2000 の 場合 

. [プリンタ] フ オルダに 本 プリンタの プ U ンタ アイコンが 表示され ます。 

• [スター ト]  こ ューの 口 □グラム] にに anon  Printer  Uninstaller] が 追加され ます。 


|6 プリンタ  1 

-101  x| 

六イ ルの お 実の をモ姐 

わ まに 入り 必 ツ -ル① ヘルプ お） 

1 吗 

> 戻る •呼， 立 1 ながを 

な フォ 

な 巧 X で;） 

アドレス 也〉 1 狂! フリン さ 

二] 六 巧れ 

御  一 J 

團 

缘 

ブリン タ 

刘ン如 )适 加 

1  Canon  1 
iLBP5600i 

この フ オルタ (こは、 话を インスト— ルミれ て 
t 々巧 ン 啸よぴ 巧し い ブリン タのイ シス 
卜- ルを も' キ怯 いす 巧げ-ドが 含まれ 
ています。 

現な インスト-ルされ ている プリ：/ 功 こ M 
する’ 朗的 巧る (こは、 ブリン タの アイ] ンを 
も か クウし ます。 

巧し い 为ンタ を インスト-ル する (こは、 [ブ 
リン タ のち 加 をウリ ッウ します。 

アイコンを 巧が すると、 その！ が 月が を 示さ 
れ ます。 


邮 ndows  2000 サ ポート 


pfKD オブジ I クト 


インス トー ルが 完了す ると 
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- [プ U ンタと FAX] フ オルタに 本 プリンタの プ U ンタ アイコンが 表示され ます。 
•[スター ト]  こ ューの [ずべ ての プ □グラム] に に anon  Printer  Uninstaller] 
追加され ます。 


印刷 環境を 設定ず るには 


合 

場 

の 

3 

〇 

〇 

2 


S 

X 

S 

W 

〇 
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タモ巧 

Canon  LB 阳如〇  Uninstaller 
MSN  Explorer 
Windows  Media  Player 


ン トトル バネルに） 

み プ □ヴ ラムの アク t スヒ既 ミの i 史 


ヘルプと サボ ーK が 
^ なま @ 

巧 巧イ ルを 对旨 ちして 実 巧 (段… 


初めて プリンタを ご 使用になる 前には、 次の 手順で 必ず プリンタ ステータス プリントを 印刷 
して 動作を 確認して ください。 プ U ンタ ステータス プリントには、 プリンタの オプション 設 
定や総 印刷 ページ 数な どの プ U ンタの 情報が 印字され ます。 

メモ I  •プ U ン タス テータス プ リントは、 A4 サイズ 用に 設定され ています。 A4 サイズの 巧 紙を 
セッ ト してく ださい。 

• ここでは、 Windows  XP  Prafessimal を お使いの 場合の 画面で 説明し まず。 


i  [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを 表示し ます。 

Windows 日 8/Me/20 日日の 場 含は、 [スター ト] メ ニユー から 隱 泡-^  [プ U ンタ] を 
選択し ます。 

Windows  XP  Professional/Server  2 日日 3 の 場合は、 [スター ト] メニ ユーか 5  [プリ 
ン タと FAX] を 選択し ます。 

Windows  XP  Home  Edition の 場 含は、 [スター ト] 方 ニ ユーか 5  ロン ト □— ル パネル] 
を 選択し、 [プリンタと その他の 八ードウ エア] 一 [プリンタと FAX] の 順に ク U ック します。 


[プリンタと FAX] または [プリンタ] フ オルダが 表示され ます。 


2 本 プリンタの アイコンを 選択し、 [ファイル] メニ ューか 5  [印刷 設定] 
を 選択し ます。 

Windows 目 8/Me の 場合は、 本プ U ンタの アイ] ンを 選択し、 [ファイル] メ ニ:!一 か 5 
[プ □パティ] を 選択し ます。 


g 皆 ステ-タス プリント 帥 刷して 動作を 巧 


回 □ヴゎ (リ [*0]%7 


9 巧 


印 i 着 謹ず るには 
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3  [ぺ ージ 設定] ページを 表示 させ、 [破り （プリンタ ステータス ウインド 
ウを 表示ず る） を クリックして、 プリンタ ステータス ウインドウを 起動 
します。 


@ メモ I プ IJ ンタ ステータス ウインドウに ついては、 「プ IJ ンタ ステータス ウインドウに ついて」 
(一 P.4-79) を 参照して ください。 


4  [オプション] メニューから [ユーティリティ] 一 [プリンタ ステータス 
プリント] を 選択し ます。 


ジ 3 フが I 


Mp デバ ィス 設定 ⑩  【I 
&  4 民 巧の 怕巧 にを 財 (を ■ 

HPr 


4JI  を  I 


0- 


巧 宇の 至調芭 フリントを X.. 
テスト チマーロ リントの… 

ヴ ト2>ヴの— 


か剧中 ジョブ I マ イジ 3 プの巧 巧 I 


タイトル  I 如  I  _" 」 

ドキュ タントる  - 

ユーザる 
] ンビュ —夕る 


ブ J ンタ ステータス ブリン トを 巧い ます 》 
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ネッ トワー クポー ド 

デバイス 巧を 
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スリー ブモー ド 
スリー プモー ドな 行時怕 
キヤ リブ レーショ ン をを 

を 刻 キヤ リブ レーショ ンタ イマー 
キヤ リブ レーショ ン時 a 

«告« 示 

トナーカートリ ッジ 交み 予吿 
ドラム カートリ ッジ 交 没そ吿 
巧 トナー さ# を 》 予告 
定着 器夕 巧予吿 

自扣 里 巧 

カセット 1 
カセット 2 
カセット 3 
カセット 4 

ユーザを 義巧 化のを y 方向 
カセット 2 
カセット 3 
カセット 4 
巧 刷は 9 田 5 

キ8し（トレイ） 

カセット 1 
カセット 2 
カセット 3 
カセット 4 
面面 ユニット 
か サイズが 特 巧巧定 

小 サイズ 巧 巧み® 理 1 
小 サイズな 特 巧® 理 2 
プリンタ 日時 

な 品を 

コン ト □— ラバー ジ 3 ン 

エンジン バージ 3 ン 
ドライバ パー ジョン 

USB 

ベンダー ID 

ブロ ダク ト ID 

シリアル ナンバー 

« 巧 キヤ リブ レーシヨ ン巧巧 
日時 

おがの ページな 


曰 時 

お 巧 助べー ジ巧 
カラ ーS 印屏 I ベー ジな 
カラー LEP 巧 ページな 
モノクロ S 印刷 ぺージ 括 
モノ ク 印 巧 ベー ジ巧 
両面 扣風 巧れ 
ジョブな 


Canon および Canon  ロゴ は キヤノン 株 巧を なのを 巧です。 


5  [OK] を クリック します。 


み 


ブリン タス テータス フリントを 実け します。 


1 に::: gg  J  キ サン t ル I 


プリンタ ステータス プリントが 印刷され ます。 


tmwm  ここに 掲載され ている プリ ンタ ステータス プリン トは サンプルです。 お使いの プ U ンタで 
出力した プリンタ ステータス プ リントとは、 内容び 異なる ことび あります。 


@  メモ 1  プ U ンタ ステータス プ U ントび 正しく 印刷され なかった 場合は、 「第 7 章 困った とさには」 
を 参照して ください。 


重要 


ステータス プリ ン 


y りり 

るるる る るるる る 巧 法を 
すすす す すすす す  000000 


恤無額 曲 U 
0  0  0  0  0  6 


印 i 着 謹ず るには 
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プリンタの 共ち 機能を ffi 用して ネッ トワー ク 上の 
コン ピュー タ か 6 印刷す る 


プ U ンタを 共有 プリ ンタ として 設定して おくと、 本プ 1」 ンタに 直接 接続され ていない 他の コ 
ン ピュー タ からち 印刷で をます。 

本 プリンタを なち として お使いになる 場合は、 下記の 設定を 行います。 ここでは、 プリンタ 
を 直接 接続す る コンピュータを プ 1」 ント サーバ、 ネッ ト ワークを 経由して プ 1」 ンタを 利用す 
る 他の コンピュータを クライ アン トと 呼びまず。 


印麗讀 i する には 


プリンタの 共有 機能を 使用して ネッ ト ワーク 上の コンピュータか 5 印刷ず る 
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プ u ント サーバ 環境を 使用す る 場合は なの 設定を 行って < ださい。 


設定 內容 

参照 巧 

プリント ヴー パへの プリンタ ドライバを インストール ずる 

1 

•プ U ン タとプ U ント サーバを USB ケーブルで 接続して 
いる 場 含 

一  P.3-4 

■オプションの ネットワーク ボードを 装着して、 プリンタ 
とプ U ン トサー バを LAN ケーブルで 接続して いる 場合 

ー ネッ ト ワーク ガイ ド/本 編 

プリント ヴーバ の 設定 

2 

- Windows 目 8/Me の 場合 

一 P.3 - 日日 

•Windows  2000/XP/Server 2003 の 場合 

一  P.3 -日 4 

3 

クライ アン ト への インス 1 ル 

一  P.3-7] 

@  メモ！  プ I」 ン トサー バ 、クライアントは 共に、 Windows  98/Me または Windows  2000 /XP/ 
Server  200 3 の OS び 動作して いる 必要び ありまず。 


プリント サーバの 設定 


Windows  98/Me  の 場合 

の メモ I  ここでは、 Windows  Me の 画面 例で 手順を 説明し まず。 

■プリンタの 共有 設定の 準備 

1 [マイコン ピュー タ] 一 [コント □-ル パネル] 一 [ネット ワ ーク] アイ 
コンの 順に ダ ブルク リックし ます。 

[ネッ トワー ク] ダイア □グ ボックスび 表示され まず。 


3-60  プリンタの 巧ち 機能を 使 巧して ネッ トワー ク 上の コン ピュ ータか 5 印刷ず る 


2  [ネットワークの 設定] ページを 表示して、 [追加] を クリック しまず。 


[ネッ ト ワーク コンポーネントの 選択] ダイア □グ ボックスが 表を されます。 

3  [サービス] アイコンを 選択し、 [追加] を クリック しまず。 


4  [Microso れネッ トワー ク 共有 ヴー ビス] を 選択し、 に" を クリックし 
まず。 


[ネットワーク コンポーネントの 種類の 選} 尺] ダイア □グ ボックスが 一度 表示され、 [ネッ 
ト ワーク] ダイア □グ ボックスに 戻ります。 


プリンタの 共有 機能を 使用して ネッ ト ワーク 上の コンピュータか 5 印刷ず る 
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5  [ファイルと プリンタの 共有] を クリック します。 


6  [プリンタを 共有で きる ようにす る] が 選択され ている ことを 確認し、 
[0K] を クリック します。 


7  [アクセスの 制御] ページを 表示して、 [共有 レベルで アクセスを 制御す 
る] または [ユー ザーレベルで アクセスを 制御す る] のどち 日 かを 選択 
します。 

印刷で さる ユー ヴを 指定し にいと さは、 [ユー ヴー レベルで アクセスを お 御ず る] を 運 おし 
ます。 


ネットり- りの i 綻 I お別恃 ス のま |刪 IJ 


> 翻.。. 巧！; で巧臘 都 卿 お. 徽 


、 2 — ザー レ ペルで アウ t スを制 刷す る (ぶ 


ロアて‘ /V  */- 一  、 C か イ  しバ J レ  ノ  ZTB 

しま も 

ヴーヒ クルー ブの 一度 刑呆 巧され ている 裙巧 化） 


_u ぶ J 


キ サンむ レ 
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8  [OK] を クリックし、 Windows をち 起動し ます。 
■プリンタの 共有 設定 


1 [スター ト] メニ ユーか 5  [設定] 一 [プリンタ] を 選択し ます。 

[プリンタ] フォルダび 表を されまず。 


2 本 プリンタの アイコン をち クリックし、 ポップアップ メニ ューか 5  [共 
有] を 選択し ます。 


プリンタの 共有 機 旨 目を 使用して ネッ トワー ク 上の コン ピュ ータか 6 印刷す る 
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3  [共有ず る] を 選択し ます。 必要に応じて [共有 名] を 変更し、 ロメ ン 
卜]、 [パスワード] を 入力し ます。 


メモ I  - 「ネッ トワー クの 設定」 の 手順 7  (-*p.3-62) で、 [ユ ーヴー レベルで アクセス 制御ず る] 
を 還 巧して いる 場合は、 [追加] をク U ック して プ U ンタを 使用ず る ユーザを 還 巧し ます。 

• 巧ち 名に、 スペース や 特殊 文字は 使わないで ください。 

A  [OK] を クリック します。 

プリンタ アイコンび、 プリンタ 共有 アイコンに 変更され まず。 

誤 一 診 

1  Canon  i  T  \  Canon  i 
ILBP 56001  ILBP 56001 


Windows  2000 /XP/Sfitver  2003 ① 場合 

@  メモ I  ここでは、 Windows  XP  Professional の 画面 例で 手順を 説明し ます。 


■プリ ン タの 共有 設定の 準備 

1 [スター ト] メニュ ーか日 ロン ト □-ル パネル] を 選択し、 [ネッ ト ワー 
クと インター  ネッ  卜 接続] 一 [ネッ トワー ク 接続] の 順に クリック します。 

Windows  2 日 0 日の 場合は、 [スター ト] メニューから 職赶一 [ネット ワーク と ダイヤ 
ル アップ 接続] を 選択し ます。 

Windows  Server  2 日日 3 の 場合は、 [スター ト] にュー けら [コント □-ル パネル] 一 
[ネッ ト ワーク 接 織-^ にー カル エ U ア 接続]- ♦[プ □パティ] を 選択し、 手順 3 へ 進みます。 

Windows  2000 の 場合は、 [ネット ワーク と ダイヤルアップ 接続] フォルダが 表示され ま 
す。 

Windows XP の 場合は、 [ネットワーク 接続] フ ォルダが 表示され ます。 


印 i 着 謹ず るには 
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註 a  た 

□- カル エリア 括 房 
LAN または 苗 法 イン トネ。 卜 
巧 病、 乃イ アウ ォール 


[□一カ ル エリア 接続の プ □パティ] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


3  [Microsoft ネッ トワー ク用 ファイルと プリンタ 共有] が 選択され ている 
ことを 確認し、 [0K] を クリック します。 


、ネ 9 ト ワークな 疫 
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与！） この 巧镜 のるな をを 更 する 
& この 括爲 のが 兄を ま 示す る 
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ち诚 こする (を 
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シ 3 -ト カゥ NSfl 巧 恩 
'，..二を （ド 
る 巧 畑で (凶） 


[□- カル エリア 接続] アイコン をち クリックし、 ポップアップ メニュ - 
か 5  口 □パティ] を 選択し ます。 


2 


プリンタの 共有 機自 目を 使用して ネッ トワー ク 上の コン ピュ ータか 6 印刷す る 
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画 プリンタの 共有 設定 


@  メモ 1  Windows  XP の 場合、 巧 期 設定 （インストール 直後の 設定） では プ IJ ンタの 巧ち 設定は 
でさません。 

共有 設定を お使いになる 場 含は、 [ネットワーク セットアップ ウィ ヴー ド] を 実行して、 
プリ ンタの 共有を 有効に 設定す る 必要び あり まず。 

詳しくは、 Windows の オンライン ヘルプを 参照して ください。 


1 [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを 表示し ます。 

Windows  2 日日 日 の 場合は、 [スター ト] メニ ユーか 5 隱赶一 [プリンタ] を 選択し ます。 
Windows  XP  Professional/Server  2 日日 3 の 場合は、 [スター ト] メニ ユーか 5  [プリ 
ンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows  XP  H 日 me  Edition の 場 含は、 [スター ト] 方 ニ ユーか 5  ロン ト □— ル パネル] 
を 選択し、 [プ U ンタ とその 他の 八ードウ エア] 一 [プリンタと FAX] の 順に ク U ック します。 

[プリンタと FAX] または [プリンタ] フ ォルダが 表示され ます。 

' 本 プリンタの アイコン をち クリックして、 ポップアップ メニ ユーか 5  [共 
有] を 選択し ます。 


印 i 着 謹ず るには 
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3  [この プリンタを 共有ず る] を 選択し ます。 な、 要で あれば 共有 名を 変更し 
まず。 

Windows  200 0 の 場合は [共有す る] を 還 巧し ます。 


@  メモ 1 •プ 1」 ンタの 共ち 設定は、 □一カ ル インス! ルの 途中で 逞巧 する ことち でを ます。 

•共有 名に、 スペース や 特殊 文字は 使わないで ください。 

4 クライ アン トで Windows  98/Me を 使用して いる ユー ザが いる 場合は、 
[追加 ドライ 八’] を クリック します。 

クライ アン トで Windows  98/Me を 使 巧して いる ユーヴ びいない 場 含は、 に 口 をク リッ 
ク します。 プ U ンタ アイコンび プ U ンタ 共有 アイコンに 変更され、 プ U ンタの 共有 設定び 
終了し ます。 


[追加 ドライバ] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


印刷 環讀 養す るには 


プリンタの 共有 機能を 使用して ネッ ト ワーク 上の コンピュータか 5 印刷ず る 
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5  [Windows  9 日、 98 および Me] に チェック マー クを 付け、 [OK] をク 
リックし まず。 

Windows  2 日日 日の 場合は、 [Windows 日已 または 白 8] に チェック マー クを 付け、 にに] 
をク U ック します。 

Windows  Server  2 日 03 の 場合は、 [Windows  9 已、 Windows  98、 または  Windows 
Millennium  Edition] に チェック マー クを 付け、 [0K] を クリック しまず。 


6 付属の  CD-ROM 「LBP 己 600 SE  User  Software」 を  CD-ROM  ドライ 
ブに セッ ト します。 

[ディスクの 挿入] ダイア □グ ボックスび 表を されに 場合は、 [0K] をク IJ ック しまず。 

7 慘 照] を クリックし、 CD-ROM ドライブ 饥 D:] のとき は、 [D:¥Japanese 
¥Win98_Me] を還択 し、 [OK] をク U ック します。 


ファイルの コピーび はじまりまず。 


印 i 着 謹ず るには 
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8  [閉じる] を クリック します。 


プ IJ ンタ アイコンび プ IJ ンタ 共ち アイコンに 変更され まず。 


尻 品’ T が 願 0 

化 巧を 了 


重要 


プ U ンタの 共有 設定を 解除ず るには、 [共有] ページで [この プ U ン タを 共有し ない] 
(Windows  2 日日 日は [共有し ない]) を 選択し まず。 その 隙、 Windows  XP  Service 
Pack  2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持って いる 日 S でプ U ンタの 共ち 設定 
を 解除した 場合は、 ユー テイ U テイ ソフトウェアを 使 巧して、 Windows ファイア ウ オー 
ルに 登録され ている 設定を 削除す る 必要び あります。  (一  P.8-20) 


プリンタの 共有 機能を 使用して ネッ ト ワーク 上の コンピュータか 5 印刷ず る 
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■Windows フ ァイ アウ ォール 機能の 設定 

Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持って いる 
0S をプ U ン トサー バ として 使用す る 場合は、 クライアント 側との 通信に 対する 
Windows ファイア ゥォ ー ルの ブ □ック を 解除す る 必要び あ ります。 

1； ■(下の 方法で、 Windows ファイア ウォー ルの ブロックび 解除され ている ことを 確認して 
< ださい。 

•  CD-ROM  Setup から CAPT ソフトウェアを インス! -- ルした ときに、 [警告] ダイア 
□グ ボックスび 表示され ます。 


. [はい] を 選択した 場合は、 クライ アン ト 側との 通信に 対する Windows ファイア ウ ォー 
ルの ブ  □ック は 解除され ています。 

. [いいえ] を 選択した 場合は Windows ファイア ウォー ルで クライ アン ト 側との 通信び 
遮断され ています ので、 しソ 下の ち 法で フ □ック を 解除して ください。 

1.  [スタート] メニューから [コント □-ル パネル] を 選択し、 [ネットワークと イン 
夕ー ネット 接続]  一 [Windows ファイア ウォー ル] の 順に クリック します。 

2.  [Windows ファイア ウォー ル] ダイア □グ ボックスの [例外] ぺージ で、 に anon 
LBP 已巨 00  RPC  Server  Process] の チェック ボックスに チェ ッ クマー クを付 
け、 [0K] をク IJ ック します。 


•  CD-ROM  Setup しソ 外の ち 法で 巳 APT ソフ トウ エアを インス トー ルした 場合は、 ユー 
テイ I」 テイ ソフ トウ エアを 使 巧して、 クライアント 側との 通信に 対する Windows ファ 
イ アウ オー ルの ブ □ック を 解除して ください。 レ P.8-20) 
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クライ アン ト への インス I ル 


クライ アン ト への プ U ンタ ドライバの インス I -ー ル 方法に ついて 説明し ます。 

プリ ンタ ドライバの インス I -ー ルち 法には、 □一カ ル インス I -ー ルと ダウン □ー  ド インス 
トールが あります。 

■  □— カル インストー ル （一 P.3-72) 

付属の CD-ROM を 使って、 プリンタ ドライバを インス I -ー ルし ます。 


ダウン □ ー  ド インスト ー ル 

付属の CD-ROM を 使わずに、 プ U ント サーバから プリンタ ドライバを ダウン □ー  ドして 
インス! -ー ルし ます。 ダウン □ー  ド インス! -ー ルには 政 下の 2 種類が あります。 

.[プ U ンタの 追加 ウ ィヴード] から インストール する （一 P.3-77) 

.[エ クス プ □- ラ] から インス! ルす る （一 P.3-81) 

园軍 3  •  Windows  2000/XP/Server 2 日日 3 を お使いの 場合、 起動した 隙に、 必ず Administrators 
の メンバと して □グ オンして ください。 

•Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウオー ル 機能を 持って いる 日 S 
を クライアント 側で 使用す る 場合、 政 下の 設定を 行って ください。 クライアント 側で L 分 下 
の 設定を 行わない と、 プ U ンタ ステータス ウィンドウに ステータスび 正しく 表示され なし、 
など、 一部の 機能び 正常に 動作し ない 場 含び ありまず。 

1.  [スタート] メニュー か 5  [コント □-ル パネル] を 選択し、 [ネットワークと イン ター 
ネ ット 接続]  一  [Wind 日 WS ファイア ウ オール] の 順に ク U ック します。 

2.  [Windows フ ァイ アウ オール] ダイア □グ ボックスの [例が] ページで、 [ファイル 
とプ U ンタの 共有] の チェック ボックスに チェック マー クを 付け、 [OK] をク U ック 
します。 


: Windows フ 7 イアウ ォール 


(>1¢  J  r 註础設 封 _ 


入力ち 向の ネット ワイ 巧 席は、 下で 进巧 されを ブ □クラム わよ U サ ーピス のた め のらの が ホき、 
Wndow ファイア ウォー ルで フ □ゥウ され a ぷも刺 ホと して ii 加す る ことじよ 口、 フ □クラム 【こよ イ 
はわ 巧が よくなる 巧 さら ホロます が、 t キュリ ティの たは 饥百 加す る 巧を‘ 性び あります。 


ブロ クラム わよ ひサ ーピス (じ： 


ファ- 0 化 プリンタの 共ち 


□り モート デスク トツプ 


け □クラム (な 追加®. .'J 〔ボ ートの 遇] Q の)… I 〔 点 集の…  〕 

回 Windows ファイア ウォー ル じよる ブロ ヴ ラムの フ □ク巧 巧 こ 巧 かを 巧 示す る処 
IWF を ミキ 巧寸る ■•の お E ♦の 註 綿 そ* SI, ます。 


0K 


11 キ ザンた； レ 


@  メモ] • クライ アン ト は、 Windows  98/Me と Windows  2000/XP/Server  2003 のど ちらで 
ち 利用で さます。 

.プ U  ントヴ ーバび  Windows  98/Me  の 場 含、 Windows  2000/XP/Server  2003  ^(D 
ダウン □ー  ド インス I -ー ルは できません。 

• ここでは、 Windows  XP  Professional の 画面 例で 手順を 説明し ます。 


印刷 環讀 i ずるには 


プリンタの 共有 機能を 使用して ネッ ト ワーク 上の コンピュータか 5 印刷ず る 
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CD-ROM  Setup か! 5 インスト ー ルす る 


Canon 


貪 

CD-ROM  Setup  ヘル ブ 

1 图 

ドライい" インスト ー J レ 

ドライバ’ READM  ロ ァイ ル 

图: 


P  CD-ROM 押入 時 I こ 自お康 テ I する 


CAPT  CD-ROM  Setup 

FofrtGalteryREADME ファイル 

FwrtGdtefy インストー ル 

FontComposer  インス  h— ル 

かン ライン ユ—ガ i む J  I 

ソ ブト ウゴ 7结 如 山 aWyr 出か j 


d 


付属の  CD-ROM「LBP5600SE  User  SoftwareJ を  CD-ROM  ドライ 
ブに セッ ト します。 

すでに CD-ROM び セッ ト されて いる 場合は、 いったん CD-ROM を 取り出して もう一度 
セッ ト しまず。 

CD-ROM  Setup が 自動的に 表示され まず。 

CD-ROM  Setup び 表 おされない 場合は、 [スター ト] メニ ューか 5  [ファイル 名を 指定し 
て 黄 5] を 還 おして 「□: ¥Japanese¥CNA 巳 2MNU.exe」 と 入力し、 [0K] をク リック 
しまず。 （ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「D:」 と 表記して います。 CD-ROM ドライブ 
名は、 お使いの コンピュータ によって異なりまず。） 


ク 


[ドライバ インス! ル] を クリック します。 


言語を 確認ず る ダイア □グ ボック スが 表を されます。 


J 言語を 確認し、 [はい] を クリック します。 


捕う イ "を インスト ルし ます。 


[ I [:  ’’ は 0W …… 3  I しいえ (が I 

インストー ルの 準備の あと、 CAPT  (Canon  Advanced  Printing  Technology) ソフト 
ウェアの インス! -ー ラが 起動し、 [セットアップ ウイザード] ダイア □グ ボックスが 表を さ 
れ まず。 
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LBP5600  CD-ROM 


Canon  LBP5600  CD-ROM  Setup 


B 回囚 


重要 


國图國 


印 i 着 謹ず るには 


4  [巧へ] を クリック します。 


[使用 許諾 契約] ダイア □ グボッ クスが 表示され まず。 


5 内容を 確認して、 [使用 許諾 契約の 条項に 同意し ます] を 選択した あと、 
[巧へ] を クリック します。 


プリンタの 共有 機 旨 目を 使用して ネッ トワー ク 上の コン ピュ ータか 6 印刷す る 


3-73 


6  [ポ ートを 手動で 設定して インストール] を 選択した あと、 [次へ] をク 
リックし ます。 


7  [USB 接続で ドライバを インス I ルす る] に チェック マー クが 付いてい 
る 場合は、 チェック マー クを 外してから、 [次へ] を クリック します。 


@  メモ I  [USB 接続で ドライバを インス! ルず る] は 選択し ないで ください。 


印 i 着 謹ず るには 
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8 抓ー トの 設定] の [ネッ トワー ク] を 選択して、 [設定] を クリック します。 


9 プリン トサーパの 中の 共有され た プリンタの アイコンを 選択して、 にの 
を クリック します。 


fO 通常 使う プリンタに 設定す るか どうかを 選択し、 [次へ] を クリック しま 
ず。 


印刷 環讀 i する には 


プリンタの 共有 機能を 使用して ネッ ト ワーク 上の コンピュータか 5 印刷ず る 
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II  [開始] を クリック しまず。 


Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持って いる OS 
を 使用して いる 場合、 料 下の 画面が 表示され ますので、 [いいえ] をク U ック しまず。 


[はい] は、 インストール 中の コンピュータを プ U ント サーバと して 使用す る 場 含に のみ 選 
択 してく ださい。 


iz 「インス! ル 開始 後は 中止す る ことができません。 よろしいで すか？ J 
とい ラ メッセージが 表示され ますので、 [はい] を クリック します。 


プリンタ ドライバの インス I ルが 開始され まず。 

13 「README ファイルを 読みます か？」 という メッセー ジが 表示され ます 
ので、 [はい] を クリックして、 README ファイルの 内容を 確認した あ 
と 閉じます。 


印 i 着 謹ず るには 
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14 インス! ル 完了の 画面が 表示され ますので、 [ただちに コン ピュー タを 
再起動し ます] を 選択し、 [終了] を クリック します。 


Windows が 再起動し ます。 


重要 


Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウオー ル 機能を 持って いる 日 S 
を クライアント 側で 使用す る 場 含は、 ヴーバ 側との 通信に 対する Windows ファイア 
ウ オールの ブ □ック を 解除して ください。 ブ □ック を 解除 しないと プ U ンタ ステータス 
ウィンドウに ステータスび 正しく 表示され ない など、 一部の 機能び 正常に 動作し ない 場 含 
びあります。 （一 P.8-20) 


[プリンタの 追加 ウイザード] か 5 インストール ずる 


1 [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを 表示し ます。 

Windows98/Me/2 日日 日の 場 含は、 [スター ト] に：!一 けら 隱赶一 [プ U ンタ] を 
選択し ます。 

Windows  XP  Professional/Server  2 日日 3 の 場 含は、 [スター ト] メニ ユーか 5  [プリ 
ンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows  XP  Home  EcHti 日 n の 場 含は、 [スター ト] ニ ユーか 5  ロン ト □— ル パネル] 
を 選択し、 [プリンタと その他の 八ードウ エア]-^ [プ リンクと FAX] の 順に クリック します。 

[プリンタと FAX] または [プリンタ] フ ォルダが 表示され ます。 


2  [プリンタの 追加 ウィ ザード] ダイア □グ ボックスを 表示し ます。 

Windows 吕 8/Me/20 日 0 の 場合は、 [プリ ンタの 追加] アイコ ンをダ ブルク U ック します。 
Windows  XP  Professional/Home  Edition の 場合は、 [プ U ンタの インストー ル] をク 
リックし ます。 

Windows  Server  2 日日 3 の 場を は、 [プ U ンタの 追加] を ダ ブルク U ック します。 
[プリンタの 追加 ウイザード] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


プリンタの 共有 機能を 使用して ネッ ト ワーク 上の コンピュータか 5 印刷ず る 
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3  [巧へ] を クリック します。 


4  [ネッ トワー ク プリンタ、 または ほかの コン ピュー タに 接続され ている プ 
リン タ] を 選択し、 [巧へ] を クリック します。 

Windows  98/Me/ 200 0 の 場合は、 [ネット ワー クフ U ンタ] を還択 し、 じ 欠へ] をク リッ 
ク します。 


印 i 着 謹ず るには 
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5  [プリンタを 参照す る] を 選択し、 [次へ] を クリック します。 

Windows  98/Me の 場合は、 [参照] をク U ック します。 


ブリン さのを 由 ウイ ザード 


プリンタ のち 定 

乃ン 如) る 前 または アド レスが 不明な 場を は、 乃ン巧 巧ます るな がで きます。 


巧 病す るブ J ンタが 旨 ミして くだ ぞい* 


区 


る邮 1 


^lMi•正U/こノリン'メL巧おする ヴ リン タ をを 招-する けむの オプションち 涅 折して じたへ] をウ リツが (0 
る 前： [  1 

例： ¥¥server¥pr  inter 

〇 インタ-ネット 上 または 自 ミ/をな のか トワ- ウ 上の プリンタ じ 巧 巧す るり） 

URL： 广  I 


か J:  http：/ / server/ pr  i が ers/mypr  nter/ ヴ  inter 


< 房る 祖) じ 〔汝 へのい ）1 キ サンむ ル 


6 プリン トサーパの ディレクトリを 選択して、 [次へ] を クリック します。 


Windows  98/Me の 場合は、 手順 8 へ 進みます。 


プリンタの 共有 機能を 使用して ネッ ト ワーク 上の コンピュータか 5 印刷ず る 
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通常 使 ラ プリンタに 設定ず るか ど ラ かを 選択し、 [次へ] を クリック しま 
ず。 


重要 


Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウオー ル 機能を 持って いる 
日 S を クライアント 側で 使用す る 場合は、 サーバ 側との 通信に 対する Windows ファイア 
ウ オールの ブ □ック を 解除して ください。 ブ〇 ックを 解除し ない とプ U ンタ ステータス 
ウィンドウに ステータスび 正しく 表示され ない など、 一部の 機能び 正常に 動作し ない 場合 
びあります。 （一 P.8-3 日） 


メモ] [デジタル 署名び 見つかりませんでした] ダイア □グ ボックスび 表示され た 場 含は、 [は 
しリ をク U ック します。 
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[ェ クス プ □- ラ] か 5 インス! ルず る 


1 [スタート] メニューから [すべての プ □グラム] 一 [アクセサリ] 一 
[エ クス プ □- ラ] を 選択し ます。 

Windows  Me/2000 の 場合は、 [スター ト] メニ ューか 6  [プ □グラム] 一 [ア クセサ 
U] 一  [エ クス プ □ー ラ] を 選択し ます。 

Windows 日 8 の 場合は、 [スタート] メニュー 占、 6  [プ □グラム]— [エ クス プ □ー ラ] を 
還 おします。 

[ェ クス プ □ー ラ] ダイア □グ ボックスび 表示され まず。 


2  [マイ ネツ トワー ク ] (Windows  98 の 場合は [ネツ トワークコ ンピ ユー 
夕]) か  5 プリン  トサー (を 選択し、 本 プリ ンタの アイコ ンをダ ブルク リツ 
ク しまず。 

または、 本プ IJ ンタの アイコンを [プ リンクと FAX] または [プリンタ] フ オルダに ド 
ラッグ. アンド. ド □ップ しまず。 


3 画面の 指玩こ 従って 操作して くださし、。 


重要 


Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持って いる 
日 S を クライ アン ト 側で 使用す る 場 含は、 サーバ 側との 通信に 対する Windows ファイア 
ウォー ルの ブ □ック を 解除して ください。 ブ □ック を 解除 しないと プ U ンタ ステータス 
ウィンドウに ステータスび 正しく 表示され ない など、 一部の 機能び 正常に 動作し ない 場合 
びあります。 （一 P.8-20) 


プリンタの 共有 機能を 使用して ネッ ト ワーク 上の コンピュータか 5 印刷ず る 
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CAPt ソフ トウ エアの 削除 


ソフトウェアを 削除して、 インス! ル 前の 状態に 戻す ことを アン インス! ルと いい ま 
ず。 CAPT ソフトウェアを アン インス! ルす る 場合は、 次の 手順で 行います。 


重要 


• プリンタ ドライバび Administrators の 権限で Windows  2000/XP/Server  200 3 に 
インス トー ルされ ている 場合、 Administrators (かの 権限では アン インス トー ルで きま 
せん。 必ず、 Administrators の 権限で □グインして 占、 6 アン インストールして ください。 

•  Windows  XP  Service  Pack 吕 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持って いる OS 
の コン ピュ ータを 使用して いる 場合、 [Windows ファイア ウォー ル] ダイア □グ ボック 
スの [例 か] ページに 本プ IJ ンタび 登録され ていまず。 アン インス! ラで CAPT ソフ 
トウ エアの アン インス! ルを 行なう ことで、 [Windows ファイア ウォー ル] ダイア □ 
グ ボックスの [例外] ページの 本プ I」 ンタの 設定ち 削除され ます。 


1 次の ファイル やプ □グラムを すべて 閉じて ください。 

• ヘルプ ファイル 
• プ U ンタ ステータス ウインドウ 
• コン ト □ー ル パネル 
• その他の アプ U ケー シヨ ンプ □グラム 

と [スター ト] メニ ューか 5  [ずべ ての プ □グラム]  一 liCanon  Printer 
Uninstaller]  一  liCanon  LBP5600  Uninstaller] を 選択し まず。 

Windows 日 8/Me/20 日日の 場 含は、 [スター ト] に：!一 けら [プ □グラム]  一 Canon 
Printer  Uninstaller]  [Canon  L 巨 P 己 目 日日  Uninstaller] を 選択し ます。 


[プリンタの 削除] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 
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3 本 プリンタを 選択し、 [削除] を クリック します。 


確認 メ ッ セージが 表示され ます。 

メモ」 [プリンタの 削除] ダイア □グ ボックス 内の リストに [Canon  L 目 P 巳 日日 0] び 表示され 
ていない 場合で を、 梢 ij 除] ボタンを ク U ック すると 本プ U ンタに 関連す る ファイル およ 
び 情報を 削除す る ことび でさます。 


4  [はい] を クリック しまず。 


アン インストールを 開始し ます。 しば 5 く お待ちく ださい。 

5  [終了] を クリック しまず。 


[プリン タの 削除] ダイア □ グボッ クスが 閉 じます。 

(^メモ I アン インス トー ルび できなかった 場合は、 「アン インス トー ルで きなかった ときは」 
(一 P.7 -目封 を 参照して ください。 


CAPT ソフ トウ エアの 削除  3-83 


印刷 環境を 設定ず るには 


3-84  CAPT ソフト ウエ ア① 削除 


印刷ず るには 
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4. 印刷ず るには 


[ユーティリティ] メ ニュー について . 4-85 

[デバイス 設定] メ ニュー について . 4-85 

[最新の 情報に 更新] について . 4-87 

[エラー復帰] について . 4-88 

プリント ヴーバ を 使用して し、 ると きの 表示 . 4-88 


巧 刷ず るには 
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印刷 前の プリンタ 情報 設定 


印刷 前に、 ぺ ー パ ー フイ ー タの 設定を して ください。 


1 [プリンタと FAX] または [プリンタ] フ オルダを 表示し ます。 


Windows  98/Me/2 日日 0 の 場合は、 [スター ト] に：!一 から 隱赶一 [プ U ン タ] を 
選 おします。 

Windows  XP  Professional/Server  2 日日 3 の 場合は、 [スター ト] メニ ユーか 5  [プリ 
ンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows  XP  Home  EcHti 日 n の 場 含は、 [スター ト] ニ ユーか 5  ロン ト □— ル パネル] 
を 選択し、 [プリンタと その他の 八ードウ エア] 一 [プ リンクと FAX] の 順に クリック しまず。 
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© 


タモ巧 


Canon  LB 阳如〇  Uninstaller 


MSN  Explorer 


Windows  Media  Player 


(3^] ン トトル バネルに） 

み ブ □クラムの アク t スヒ既 ミの i 曼 


Wj ヘルプと サボ -卜< が 
^ なま @ 


夕ぺ ての ブ日ヴ ラム (亡) 


巧 フ 7 イル るを 巧を して 実 巧 (を… 


の □。ゎ (L) 区^ 了 


[プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダが 表示され ます。 


印刷 前の プリンタ 情報 設定 
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工 <卜 □-ル バネル 
スネ, ナヒ カタ ラ 
マイ ドキユ ブント 
マイ ピクわ 
マイ ] ンビ ュ-夕 


その 由 


田 ま 巧 目  ft 

g 留 at 元の Web サイト 


シ 3 -ト カウ H0 巧 巧ち) 
ち| 撤 (区 


プリンタの 週 30 迫） 
ブーバ -0) ブ ロバ ティの 
FAX めむ トア ッブ M 


舆ち 他.. 

ブリン タ 5 オフラインで ほ 巧す る (が 


一巧 巧 とを) 


I  、  vj  口 培わ 

HH9H 


2 本 プリンタの アイコンを 選択した あと、 [ファイル] メニ ユーか 5  [プロ 
パティ] を 選択し まず。 


[プ IJ ンタプ □パティ] ダイア □グ ボックスが 表示され まず。 


@  メモ 1 [プ IJ ンタプ □バ ティ] ダイア □グ ボックスは、 本プ U ンタの アイコン をち ク U ック して、 
ポップアップ メニ ューか 5  [プ □バ ティ] を 還が してち 表示で きます。 


■ 

fcjg"! け ■ 

田" の 


S ちの _ ま 示が おを じ 入り 姆 ツ- ルの ヘルプが 

« - 卜臣 WW 励 


ホ 


に! 回 因 


ひみ U 过 J 


巧 刷ず るには 
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印刷 前の プリンタ 情報 設定 


3  [デバイスの 設定] ページを 表示して、 [給 紙 オプション] を 設定し まず。 


@  メモ j  [デバイス 情報 取得] をク U ック して、 ペーパー フィー ダな どの デバイス 情報を 自動的に 
取得す る ことち でさます。 


4  [0K] を クリック します。 


印刷ず るには 


印刷 前の プリンタ 情報 設定 
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アプリ ケー シヨ ンソフ トか 6 印刷す る 


CAPT ソフトウェアを インス! ルしたら、 印刷して みまし よ ラ。 

ここでは、 Adobe  Reader 巨. 〇を侧 こ、 アプ U ケーシ ヨン ソフトから 印刷す る 手順を 簡単 
に 説明し ます。 


1 手差し トレイ または 給 紙 カセットに 用紙を セットし まず。 （手差し トレイ 
か 5 印刷ず る  一 P.2-71、 給 紙 カ セツ トか 5 印刷ず る  一 P.2-18) 


2 印刷す る PDF ファイルを Adobe  Reader で 開き、 [ファイル] メニュ ー 
か 5  [印刷 設定] を 選択し ます。 


1 

ツールの ウィンドウ ft 

1 

Create  Adobe  PDF  Online の… 

さ 巧く り)… 

な マイ ブック シ I ルツ 凶).. 

ミ子 メール 松.. 

Ctrl+0 

ル 

1 

巧 じる 位 

巧 製を 巧な (が… 

テキストと して 巧な 姐 

Ctrl*W 

Shift+Ctrl+S 

义 きの プ 山斤ィ の).- 

Ctrl+D 

Efl 刷 設定の... 

Shif  け  Ctrl*P  ' 

) 

li 

ホ  HiW,J、£/— 

Print  Me インタ' ■■本 ブト フリン ティン ヴ 化)— 

Alt+Ctrl+P 

lC：OManuaL2.pcH 

が 了の 

Cfrl+0 

内; 阳弟 5 ま Macintosh び II 

i 田 应第语 日常の か 7  1 

3 印刷ず る 原稿の 用紙 サイズ、 印刷の 向きを 設定して [OK] を クリックし 
まず。 
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アプリケーション ソフ トか 5 印刷ず る 


4  [ファイル] メニュ ーか日 [印刷] を 選択し ます。 

fJBBl  Si 集を） 巧 5 な） スミの） ツ- ルの ウイン 阳な 


[印刷] ダイア □グ ボックスび 表示され まず。 


5  [名前 または [プリンタ 名] で 本 プリンタを 選択し、 印刷を 件を 設定し 
まず。 


廊 メモ！  ここに 表示され る プリンタ 名は、 [プ U ンタと FAX] フ オルダ （Winclows98/Me/2 日 0 日 
の 場合は、 [プリンタ] フ オルダ） で 変更す る ことび でさます。 


アプリケーション ソフ トか 5 印刷ず る 
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6 さ 5 に 詳しい 印刷 条件を 設定したい 場合は、 [プ □パティ] を クリックし 
まず。 


に anon  LBP 百 目 0 日の プ □パティ] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 

乂モ」  ドキュ y ントプ □パ ティ ダイア □グ ボックスは、 お使いの アプ U ケー シヨ ンソフ ト によつ 

て 表 おする 手順げ 異なる 場 含び あり まず。 


7  [ページ 設定]、 [仕上げ]、 [給 紙]、 [印刷 品質] の 各 ページで 印刷 条件を 
設定し ます。 


巧 刷ず るには 
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アプリケーション ソフ トか 5 印刷ず る 


@ メモ 1 •ここで 設定した 内容は、 現在 開いて いる ファイルに 巧しての み 有効です。 ドキュメント プ 
□パティの 内容は、 印刷す るた びに 確認して ください。 特に、 [ページ 設定] ぺージ と [給 
紙] ページの 内容を 確認す る ことを おすすめ します。 

•すべての ファイルに 対しての 初期設定は、 攻 下の ダイア □グ ボックスで 行う ことび でき ま 
す。 

•  Windows  98/Me の 場合： [プリンタ] フ オルダ か 5  [プ U ンタプ □パティ] ダイア □ 
グ ボックスを 開いて 行います。 （- ► [プリンタ] フ オルダ か 5  [プ U ンタプ □パティ] ダ 
イア □グ ボックスを 表示す る： P.4-12) 

- Windows  20 日日/ XP/Server  2 日日 3 の 場合： [プリンタと FAX] または [プリンタ] 
フ オルダ か 5  [ド キュ y ントプ □パティ] ダイア □グ ボックスを 開いて 行います。 （一 
[プリンタと FAX] または [プリンタ] フ オルダ か 5  [ド キュ方 ントプ □パ ティ] ダイ 
ア □グ ボックスを 表示す る： P.4-1 己） 


8 をれ いに 印刷を したいと きは、 [印刷 品質] ページを 表示して、 [印刷 品 
質] で [きれい] を 選択し ます。 

[標準] を 選択した とさよ 0 わ 印刷 時間は かか 0 ますび、 されい に 印刷す る ことび でさまず。 


9  [OK] を クリック しまず。 

[印刷] ダイア □グ ボックスに 戻ります。 


10  [OK] を クリック しまず。 

印刷が はじまりまず。 


メモ 1 •正常に 印刷で さない とさは、 「第 7 章 困った とを には」 を 参照して ください。 

•r いろいろな 印刷機 能を 使用す る」 （一 P.4-21) では、 プ U ンタと プリンタ ドライバの 機 
能を 利用す る ことにつ いて 説明して います。 印刷す る 原稿と 目的に 合わせて、 プ リンクと 
プリンタ ドライバを 設定して、 活用して ください。 


印刷ず るには 


アプリケーション ソフ トか 5 印刷ず る 
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LBP 已巨 OOSE では、 CAPT ソフ トウ エアを 使用して、 さまざまな 印刷 条件を 設を でさます。 

[プ U ンタプ □パティ] ダイア □グ ボックス、 [ドキュメント プ □バ ティ] ダイア □グ ボック 
スを 表示 させ、 それぞれの ダイアログ ボックス にある 各 ページの 機能を 設定し まず。 お使い 
の 0S に 合わせて、 しソ 下の 手順に 従って プ □パ テイ ダイア □グ ボックスを 表示して ください。 


アプ U ケーシ ョン ソフトから [ドキュメント プ □パ ティ] ダイア □グ ボックスを 表示した 場 
合、 その 印刷 ジョブの みに 巧して 設定 項目を 指定で さます。 

[プリンタ] フォルダから [プ U ンタプ □パティ] ダイア □グ ボックスを 表示した 場合、 プ 
1」 ンタの 各種 設定を したり、 ずべ ての ジヨ ブに 巧しての 初期設定を 指定したり する ことび で 
さまず。 


@  メモ j  プ I」 ンタ のを 種 設定を する [デバイスの 設定] ぺージ は、 「[プリンタ] フォルダ 占、 日 [プ 
1」 ンタプ □バ ティ] ダイア □グ ボックスを 表 おする」 （一 P.4-12) の 手順での み 表示 巧 能 
です。 

アプリ ケーシ ヨン ソフトから [ドキュメント プ □パティ] ダイア □グ 
ボックスを 表示ず る 

ここでは、 Adobe  Reader 巨. 0 を 例に 手順を 説明し まず。 

1 アプリケーション ソフトの [ファイル] メニュー か 日 [印刷] を 選択し 
まず。 


固 

巧 而^ JI  而而! jilt! 而^^^ 

ホ 

ファイル (£> おちを ホで が でを 屯〉 

ツー ルの か >卜 

7 

ご 

お 

> 

Create  Adobe  PDF  Online <£)- 
'  P ぷの- 

丘 マ ィブ 妙 ン "口 (MX- 
を 子 プール (む'' 

か 1*0 

戸 

巧 

W 

Pjb るを〉 

巧毁 をはな 咱)… 

テキストと してな 巧が 

CtrKW 

Shift+CtrKS 

できの フ日バ ティ ⑩… 

ひか D 

、 

白1。 居 け^  か 1««4 ■。ゎ U  口 

巧® K む- 

ひか P 1 

1  1  ■■り ■〜 、一*  つ' イ  1  J  4 ィ  J  つ  一  J  >1»/  — 

… い…,.-, 

■ 

1 CWWIND0V 巧 巧スク トツ フタ Mama し 2.pdf 

巧 了  公  Ctrl+0 

II 田 I を 8B6H  Macintosh り、 6 げ刷 する には 

[印刷] ダイア □グ ボックスび 表示され まず。 


印刷を 件を 設定す る 


Windows  98/Me  の 場合 


巧 刷ず るには 


4-10  印刷 条件を 設定ず る 


メモ 1  お使いの アプ U ケー シ ヨン ソフトに よ 0、 印刷 操作は 異な 0 ます。 詳しくは、 アプ U ケー 
シヨ ンソフ トに 付属の 取扱説明書を 参照して くださし、。 

2  [名前 または [プリンタ 名] で 本 プリンタを 選択し、 口 □パティ] を 
クリック します。 


[ドキュメント プ □パティ] ダイア □グ ボックスび 表示され まず。 
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[プリンタ] フ ォルダから [プリンタ プ □パティ] ダイア □グ ボック 
スを 表示ず る 

1 [スタート] メニューから [設定] 一 [プリンタ] を 選択し ます。 


[プリンタ] フォルダび 表示され まず。 


ム 本 プリンタの アイコンを 選択した あと、 [ファイル] メニュ ーか日 口口 
パティ] を 選択し ます。 


留进! 行され た オブジ 巧卜 のブ □パティを 巧 示します。 _ 乂 


巧 刷ず るには 


4-12  印刷 条件を 設定ず る 


[プリンタ プ □パティ] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


メモ I  [プリンタ プ □パ ティ] ダイア □グ ボックスは、 本 プリンタの アイコン をち ク U ック して、 
ポップアップ メニュー か 5  [プ □パティ] を 選択しても 表示で きます。 


Windows  2000/XP/Server  2003 ① 場合 


アプリケーション ソフトから [ドキュメント プ □パ テイ] ダイア □グ ボックスを 表示した 場 
合、 その ジョブの みに 対して 設定 項目を 指定で をます。 

[プ U ンタと FAX] または [プリンタ] フ ォルダから [ドキュメント プ □パ テイ] ダイア □ 
グボ ッ クスを 表示 した 場合、 すべての ジョブに 巧 しての 初期設定を 指定す る ことができ ま 
す。 

[プ リンクと FAX] または [プリンタ] フォルダから [プリンタ プ □パ テイ] ダイア □グ 
ボックスを 表示した 場合、 プリンタの 各種 設定 やよ く 使 ラ 機能を お気に入り として 登録す る 
ことが でさます。 


<^メモ I  •[プリンタと FAX] または [プリンタ] フ オルダの 設定は、 プリンタの フル コント □-ル 
アクセス 権を 持って いる 必要び あります。 [プ U ンタと FAX] または [プリンタ] フ オル 
ダ か 5  [ド キュ方 ントプ □パティ] ダイア □グ ボックスを 表示で きない 場合は、 アプリ 
ケー シヨ ンソフ トか 5 表示して くださし、。 

•プ U ンタの 各種 設定を する [デバイスの 設定] ページは、 r [プリンタと FAX] または [プ 
リン タ] フ オルダ か 日 [プリンタ プ □パティ] ダイア □グ ボックスを 表示す る」 （一 P.4-1 7) 
の 手順での み 表示 可能です。 


印刷ず るには 
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アプリケーション ソフト か 5  [ドキュメント プ □パティ] ダイア □グ 
ボックスを 表示ず る 

ここでは、 Adobe  Reader  6.0 を 例に 手順を 説明し ます。 


1 アプリケーション ソフトの [ファイル] メニュー か 5、 [印刷] を 選択し 
まず。 


点ち の ま 示の でき® ツ- ルの ウィン 阳 A 

1 

Create  Adobe  PDF  Online (F)- 
3  P 月く。)… 

直) マ イブ;： 1 ウシ 如 ツ 凹)… 

宅 子 メ-ル (む.' 

CtrHO 

り 

1 

Erl じる 位 
巧 製 かお? 地... 

テキスト としては 巧が 

CfrI+W 

Shi かひ rl+S 

1 

文き のプ 山斤ィ 也)-. 

CtrKD 

ん 

と: Efl 刷の… 

Ctrl*P  1 

1 

II  IIKiric  -|  J  J. づ、 ソ|  — イ; /バ  J  1  一 V  リ nil-vu  |'[ 

r 

lC：OManuaL2.pcH 

が 了の 

CtrKO 

因 化 巽 5 章 Macintosh か ~ |]~ 

1 田 应第谓 曰 常の か 7  1 

[印刷] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 

メモ I お使いの アプ U ケー シ ヨン ソフトに より、 印刷 操作は 異なります。 詳しくは、 アプリ ケー 
シヨ ンソフ トに 付属の 取扱説明書を 参照して ください。 


2 プリンタ 名を 確認し、 [プ □パティ] を クリック しまず。 


4-14  印刷 条件を 設定ず る 


[ ドキ ユメ ン トプ ロバ テイ] ダイア □グ ボックスび 表ち されまず。 


[プリンタと FAX] または [プリンタ] フ オルダ か 5  [ドキュメント 
プロパティ] ダイア □グ ボックスを 表示す る 


1 [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを 表示し ます。 

Windows  2000 の 場合は、 [スター ト] ;< ニ ユーか 5 隱赶一 [プリンタ] を 選択し まず。 
Windows  XP  Professional/Server  2 日日 3 の 場 含は、 [スター ト] メニ ユーか 5  [プリ 
ンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows  XP  Home  EcHti 日 n の 場 含は、 [スター ト] 方 二:!一 か 5  [] ント □—ル パネル] 
を 選択し、 [プリンタと その他の 八ードウ エア] 一 [プリンタと FAX] の 順に ク U ック します。 


段 

み 

© 


タモ巧 

Canon  LBP5600  Uninstaller 
MSN  Explorer 
Windows  Media  Player 

夕ぺ ての ブ日ヴ ラム (亡）^ 


巧!  □。ゎ リ庐お 了 


[プリンタと FAX] または [プリンタ] フ オルダが 表示され ます。 
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2 本 プリンタの アイコンを 選択した あと、 [ファイル] メニ ューか 日、 [印 
刷 設定] を 選択し ます。 


[ドキュメント プ □バ テイ] ダイア □グ ボッ クスび 表示され まず。 


@  メモ 1 [ドキュメント プ □パティ] ダイア □グ ボックスは、 本プ IJ ンタの アイコン をち ク IJ ックし 
て、 ポップアップ メニュー 占、 5  [印刷 設定] を還択 してち 表示で さます。 


巧 刷ず るには 
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(3»]ン トロ-ル j け ルに） 

A 王 □クラムの ア化 スヒ巧 ミの 記 


Uj ヘルプと サボー ト 
^ なま @ 

巧 フ 7 イ化 るを 巧ち して 実け お).. 


[プリンタと FAX] または [プリンタ] フ ォルダ か 5  [プリンタ プ〇 
A° ティ] ダイア □グ ボックスを 表示す る 

1 [プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを 表示し ます。 

Windows  2000 の 場合は、 [スター ト] ;< ニユー か 5 隱赶一 [プリンタ] を 選択し まず。 
Windows  XP  Professional/Server  2 日日 3 の 場 含は、 [スター ト] メニ ユーか 5  [プリ 
ンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows  XP  Home  EcHti 日 n の 場 含は、 [スター ト] 方 二:!一 か 5  [] ント □—ル パネル] 
を 選択し、 [プリンタと その他の 八ードウ エア] 一 [プリンタと FAX] の 順に ク U ック します。 


[プリンタ FAX] または [プリンタ] フ オルダび 表示され まず。 


2 本 プリンタの アイコンを 還 尺した あと、 [ファイル] メニ ューか 5  [プロ 
パティ] を 選択し まず。 


Cli  巧 
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[プリンタ プ □パティ] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


乂モ」 [プ U ンタプ □パティ] ダイア □グ ボックスは、 本プ U ンタの アイコン をち ク U ック して、 
ポップアップ メニューから [プ □パティ] を 選択しても 表示で きます。 


巧 刷ず るには 
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印刷を 中止/一時停止/再開 する 


本 プリンタでは、 プ U ンタ ステータス ウィンドウを 使って 印刷を 中止、 一時停止、 再開す る 
ことび でさます。 


1 印刷を 開始し ます。 

プ U ンタ ステータス ウインドウが 表を されまず。 


メモ] プ U ンタ ステータス ウインドウの [環境 設定] メニューの [プ U ンタ ステータス ウインド 
ウの 表示] の 設定に よっては、 プ U ンタ ステータス ウインドウび 表示され ない 場 含び あり 
ます。 （一環 境 設定 メニ ュー について： P.4-82) 


2 印刷の 中止 や 一時停止を ずる 場合は、 [印刷 中 ジョブ] タブ もしくは [マ 
イジ ョブの 操作] タブの [—時 停止] ボタンを クリック します。 


[印刷 中 ジョブ] タブの [一時停止] ボタンを ク U ック すると、 攻 下の メッセージび 表示 さ 
れ、 [マイ ジョブの 操作] タブに 移動し ます。 


印刷ず るには 
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3  [ジヨ ブ 操作] ボタンで 行いたい 操作の ボタンを クリ ック します。 


• 印刷を 中止す る 

□[苗] (印刷 中止） をク U ック しまず。 

• 印刷を 一時停止 ずる 

□  [_JlJ] (一時停止） をク U ック します。 

♦ 印刷を 再開す る 

□  [JJ] (再開） をク U ック します。 


巧 刷ず るには 
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いろいろな 印刷機 能を 使用す る 


プリンタ ドライバの ページに ついて 


[プ U ンタプ □パティ] ダイアログ ボックス、 [ドキュメント プ □パティ] ダイア □グ ボック 

ス には; 欠の ような ページび あり、 いろいろな 印刷機 能を 設定で きます。 ページの タブを ク 

U ック すると、 表 おされる ページび 切り替わります。 

ここでは、 どの ページで どのよ ラな 印刷 条件び 設定で さる かを 説明し ます。 

■  Windows  98/Me  の 場合 

.[ドキュメント プロパティ] ダイアログ ボックス 
'[ぺ ー ジ 設定] ぺ ー ジ 
- [仕上げ] ページ 
- [給 紙] ページ 
. [印刷 品質] ページ 

•[プ 1」 ンタプ □パティ] ダイア □グ ボックス 
- [全般] ページ 
- [詳細] ページ 
- [共有] ページ 
- [色の 管理] ページ 
- [ぺ ージ 設定] ぺージ 
- [仕上げ] ページ 
. [給 紙] ページ 
. [印刷 品質] ページ 
'[デバイスの 設定] ページ 

■  Windows  2000 /XP/Server  2003 の 場合 

•[ドキュメント プロパティ] ダイアログ ボックス 
- [ぺ ージ 設定] ぺージ 
- [仕上げ] ページ 
. [給 紙] ページ 
. [印刷 品質] ページ 

•[プ U ンタプ □パティ] ダイア □グ ボックス 
- [全般] ページ 
- [共有] ページ 
- [ポート] ページ 


印刷ず るには 
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■ [詳細 設定] ぺ ー ジ 
. [色の 管理] ページ 
- [セキュリティ] ページ 
•[デバイスの 設定] ページ 
- [お気に入り] ページ 

メモ I  操作の 詳細に ついては、 オンライン ヘルプを ご覧く ださし、。 

オンライン ヘルプは 次の 方法で 表示で さます。 表示した オンライン ヘルプを 閉じる とさは 
オンライン ヘルプ 内を クリ ック します。 

•コン ピ ュータ のキー ボードの [Tab] キーを 巧して 表示 させたい 項目を 選択し、 [F1] 
キーを 巧し ます。 

•表示 させたい 項目を ちク U ック し、 ポップアップ y ニューの [ヘルス をク U ック しま 
す。 

- [タイト ルバー] の ['0] (ヘルプ） をク U ック し、！;？] のつ いた 力ーソルを 表示 させ 
たい 項目の 上に 移動 して クリック します。 
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[ページ 設定] ページでは、 次の 印刷 条件を 設定で さまず。 


■ 原稿 サイズ 

[原稿 サイズ] プルダウン メニューを 表示し、 適切な サイズを ク U ック して 選択し まず。 
還択 でさる [原稿 サイズ] はし:! 下のと おりです。 

•定巧 サイズの 用紙 (A0 サイズ〜 A 已 サイズ、 1 2  X 1 8 サイズ〜 エグゼクティブ サイズ) 
•はび さ （はび さ、 往復は び さ、 4 面は び さ） 

- 封筒 （洋お 4 号、 洋お 2 号、 角 お 2 号） 

•ユー ヴ 定義 用紙、 長 尺 紙 （一 P.4 -已 2) 

@  メモ j  [原稿 サイズ] でプ U ンタで 使用で さる 用紙 サイズより 大きい 用紙を 設定し、 [出力 用紙 サ 
イスで [原稿 サイズと 同じ] を 選択した 場合、 A0、 A1、 A2 サイズは A3 用紙に、 日 1、 
B2、 B3 サイズは B4 用紙に 縮 ルされ て 印刷され ます。 

■ 出力 用紙 サイズ 

[出力 用紙 サイズ] プルダウン メニューを 表示し、 実際に 印刷す る 用紙の サイズを 選択し 
ます。 

還択 でさる [出力 用紙 サイズ] は!; (下のと おりです。 

•原稿 サイズと 同じ 

•定あ サイズの 用紙 （A3 サイズ〜 A5 サイズ、 12  X 18 サイズ〜 エ グゼク ティ フ サイズ) 
•はび さ （はび さ、 往復は び さ、 4 面は び さ） 

- 封筒 （洋お 4 号、 洋お 2 号、 角 あ 2 号） 

.ユー ヴ 定義 巧 紙、 長 尺 紙 （一 P.4 -已 2) 

@  メモ I  •[原稿 サイズ] と 同じ サイズの 用紙に 印刷す る 場合は、 [原稿 サイズと 同じ] を還択 してく 
ださい。 

- [原稿 サイズ] と 異なる サイズの 用紙を 逞 おしに 場合は、 原稿を 拡大 または 縮 ルして 印刷 
します。 


印刷ず るには 
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- アプ u ケー シヨ ンソフ トで 複数の 用紙 サイズび 設定され ている データを 印刷す る 場合、 プ 
1」 ンタ ドライバの [出力 用紙 サイズ] で 特定の 用紙 サイズを 指定す ると、 [出力 用紙 サイ 
ズ] で 指定され た 用紙 サイズに 統一され て 印刷され ます。 

- アプ U ケー シヨ ンソフ トで 原稿 サイズ、 部数、 印刷の 向きな どを 設定で きる 場合は、 [ペー 
ジ 設定] ページで 設定す る 必要はありません。 

■部数 

印刷す る 部数を 設定し ます。 

店 区 数] スピン ボタンを ク U ック する か、 スピン ボックスに 数字を 入力し まず。 設定で さ 
る 部数は、！〜 999 部で ず。 

■ 印刷の 向を 

印刷す る 用紙を 縦長に 使 ラ か、 横長に 使 5 かを 設定し ます。 

[印刷の 向き] で [縦] または [横] をク U ック しまず。 


■ ぺージ レイアウト （一 P.4-42) 

•  N ぺ ー ジ /  ( 枚） 

1 枚の 用紙に 複数 ページの データを 印刷し ます。 

選択で をる ぺージ 数は、 1、 2、 4、 己、 8、 9、 1 日 ぺージ/枚のいずれかです。 

2、 4、 己、 8、 9、 1 日 ぺージ / 枚を 選択す ると、 四日 置 順] プルダウン メニュ ーび表 ホ 
され、 ページを 並べる 順番を 選択で さまず。 

• ポスタ ー 

1 ページ 分の 画像を 化 大して、 複数 枚の 用紙 上に 分割して 印刷し ます。 

還択 でさる 分割 ページ 数は、 2  X  2、 3  X  3、 4  X  4 のい ずれ かです。 

■ 倍率を 指定ず る/配置 順 （一 P.4-44) 

[ページ レイアウト] で 1 ページ/枚を 選択して いると きは [倍率を 指定す る] び 表示 さ 
れ ます。 2、 4、 日、 8、 9、 1 日 ぺージ / 枚を 選択して いると きは 四日 置 順] び 表示され ます。 

•倍率を 指定す る： [原稿 サイズ] と [出力 用紙 サイズ] び 異なる 場合は、 自動的に 倍率 
を 設定して、 お大 / 縮 ル 印刷を 行います。 倍率を 任意に 設定す る 場合は、 [倍率を 指定 
する] を還択 し、 スピン ボックスの 数値を 変更し まず。 設定で さる 倍率は 2 已〜 200% 
です。 

•配置 順： 1 枚の 用紙に 複数 ページの データを 印刷ず ると を、 ページを 並べる 順番を 逞択 
でを ます。 


巧 刷ず るには 
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■ ユーザ 定義 用紙、 長 尺 紙 （一 P.4 -已 2) 

[ユー ヴ 定義 用紙] をク U ック すると、 しツ 下の ダイア □グ ボックスび 表示され まず。 

この ダイアログ ボックスでは、 印刷に 使用す る定お サイズ (かの 用紙 （ユー ヴ 定義 巧 紙、 
長 尺 紙） の 幅と 高さを 設定し ます。 

登録で きる ユーヴ 定義 用紙 や 長 尺 紙は、 Windows  98/Me の 場合は 最大 30 個まで、 
Windows  2000/XP/Server  200 3 の 場合は ご 使用の システム 環境に よって 異なり ま 
ず。 


■ スタンプ （一 P.4-47) 

原稿に スタンプを 重ね合わせて 印刷す るかし ないかを 設定で をます。 

■ スタンプ 編集 （一 P.4-49) 

[スタンプ 編集] をク U ック すると、 じ (下の ダイアログ ボックスび 表示され ます。 

この ダイア □グ ボックスでは、 新しく スタンプを 登録したり、 登録済みの スタンプの 設 
定 項目を 編集す る ことび でさます。 


印刷ず るには 
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■ぺ ージ オプション （一 P.4 -已 4) 

[ページ オプション] をク U ック すると、 ム乂 下の ダイア □グ ボックスび 表示され ます。 
この ダイアログ ボックスでは、 出力す る 用紙に 印刷す る 枠、 日付、 ページ 番号な どを 設 
定 します。 


[仕上け.] ぺージ 

[仕上げ] ページでは、 次の 印刷 条件を 設を でさまず。 


■ 印刷ち 法 （一 P.4 -已 6) 

印刷ち 法 （片面 印刷、 両面 印刷、 製本 印刷） を 設定し ます。 


巧 刷ず るには 
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■ 製本 詳細 (^P.4-56) 

[印刷ち 法] で [製本 印刷] を 選択して、 [製本 詳細] をク U ック すると、 ム乂 下の ダイア 
□グ ボックスび 表示され ます。 

この ダイアログ ボックスでは、 製本 印刷の 詳細 設定を 行います。 


■ サイズ や 向きが 異なる 用紙を 組み合わせる (^P.4-57) 

1 つの ジョブに 異なる 用紙 サイズ や 異なる 向きの データを 印刷ず る 場合、 [サイズ や 向を 
び 異なる 用紙を 組み合わせる] に チェック マークを 付けて、 [詳細 設定] ダイア □グ ボッ 
クスで 排紙 時の 用紙の 揃えち やと じしろ の設 をを 行います。 

■ 詳細 設定 (^P.4-57) 

[サイズ や 向きび 異なる 用紙を 組み合わせる] に チェック マークを 付けて、 [詳細 設定] を 
ク U ック ずると、 L ソ 下の ダイア □グ ボックスび 表示され ます。 

この ダイア □グ ボックスでは、 1 つの ジョブに 異なる 用紙 サイズ や 異なる 向を の データ 
を 印刷す る 場合の、 排紙 時の 用紙の 揃えち などを 設定し ます。 


■ とじち 向 （一 P.4 -己 9) 

印刷 原稿のと じかた （どの辺を とじる か） を 設定し まず。 


印刷ず るには 
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■ とじし ろ 指定 （一 P.4 -已 9) 

[とじし ろ 指定] をク U ック すると、 じ (下の ダイアログ ボックスび 表示され ます。 
この ダイアログ ボックスでは、 とじし ろの 幅と 画像の 処理ち 法を 設定し ます。 


■ 排 紙ち 法 

排 紙ち 法を (下の 項目 か ら 設定し まず。 

•指定し ない： ページ ごとに 指定され た 部数を 印刷し ます。 

•ソート： ページ 順に 指定され た 部数を 繰り返して 印刷し ます。 

■ 仕上げ 詳細 （一 P.4-60) 

[仕上げ 詳細] をク U ック すると、 し:! 下の ダイア □グ ボックスび 表示され ます。 
この ダイア □グ ボックスでは、 印刷 処理に 適用す る さまざまな 項目を 設定し ます。 


■処 a オプション （一 P.4-60) 

[仕上げ 詳細] ダイアログ ボックスの [処理 オプション] をク 1」 ック すると、 け 下の ダイ 
ア □ グボッ クスび 表示され ます。 

この ダイア □グ ボックスでは、 仕上げに 関する 詳細な 設定を 行いまず。 


•  [メタ ファイル スプ ーU ングを 行う] (Windows  2000/XP/Server  2003 のみ） で 
は、 スプール ファイルの お 式を 設定し ます。 

チェック マークび ついている とさは メタ ファイル お 式、 ついていない とさは RAW 形式 
で スプール されます。 

ネッ トワー クプ U ンタ として 設 をして いると さは 常に RAW あ 式で スプール されます。 


巧 刷ず るには 
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蹤網 ぺージ 

[給 紙] ページでは、 次の 印刷 条件を 設定で をます。 


■ 給 紙ち 法 (^P.4-63) 

給 紙ち 法を！; (下の 項目の 中から 選択す る ことび でさまず。 

.全 ページを 同じ 用紙に 印刷 
出力ず るすべ ての 用紙を 同 じ 給 紙 部から 給 紙し まず。 

•最初と 最後の 用紙を 指定して 印刷 

最初の ページ、 その他の ページ、 最後の ページを それぞれ 別の 給 紙 部から 給 紙し ます。 
.最初と 2 枚 目、 最後の 用紙を 指定して 印刷 
最初の ページ、 2 枚 目の ページ、 その他の ページ、 最後の ページを それぞれ 別の 給 紙 部 
から 給 紙し ます。 

•表紙の 用紙を 指定して 印刷 

製本 印刷を 行 ラと さの 表紙、 その他の ページを それぞれ 別の 給 紙 部から 給 紙し ます。 こ 
の 項目は、 [仕上げ] ページの 圧 P 刷ち 法] の 設定び [製本 印刷] の 場合の み 選択で きます。 

■ 給 紙 部 （一 P.4 -巨 3) 

用紙の 給 紙ち 法を 設定し まず。 

[給 紙ち 法] で 選択した 項目に 応じてち ページの 用紙を 指定し ます。 


印刷ず るには 
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■用紙 タイプ 

プ 1」 ンタで 使用す る 用紙の 種類を 設定し ます。 
次の よ ラに 設定して ください。 


用紙の 種類 

ドライバの 設定 

普通 紙 （64 〜 1 〇已呂 /m2) 

[普通 紙]* 1 

厚紙 

1 06 〜 ] 日 目 g/m^ 

晤紙 1] 

170  -  220 邑 /m2 

晤紙 2] 

コート 紙 

[コ ート 綱。 

ラベル 用紙 

[ラベル 用紙] 

はがさ 

[はび さ]* 3 

封筒 

*4 

普通 紙 （已 4 呂 /m ろ を [普通 紙] に 設定して 印刷した 結 ま、 用紙の 力ールび 目立つ 場合 や 幅び レター サイズ 
(279.4mm) じ (下の 巧 紙を 連続 印刷した とさに、 印刷 ま 度び 遅くなる 場合は、 [普通 紙 L] に 設定して ください。 
ぶ 10巳〜 1巳9  3/|712な:外のコート紙の場合は、 な 下の 設定を 行って ください。 

1 OBg/m® な 下の 場合： 

[用紙 タイプ] の 設定を [普通 紙] にず る 
170  ~  220 巨/ m2 の 場合： 

① [用紙 タイプ] の 設定を [コート 紙] にず る 

⑤ [仕上の ページの [仕上げ 詳細] ボタンを ク 1」 ック して、 [仕上げ 詳細] ダイア □グ ボックスの [姐 a オプ 
シ ョン] ボタンを ク I」 ック し、 [姐 a オプション] ダイアログ ボックス にある [特殊 定着 モー円 の 設定を 
[モー ド 4] にす る 

*3  [はび き] は、 [ベー ジ 設定] ぺージ の [出力 用紙 サイズ] の 設定び [はび き]、 阻復 はび き]、 [4 面は びき] 
の 場合に のみ 還 巧で をまず。 また、 本プ リンクは、 はび き、 往復は びを、 4 面は びを サイズの 普通 紙 （64 〜 
10 巳 巨/ rrh、 厚紙 （10巳~1巳9呂/171ろ や キヤノン 巧奨 4 面は びきに も 印刷ず る ことび できまず。 はび き、 
往復は びき、 4 面は びき サイズの 普通 紙 (64  - 1 05g/m2) に 印刷す る 場合は、 [普通 紙] を 還} 尺し、 厚 *[ 
(10 巨〜 1 己 白 巨/が） や キヤノン 巧奨 4 面は びきに 印刷す る 場合は、 [厚紙 1] を逞択 しまず。 

封筒の 場合は、 [ページ 設定] ページの [出力 庙紙 サイズ] を 設定ず ると 自動的に 各 用紙 タイプに 適した 印刷 
モー ドで 印刷され ます。 


■ 手差し か S 印刷ず る 場合に一時 停止ず る 

手差し トレイから 印刷 するとき、 メッセージを 表示して一時 停止す るか、 そのまま 印刷 
する かどう かを 設定し ます。 この 項目に チェック マークを 付ける と、 メッセージを 表示 
して 一時停止 します。 手差し トレイに セッ ト されて いる 用紙と プリ ンタ ドライバで 設定 
した 用紙の 設定び 異なって いる 場合は、 正しい 用紙に セットし なおします。 手差し トレ 
イに セッ ト されて いる 用紙と プ 1」 ンタ ドライバで 設定した 用紙の 設定び 一致して いる 場 
合は、 プリンタ ステータス ウインドウの [エラー復帰] ボタンを ク U ック します。 

■手差しで 続けて 印刷す る 

カセットからの 給 紙 中に 用紙び なくなり、 [ページ 設定] ページの [出力 用紙 サイズ] で 
指定した 用紙 サイズび どの カ セッ ト にを セッ ト されて いない 場合、 給 紙 部を 自動的に 切 
り 替えて 手差し トレイから 給 紙ず るか どうかを 設定し ます。 

■ 手差し か S ユーザ 定義 用紙を 横 送りず る 

手差し トレイから (下の サイズの ユー ヴ 定義 用紙を 横 送りす る 場合に、 この 項目に 
チェック マークを 付けます。 

■ 幅 1 48.0 〜 297.0 mm、 長さ 2 1 0.0 〜 297.0 mm 


巧 刷ず るには 
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■ 印刷 済み 用紙の 裏面に 印刷ず る 

手差し トレイから 印刷 済みの 用紙の 裏面に 印刷す る 場合に、 この 項目に チェック マーク 
を 付けます。 

[印刷 品質] ページ 

[印刷 品質] ページでは、 次の 印刷 条件を 設定で をます。 


■ 印刷 品質 （一 P.4-64) 

印刷の 品質を どのよう にす るかを [きれい]、 [標準]、 蛙い]、 [ユー ヴ 設定] から 選択 
します。 

[されい] を 選択す ると、 印刷 速度は 遅くな りまず び 印刷のを れい さを 優先して 印刷し ま 
ず。 [速い] を 選択す ると 印刷の 品質を 落として 印刷 速度を 速くして 印刷し ます。 [ユー 
ヴ設赶 選択す ると、 嚴定] ボタンび 有効に なり、 嚴赶 ボタンを ク U ック して [ユー 
ヴ 設定] ダイア □グ ボックスを 表示し、 印刷 設定を お好みに 合わせて 変更ず る ことび で 
さます。 

■ 印刷 目の 卜 P.4-64) 

原稿の 内容に 合わせて しツ 下の 項目から 適切な 印刷 目的を 選択す ると、 内容に 合った 最適 
な設 をで 印刷を 行 ラ ことび でを ます。 

•一般： 一般の 文書 や 表の 印刷に 適した モードで 印刷し ます。 

•グラフィックス： グラフィックスの 印刷に 適した モードで 印刷し ます。 

.写真： 写真 画像 や グラフィックス などび 混な した 文書の 印刷に 適した モードで ず。 より 
画面に 近い 印刷 結果び 得られます。 

•巳 AD  : 色付 さの 細い 線な どの 印刷に 適した モー ドです。 写真 画像 や グラフィックスを 
濃い 目に 印刷す るた め、 細い 線び より 明瞭に 印刷され ます。 

•高 精細 文書： ル さい 文字な どび 多 < 含まれる 文書の 印刷に 適した モードで 印刷し ます。 
•Web ページ： Web ページ 上の イラ ス ト などの 印刷に 適した モー ドで ず。 通常 印刷では 
粗く なったり、 ギ ヴギヴ にな ったり する ほ 解像度の イ メー ジデ ータを なめら かに 印刷し 
ます。 


印刷ず るには 
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■ 設定 （一 P.4 -臣 4) 

[設定] をク U ック すると、 ！；! 下の ダイア □グ ボックスび 表示され ます。 

この ダイア □グ ボックスでは 印刷 設定を お好みに 合わせて 変更す る ことび できます。 


.- サ設 $  回 画 


重要 


ドラフト モードを 使用す ると、 印字 濃度び 薄くな り、 文字び かすれる 場合び あります。 


■ カラー モード （一 P.4 -色 6) 

カラー印刷を 行う か、 モノ ク □印刷を 行う かを 選択し ます。 


■色の 設定を 行う （一 P.4-67) 

独自の カラー モー ドを 設を すると さに チェック マークを 付けます。 カラー モードを 詳細 
設定す るには、 [色 設定] をク U ック して [色 設定] ダイア □グ ボックスを 表示し ます。 


■ 色 設定 （一 P.4-67) 

[色 設定] をク U ック すると、 し U 下の ダイアログ ボックスび 表示され ます。 

この ダイアログ ボックスには [色調 整] ページと [マッチング] ページび あります。 
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• [色調 整] ページ 

この ページでは、 印刷 するとき の 色の 調整 や、 明るさ、 コントラストを 設定し ます。 


• [マッチング] ページ 

この ページでは、 原稿を 印刷ず ると さの 色 巧 正の 処理 方法を 設定し まず。 

プ U ンタ ドライバ 側で 色 補正を 行 5 場合は、 イメージ データ、 グラフィックス データ、 
テキス ト データの それぞれに 巧して 補正を 行 ラ ことび できまず。 色 補正を 行わない 場合 
は、 原稿の 明るさを 調節す る ガンマ 補正を 設定し まず。 

また、 Windows  2000 /XP/Se「ve「 2003 では キ ヤノフ アインを 使って 印刷す る こ 
とちで さまず。 


印刷ず るには 
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■ 調整の 巧を 

[色 設定] ダイア □グ ボックスの [色調 整] ページに ある [調整の 巧を] をク U ック する 
と、 し U 下の ダイアログ ボックスび 表示され ます。 

色の 調整を どの 種類の 印刷 データに 巧して 行 ラ かを 逞択 します。 1 つの 原稿 中に イ メー 
ジ 部分、 グラフィックス 部分、 テキスト 部分び ある 場合は、 調整を 行 ラ 前に、 設定の 巧 
をを 選択して ください。 それぞれに 調整を 行 ラ かど ラ かを 設定で さます。 

イメージ： 写真 画像な どの イメージ データに 巧ず る 調整を 行 ラ 場合は チェック マークを 
付けます。 

グラフィックス： 図 あ、 表、 グラフな どの グラフィックス データに 巧ず る 調整を 行う 場 
合は チェック マークを 付けます。 

テキスト： 文字な どの テキスト データに 巧す る 調整を 行 ラ 場合は チェック マークを 付け 
ます。 


■ 色調 豊 サンプル プ リント （Windows  2000 /XP/Server  2003 のみ） 

[色 設定] をク U ック したと をに 表示され る [色調 整] ページで 設定を 行った あと、 調整 
した 画像の サンプルを 印刷ず る ことび でさます。 用紙の 中央に 調整 後の 画像び 印刷され、 
調整を の 画像の 周りに 色は を それぞれ 1 目盛り 分 変更した 画像び 印刷され ます。 

[を舰 ぺージ 

プ U ンタ 名び 表示され ます。 プ U ンタの 印字 テス トを する ことび できます。 


巧 刷ず るには 
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[詳細] ぺージ （Windows  98/Me のみ） 

プ u ンタ ポー トの 設定 や ドライ J  (の 追加、 スプールの 設定な どび でさまず。 


lag] ぺ=ジ 


プ U ンタを 共有す るかし ないかを 設定で さます。 

メモ I  -Windows 日 8/Me の 場合は、 ネッ トワー クの 設定で [Microsoft ネッ トワー ク 共ち サー 
ビ ス]  の 追加を 行って いないと きは、 [共ち] ぺージ は 表示され ません。 （一 P.3 -曰 0) 

•  Windows  2000 /XP/Serve「 吕〇 03 の 場合は、 ネッ トワー クの 設定を 行って いないと き 
は、 [巧ち] ページは 表示され ません。 （― P.3 -日 4) 


印刷ず るには 
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[ポ ート] ぺージ （Windows  2000 /XP/Server  2003 のみ) 

プ U ンタ ポートの 追加、 削除、 構成な どび できます。 


[詳細 設定] ぺージ （Windows  2000 /XP/Server  2003 のみ) 

プリ ンタの 利用 可能 時間、 スプールの 処理な ど 詳細な 設定び できまず。 


巧 刷ず るには 
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巧 風 

フ リシ タの菅 巧 
ドキュ ブントの 音边 
特巧な アウ t ス! 牛 巧 


! 鑑蜜摄 


i 丰巧 または 託 油 記ち ち* 示す るには、 B ち 


ヴ ル- ブる または ユ- ザ-をが: 


巧 CREATOR  OWNER 
巧  Everyone 

泣  Power  Users  に  ANONO 日が ower  Users) 

1  樹口⑩ — 1 

刖巧 @ 

Administrators のアク t ス許 巧を〉 

i 午 巧 

ちま 

色 お f 共ち： ポ ート'  註 細 i をち I をの 宫巧 广 たキ- ユリ ティ*! 巧 W ス頗巧 I おちに 乂证 


[色の 管理] ぺージ 

プ U ンタの カ ラープ □ファイルの 設定び でを ます。 


全 お .f 共ち 1 ポ -1〇 fe の宫 a  r た キュリ ティ] デバイス 游 をを. わ おこ 入口. 


この! 9 ミを 巧 巧して カラ- プリンタ じ カラ- フロ ファイル 補注 付ける ことび でき ま 

總 i 占 防れ 叫压里 版れ が'" 贿思 こがく 巧ン 如か 


’夕巧 巧げ： D 卜 □— ルされ ます。 


〇丰巧 (M>: 


麗留苗 擅鑑- フ熙烛 铺礙 r パ。。 化 刑べ 


X ちの カラ— ブ □ファイルを 
巧 ミの カラ- フ □ファイル： CNZSRGBA 


この： の ンタに 現な M 法 巧 けられて いる カラー プ □ファイルの： 


I  働 口 屯〉…  I  I 


Ji 聯 が 


I  [ キ似也 レ] 


ヘル ノ- 


比キュ リ ティ] ぺージ (Windows  2000 /XP/Server 2003 のみ) 

□グ オン ユー ヴ ー名 ごとの アクセス 許可の 状況び お認 でを ます。 


@  メモ I  •  Windows  XP  Pr 日 fessi 日 nal の 場合は、 Windows の 設定で [フ オルダ オプション] の 
[表示] ページの [簡易 ファイルの 共有を 使用す る （推奨)] に チェック マークび 付いてい 
ると さは、 [セキュリティ] ページは 表示され ません。 

•  Windows  XP  Home  EcHtion の 場合は、 [セキュリティ] ぺージ は 表示され ません。 


[  0K  J  I キ ザ ンた ル—] 


■\l\rj 


Canon  LBP5600 の ブ日バ ティ 


Canon  LBP 5600 のブ D パティ 


□  □□ 

囚囚囚 


印刷ず るには 
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[テ バイスの 設定] ぺージ 

[デバイスの 設定] ページでは、 プ 1」 ンタの 給 紙 オプション やプ U ンタ ステータス ウインド 
ウの 表示の しかたな どを 設定で さます。 


■給 紙 オプション （一 P.4-3) 

オプ ショ ンの ペー ノ て ー フィ ー ダを 装着して いる 場合は、 適切な 項目を 還択 します。 

■ 内部 スプー ル 処理 (Windows  2000/XP/Server  2003 のみ） 

内部 スプール 処理を 行う かどう かを 設定し まず。 

■タス クバーに アイコンを 表示す る （一 P.4-81) 

この 項目に チェック マー クを 付ける と、 Windows の タス クバーに プ U ンタ ステータス 
ウィンドウを 起動ず るた めの アイコンび 追加され ます。 

■ デバイス 情報 取得 

[デバイス 情報 取滸 をクリ ック すると、 プ U ンタ から デバイス 情報な どび 自動的に 取得 
され、 プ U ンタ ドライバの 設定 値に 反映され ます。 


巧 刷ず るには 
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[お気に入り] ぺージ （Windows  2000 /XP/Server  200 3 のみ) 

新しい 「お気に入り」 を 追加したり、 すでに 登録済みの 「お気に入り」 を 編集ず る ことび で 
さます。 


■ お気に入り 一覧 

「お気に入り」 として 登録され ている 項目を 一覧表 示しまず。 


麻 メモ 1 長 尺 紙を 印刷ず る 場合は、 [長 尺 紙] を逞 巧し まず。 

■名称 

[お気に入り一 覧] で 選択され ている 項目の 名前を 表示し ます。 

■ コメント 

[お気に入り 一覧] で 選択され ている 項目に 巧す る コメン トを 表示し ます。 


印刷ず るには 
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■新規 追加 （一 P.4-71) 

[新規 追加] を クリック すると、 し:! 下の ダイア □グ ボックスび 表示され ます。 

この ダイアログ ボックスでは、 新しく 追加す る 「お気に入り」 または 編集 巧を となる 「お 
気に入り」 の 名前、 アイコン、 コメント や 印刷 条件を 設定し ます。 


■ 編集 （一 P.4-73) 

[編集] をク U ック すると、 下の ダイア □グ ボックスび 表示され ます。 

この ダイア □グ ボックスでは、 新しく 追加す る 「お気に入り」 または 編集 巧 象と なる 「お 
気に入り」 の 名前、 アイコン、 コメント や 印刷 条件を 設定し ます。 


■ 削除 （一 P.4-73) 

登録した 「お気に入り」 を 削除し まず。 

■ ファイル 読み & み （一 P.4-73) 

ファイル として 保 巧した 「お気に入り」 を 読み込んで プリンタ ドライバに 登録す る こと 
びで さまず。 


巧 刷ず るには 
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■ ファイルな 巧 （一 P.4-73) 

登録 または 編集した 「お気に入り」 を ファイル として 保存す る ことび でさます。 

■ お気に入りの 選択を 許可ず る 

[ドキュメント プ □パ テイ] ダイア □グ ボックスで 「お気に入り」 を 選択で さるよ ラに な 
0 ます。 


■ 設定の 編集を 許可ず る 

[ドキュメント プロパティ] ダイアログ ボックスで あらかじめ 登録され ている 「お 気に 
入り」 の 設定の ほかに、 さらに 任意の 設定を 追加で さるよ ラになります。 


プレビュー 画面に ついて 


[ページ 設定]、 [給 紙]、 [仕上げ] ページに ある プレビュー 画面には、 現在の 設定び 表 おさ 
れ ます。 また、 プレビュー 画面を クリック する ことによって [とじ 方向]、 [ページ レイ アウ 
卜]、 [排 紙ち 法] などの 設定を 行 ラ ことび でさます。 


プ レビ ュー 画面の 左上に ある アイコン （|]、4) のど ちらを 選択して いるかで、 プ レビ ュー 
画面での 操作び しツ 下の よ ラ に 異な ります。 

■胃 を還択 している 場合 

[とじち 向]、 [ぺ ージ レイアウト]、 [印刷ち 法] ([片面 印刷]、 [両面 印刷] のみ）、 [力 
ラー モード] の設 をび でを ます。 

プレビューの ページ ネ卒を 左 クリック ずると、 [とじち 向] を 設定で きます。 

プレビューの ページ ネ卒 内を 繰り返し 左ク IJ ック すると、 [ページ レイアウト] の 設定び [1 
ページ/枚 （標準)]、 に ページ/枚]、 [4 ページ/枚] の 順に 繰り返し 変更され ます。 
プ レビ ュー をち ク U ック すると、 [1 ぺージ /枚 （片面)]、 [2 ぺージ /枚 （片面)]、 [4 
ページ/枚 （片面)]、 [1 ページ/枚 （両面)]、 に ページ/枚 （両面)]、 [4 ページ/枚 
(両面)]、 [モノクロ]、 [カラー]、 [カラー/ モノクロ 自動 切替] を逞択 でを ます。 

また、 プレビュー のち 下に ある アイコンの 意味は 次のと おりで ず。 
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アイつ ン 

意味 

[aaal 

[カラー/モノ ク □自動 切 誓]、 [モノクロ]、 [カラー] の 切り 誓えび できます。 

ミ 叫 

yj. 

[片面 印刷] と [両面 印刷] の 切り 督 えびで きます。 

■  'y を還択 している 場合 

給 紙 部の 指定 や 战 f 紙ち 法] び 設定で さます。 

プ レビ ュ ーのプ U ンタの 給 紙 部 （手差し トレイ や 給 紙 カセット） を左ク U ック ずると、 給 
紙 部を 指定す る ことび できます。 印刷ず る 用紙の サイズ や タイプに 応じて、 給 紙 部を 自 
動的に 切り替えたい 場合は、 プ レビ ュー のち 下に ある [自動] を左ク U ック します。 

また、 プレビュー をち ク U ック ずると、 陆 f 紙ち 法] を 設定す る ことび でさます。 

[給 紙 方法] で [最初と 最後の 用紙を 指定して 印刷]、 [最初と 2 枚 目、 最後の 用紙を 指定 
して 印刷]、 [表紙の 用紙を 指定して 印刷] のどれ かを 選択した 場合は、 さ ページの 給 紙 
部の 指定び でさます。 


用紙 1 枚に 複数 ページを 印刷ず る 


1 枚の 用紙に 複数 ページの データを 印刷し ます。 


1 Windows 吕〇〇 0/XP/Serve「 吕〇 03 の 場合、 [デバイスの 設定] ぺ一 
ジを 表示し、 [内部 スプー ル 処理] か 日 [自動] を 選択し ます。 
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2  [ぺ ージ 設定] ぺージ を 表示し、 [ぺ ージ レイアウト] で 1 枚に 収める ぺ一 
ジ 数を 選択し ます。 

還 巧で をる ページ 数は、 1、 2、 4、 日、 8、 9、 1 日 ぺージ / 枚の いずれ かで ず。 


H 制 1 於- ジ 州； 
固 ボス 5— 2x2) 
^ ポスター 妇 X  3) 
ポスター 凶 X  4) 


3  2、 4、 6、 8、 9、 1 己 ページ/枚を 選択す ると、 旧 躍 順] が 表示され ま 
ず。 ページを 並べる 順 まを 選択し ます。 


@  メモ] 


印刷ず るには 


曲 己 置 順] プルダウン メニ ューの 選択肢は、 印刷す る 用紙の 向き や 1 枚に 収める ページ 数 
によって異なります。 
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4 設定 内容を 確認し、 [0K] を クリック します。 


拡大/縮小して 印刷ず る 


[ページ レイアウト] び [1 ページ/枚 （標準)] に 設定され ている とさ 選択で をます。 

[原稿 サイズ] と [出力 用紙 サイズ] び 異なる 場合は、 自動的に 倍率を 設定して、 拡大/縮 
ル 印刷を 行います。 

倍率を 任意に 設定ず る こと もで きます。 

設定で をる 倍率は 2 已〜 200% でず。 

自動で 倍率を 設定す る 

1 [ぺ ージ 設定] ぺージ を 表示し、 [原稿 サイズ] を 指定し ます。 


2  [出力 用紙 サイズ] を 指定し ます。 

〇 設定 内容を 5 窗 詔し、 [OK] を クリック します。 

指定した [原稿 ヴ イズ] と [出力 用紙 ヴイ ズ] に 合わせて、 自動的に 倍率が 設定され ます。 


巧 刷ず るには 
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任意に 倍率を 設定ず る 


1 [ぺ ージ 設定] ページを 表示し、 [原稿 サイズ] を 指定し ます。 


2  [出力 用紙 サイズ] を 指定し ます。 


3  [倍率を 指定す る] に チェック マー クを 付けて、 スピン ボックスの 数値を 
変更し ます。 


4 設定 内容を 確認し、 [0K] を クリック します。 


印刷ず るには 
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ポスター 印刷を 行 ラ 


1 ページ 分の 画像を お 大して、 複数 枚の 用紙 上に 分割して 印刷ず る ことび できまず。 この 複 
数枚の 出力 用紙を 貼り合わせて、 ポスターの ような 大きな プ U ントを 作成し ます。 


1 Windows 吕〇〇 0/XP/Serve「 吕〇 03 の 場合、 [デバイスの 設定] ぺ一 
ジを 表示し、 [内部 スプー ル 処理] か 日 [自動] を 選択し ます。 
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2  [ぺ ージ 設定] ページを 表示し、 [ページ レイアウト] か 5  [ポスター (N 
X  N)]  (N  = 吕、 3、 4) を 選択し ます。 


国 

强 

樹 


印刷 後の レイ アウ ト イメージが プレビュー 画面に 表示され ます。 


3 設定 内容を 5 害 詔し、 [0K] を クリック します。 


重要 


•出力 用紙 （複数 枚に 分割され た 用紙） の 印刷 順序は、 r 左上 か 5 ち 方向」 になります。 
• ポスター 印刷を 巧う ときは、 スタンプ 印刷と ページ 修飾の 機能は 設定で きません。 
•ポスター印刷を 行う 場 含、 [配圖 尉 の 設定は できません。 


、 スタンプを 付けて 印刷ず る 


アプリケーション ソフトで 作成した 原稿に、 スタンプ （ 「COPY」 や 「社 か秘」 などの 透か 
し 文字） を 重ね合わせて 印刷し ます。 スタンプ として 登録され ている 文字列の リストから 使 
用す る 文字列を 還択 します。 また、 [ページ 設定] ページの [スタンプ 編集] を クリックし 
て、 新しい スタンプを 登録したり、 すでに ある スタンプを 編集した りする こと もで をます。 
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スタンプを 付けて 印刷す る 


7  Windows  2000 /XP/Serve「 吕〇 03 の 場合、 [デバイスの 設定] ぺ一 
ジを 表示し、 [内部 スプー ル 処理] か 5  [自動] を 選択し ます。 


2  [ぺ ージ 設定] ぺージ を 表示し、 [スタンプ] に チェック マー クを 付けます。 


巧 刷ず るには 
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3  [スタンプ] のち 側に ある リスト か 日、 スタンプ として 印字す る 文字列を 
選択し ます。 


4 設定 内容を 5 害 詔し、 [0K] を クリック します。 

スタンプを 編集す る 

1  Windows 吕〇〇 0/XP/Serve「 吕〇 03 の 場合、 [デバイスの 設定] ぺ一 
ジを 表示し、 [内部 スプー ル 処理] か 5  [自動] を 選択し ます。 


印刷ず るには 
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2  [ぺ ージ 設定] ぺージ を 表示し、 [スタンプ] に チェック マー クを 付けて 
[スタンプ 編集] を クリック しまず。 


[スタンプ 編集] ダイア □グ ボックスが 表示され まず。 


巧 刷ず るには 
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3 必要に応じて LU 下の 項目を 設定し まず。 


腫 標]: 


スタンプを 印字す る 位置を 縦横 それぞれ- 已 日〜 己 日の 範囲で 
設定し ます。 


[角 嵐： 
[スタンプ 名]; 


新しい スタンプを 登録 するとき に、 [ページ 設定] ページの 
[スタンプ] に 表示す る スタンプ 名を 入力し ます。 


スタンプを 印字す る 角度を 設定し ます。 


[テキスト]: 
[フ オン ト]: 


スタンプ として 印刷す る 文字列を 入力し ます。 


スタンプ として 印刷す る 文字列の フ オン トの 種類 
(TrueType フ オン ト のみ） を 選択し ます。 


[スタイル]: 
[ヴイ ズ]: 


スタンプ として 印刷ず る 文字列の フ オン ト サイズを 設定し ま 
ず。 


フ オン トの スタイルを 選択し ます。 


腔]: 

[スタンプの 囲み]: 


スタンプ として 印刷す る夕宇 列の 色を 選択し ます。 


スタンプ として 印刷す る 文字列の 周囲に 枠を 付ける かど ラ か 
を 設定し ます。 


[印刷 方法]: 


スタンプの 印刷 方法を [透かし 印刷]、 [重ね 印刷] の 2 種類 
か 5 選択し ます。 


[先頭 ページの み 印刷す る]: スタンプを！ ページ 目 だけに 印刷す る 場合に チェック マーク 
を 付けます。 

(巧 メモ I  •新しく スタンプを 登録す る 場 含は、 持斤規 追加] をク U ック します。 

•あ 5 かじめ 登録され ている スタンプの 変更は できません。 

4 設定 内容を 確認し、 [0K] を クリック しまず。 

[ページ 設定] ページに 戻ります。 
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ユーザ 定義 用紙、 長 尺 紙を 設定ず る （不定 お 用紙) 


用紙 サイズを 任意に 設定し ます。 


メモ 1  ユー ヴ 定義 用紙 や 長 尺 紙の 設定は、 下の ダイア □グ ボックスを 表示して 行います。 
•Windows  2 日日 日/ XP/Serve「2 日日 3 の 場合 
[プリンタ] フ ォルダ （Windows  XP/Serve「2 日日 3 は [プ U ンタと FAX] フォルダ) 
けら [ドキュメント プ □パティ] ダイア □グ ボックスを 表示して 設定し ます。 
•Windows 目 8/Me の 場合 

[プリンタ] フ ォルダ か! 5  [プ U ンタプ □パティ] ダイア □グ ボックスを 表示して 設定 
します。 


1 [ぺ ージ 設定] ページを 表示し、 [ユー ザ 定義 巧 紙] を クリック します。 


[ユーザ 定義 用紙] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


巧 刷ず るには 
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2 必要に応じてむ 下の 項目を 設定し ます。 


[用紙 一覧]:  定形 巧 紙と 登録済みの ユーザ 定義 用紙 や 長 尺 紙の 名称と サイズ 

び 表示され ます。 

[ユー ザ 定義 用紙 名]:  登録す る ユーヴ 定議巧 紙 や 長 尺 紙の 名称を 入力し ます。 Windows 

目 8/Me の 場 含は、 半角 3] 又 字/全角] 已又 きまで、 Windows 
2000/XP/Server  2 日日 3 の 場合は、 半角/全角 3 ] 艾 字まで 入 
力で をます。 


陣 位]: 


ユーヴ 定義 巧 紙 や 長 尺 紙の サイズを 設定す ると さに 使用ず る 単 
位 （ミ U；>< —  トル または インチ） を 選択し ます。 


[用紙 サイズ]:  ユー ヴ 定義 用紙 や 長 尺 紙の 高さと 幅 （高さ 窒 幅） を 設定し まず。 用 

紙 サイズは、 縦長 （高さ 呈 幅） かつ、 定義 可能な 範囲 巧で 指定して 
ください。 ユー ヴ 定義 可能な 範囲は、 ■L ソ 下の 通りです。 

- ユー ヴ 定義 用紙 
最小：  98.0mm  x  1 48.0mm 
最大：  3]  2.0mm  x  457.2mm 
- 長 尺 紙 

最小：  21 0.0mm  x  457.3mm 
最大：  297.0 mm  x  1200.0 mm 


3  [登録] を クリック します。 


メモ I  登録で きる ューヴ 定義 用紙 や 長 尺 紙は、 Windows  98/Me の 場合は 最大 30 個まで、 
Windows  2000/XP/Server  2003 の 場合は ご 使用の システム 環境に よって 異なり ま 
ず。 


4 設定 内容を 5 害 詔し、 [OK] を クリック します。 


重要 


長 尺 紙を 印刷す ると さは、 [お 気に入 0] か 5  [長 尺 紙] を 選択す るか、 [印刷 品質] ペー 
ジの [印刷 品質] で [ユー ヴ 設定] を 選択し、 [設定] ボタンを クリックして、 [ユー ヴ設 
定] ダイア □グ ボックスの [モード 詳細] で [高速 （長 尺 紙 対応)] を 選択し ます。 
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ページに 枠 や 日付を 付けて 印刷ず る 


出力す る 用紙に 枠 や 曰 付、 ページ ま 号な どを 一緒に 印刷し ます。 


1 Windows 吕〇〇 0/XP/Serve「 吕〇 03 の 場合、 [デバイスの 設定] ぺ一 
ジを 表示し、 [内部 スプー ル 処理] か 5  [自動] を 選択し ます。 


2  [ぺ ージ 設定] ページを 表示 させ [ぺー ジオ プシ ヨン] を クリック します。 
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巧 刷ず るには 


[ページ オプション] ダイア □グ ボックスび 表示され まず。 


3 が 要に 応じてに (下の 項目を 設定し ます。 

[ページ 枠]:  用紙の 周囲に 印刷す る ページ 枠の 種類を 選択し ます。 

[日付を 印刷]:  日付を 印刷し ます。 印刷す る 位置を U スト か 5 指定し ます。 

[ユーザ 名を 印刷]: コンピュータに 登録され ている ユーザ 名を 印刷し ます。 印刷す る 位 
置を U スト か 5 指定し ます。 

[ページ 番号を 印刷]: ページ 番号を 印刷し ます。 印刷す る 位置を リスト か 5 指定し ます。 

4 設定 内容を 確認し、 [0K] を クリック しまず。 

[ページ 設定] ページに 戻りまず。 


印刷ず るには 
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印刷 方法を 選択して 印刷ず る 


印刷ち 法 （片面 印刷、 両面 印刷、 製本 印刷） を 設定し ます。 


重要 


Windows  2 日 0 日/ XP/Se「ve「 2 日日 3 の 場 含、 [デバイスの 設定] ページの [内部 ス プー 
ル 処理]  び  [ホスト 側での 処理を 無効に する] に 設定され ている と、 [製本 印刷] の 機能 
は 使用で さません。 


1 [仕上げ] ぺージ を 表示し、 脚 刷 方法] で [片面 印刷]、 [両面 印刷]、 [製 
本 印刷] のい ずれ かを 選択し ます。 


[片面 印刷]:  巧 紙の 片面に 印刷を 行います。 

[両面 印刷]:  用紙の 両面に 印刷を 行いまず。 

[製本 印刷]:  製本 印刷を 行います。 製本 印刷とは、 用紙を 2 つ 巧り にして ひとつ 

の 本になる よ ラに、 1 枚の 用紙の 表と 裏に それぞれ 2 ページ 分の 
データを 並べて 印刷す る 処理です。 製本 印刷の 詳細 設定を 行 ラ 場合 
は、 [製本 詳細] ボタンを ク U ック します。 


2  [製本 印刷] を 選択した 場合、 必要に応じて [製本 詳細] を クリックして、 
じ (下 の 項目を 設定し ます。 
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[製本 印刷の 方法]:  製本 印刷の 単位 （まとめて 印刷す る ページ 数） を設 

定 します。 

[開き 方向]:  製本 印刷を 行う ときのと じる 方向を 設定し ます。 

[ページ 設定] ぺージ の [印刷の 向 さ] の 設定び [縦] 
の 場合は [左 開き] または [ち 開き] を 選択で きま 
す。 また、 [印刷の 向き] び [横] の 場 含は 让開 
き] または [下 開き] を 選択で をます。 


[製本と じしろ を 指定す る]:  製本 印刷を 巧う ときのと じしろ の 幅を 設定す ると 

さに チェック マークを 付けます。 用紙の 中央部 （折 
0 目の 位置） か 5 の 距離 （日〜 30mm) を 入力し 
まず。 

* 印字 領域 か ら画 儘び はみ出さな いよう に 画像を 自 
動的に 縮 ルして 印刷し ます。 


3 設定 内容を 確認し、 [OK] を クリック しまず。 

[仕上げ] ページに 戻ります。 


サイズ や 向きび 異なる 用紙を 組み合わせて 印刷す る 


1 つの ジョブに 異なる 用紙 サイズ や 異なる 向 さの データを 印刷す る 場合の、 排紙 時の 用紙の 
揃えち などを 設定ず る ことび でさます。 


1 [仕上げ] ぺージ を 表示し、 [サイズ や 向きが 異なる 用紙を 組み合わせる] 
に チェック マー クを 付けて、 [詳細 設定] を クリック します。 
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[詳細 設定] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


2 サイズ や 向きの 異なる 用紙を 組み合わせる ときの、 用紙の 揃え方の パ 
ターンを 選択し まず。 

必要に応じて UTF の 項目を 設定し ます。 

[とじし ろ]:  この 項目を 設定す ると、 印刷物の 片側に を 白び 作成され ます （この 

を 白を [とじし ろ] と 呼びます)。 このを 白は 印刷物を とじる ときに 
役: 立ちます。 とじし ろと して 設定で さる 範囲は 日〜 3 日 mm です。 
とじし ろを 設定す ると、 印字 領域は 狭くな ります。 

[画像処理]:  [とじし ろ] を 設定す ると、 指定した 用紙の 辺に を 白を 作成す るた め 

に 画 儘を ず 5 します。 このと きに、 画 儘を 縮 ルす るかし ないかを 指 
定 する ことび できます。 [縮小して 配置] を 選択す ると、 画像を ず 5 
すと きに 印字 領域 か 日 画像び はみ出さない ように 画 儘を 自動的に 縮 
ルし ます。 [そのままず 5 す] を 選択す ると、 画像を 縮 ルし ないで そ 
のままず 5 します。 画像び 印字 領域 か 5 はみ出した 場 含は、 画像び 
欠けて 印刷され ます。 


3 設定 内容を 5 害 詔し、 [0K] を クリック します。 

[仕上げ] ページに 戻ります。 
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とじし ろを 付けて 印刷す る 


出力ず る 用紙に とじ しろを 付けて 印刷す る ことび でを ます。 とじ しろと して 設を でさる 範囲 
は □〜 30mm です。 

また、 とじし ろを 設定す ると、 指を した 用紙の 辺に ホ 白を 作成す るた めに 画像を ずらし ま 
ず。 このと をに、 画像を 縮 ルす るかし ないかを 設を する こと もで をます。 


1 [仕上げ] ページを 表示し、 [とじ 方向] でと じしろ を 付ける 方向を 設定 
し [とじし ろ 指定] を クリック しまず。 


[とじし ろ 指定] ダイア □グ ボックスび 表示され ます。 


ム スピン ボックスの 数値を 設定し まず。 

必要に応じて 政 下の 項目を 設定し ます。 

[画像処理]:  [とじし ろ] を 設定す ると、 指定した 用紙の 辺に 余白を 作成す るた め 

に 画像を ず 5 します。 このと をに、 画 儘を 縮 ルす るかし ないかを 指 
定 ずる ことび できまず。 [縮小して 配置] を 選択す ると、 画 儘を ず 5 
ずと きに 印字 領域から 画 儘び はみ出さな いように 画 儘を 自動的に 縮 
ノ」 、します。 [そのままず 5 す] を 選択す ると、 画像を 縮 ルし ないで そ 
のままず 5 します。 画像び 印字 領域 か 5 はみ出した 場合は、 画像び 
欠けて 印刷され ます。 


印刷ず るには 
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3 設定 内容を 確認し、 にの を クリック しまず。 

[仕上げ] ページに 戻ります。 


印刷の 仕上げ 方法を 設定ず る 


印刷 処理に 適用す る さまざまな オプションを 設定し ます。 

1 [仕上げ] ぺージ を 表示し、 [仕上げ 詳細] を クリック します。 


[仕上げ 詳細] ダイア □グ ボッ クスび 表示され まず。 


巧 刷ず るには 
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2 必要に応じてむ 下の 項目を 設定し ます。 

[用紙の 左上を 原点と して 印字ず る]: 通常、 有効 印字 領域で ある 用紙の 左上 日 mm 娃 3 筒 

は 1 0mm) を 原点と して 印刷され るた め、 用紙い っ 
ぱいに 印刷す る 原稿な どは、 一部の 方向 （ち 下な 
ど） び 欠けて 印刷され る ことび あります。 この 項目 
に チェック マークを 付ける と、 用紙の 左上 余白 
日 mm を 原点と して 印字され るた め、 上下 左ち とち 
均一に 印刷され ます。 

[用紙 サイズの チェックを 行 ラ]:  この 項目に チェック マークを 付ける と、 印刷ず る 

ジョブの [ぺ ージ 設定] ページの [出力 用紙 サイズ] 
の 設定と 直前に 印刷した ジョブの [出力 用紙 サイ 
ズ] の 設定び 異なる 場合、 メッセージび 表示され、 
プリンタび 停止し ます。 印刷を 再開す る 場合は、 プ 
U ンタ ステータス ウインドウの [エラー復帰] ボタ 
ンを クリックす るか、 正しい 用紙に セットし なおし 
ます。 ただし、 手差し トレイの 場 含、 電源の オフ/ 
オン や セッ ト していた 巧 紙を 取り除いた 直後の 
ジョブは [出力 用紙 サイズ] の 設定に 関わらず、 y ッ 
セージは 表示され ずに、 現在 セッ ト している 用紙で 
印刷し ます。 

[印刷の 向きを ISO 度 回転す る]:  画 儘を ]8 日 度 回転 させて 用紙に 印字し ます。 特定 

ち 向 のみでし か 給 紙で をない 封筒 や インデックス 
紙な どを 印刷 するとき に 便利な 機能です。 

[白紙 節約 モードを 使 ラ]:  この 項目に チェック マークを 付ける と、 印刷す る 

ジョブに 白紙 ページが ある 場合、 白紙 ページは 排出 
されません。 


3  [仕上げ 詳細] ダイア □グ ボックスの [処理 オプション] を クリック しま 
ず。 


[処理 オプション] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 
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4 


必要に応じて LU 下の 項目を 設定し まず。 


[特殊を 着 モード]:  プリンタの 定着 モー ドを 切 0 誓えて 印刷し ます。 幅 

び レター サイズ （27 日. 4mm) しソ 下の 普通 紙を 連続 
印刷した 結果、 印刷 速度び 遅くなる 場合は、 [モー 
ド 1] に 設定して ください。 普通 紙を 印刷した 結果、 
トナーの 定着 性び 悪い 場合は、 [モード 2] に 設定 
してく ださい。 [モード 2] に 設定しても 定着 性び 
改善され ない 場 含は、 [モード 3] に 設定して くだ 
さい。 コート 紙 （17日〜22日呂/の2) を 印刷す る 
場 含は、 [モード 4] に 設定して ください。 

[画像 特殊 処理]:  濃度の 高い 部分の トナーび 用紙に 定着せ ず、 正常に 

印 宇され ない ことび あります。 そのよ ラな 場合に、 
本 項目を [レベル]] に 設定して ください。 [レべ 
ル]] に 設定しても 問題び 解決し ない 場 含は、 [レ 
ベル 2] に 設定して ください。 

[メタ ファイル ス プーリン グを 行う] 印刷 データを EMF  (メタ ファイル） 形式で ス プー 
(Windows  20 日 O/XP/Server 2003 ルす るか どうかを 設定し ます。 この 項目に チェック 
のみ）：  マークを 付ける と、 EMF 形式で スプー リングび 行 

われまず。 

[両面 印刷 時に 最後の ページを 片面 この 項目に チェック マークを 付ける と、 両面 印刷の 
モードで 印刷す る]:  ジョブの 最後の ページび 片面の 場合、 通常の 両面 印 

刷 時よ 0 わ 速く 印刷ず る ことび でさます。 


[特殊 細 線 処理を する]: 


[印字 品質] ページの [印刷 目的] にある [高 精細 
文書] (12 日日 dpi) や [ユ ーヴ 設定] ダイア □グ 
ボックスの [モー ド 詳細] にある [高 精細] 
(12 日 0dpi) を 選 おして 印刷した 場合、 細 線び かす 
れる ことび あります。 そのよ ラな 場合は、 本 項目に 
チェック マークを 付けます。 


5 設定 内容を 確認し、 [OK] を クリック しまず。 


[仕上げ] ページに 戻ります。 
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給 紙 方法を 選ぶ 


用紙の 給 紙ち 法に 適用す る さまざまな オプ シヨ ンを 設定し ます。 


1 [給 紙] ページを 表示 させまず。 


2 必要に応じて LU 下の 項目を 設定し まず。 


[給 紙 方法] 


給 紙で 法を 設定す る ことび でさます。 


[給 紙 部]: 

- [最初の ページ] 
•に 枚 目の ページ] 
- 廬 紙] 

- [その他の ページ] 
- [最後の ページ] 


給 紙 部を 選択ず る ことび でを ます。 また、 [給 紙ち 
ま] で 選択した 項目に 応じて 設定で さる 内容び 異な 
0 ます。 


[用紙 タイプ]: 


プリンタで 使用す る 用紙の 種類を 選択し ます。 


[手差し か！ 5 印刷す る 場合に一時 停止 手差し トレイ か 5 印刷 するとき、 火 ッセー ジを 表示 
する]:  して 一時停止す るか、 そのまま 印刷す るか ど ラ かを 

設定し ます。 この 項目に チェック マー クを 付ける 
と、 メッセージを 表示して 一時停止 しまず。 手差し 
トレイに セッ ト されて いる 用紙と プリンタ ドライ 
ノ くで 設 定 した 用紙の 設定 び 一致 している ことを 確 
認 して、 プ U ンタ ステータス ウインドウの [エラー 
復帰] ボタンを ク U ック します。 


[手差しで 続けて 印刷す る]:  カセット か 5 の 給 紙 中に 用紙び なくなり、 [ページ 

設定] ページの [出力 用紙 サイズ] で 指定した 用紙 
サイズび どの カセット にも セッ ト されて いない 場 
合、 給 紙 部を 自動的に 切り 誓えて 手差し トレイ か 5 
給 紙す るか どうかを 設定し ます。 
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[手差し か 5 ユーザ 定義 用紙を 横 送り 手差し トレイから 下の サイズの ユー ヴ 定義 用紙 
する]:  を 横 送りす る 場 含に、 この 項目に チェック マークを 

付けます。 

幅 1 48 .日〜 2 目 7.0mm、 長さ 21 日. 〇〜 297 .日 mm 

[印刷 済み 用紙の 雲 面に 印刷す る]: 手差し トレイ か 5 印刷 済みの 用紙の 裏面に 印刷す 

る 場 含に、 この 項目に チェック マークを 付けます。 


3 設定 内容を 確認し、 [0K] を クリック しまず。 


印刷の 品質を 設定す る 


[印刷 品質] と [印刷 目的] の 中から 項目を 選択す る だけで、 原稿の 内容に 適した 適切な プ 
U ントを 行う ことび できます。 


[印刷 品質] ページを 表示し、 [印刷 品質] と [印刷 目的] を 設定し ます。 
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詳細な 設定を 行う 場合は、 [ユー ヴ 設定] を 選択して、 [設定] ボタンを クリック します。 


[ユーザ 設定] ダイア □グ ボックスび 表示され まず。 


2 必要に応じて UTF の 頂 目を 設定し ます。 


[モード 詳細];  印刷 するとを の 処理 方法を 設定し ます。 長 尺 紙を 印刷す 

る 場 含は、 [高速 （長 尺 紙 対応）] を 選択し ます。 また、 
細 線な どび 印刷で さない 場合に [高速 （長 尺 紙 対応)] を 
選択す ると、 問題び 解決す る ことび あります。 

[カラー 中間 調]:  カラー データの 中間 調を 印刷す ると さの デイヴ パター 

ンの 種類を 選 巧し ます。 

[モノ ク □中間 調]:  モノ ク □データの 中間 調を 印刷 するとき の デイヴ パ 

ターンの 種類を 選択し ます。 


[イメージ データを 補正ず る]: 写真 や グラフ ィ ッ クスな どの イ方 ージ データを アプ U 

ケー シヨ ンソフ ト 上で 拡大して 印刷す ると、 粗く なった 
り、 半 ヴギヴ になった りする ことび あります。 そのよう 
なお 解像度の イ 乂ー ジデー タを なめ 5 かに して 印刷す 
る 場 含、 本 項目に チェック マークを 付けて ください。 


[ トナー 濃度]:  印刷ず る トナーの 濃度を 調節し ます。 

[ドラフト モードを 使 ラ]:  テスト 印刷を するとき に 使用し ます。 ドラフト モードを 

使 巧ず ると、 データを 間引いて 印刷び 行われる ため 印刷 
時の トナー 使用量を 節約ず る ことび でさます。 

[グレー補償]:  グレー補償を 行う かどう かを 設定し ます。 グレー補償を 

行 ラと、 黒色と 灰色の データび 確実に 黒色 や 灰色で 印刷 
されます。 U スト か 5 グレー 補償の 対象を 選択し ます。 


[色付 さの 線 やで 字を 優先して 印 色の 付いた 線や艾 字な どび かすれたり、 破線の よ ラに 印 
刷す る]:  刷され る 場 含は、 本 項目に チェック マークを 付けて くだ 

さい。 


3 設定 内容を 確認し、 [0K] を クリック しまず。 
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色の 設定を ずる 


カラー モードを 設定ず る 


[印刷 品質] ページを 表示 させまず。 


2 


[カラー モード] を 設定し ます。 


[モノ ク □] : 

[カラー]: 

[カラー/ モノ ク □自動 切替]: 


カラーの 原稿で ち 黒の みで 印刷 しまず。 

CMYK  (シアン、 マ ゼンタ、 イエ □-、 ブラック） の 
4 色で 印刷し まず。 

原稿の 種類に よって、 カラー 印刷と モノ ク □印刷を 自 
動的に 切 0 替えます。 
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の モノ ク □ページび カラー モードで EP 刷され る ことび あります。 


J 設定 内容を 5 窗 詔し、 [OK] を クリック します。 
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色の 設定を ずる 


[印刷 品質] ページを 表示し、 [色の 設定を 行う] に チェック マークを 付 
け [色 設定] を クリック します。 


1 パ— ジ i 巧 化 上げな Ml か 則 品ち 
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[色 設定] ダイア □グ ボックスび 表示され ます。 


2  [色調 碧] ページを 表示し、 底 要に 応じてむ 下の 項目を 設定し まず。 


[調整 領域]: 
[調整の 巧 象]: 

[明るさ]: 


調整 領域の 中央に ある [プレビュー ボタン] を 上下 左ち 
に 移動 させて 色の 調整を 行います。 

色の 調整を どの 種類の 印刷 データに 対して 行 ラ かを 選 
おします。 調整の 設定を 行 ラ 前に、 設定の 対象を 選択し 
てくだ さい。 この 設定に より、 1 つの 原稿 中に イメ ージ 
部分、 グラフィックス 部分、 テキスト 部分び ある 場合は、 
それぞれに 調整を 行 ラ かど ラ かを 設定で さます。 

印刷す ると さの 明るさを 調整し ます。 [明るさ] のつ ま 
みを 左ち に ドラッグ して 調整し ます。 


印刷ず るには 


いろいろな 印刷機 能を 使用ず る  4-67 


[コントラスト]: 


印刷ず ると きの コントラストを 調整し ます。 [コントラ 
スト] のつ まみを 左ち に ドラッグして 調整し ます。 


3 


[マッチング] ぺージ を 表示し、 必要に応じてに TF の 項目を 設定し ます。 


[マッチング モード]: 
[マッチング 方法]: 

[モニタ* スキ ヤナの 設定] 

[ガンマ 補正]: 


色 補正の 処理 方法を 設定し ます。 

マッチングを 行う ときに、 どの 要素を 優先させる かを 設 
定 します。 イメージ、 グラフィックス、 テキストの デ ー 
夕 ごとに 設定す る ことび できます。 

使用 中の モニタ または スキャナに 合わせて 適切な 項目 
(コンピュータに 登録され ている プ □ファイルび 表示 さ 
れ ます） を 選 おします。 

[マッチング モード] を [ガンマ 浦 正] に 設定した 場合 
は、 マッチングを 行わずに 明るさの 強弱で 色の 調節を 巧^ 
います。 

[キ ヤノフ ァインを 使 ラ]  キ ヤノフ ァインを 使う 場を に 選択し ます。 

(Windows  2000 /XP/Server 
2003 のみ）： 

[彩度 強調]  鮮やか さを 強調し て キヤ ノフ ァイ ンの 処理 を 行います。 

(Windows  2000/XP/Server  [キ ヤノフ ァインを 使う] を 選 おした ときに 設定で きま 
2003 のみ）：  す。 

[ページ 内 一括 処理]  ページ 内に ある ビッ ト マップ デー タ を] つの データと 見 

(Windows  2000/XP/Server なして、 キ ヤノフ ァインの 処理を 巧い ます。 [キ ヤノフ ァ 
2003 のみ）：  インを 使う] を 選択した ときに 設定で きます。 


4 設定 内容を 確認し、 [OK] を クリック しまず。 

[印刷 品質] ページに 戻りまず。 


巧 刷ず るには 
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色調 整 サンプルを 巧 刷す る （Windows  2000/XP/Server  2003 

論)  - , 

[色調 整] ページで 設定を 行った あと、 調整した 画像の サンプルを 印刷す る ことび でさます。 
用紙の 中央に 調整 後の 画像び 印刷され、 調整後の画像の周りに色味をそれぞれ 1 目盛り 分 
変更した 画像び 印刷され ます。 出力を 調整す るのに 役立ちます。 


1 Windows  2000 /XP/Server  200 3 の 場合、 [デバイスの 設定] ぺ一 
ジを 表示し、 [内部 スプー ル 処理] か 5  [自動] を 選択し ます。 


2  [印刷 品質] ぺージ を 表示し、 [色の 設定を 行う] に チェック マー クを付 
け、 [色 設定] を クリック します。 


印刷ず るには 
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o きれい 
@语 お 
C 巧い 
〇 ユーザ 設定 


苗 巧 袖で ま 

L 雌に r ■义  _ 

- 巧で き I こ ほ 巧で きる ぶ 用 的な モー ドです。 


み！ 


石 ラー モー ドを)： 

[^ら の i な モ# み AOI 


I カラー/モノ ク □白 か切宮 


阿 


〔 


I を 調尝げ シブ’ ルブリ ジド带 


[  パー ジョン’ 盾が (を  I  I  宿 おに 房す 吸  ] 


J  [色 設定] ダイア □グ ボックスで、 な、 要に 応じて 項目を 設定し、 [OK] を 
クリック します。 


4  [印刷 品質] ぺージ に 戻り、 [色調 壁 サンプル プリント] に チェック マー 
クを 付けます。 


5 設定 内容を 5 窗 詔し、 [OK] ボタンを クリック します。 

f 垂圭过 色調 整 サンプル プリントを する 場 含は、 [ページ 設定] ページの [ページ レイアウト] は 
必ず [1 ページ/枚 （標準)] を 選択して ください。 


〇 にの または [印刷] を クリック しまず。 

色調 整 サンプルが 印刷され ます。 

f  Ba  色調 整 サンプル プ u ントを 終了した あとは、 [色調 整 サンプル プ IJ ント] の チェック マー 
クを 消して  <  ださい。 


[  0K  I  [ キザン t ル 〕 I  A ルブ  — ) 


レー ジ 試ち I 化 上け 「な 巧 ^ 巧 曲 品ち 1 _ 

お 尉 こ 入り (白： W0 情 単 設定  化 力 方法 (凹)： ||^3^が刷  v1 


重要 


重要 


Canon  LBP 5600 のブ〇 パティ 


巧 刷ず るには 
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お気に入りを 設定ず る 


[ページ 設定]、 [仕上げ]、 [給 紙]、 [印刷 品質] の 4 つの ページで 設 をした 印刷 条件を、 ま 

とめて 保存/読み込みで をます。 また、 設定を 追加、 編集、 選択す る ことび でを ます。 

印刷 条件を [お気に入り] として 保存す ると さは、 次の 手順で 行います。 

[ページ 設定]、 [仕上げ]、 [給 紙]、 圧 P 刷 品質] のい ずれ かの ページび 表示され ている こと 

を 確認して、 操作を はじめます。 

@  メモ I  -Windows  98/Me の 場合、 お気に入りは 最大 己 0 まで 設定で きます。 ただし、 [マイコン 
ピュー タ] 一 [コント □ー ルバ ネル]-*  [バス ワード] を ダ ブルク IJ ック し、 [ユー ヴー 
別の 設定] ページを 表 おさせ 「□グ オン 時に 各 ユー ヴ ーの デスクトップ 設定に 変更す る」 
を還択 した 場合は、 □グ オン ユー ヴー名 ごとに 最大 己 0 まで 設定で さまず。 

•Windows  2000 /XP/Se「ve「 2003 の 場合、 お気に入りは □グイン ユー ヴー名 ごとに 最 
大己〇 まで 設定で きます。 

•プ IJ ンタの 名称を 変更す ると、 保を したお 気に入りび 読み込め なくなりまず。 名称を 元に 
戻す と 読み込み 可能に な D ます。 

•Windows  98/Me で 保を したお 気に入り 情報の ファイルを Windows  2000 /XP/Server 
2003 で 使用したり、 Windows 2000/XP/Server  2003 で 保存した お気に入りの 情報 
の ファイルを Windows  98/Me で 使用ず る ことは できません。 

お気に入りの 新規 追 カロ 


1 [ぺ ージ 設定]、 [仕上げ]、 [給 紙]、 および [印刷 品質] の 各 ページで 登 
録 したい 内容を 設定し ます。 


2  [到] (お気に入りの 追 力の を クリック します。 


[お気に入りの 追加] ダイア □グ ボックスび 表示され まず。 


印刷ず るには 
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3  [名納 にお 気に入りの 名前を 入力し ます。 

[アイコン] では、 アイコンを 選択で きまず。 メモして おを たいこと び あれば、 [コメント] 
に 入力し まず。 


@  メモ 1  •  Windows  98/Me の 場合、 店 細 には 全角で 1 已 文字 （半ち 31 文字） まで、 [コメント] 
には 全角で 127 又 字 （半ち 2 己 己 又 字） まで 入力で さます。 

•  Windows  2000/XP/Server  2003 の 場合、 [名称] には 全角、 半 卸 こか かわ 6 ず 31 又 
字まで、 [コメント] には 全ち、 半角に かかわらず 吕己己 又 字まで 入力で さまず。 

•設定 内容の 確認 

□ [設定 確認] をク U ック します。 


□  [OK] をク U ック すると、 [お気に入りの 追加] ダイア □グ ボックスに 戻り ま 
す。 


巧 刷ず るには 
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4  [OK] を クリック します。 

最初の ページに 戻りまず。 

設定した お気に入りの 名称び、 [お気に入り] の U ストに 追加され ている ことを 確認し まず。 

お気に入りの 編集/削除 

お気に入り 情報の 変更 や 保存、 [お気に入り 一覧] リストからの 削除な どび でさます。 

1 [曾」] (お気に入りの 編集） を クリック します。 


[お気に入り の 編集] ダイア □グ ボッ クスび 表を されまず。 

2 お気に入り 情報を 編集し ます。 


いろいろな 印刷機 能を 使用ず る  4-73 


♦編集の しかた 

□ [名称]、 [アイコン]、 [コメント] の 登録 内容を 変更で きます。 

□  [_i2J]、 [ミ 三 h をク U ック すると、 還択 されて いる お気に入りを 並べ 替える こ 
とがで さます。 

□ [ファイル 読み込み] をク U ック すると、 あ S かじめ 保ちして おいた ファイル 
か S お気に入り の 情報を 読み込みます。 

□ [ファイル 保を] をク U ック すると、 選択され ている お気に入りの 情報を ファ 
イ ルに 保を します。 ファイルに 保ちして おくと、 いったん U スト か 5 削除し 
たお 気に入りを も ラー度 使 ラ ことげ できます。 

□ [アプ 1」 ケーシ ヨンの 設定を 優先させる] に チェック マークを 付ける と、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトで 設定した [原稿 サイズ]、 [巧 刷の 向 さ]、 店 B 数] の 項 
目を 優先して 印刷し ます。 お気に入りを 変更しても 前記の 項目は、 アプリ ケー 
シヨ ンソフ トの 設定が 有効になります。 


♦削除の しかた 

□ 悄 y 除] をク U ック すると、 お気に入りが I」 スト か 6 削除され ます。 


重要 


削除で きる のは 独自に 登録した 「お気に入り」 だけです。 あ 5 かじめ 用意され ている 「お 
気に入り」 を 削除す る ことは でさません。 また、 各 ページで 選択 中の 「お気に入り」 を 削 
除す る ことは でさません。 


ン‘ ヨブを 編集ず る 


2 つし ソ 上の ジョブを 1 つに 結合して 印刷したり、 さらに 結合した ジョフの 設定 内容を 変更し 
て 印刷す る ことび できます。 異なる アプ U ケー ショ ンの 印刷 ジョ フの 編集 も 可能です。 

また、 ジョブの プレビュー 表示を できます。 


[ドキュメント プロパティ] ダイアログ ボックスで [ページ 設定]、 [仕上げ]、 [給 紙]、 [印 
刷 品質] のい ずれ かの ページび 表示され ている ことを お認 して、 操作を はじめます。 
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1 [出力 方法] か 日 [編集 + プ レビ ュ ー] を 選択し ます。 


2  [編集 + プ レビ ュー] モー ドの メッセー ジび 表示され ますので [0K] をク 
リックし ます。 


3 各 ぺージ で 印刷を 件の 設定を 行い、 [0K] を クリックます。 


印刷ず るには 


[印刷] ダイア □グ ボックスに 戻ります。 
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4  [OK] または [印刷] を クリック しまず。 

お使いの アプ U ケー シ ヨンに よっては、 [印刷] をク U ック します。 

[Canon  PageComposer] ダイア □グ ボックスが 表示され、 ジョブが リストに 表を され 
ます。 


5 編集したい ジョブを 同様に 手順 1 か 5  4 を 繰り返しまず。 


D に amn  PageComposer] ダイア □グ ボックスで リストに ある ジョブ 
の 編集を 巧い まず。 

メモ I  • に amn  PageComposer] ダイア □グ ボックスでの 詳しい 設定 方法に ついては、 Canon 
Pa 畳 eComposer の ヘルプを ご覧く ださい。 

•[プ U ンタプ □パティ] ダイア □グ ボックスで [編集 + プレビュー] モードを 選択し、 [®] 
(□ッ ク） を 設定して いる 場を は、 印刷 時に 必ず に anon  PageComposer] ダイア □グ ボッ 
クスび 起動し まず。 


設定を 確認ず る/設定を 標準 値に 戻ず 


[ページ 設定]、 [仕上げ]、 [給 紙]、 [印刷 品質]、 [デバイスの 設定] のさ ページで 設定した 
印刷 条件を、 まとめて 巧 認 したり、 標準 値に 戻す ことび できます。 

[ページ 設定]、 [仕上げ]、 [給 紙]、 [印刷 品質] のい ずれ かの ページび 表示され ている こと 
を 確認して、 操作を はじめます。 


@ "メモ I 各 ページでは プレビューび 表示され まず。 プレビューで 印刷 イメージの 確認を する ことち 
でさます。 


巧 刷ず るには 
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設定を 確認ず る 


I  [設定 確認] を クリック しまず。 


[設定 確認] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


[ページ 設定]、 [仕上 ば]、 [給 紙]、 [印刷 品質]、 [デバイスの 設定] の 香 タブを ク U ックす 
ると、 それぞれの ページで 設定した 印刷 条件び 一覧表 おされます。 

2  [0K] を クリック しまず。 

元の ページに 戻ります。 


印刷ず るには 
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設定を 標準 値に 戻ず 

設定を 標準 値に 戻ずに は、 [標準に 戻す] をク U ック します。 

標準 値に 戻る のは、 [標準に 戻す] と 同じ ページ または 同じ ダイア □グ ボックスで 表示され 
ている 条件の みになります。 

[ページ 設定]、 [仕上げ]、 [給 紙]、 [印刷 品質]、 [デバイスの 設定] の已 つの ページの 設定 
び、 すべて 一度に 標準 値に 戻る ことはありません。 


巧 刷ず るには 
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プ IJ ンタ ステー タス ウインドウ について 


プ U ンタ ステータス ウインドウは、 L 巨 P 己 目 日日 SE プリンタの ステータス （操作 状況、 ジョ 
ブ 情報な ど） を、 メッセージ、 アこ ーシ ヨン、 音 （サウンド）、 アイコン などで 表示し ます。 


メモ I  サウンドを 使用す るには、 お使いの コンピュータに PCM 音源び あ 0、 サウンド ドライバ 
び インス トールされ ている ことび 必要です。 


、 プリンタ ステータス ウインドウ のさ 部の 名称と 機能 


プリンタ ステータス ウインドウの 機能は、 Windows 日 8/Me と Windows  2000/XP/ 
Server  2003 で 共通です。 

各 操作の 詳細に ついては、 オンライン ヘルプを ご覧く ださい。 


プ〇 グレス バー  ジョ ブ 状態 メッ セージ 領域 


プリンタ ステータス ウインドウ について 
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■  メニュー バー 

ジョブメニュー 


オプション メニュー 
ヘルプ メニュー 
■ その他の 機能 

アイコン 
メッセージ 領域 
メッセージ 領域 （補助） 
アニメーション 領域 

最新の 情報に 更新 ポタン 
エラー 復帰 ポタン 
印刷 中 ジョブ タブ 


マイ ジョブの 操作 タブ 


ステータス バー 


印刷の 一時停止/再開/中止を 実行し ます。 また、 印刷 中に 何 5 かの 
理由で ジョブび 停止した 場 含、 [エラー 復帰] を 選択す ると、 ジョブ 
を 再開す る ことび でき ます。 印刷 中の ジョブの 操作 権び ない 場合は、 
グレー 表示になります。 

プ U ンタ ステータス ウインドウの 環境の 設定 やプ U ンタの キヤ U ブ 
レー シ ヨン、 印字 位置の 調整な どを 巧い ます。 

オンライン ヘルプを 表示し ます。 


プリンタの ステータスを アイコンで 表示し ます。 


プ U ンタの ステータスを 短文で 表示し ます。 


エラーび 起さた とさな ど、 補助 情報を 文字で 表示し ます。 

プ U ンタの ステータスを グラフ ィ ックで 表示し ます。 背景 色は、 通 
常は 青、 何 5 かの 操作び 必要な 場 含は オレンジ、 警告 時は 赤に 変 
化します。 


プ U ンタの ステータスを 取得し、 プ U ンタ ステー タス ウインドウ 
の 表のを 更新し ます。 


印 刷 中に 何ら かの 理由で ジョ ブび 停止 した 場 含、 ジョブ を 再開す 
る ことび でさます。 

プ □グレス バー： 

印刷 中 ジョブの 進行状況を、 ページ 数 や 背景 色の 変化で 表します。 

一時停止 ボタン： 

ジョ ブを 一時的に 停止し ます。 

ジョブ 眉 報 領域： 

ジョブに 関ず る ドキュメント 名、 ユー ヴ 名、 コンピュータ 名を 表 
のし 宗 9 。 


ジョブ 状態 メッセージ 領域： 

ジョブの 状態を 表す^ ッ セージび 表示され ます。 

ジョブ 操作 ボタン： 

印刷の 一時停止/ 再開/中止を 実行し ます。 印刷 中の ジョブの 操 
作 権び ない 場合は、 グレー 表示になります。 

ジョブ 眉 報 領域： 

ジョブに 関ず る ドキュメント 名、 ユー ヴ 名、 コンピュータ 名、 状 
態を 表示し ます。 

プ U ンタの 接続 先 （□一カ ル または ネットワーク） を 表示し ます。 
メニュー 操作 中は、 メ ニュー 操作の 説明び 表示され ます。 
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プリンタ ステータス ウインドウの 表示 方法 


プ 1」 ンタ ステータス ウィンドウの 表示の しかたは、 次の 2 通りあります。 

• [プ U ンタプ □パティ] ダイア □グ ボックスの [ぺ ージ 設定] ぺージ などに ある [岛を I] ( プ 
I」 ンタ ステータス ウイン ドウを 表示す る） をク U ック して 起動し まず。 


•[プ U ンタプ □パ ティ] ダイアログ ボックスの [デバイスの 設定] ぺージ にある [タスク 
バーに アイコンを 表示ず る] に チェック マー クを 付けます。 Windows の タス クバーに プ 
I」 ンタ ステータス ウィン ドウの アイコンび 表示され ますので、 その アイコンを クリックし、 
に anon  LBP 已巨 00] を クリックして 起動し ます。 


C 加 on  LBP5600 の ブロ パティ  り I 囚 


が*  ]1 其 《  J ポ-卜 1 託 袖 設定 1 をの 官 巧け わり ティ r?" イス 的 5 ま T 約!: じ ML 


冒 


巧が 3 ブシ a ン を〉：  I なし  vj 


巧 S5 スブー ルの 巧の：  臣れ  イ I 

(ブ J ン 5 ステータス ウィンド 0 :  I 

回を スクパ こだ？ だ掷 をで 朽取 J 


I デバイス 巧が 取 巧 @  I 〔パージョン 做 B ⑩〕 

[  0K  ]  I 年*:/ tA  I  [ 舰必  I  [  ヘル フ  ] 
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プリ ンタ ステータス ウィン ドウは、 印刷 中 や エラー 発生 時な どには 自動的に 表示され ます。 
プ U ンタ ステータス ウィンドウの [オプション] メニューの [環境 設定] にある、 [印刷 開 
始 時に 表示] を 選択して いない 場合は、 印刷 中には 表示され ません。 環境 設定 メニュー 
について： P.4-82) 


• 印刷 中 


' エラー 発生 時 


一につ いて 


環境 設定 メニューでは、 プ U ンタ ステータス ウインドウの 自動 表示、 サウンドの 設定、 ス 
テ ー タスの 監視な どの 設定び できます。 


■[プリンタ ステータス ウインドウの 表示] グルー プ 

- 印刷 開始 時に 表示 （初期値） 

印刷び 開始され たと をに、 自動的に プ U ンタ ステータス ウインドウび 表示され ます。 

- エラー 発生 時の み 表示 

印刷 中に エラーび 発生した とを だけ、 自動的に プ U ンタ ステータス ウインドウび 表示 さ 
れ まず。 

• 自動で 表 おしない 

印刷び 開始され てち、 エラーび 表示 されても、 プ 1」 ンタ ステータス ウインドウを 自動的 
には 表示し ません。 

•常に 手前に 表示す る 

プリ ンタ ステータス ウイン ドウを 常に 最前 面に 表示し ます。 

■[プリンタ 状態の 監視] グルー プ 

•プリ ンタ ステータス ウイン ドウ 表示 時の み 監視 （初期値） 

プ U ンタ ステータス ウイン ドウび 表示され ている 間の み プリンタの ステータスを 監視 
します。 

- 印刷 時の み 監視 

印刷 時の み プリンタの ステータスを 監視し まず。 
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1 [オプション] メニ ューか 5  [環境 設定] を 選択し ます。 


[環境 設定] ダイア □グ ボックスが 表示され まず。 


- 常に 監視 

常に プ U ンタの ステータスを 監視し ます。 

•プリ ンタに 時刻を 通 巧す る 

[常に 監視] を 選択した 場合、 [プ U ンタに 時刻を 通知す る] に チて ッ クマー クを 付ける 
と、 お使いの コンピュータで 設定され ている 時刻び プ U ンタに 通知され まず。 オプ シヨ 
ン のネッ トワー クボー ドび NTP サーバから 時刻を 取得で きない 場合に チェック マー ク 
を 付けます。 

■ [サウンド 設定] グループ 
.すべてち 効 （初期値） 

メ ッ セージと 巧に サウ ン ドび 流れます。 

•エラー 発生 時の み 有効 

エラー 発生を a 巧 するとを のみ ヴ ウン ドび 流れまず。 

■ 化を 力 

サウンドは 流れません。 


印刷ず るには 
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2 各 設定を 確認し、 [0K] を クリック しまず。 


メモ I  プ U ンタ ステータス ウィンドウの 操作の 詳細に ついては、 オンライン ヘルプを ご覧く ださ 
い。 


[消耗品 情報] メニュー について 


[オプション] メニューから [消耗品 情報] を 選択す ると、 [消耗品 情報] ダイアログ ボック 
スび 表示され ます。 [消耗品 情報] ダイアログ ボックスには、 さ 色の トナー カート リッジと 
ドラム カート 1」 ッジの 寿命、 廃 トナー 容器の 状態を 示す アイコンと メッセージび 表示され ま 
す。 

プリ ンタ ステータス ウイン ドウ 上の [^y] (消耗品 情報） をク U ック しても 同様の 操作び で 
さまず。 


巧 刷ず るには 
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L 一につ いて 


[ユーティリティ] メニューでは、 プリンタの キャ U ブ レーショ ンやプ U ン タス テータス プ 
リントな どを 行います。 

■ キャリブレーション 

手動で プ U ンタの キャ U ブ レーショ ン を 行 いまず。 印刷した 色 味び じ (前 と 変わ ってし 
まった とさに 実行し まず。 詳しくは、 「プリ ンタの キャ U ブ レーショ ンを行 ラ」 
(一 P. 巳-日 3) を 参照して ください。 

■ プ U ンタ ステータス プ U ント 

プ U ンタの オプション 設定 や [オプション] メニューの [デバイス 設定] の 設定 値、 総 
印刷 ページ 数な どの 現在の プ U ンタの 情報び 印刷され ます。 詳しくは、 「プリンタの 機能 
を 確認したい ときには」 （一 P.7-72) を 参照して ください。 

■ ネッ トワークス テータス プリント （ネッ トワー クボー ド 装着 時の み） 

オプションの ネッ ト ワーク ボー ドの バージョン や TCP/IP の 設定び 印刷され ます。 詳し 
くは、 ネット ワーク ガイド/本 編 「第 4 章 困った ときには」 を 参照して ください。 

■ 印字 位置 調整 プリント 

[印字 位置 調整 プ リント] ダイア □グ ボックスを 表示し ます。 [印字 位置 調整 プ U ント] ダ 
イア □グ ボックスで 印字 位置を 巧認 したい 給 紙 部を 還択 し、 印字 位置 調整 プ U ントを 印 
刷して、 印字 位置を 確認し ます。 詳しくは、 「印字 位置を 調整ず る」 （一 P. 已-已 7) を 参照 
してく ださい。 

■ テスト チャート プ U ント 

印字 不良び 発生した 場合、 テスト チャート プ U ントを 印刷して、 印字 不良の 原因を 調べ 
ます。 詳しくは、 「テスト チャー ト 1 を 印刷す る」 （一 P.7 -已 1)、 「テスト チャー ト 2 を 
印刷す る」 （一 P.7 -已 3) を 参照して ください。 

■ クリーニング 

tB ユニットの 転写 ベルトを ク U- ニン グ しまず。 転写 ベルトに 手な どび 軸れ て、 印字 
品質び ほ 下した 場合に 行って ください。 詳しくは、 riTB ユニットの 転写 ベルトを 清掃す 
る」 （一 P. 已-已 日） を 参照して ください。 


[デバイス 設定] メニュー について 


印字 位置び ずれて いると きの 調整 やス 1」 ープ、 キャ U ブレー シ ョンの 設定な ど、 プ リンクに 
巧す る 設定を 行います。 

■ 印字 位置 調整 

[オプション] メニューの [ユーティリティ] にある [印字 位置 調整 プ リント] で 出力し 
た 印字 位置 調整 プ 1」 ントで 印字 位置を お 語し、 この 項目で 印字 位置 （横 位置） を 調整し 
ます。 詳しくは、 「印字 位置を 調整す る」 （一 P. 已-己 7) を 参照して ください。 


印刷ず るには 
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■ ス リープ 設定 

ス 1」 ープ モー ドを 使用す るか ど ラ かや、 スリ ープ モー ドに 移行す る までの 時間を 設定し 
ます。 コンピュータから データび こなかったり、 プリンタ にを 化の ない 状態び [移行 時 
間] で 設定した 時間を 経過した とさに、 スリープ モードに 移行し ます。 ス U —プ モード 
になる と、 プ U ンタは 消費 電力の 少ない スリープ 状態になります。 ス U —プ モードを 使 
用す る 場合は、 [ス U- プ モードを 使用す る] に チェック マークを 付けて、 ス U- プ モー 
ドに 移行ず るまでの 時間を [移行 時間] で 設定し ます。 詳しくは、 「消費 電力の 節約 （ス 
U- プモー ド） について」 （一 P.1-1 已） を 参照して ください。 

■ キヤ U ブ レーショ ン 設定 

毎日、 設定した 時刻に 自動的に キヤ U ブレー シ ョンを 行 ラ ことび でを ます。 設定した 時 
亥 IJ に 自動的に キヤ U ブ レーショ ンを 行う 場合は、 [定刻 キヤ U ブ レーショ ン タイマーを 使 
用す る] に チェック マークを 付けて、 キヤ U ブレー シ ョンを 行う 時刻を [時刻] で 設定 
しまず。 詳しくは、 r 設定した 時刻に 自動で キヤ U ブレーン ョンを 行う」 （一 P. 已-已 4) を 
参照して ください。 

■ カ セッ ト 設定 

[給 紙] ページの [給 紙 部] を [自動] に 設定した 場合 （自動 給 紙 選択 時） に、 どの 力 
セットを 使用ず るか や、 オプションの ぺ ーバー フィーダ （カセット 2、 3、 4) から ユー 
ヴ 定義 用紙を 印刷す る 場合、 ペーパー フィーダに セッ ト した ユー ヴ 定義 用紙の 送りち 向 
(置きち） を 設定し ます。 詳しくは、 「給 紙 部の 選択」 （一 P.2-13) 、 「カセット 2、 カ セッ 
卜 3、 カセット 4 の 用紙 サイズを 変更す る」 （一 P.2-4 己） を 参照して ください。 

■ 消耗品 情報 リセット 

プ U ンタ ステータス ウィンドウに 「トナーカート U ッジの 交換び 必要です」 の メッセー 
ジび 表示され ていない 状態で トナー カー トリ ッジを 交換 した 場合は、 この ダイ ア □グ 
ボックスで 交換し た 色の ト ナー カート U ッ ジの カウンタを U セット します。 詳しくは、 
「トナーカー ト U ッジの カウンタを U セットす る」 （一 P. 巳- 12) を 参照して ください。 

■部品 カウンタ リセット 

定着 器 やを 交換した 場合、 店 R 品 カウンタ リセット] ダイアログ ボックスで、 定着 器の 力 
ウン タを U セッ ト します。 詳しくは、 「定着 器の カウンタを U セットす る」 （一 P. 已-已 3) 
を 参照して ください。 

■ 警告 表示 設定 

プ U ンタの 状態を 警告す る メッセージ （消耗品、 定期 交換 部品の 交換 時期び 近づいた こ 
とを 知らせる メッセージ） をプ U ンタ ステータス ウィンドウに 表示す るか どうかを 設定 
しまず。 

■ネッ トワー ク 設定 （ネッ トワー クボー ド 装着 時の み） 

Windows  XP  Service  Pack2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を わって いる 
0S の 場合、 ネッ ト ワークの 設定び されて いないと、 ネッ ト ワーク 環境で 使用す るた めの 
ソフ トウ I アを インス トール するとを にプ U ンタを 探索で をない ことび ありまず。 その 
ような 場合、 プ U ンタと コンピュータを US 巨 ケーブルで 接続して、 プ U ンタ ドライバを 
インストールし、 事前に この ダイア □グ ボックスで ネットワークの 設定を 行います。 詳 
しくは、 「ネットワーク ガイド/本 編」 を 参照して ください。 


巧 刷ず るには 
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■ か サイズ 紙 特殊 設定 

幅の 狭い 用紙 （A 已 サイズな ど） から 幅の広い 用紙 （A4 サイズな ど） へ 切り替えて 印刷 
する 場合 や 幅の 狭い 用紙 （A 已 サイズな ど） を 連続で 印刷す る 場合の 設定を 行いまず。 


[最新の 情報に 更新] について 


[オプション] メニューから [最新の 情報に 更新] を 選択す ると、 プリンタの 最新の 情報を 
取得し、 プ U ンタ ステータス ウインドウの 表示を 更新し ます。 

プ U ンタ ステータス ウインドウ 上の [を]] (最新の 情報に 更新） をク U ック してち 同様の 
操作び でさます。 


印刷ず るには 
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— 復帰] について 


[ジョブ] メニューから [エラー 復帰] を還択 ずると、 印刷 中に 何ら かの 理由で ジョブび 停 
止した 場合、 ジョブを 再開す る ことび でを ます。 ただし、 [エラー 復帰] を還択 して、 ジョ 
ブを 再開した 場合、 正しく 印刷され ない ことび あります。 下の 場合は [エラー 復帰] の 機 
能は 使用で さません。 

- 紙づ まり び 起こった、 用紙び なく なった などの プ U ンタ 本体の 問題で 印刷び 停止して いる 

+ 曰厶 

场口 

.他の ユー ヴの ジョブび 停止して いる 場合 （ただし、 コンピュータで プ U ンタの 共有 機能を 
使用して いる 場合、 プ U ント サーバ 上では [エラー 復帰] の 機能は 使用可能） 

プ U ンタ ステータス ウィンドウ 上の [ふ I] (エラー復帰） をク 1」 ック しても 同様の 操作 
びで さまず。 

t 警ま a  プ I」 ンタ ステー タス ウィンドウに、 「ディスク 容量び 不足して いまず」 とい 5 メッセー ジ 
び 表示され ている 場合は、 不要な ファイルを 削除して か 5、 [エラー 復帰] を還択 してく 
ださい。 


プリン トサー ノ  f を 使用 している と きの 表示 


ネットワーク プ U ンタの ステータスは、 プ U ント サーバ だけでなく、 クライアントの プ 1」 ン 
タス テータス ウインドウ にも 表示され まず。 

プ U ント サーバび 立ち上び つてい ない 場合は クライアントの プ U ンタ ステータス ウインド 
ウは 表示され ません。 

- プ U ン トサー ノ （のプ 1」 ンタ ステータス 
■プ 1」 ンタ ステータス ウイン ドウの 表示と ジョブの 動作 


[印刷 中 ジョブ] タブ 

[マイ ジョブの 操作] タブ 

ジョブの 動作 

[ジョブ 情報 領域] 

卜時 停止] 
ボタン 

[ジョブ 障 報領观 

[ジョブ 操作] 
ボタン 

先頭の ジョブび 
表示され る 

有効'''1 

先頭の ジョブび 
表示され る*2 

ち 効 

一時停止： すべての ジョブ び 一 
時 停止す る 

再開：  すべての ジョブび 再 

開す る 

印刷 中止： 先 頭の ジョブび 中止 
される 

*1 : [一時停止] ボタンを ク 1」 ック すると、 [マイ ジョブの 操作] タプに 移動し まず。 

*2  : プ IJ ント サーバと なる コンピュータ 上で 印刷した 場合は、 その ジョプ び 表示され まず。 

サウンドを 流します。 

’ プ U ン トサーパ' び Windows  2000/XP/Server  2003 の 場合、 誰を □グ オンして いな 
いと ステータスは 表示され ません。 畑 刷は 可能です。） 


巧 刷ず るには 
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• クライ アン トの プリンタ ステータス 
■プリ ンタ ステータス ウイン ドウの 表示と ジヨ ブの 動作 


[印刷 中 ジョブ] タブ 

[マイ ジョブの 操作] タブ 

ジョブの 動作 

[ジョブ 情報 領域] 

[一時停止] 

ボタン 

[ジョブ 情報 領域] 

[ジョブ 操作] 
ボタン 

プ U ント サーバ 
にある 先頭の 
ジョ ブび 表示 さ 
れる 

自分の ジョ ブび 
[ジョブ 情報 領域] 
に 表示され ている 
場合： 有効* 

他の ユー ヴの ジョ 
ブび [ジョブ 情報 
領域] に 表示され 
ている 場合： 無効 

自分の ジョ ブの 
先頭の ジョ ブび 
表示され る 

ち 効 

一時停止： すべての 自分 
の ジョブ び 一 
時 停止す る 

再開：  すべての 自分 

の ジョブ び 再 
開す る 

印刷 中止： 自分の 先頭の 
ジョ ブび 中止 
される 

*  : [一時停止] ボタンを ク U ック すると、 [マイ ジョブの 操作] タブに 移動し ます。 

•[エラー 復帰] ボタンは 他の ユー ヴの ジョブが 停止して いる 場合、 使用で きません。 

- プ □グレス バーは 他の ユー ヴの ジョブが 印刷され ている 場合、 グレー 表示になります。 

. ユー ヴが 一致す る クライ アン ト のみ、 ヴ ウン ドを 流します。 

(苗 メモ I  ネッ トワー ク 印刷 時の ステータス 表示を 行 ラには、 次の いずれ かの プ〇 トコ ルび 使用で き 
る 環境び 必要です。 

- TCP/IP 
- NetBEUI 


印刷ず るには 
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曰 常の メンテナンス 


5 


CHAPTER 


この 章では、 トナー カートリッジの 交換 や 清掃の しかたな ど、 メンテナンスの しかたに つい 
て 説明して いまず。 


トナー カートリ ッジを 交換す る . 5-3 

方 ッセー ジび 表示され たと きは . . . 已 -3 

[消耗品 情報] ダイア □グ ボックスの 表示に ついて . 己- 4 

トナーカー ト U ッジの 交換 . 己-日 

トナー カー ト U ッジの カウンタを U セッ ト ずる . 已 -12 

使用済み トナーカート U ッジ 回収の お願い . 已 -1 4 

トナー カー ト U ッジの 取り扱いの ごを 意 . 已 -1 4 

トナーカー ト U ッジの 保管に ついて . 已 -16 

ドラム カートリ ッジを 交換す る . 已 -17 

；<ッ セージび 表示され たと きは . 已 -17 

[消耗品 情報] ダイア □グ ボックスの 表示に ついて . 已 -18 

ドラム カートリ ッジの 交換 . . 己- 20 

使用済み ドラム カートリ ッジ 回収の お願い . 已 -41 

ドラム カー ト U ッジ 取 0 扱いの ごま 意 . . . 已 -41 

ドラム カー ト U ッジの 保管に ついて . 已 -43 

定着 器を 交換ず る . 5-44 

み ッセー ジび 表示され たと きは . 已 -44 

定着 器の 交換 . 已 -44 

定着 器の カウンタを U セッ ト する . . . 已-己 3 

廃 トナー 容器を 交換す る . 己-日 已 

方 ッセー ジび 表示され たと きは . . . 已 -日已 

[消耗品 情報] ダイア □グ ボックスの 表示に ついて . . . 已 -日已 

廃 トナー容器の 交換 . . . 日-日 7 

使用済み 廃 トナー容器 回収の お願い . . . 已-目 2 

プリンタの キヤ リブ レー シ ヨンを 巧う . 已 -63 

手動で キヤ U ブ レー シヨ ンを 行う . 已-目 3 

設定した 時刻に 自動で キヤ U ブレー シ ヨンを 行う . 已-目 4 

ITB ユニットの 転写 ベルトを 清掃す る . 已 -6 目 
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日. 日常の メンテナンス 


印き 位置を 調整す る . 曰- 67 

印字 位置の 確認 . 己-目 7 

印字 位置の 調整 . 己-目 目 

プリ ンタの 外部を 清掃す る . 曰- 73 

プリンタを 移動ず る . 5-76 

本体を 移動す る . 己- 78 

ぺデ ィス タル ごと 移動す る . 己- 84 

プリンタの 取り扱いに ついて . 曰- 87 


日裹 メンテナンス 
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トナー カー ト IJ ツジを 交換す る 


トナー カート U ツジの 交換ち 法 や 取り扱い、 保菅 時の ごま 意に ついて 説明して います。 


^メ ッ セージび 表示され たと さは 


トナーカート U ッジは 消耗品です。 トナーカートリッジび 寿命に 近づく と、 プリンタ ステー 
タス ウインドウに メッセージび 表示され ますので、 メッセージ に応じて 対処して ください。 


メッセージ 

表示され る 時期 

内容 および 対処 

< トナーの 色 >* の トナー 
カートリッジは 交換 時期 
び 近づいて います。 

トナー カ— 卜 U ッ ジの 
交換 時期び 近づいた と 
を 

- 印刷は 継続で さます 

- 表示され た 色の 新品の トナー カート リッジ 
を 用意して ください 

- 大量の 印刷を すると さは、 トナー カート リッ 
ジを 交換す る ことを おすず めします 

トナー カート 1」 ッジの 交 
換び 必要です 
< トナーの 色 >* の トナー 
力ー トリ ッジび 寿命に な 
0 ました。 トナー カバーを 
開けて、 トナー カート U ッ 
ジを 交換して ください。 

トナー カー ト IJ ッ ジび 
寿命に なった とさ 

- ブラックの トナー カート U ッジび 寿命に 
なった とさは、 プリンタは 停止し、 継続して 
印刷す る ことは でさません 
- ブラ ック L 处外の トナーカート U ッジび 寿命 
になった とさは、 モノ ク □印刷の み 行 ラ こと 
びで さます 

- 表示され た 色の トナー カート U ッジを 新品 
の トナーカート U ッジに 交換して ください 

*  < トナーの 色 > には、 プ ラック、 イエロー、 マ ゼンタ、 シアンび 表示され ます （複数 表示され る 場合ち ありまず）。 


重要 


•交換の 際は、 必ず 本プ U ンタ 専用の トナー カート U ツジを 使用して ください。 


機種ち 

巧 応ずる キヤノン 純正 トナー カー トリ ツジ 

L 巨 P 已色〇 OSE 

Toner  Cartrid 畳 e  己 02  Biack 

Toner  Cartridge  己 日 2  Yellow 

Toner  Cartrid 畳 e  己 日 2  Ma 呂 enta 

Toner  Cartridge  已 02  Cyan 

•「トナーカートリ ッジの 交換び 必要です」 の メッセージび 表示され ていない 状態で トナー 
力ー  ト U  ッジを 交換した 場合は、  必ず トナー カート U ッジの カウンタを U セッ ト してく だ 
さい （一 P. 己- に）。 
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@  メモ] 


本プ u ンタ用 トナー カート u ツジ （キヤノン 純正 品） の 寿命は、 次の よ ラに なって いま 
す。 この ページ 数は、 A4 サイズ、 曰％ 印字 比率、 印字 濃度び 工場 出荷 初期設定 値の 場合 
です。 トナー の 消費量は、 印刷ず る 書類の 内容に よって 異なります。 図 •表- グラフな ど 
のように 空白 部分び 少ない 書類は トナー 消費量び をくなる ので、 このよ ラな 書類を 多く 印 
刷す る 場合は トナー カート U ツジの 寿命び 短くな ります。 


.ブラック （Toner  Cartrid 呂 e  已日 2  Black) 
•イエ □—  (Toner  Cartrid 呂 e 已日 2  丫 ellow) 

•  7 ゼンタ (Toner  Cartrid 呂 e  已日 2  Ma 邑 enta) 

*  シアン （Toner  Cartrid 旨 e  已 02  Cyan) 


約 ]  01000 ページ 
約 目， 日 0 日 ページ 
約 目， 日 0 日 ページ 
約 目， 日 0 日 ページ 


[消耗品 情報] ダイア □ グ ボック ス① 表示に ついて 


トナーカー ト U ッジの 交換 時期を 巧る 目安と して、 プリンタ ステータス ウインドウに [消耗 
品 情報] ダイア □グ ボックスび あります。 [消耗品 情報] ダイアログ ボックスには、 各 色の 
トナー カート 1」 ッジの 状態び 表示され まず。 

[消耗品 情報] ダイア □グ ボックスの 表示 方法 


1 プリンタ ステータス ウインドウを 表示し ます。 

プ U ンタ ステータス ウインドウの 表示 方法は、 「プ U ンタ ステータス ウインドウの 表示 方 
法」 （一 P.4-81) を 参照して ください。 

2  [•表り] (消耗品 情報） を クリック します。 

[オプション] メニュー か 5  [消耗品 情報] を 選択して を、 [消耗品 情報] ダイア □グ ボッ 
クスを 表示す る ことび できます。 
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トナー カー トリ ツジを 交換ず る 


[消耗品 情報] ダイア □グ ボックスが 表示され まず。 


アイコンの 意味は W 下のと おりです （ブラックの トナー カートリッジを 例に 説明し まず)。 


アイコン 

意味 

•ち 

通常の 使用で きる 状態です。 

な 苗 

•  •• 

トナーカートリッジの 寿命び 近づいて います。 交換 用の トナーカート 
U ッジを 巧 意して ください。 

なな 

トナー カート U ッジび 寿命に なりました。 トナーカー ト U ッジを 交換し 
て  <  ださい。 

ぶが 公 

トナー カート U ッジび 装着され ていません。 

トナ ー カ ー ト U ッ ジの 交換 


プ 1」 ンタ ステータス ウインドウに 「トナーカート U ツジの 交換び 必要で ず」 と 表示され たと 
さは、 表示され た 色の トナー カート U ツジを 新品の トナー カート U ツジに 交換して くださ 
し、。 


A 警告 使用済みの トナーカート IJ ッ ジを 火中に お じないで ください。 トナーカート IJ ッジ 内に 
残った トナーに 引火して、 やけど や 火災の 原因に なりまず。 


A ま 意  トナーで 巧 服 や 手を ミちさない ように 注意して ください。 巧 服 や 手が ちれた 場合は、 直ちに 

水で 洗い流して ください。 温水で 洗う と トナーび 定着し、 ミちれ び とれなくなる ことび あり 
まず。 


重要 


必ず 本プ U ンタ 専用の トナー カート U ッ ジを 使用して く ださい。 


メモ」 個 包材は 予告な く 位置- 形状び 変更され たり、 追加 や 削除され る ことび ありまず。 


トナ ー カ ー トリ ツジを 交換す る 
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トナー カバーを 開けます。 


重要 


トナーカート リッジは、 奧か日 イエ □-、 マ ゼンタ、 シアン、 ブラックの 順に 取り付け 5 
れ ています。 
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トナー カー トリ ツジを 交換ず る 


2 交換ず る 色の トナーカートリ ツジの □ツク 解除 レバーを 「@」 の 位置 ま 
で 倒して、 □ツク を 解除し ます 


□ッ ク 解除 レノ I'— の 丸 マークを トナー カート リツ ジの丸 マークに 合わせます。 


トナ ー カ ー トリ ッ ジを 交換す る 
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3 トナーカートリ ツジを 本体から 取りが します。 


重要 


トナー カート U ツジび 取 0 がせない 場合は、 □ツク 解除 レバー の 丸 マークと トナー カート 
U ツジの 丸 マークび 含って いるかを 確認して ください。 無理に 取りが すと 故障の 原因に な 
ります。 


4 トナーカートリ ッジを 箱から 取り出した あと、 保護 パックから 取り出し 
ます。 

保護 バック は 上面の 中央部を 持って、 左ち に 開 さます。 


重要 


トナー カート U ッジび 入って いた 保護 パックは、 捨てずに イ呆 管して おいてく ださい。 プ U 
ンタの メンテナンス など、 トナー カート U ツジを 取 0 出す とさに 必要に なりまず。 
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トナー カー トリ ツジを 交換ず る 


5 図の ように トナーカートリ ッジの 取っ手 部分を 下側に して、 上下に 往復 
10 回 振って、 内部の トナーを 均一にな 日し ます。 


置 罗ンテ ナンス 


トナ ー カ ー トリ ッ ジを 交換す る 
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6 図の ように 取っ手を 持って、 トナーカートリ ツジを 本体に 挿入し ① 、止 
まるまで ゆつ く りと 押し込みまず (D。 


トナー カー ト U ツジと トナー カバーに ある 文字の 向 さび 合 ラよ ラに 取 0 付けます。 
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7  □ック 解除 レバーを r®」 の 位置まで 倒して、 トナー カートリ ツジを □ッ 
ク しまず。 


□ッ ク 解除 レノ  I' 一の 二 角 マークを トナー カート リツ ジの = 角 マーク に 合わせます。 
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8 トナー カ パーを 閉めます。 


重要 


- トナー カバーび 閉ま 5 ない ときは、 トナー カートリッジの 取り付け 状態を 確認して くださ 
し、 無理に トナー カバーを 閉める と 故障の 原因に な 0 ます。 

- トナー カート U ツジを 取 0 付けた あと、 トナー カバーを 開けた まま 長時間 放置し ないで く 
ださい。 


メモ 1  トナーカート U ッジを セットしても、 「トナーカート U ッジの 交換び 必要です」 び 消える 

まで 数 砂 時間び かかりまず。 「トナーカート U ッジの 交換び 必要です」 び 消えない 場合は、 
交換した トナーカートリッジを 取り出して、 取っ手 部分を 下側に して、 再度 上下に 強く 
振って、 内部の トナーを 巧 一にな 5 して か 5 取り付けて < ださし、。 


「トナー カート U ッジの 交換が 必要で ず」 の  ><ッ セージが 表示され ていない 状態で、 卜 
ナー カート U ッジを 交換した 場合は、 「トナー カートリッジの カウンタを リセ ッ ト する」 
(一 P. 己- 12) で カウンタの U セッ トを 行いまず。 


トナ ー カ ー トリ ツジの カウンタを リセ ツ ト ずる 


「 トナー カート U ッジの 交換び 必要です」 のメ ッ セージび 表示され ていない 状態で トナー 
カート U ッジを 交換した 場合は、 次の 手順で 必ず トナーカート U ッジの カウンタを リセット 
してく ださ しん カウンタの リセットを 行わない と、 トナーカート U ッジの 寿命び 正しく 検巧 
されな <  な 0 ます。 


重要 


この 操作は 「トナー カート U ッジの 交換び 必要です」 の メッセージび 表示され ていない 状 
態で、 トナー カート U ッジを 交換した 場 含に のみ 巧って ください。 


1 プリンタ ステータス ウインドウを 表示し ます。 

プ U ンタ ステ ータ スウ インド ウの 表示 方法は、 「プリンタ ステ ータ スウ インド ウの 表示 方 
法」 （一 P.4-81) を 参照して ください。 
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2 プリンタ ステータス ウインドウの [オプション] メニュー か 5  [デ バイ 
ス 設定]^  [消耗品 情報 リセット] を 選択し まず。 


[消耗品 情報 リセット] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 

3 交換した 色の トナー カートリッジを 選択して、 [0K] を クリック しまず。 


確認の メ ッ セージが 表示され まず。 

4  [はい] を クリック しまず。 


<^メモ I トナー カートリッジの カウンタを リ セッ ト した あと、 「トナー カートリッジの 交換び 必要 
です」 び 表示され た 場合は、 交換した トナー カート U ッジを 取り出して、 取っ手 部分を 下 
側に して、 再度 上下に 強く 振って、 内部の トナーを 均一に な 5 してから 取り付けて くださ 
し、。 
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使用済み トナー カー トリ ツジ 回収の お願い 


雜 


Canon 


キヤノンでは 地球 環境 保全と 資源の 有効 活用を 目的と いたしまして、 使用済み カー トリ 
ッ ジの 回収を 行って おり ます。 

この 回収 活動は、 お宮 さまの ご協力に よって 成 0 立って おります。 

キヤノン による" 環境 保全と 資源の 有効 ま 巧" の 取り組みのを 旨に ご 賛同いた だき、 回 
収に ご協力いた だける 場合には、 使 巧 済み カー トリ ツジを 下記の 方法で ご 返却いた だき 
ますよ ラ ご協力を お願いいた します。 


《 回収 窓口へ お持ち込みの 場 含 

キヤノン マーケティング ジャパンでは ご 販売店の 協力の 下、 全国に 
3 日 0 日 拠点を こえる 回収 窓口を ご用 意いた して おります。 

《 回収 専用 箱に よる 宅配便 利用の 場 含 
使用済み トナー カー トリ ツジの 数び をい お 客 さまには、 回収 専用 箱を 
ご用 意 させて いただいて おります。 

回収 窓口の 検索 および 回収 専用 箱の ごま 文 方法に つ さまして は 下記 キヤ 
ノン ホーム ぺージ を ご覧く ださし、。 


キヤノン ヴポー h' ぺージ  canon.jp/support 


トナー カー トリ ツジの 取り扱いの ごを 意 


トナー カート リッジは、 精密な 機構の 部品で 構成され ています。 粗雑な 取り扱いは、 破損 や 
印字 品質 巧 下の 原因になる ことび ありまず。 トナー カート U ッジの 取り付け や 取りが しを 行 
ラと きは、 なの 点に 気を付けて 取り扱って ください。 

A 警告  使用; きみの トナーカー ト U ッ ジを 火中に} さ じないで ください。 トナーカー ト IJ ッジ 内に 
残った トナーに 引义 して、 やけど や 火 巧の 原因になります。 

A ま 意  トナーで 巧 服 や 手を ミちさない ように 注意して ください。 巧 服 や 手び 巧れ た 場合は、 直ちに 

水で 洗い流して ください。 温水で 洗 ラと トナーび 定着し、 ミちれ が とれなくなる ことがあり 
ます。 

f 警ま a  - プ I」 ン タの修 I 里 のために トナー カート U ッジを プ I」 ンタか 5 取り出した とさは、 ずみ やか 
に トナー カー ト U ッジを 巧 包して あった 保護 バックに 入れる か、 厚い 巧で 包んで くださ 
し、 


日裹 メンテナンス 
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• トナー カートリッジを 取り扱う 際は、 図の ように 取っ手を 持って 取り扱って ください。 


•図の ように トナー カート U ッジの □ック 解除 レバーを 持ったり、 シャッター 部を 觸っ たり 
しないで ください。 また、 指定され た！; (がの 部分は、 持ったり 触れたり しないで くださ 
し' »。 故障の 原因になる ことび あ 0 ます。 


•絶対に 分解 や 改造な どを しないで ください。 

•トナー カートリッジを 急激な 温度 変化に さ! 5 すと、 内部 やが 部に 水滴び 付着す る （結露) 
ことび あります。 寒い 場所に 保管して あった 新品の トナー カート U ッジを 暖かい 場所で 取 
り 付ける ときな ど、 保護 パックを 開封せ ずに 2 時間 政 上 置き、 周囲の 温度に 慣 5 して か 
5 開封して くださし、。 


日常の メンテナンス 


トナー カー トリ ツジを 交換す る  5-15 


トナ ー カ ー トリ ッ ジ の保营 について 


交換 用に お ホめ になった トナーカート U ッジ や、 修理 時に 取り出した トナーカート U ッジ 
は、 次の よ ラな 点に 気を付けて 保管して ください。 

r’ ■ま a  - 新品の トナー カート U ッジは、 実際に 使用す ると 舌まで 保護 バックから 取 0 出さない くだ 
さい。 

- 方ンテ ナンスな どのた めに 使用 中の トナー カート U ッジを 取り出した ときは、 すみやかに 
框 I 包して あった 保護 パックに 入れる か、 厚い 布で 包み、 下の 状態で 保管して ください。 


I 直射日光の 当たる 場所は 避けて ください。 

I 高温 多湿の 場所 や、 温度 変化 や 湿度 変化の 激しい 場所は 避けて < ださい。 

が 管； 互ド靖 田'  0  ~ つ已ぃ 

保管 湿度 範囲：  3 己〜 85%RH け 目 巧 湿度- 結露し ない こと） 

アンモニア などの 腐食 性の ガスび 発生ず る 場所 や、 空気に 塩分び をく 含まれて しぶ 場所、 
ほこ 0 のをい 場所での 保管は 超け て  <  ださし、。 

幼 おの 手の 届かない ところに 保管 してく ださい。 


結露とは 

保管 湿度 範囲 内で ち、 外気との 温度 差に よって トナー カート U ツジ 外部 や 内部に 水滴び 
付着ず る ことび あります。 この 水滴び 付着す る 状態を 結露と いいます。 結露は トナー カー 
トリ ツジの 品質に 悪影響を およぼします。 


日裹 メンテナンス 
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ドラム カー ト u ツジを 交換す る 

ドラム カート U ツジの 交換ち 法 や 取り扱い、 保菅 時の ごま 意に ついて 説明して います。 


^メ ッ セージび 表示され たと をは 


ドラム カート U ツジは 消耗品です。 ドラム カートリ ツジび 寿命に 近づく と、 プリンタ ステー 
タス ウインドウに メッセージび 表示され ますので、 メッセージ に応じて 対処して ください。 


メッセージ 

表示され る 時期 

内容 および 対処 

< ドラムの 色 >* の ドラム 
カート U ッジは 交換 時期 
び 近づいて います。 

ドラム カート U ツジの 
交換 時期び 近づいた と 
さ 

- 印刷は 継続で さます 

- 表示され た 色の 新品の ドラム カート リッジ 
を 用意して ください 

- 大量の 印刷を すると さは、 ドラム カート リッ 
ジを 交換す る ことを おすず めします 

ドラム カート U ッジの 交 
換び 必要です 
< ドラムの 色 >* の ドラム 
カート IJ ッ ジは 交換び 必 
要です び、 このまま 印刷を 
続ける ことち でさまず。 た 
だし、 正しい 印刷 結果を 得 
られ ない 場合び あります。 

ドラム カー トリ ツジび 
寿命に なった とさ 

- プ U ンタは 停止し ます 
- [エラー 復帰] ボタンを ク U ック すると かし 
の 間は そのまま 印刷を 継続で さます び、 印字 
品質び 低下ず る ことび あります 
- 表示され た 色の 新品の ドラム カート リッジ 
に 交換して ください 

< ドラムの 色 >* の ドラム 
カート IJ ッ ジは 交換び 必 
要です。 なるべく 早く 交換 
して  <  ださい。 

ドラム カート U ツジび 
寿命に なった とを 

- 少しの 間は そのまま 印刷を 継続で さます び、 
印字 品質び 低下す る ことび あり ます 
- 表示され た 色の 新品の ドラム カート リッジ 
に 交換して ください 

ドラム カート U ッジの 交 
換び 必要です 
< ドラムの 色 >* の ドラム 
カー トリ ッジび 寿命に な 
0 ました。 カバーを 開け 
て、 ドラム カートリッジを 
交換して ください。 

ドラム カート I」 ツジび 
使用で さなくな ったと 
を 

- プ U ンタは 停止し、 継続して 印刷す る ことは 
でさません 

- 表示され た 色の 新品の ドラム カート リッジ 
に 交換して ください 

< ドラムの 色 > には、 プ ラック、 イェロー、 マ ゼンタ、 シアンび 表 おされます （複数 表示され る 場合ち ありまず）。 


重要 


交換の 際は、 必ず 本プ U ンタ 専用の ドラム カート U ツジを 使用して ください。 


機種ち 

巧 応ずる キヤノン 純正 ドラム カー トリ ツジ 

1_ 巨 P 已色〇 OSE 

Drum  Cartridge  已日 2  Black 

Drum  Cartridge  已日 2  Yellow 

Drum  Cartridge  已日 2  Magenta 

Drum  Cartrid 旨 e  已日 2  Cyan 
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メモ 1 - 本プ u ンタ用 ドラム カート リッジ （キヤノン 純正 品） の 寿命は、 次のように なって います。 
この ぺージ 数は 下記の 条件での ぺージ 数です。 

用紙 サイズ： A4、 巧 紙 タイプ： 普通 紙、 印字 比率： 日％、 印字 濃度： 工場 出荷 初期設定 
値、 連続/片面 印刷 

- ブラック （Drum  Cartridge 已日 2  Black) : 約 4 已 ，日 00 ぺージ 
•イエ □—  (Drum  Cartridge  已日 2  Yellow) : 約 4 日, 000 ぺージ 
•マ ゼンタ （Drum  Cartridge 已日 2  Magenta) : 約 4 己， 日 0 日 ぺージ 
- シアン (Drum  Cartridge 曰 日 2  Cyan) ; 約 4 己， 日 0 日 ページ 

-  2 枚ず つ 間隔を あけて 印刷 (2 枚 間欠 印刷) を 行な ラ 場合の 本プ U ンタ巧 ドラム カート U ッ 
ジ （キヤノン 純正 品） の 寿命は、 ブラック 約 40,0 日 0 ページ、 カラー 各 色 約 36.000 
ページと な 0 ます。 この 数値は カラー 印刷の みを 巧った 場合の 印刷 巧 能な ページ 数です。 
モノ ク □印刷を した 場合で ち、 各 カラーの ドラム カート U ッジの 消耗は 進む ため、 モノ ク 
□印刷を 多く 行った ときには、 各 カラーの ドラム カート IJ ッジの 寿命び 半分 程度の 枚数に 
なること びあります。 

•間欠 印刷 （間隔を おいた 印刷)、 用紙 サイズ、 用紙 タイプ、 片面/両面 印刷な ど、 印刷 条 
件 や 印刷 環境に よっては、 半分 程度の 枚数になる ことび あります。 


[消耗品 情報] ダイア ロ グ ボック スの 表示に ついて 


ドラム カー ト U ッジの 交換 時期を 巧る 目安と して、 プリンタ ステータス ウインドウに [消耗 
品 情報] ダイア □グ ボックスび あります。 [消耗品 情報] ダイア □グ ボックスには、 ドラム 
カート U ッジの 状態び 表示され ます。 

[消耗品 情報] ダイア □グ ボックスの 表示 方法 


1 プリンタ ステータス ウインドウを 表示し まず。 

プリ ンタ ステ ータ スウ インド ウの 表示 方法は、 「プリンタ ステ ータ スウ インド ウの 表示 方 
法」 （一 P.4-81) を 参照して ください。 
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2  [^] (消耗品 情報） を クリック しまず。 

[オプション] メニューから [消耗品 情報] を 選択して ち、 [消耗品 情報] ダイア □グ ボッ 
クスを 表示す る ことび でさます。 


[消耗品 情報] ダイア □グ ボックスび 表示され ます。 


アイコンの 意味は W 下のと おりです （ブラックの ドラム カートリッジを 例に 説明し まず)。 


アイコン 

意味 

心 

通常の 使用で きる 状態です。 

Ml 

ドラム カート U ツジの 寿命び 近づいて います。 交換 用の ドラム カート 
U ツジを 巧 意して ください。 

ドラム カート U ツジび 寿命に なりました。 ドラム カー ト U ツジを 交換し 
て  <  ださい。 

■■ID 

ドラム カート U ツジび 装着され ていません。 

日常 G メンテナンス 
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ドラム カートリッジの 交換 


プ U ンタ ステータス ウインドウに 「ドラム カートリッジの 交換が 必要です」 と 表示され たと 

きは、 ドラム カート U ッジを 新品の ドラム カート U ッジに 交換して ください。 

ik 警告 •使用済みの ドラム カートリッジを 火中に 投じないで ください。 ドラム カート U ッジ 内に 
残った トナーに 引火して、 やけど や 火災の 原因になります。 

•製品 内部には、 高圧になる 部分が あります。 紙づ まりの 処理な ど 内部を 点検ず ると きは、 
ネックレス、 ブレス レッ ト などの 金属 物が 製品 内部に 軸れ ないように 点検して ください。 
やけど や 感電の 原因に なり ます。 

- ドラム カート U ッジ か 5 微弱な 磁気が 出て います。 む 臓 ペースメーカーを ご 使用の 方は、 
異常を 感じた！ 5 ドラム カートリ ッジ か 5 離れて ください。 すぐに、 医師に ご 相談く ださし、。 

ik ミ 主意 - トナーで 巧 服 や 手を ミちさない ように 注意して ください。 巧 服 や 手が ミちれ た 場合は、 直ちに 
水で 洗い流して ください。 温水で 洗 ラと トナーび 定着し、 ミちれ が とれなくなる ことがあり 
ます。 

- プ U ンタ 使用 中は 定着 器 周辺が 高温に なって います。 定着 器 周辺には 触れない よ ラに 注意 
して < ださい。 やけどの 原因になる ことがあ 0 ます。 


重要 


- 必ず 本プ U ンタ 専用の ドラム カート U ツジを 使用して ください。 

•一度 使用した ドラム カート U ツジを 再度 プ U ンタに 取り付けないで ください。 ドラム カー 
トリ ツジの 寿命び 正しく 検 知され なかったり、 故障の 原因になる ことび あります。 

- ドラム カート U ツジを 取 0 扱う 際は、 図の ように 青色の 取っ手を 持って 正しく 取り扱って 
ください。 立てたり、 裏返したり しないで くださし、。 


- ドラム カート U ッジは、 保護 袋に 入って います。 ドラム カートリッジを セットす る 準備び 
できる まで、 保護 袋 か 5 取り出さないで ください。 
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- ドラム カート U ツジを 取 0 がすと き や 取 0 付ける ときは、 図の よ ラに プ U ンタの 左側 か 5 
作業を 巧って ください。 


•次の 位置に ある 高圧 接点 部には、 絶対に 触れないで ください。 プ U ンタ 故障の 原因になる 
ことび あります。 

•前 カバー 巧 側 
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'  ITB ユニッ トち 側、 プ IJ ンタ 内部 


メモ] 巧 包材は 予告な く 位置- あ 巧び 変更され にり、 追加 や 削除され る ことび ありまず。 
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前 カバーを 開けまず。 

前 カバーち 側に ある レノ  く一を 巧 しなび 5、 前 カノ （一を 手前に 開けます。 


重要 


前 カバーを 開ける ときは、 必ず 手差し トレイと 本体の 給 紙 カ セツ トび 閉まって いる ことを 
確認して ください。 
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2 定着 器を 手前に 倒します。 

図の ように 定着 器の 左ち にある 緑色の □ック 解除 ボタンを 巧し なび 日の、 取っ手を 持って 
定着 器を 手前に 倒しまず®。 


3 上 カバー を 開けます。 

上 カノ  く一 の 青色の □ッ ク 解除 ボタ ンを 押します。 
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上 カバーの レバーを 持って、 上 カバーを 開けます。 


重要 


•IT 巨 ユニッ トの 転写 ベルト や IT 目 ユニッ ト カバーに 触れた 0 しないで くださし、。 転写べ ル 
卜に 傷び つ < と、 給 紙 不良 や 印字 品質の 低下の 原因になります。 IT 目 ユニットの 転写べ ル 
卜に 触れて 印字 品質び 低下した 場合は、 「IT 巨 ユニットの 転写 ベルトを 清掃す る」 
(一 P. 日-目 日） を 参照して、 IT 巨 ユニットの 転写 ベルトの 清掃を 行って ください。 IT 巨ユ 
ニッ トの 転写 ベルトに トナーび 付着して いる 場合は、 自動的に 清掃す る 機能び 付いてい ま 
すので 清掃す る 必要は あ 0 ません。 
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• ドラム カート リッジは、 奥から イエ □一、 マ ゼンタ、 シアン、 ブラックの 順に 取り付けら 
れ ています。 


4 交換ず る 色の ドラム カートリ ツジの 水色の つまみを 「解除」 の 位置まで 
スライド させて、 □ツク を 解除し ます。 

水色の つまみの 云ち マークと ラベルの 云 角 マークび 合 5 位置まで スライ ドさせます。 


日裹 メンテナンス 
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5 ドラム カートリ ツジを 取り出します。 


ドラム カート リッジは、 図の よ ラに 青色の 取っ手を 持って 取り外します。 


6 ドラム カートリ ツジを 箱から 取り出した あと、 保護 袋 か 日取り 出します。 


重要 


ドラム カート U ツジび 入って いた 保護 袋は、 捨てずに 保管して おいてく ださい。 プリンタ 
の 方ンテ ナンスな ど、 ドラム カート U ツジを 取り出す とさに 必要になります。 


7 ま 意 事項が 記載され ている 用紙を ドラム カートリ ツジ か 日取り 外して、 
内容を よく 読みます。 

用紙は テープを はがして か 5 ①、 取りが します®。 
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8 図の 位置に ある テープ 付き 乾燥剤 （1 個） を 取りが しまず。 

テープ 付 さ 乾燥剤は テープを はがして か 日の、 取りが します （D。 


重要 


取 0 外した 乾燥剤は、 地域の 条例に したびって 処分して < ださい。 


9 図の 位置に ある テー プ 付き 個包材 （1 個） を 取りが します。 

テープ 付 さ 巧 包が は、 テープを 取り外し ①、 お 包な ち 同時に 取り外します。 巧 包材び 取り 
かせない 場合は、 倒して か 日③、 取り外します ③。 
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10 図の 位置に ある テープ 付き 徊包材 （1 個） を 取り外しまず。 

テープ 付 さ栖包 ネオは、 テープを 取りが しの、 框 I 包材わ 同時に 取 0 がします。 栖包材 び 取り 
がせない 場合は、 倒して か 日®、 取りが します 感。 


11 図の 位置に ある テープ 付き 徊包材 （1 個） を 取りが しまず。 

テープ 付 さ 個 包 ネオは、 テープを はび してから ①、 栖包材 を 引 さ 抜いて ください ③。 
テープを 取りがず 際は、 青色の シャッターを 手で 押さえな び 5 ゆっくりと 取りが します。 
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12 図の 位置に ある テー プ （1 枚） と タグ （吕 個） を 取りが します。 


重要 


取り外した 捆包材 は、 地域の 条例に したびって 処分して < ださい。 


13 図の 位置に ある テー プ （3 枚） を①、 ②の 順に 取り外します。 

②で 取り外す テープは、 テープの 後端に ちう 1 枚の テープび 貼り付いて いますので 、いつ 
しょに 取 D 外しまず。 


14 ドラム カートリ ツジの 青色の 取っ手を 持ち、 図の ように 往復 10 〜 12 回 
振って、 内部の 現像 剤を 均一に な 5 しまず。 

ドラム カート U ツジの 青色の 取っ手を 持ちます。 
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ドラム カートリッジを 図の ように 往復] 日〜] 2 回 振ります。 


重要 


現像 剤び 均一で ない と、 印字 品質び 低下し ます。 この 操作は 必ず 行って ください。 


15 平らな 場所に 用紙な どを 數 いて、 その上に ドラム カートリ ツジを 置き、 
シーリング テープの タブを 図の よ ラに 倒します。 


重要 


- ドラム カートリッジを 置く ときは、 ドラム カートリッジの 底面で 机な どを 傷つけな いため 
に、 用紙な どを ドラム カート U ッジの 下に 敷いて ください。 

•シーリング テープを 引き 巧く ときは、 シーリング テープの 引き出し □付近を 手で 押さえな 
いで < ださい。 シー U ング テープび 途中で 切れ、 完全に 引 さ 抜けなくなる ことび ありまず。 
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シーリング テープを 引き抜く ときは、 ドラム 保護 シャツ ターを 手で 押さえつ けない ように 
気を付けて 作業を 行って ください。 


16 ドラム カートリ ッジを 巧 さえながら シー リング テー プ (長さ 約 70cm) を 
ゆっくりと 水平に まっすぐ 引き抜きます。 

シー リング テー プを 引き抜く 際、 重くなる 場合が あります が 故障では あ 
りません ので 最後まで 完全に 引き抜きます。 


曰 常の メンテナンス 
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重要 


•シー u ング テープの タブを 持って 引 さ 巧 さに < い 場 含は、 図の よ ラに テー プ 部分を 持って 
引さない て < ださい。 ただし、 シー I」 ング テープには、 トナーび 付着して いますので、 卜 
ナ ーで 手び 汚れる ことび あります。 


•曲げて 引いた D、 上向を や 下向を に 引っ張 5 ないで ください。 シー U ング テープび 途中で 
切れ、 完全に 引を 抜けなくなる ことび あります。 

•シーリング テープは 最後まで 完全に 引 さおいて ください。 シー U ング テープび ドラム カー 
卜 U ッ ジ 巧に 残って いると、 印字 不良の 原因に なり ます。 

•引を 抜いた シー U ング テープは、 地域の 条例に したびって 処分して ください。 


17 ドラム カートリ ッジを セットす る 前に、 図の よ ラに 水色の つまみの E 角 
マークと ラベルの r 解除 J の兰角 マークの 位置を 同じ 位置に 合わせて く 
ださい。 
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ドラム カートリッジを セッ ト するとき は、 図の ように 青色の 取っ手を 持ちます。 


18 左ち の ドラム カートリ ツジ ガイ ド 付近に ある レバーび、 図の ように 正し 
い 位置に あるか 確認 します。 


5-34  ドラム カー トリ ツジを 交換ず る 


正しい 位置に レバー びないと ドラム カート U ツジを 取り付ける ことは でさません。 図の よ 
ラに レノ  '^-を正 しぃ位置まで巧 し 上げます。 


•正しくない 位置 


> 正しい 位置 


19 ドラム カートリッジを 本体に 取り付けまず。 

ドラム カートリッジは 奧に突 さ 当たる まで 確実に 取 0 付けます。 
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図の ように ドラム カー トリ ツジの 左ち の 突起を ドラム カート U ツジ ガイ ドに 挿入し ます。 


参 ドラム カート リツ ジ ガイド （左) 


重要 


ドラム カート U ツジは 契に 突 さ 当たる まで 確実に 取 0 付けて ください。 確実に 取 0 付けな 
いと、 印字 不良の 原因になります。 


么〇 左ち の ドラム カートリ ッジ ガイ ド 付近に ある レバーび、 図の ように 正し 
い 位置に あるか 確認 します。 


左ち の レバーび 正しい 位置に ある ことを 確認して ください。 正しい 位置に なって いない 場 
合は、 手で レノ く一 を 正しい 位置に 動か して < ださい。 


参 正しくない 位置 


♦正しい 位置 
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21 ドラム カー トリ ツジの 突起 部の ラベルが 見えて いる ことを 確認し まず。 


3 色の ラベルの 色 すべてび 手前に 見えない 場合は、 一度 取り出して、 突起を 矢印の 方向に 力 
チッと 止まる まで 回して か 5、 取り付け 直して ください。 


么么 取り付けた 色の ドラム カートリッジの 水色の つまみを 「固定」 の 位置 ま 
で スライド させて、 ドラム カートリ ッジを 固定し まず。 

水: 色の つまみの 兰角 マークと ラベルの 王 角 マークび 合 ラ 位置まで スライ ドさせます。 
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23 上 カバーを 閉めまず。 

プリンタの 上 カバーは レバーを 持っての、 ゆっくりと 閉めます。 

上 カバー を 勢いよ く 閉める と、 IT 巨 ユニット カバー® が 元の 位置に 戻 日ず、 プ U ンタび 破 
損する 原因に な 0 ます。 


図の よ ラに 上 カバーの 「PUSH」 と 記載され ている 部分を 巧して、 上 カバーを 突き当たる 
まで 確実に 閉めます。 


日裹 メンテナンス 


5-38  ドラム カー トリ ツジを 交換ず る 


図の ように レバーを 持って、 上 カバーび 開かない ことを 確認し ます。 


重要 


上 カバーは 突き当た るまで 確実に 閉めて ください。 確実に 閉めない と、 印字 不良の 原因に 
なります。 


24 取っ手を 持って 定着 器を 元の 位置に 戻し ①、 左ち の 取っ手を 図の ように 
巧し ます ②。 
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25 前 カバーを 閉めまず。 

図の ように、 両手で 前 カバーに 手を そえて ①、 両手で 前 カバー を 押して 閉めます ③。 


A ま 意 前 カ パ-は、 図の ように 前 カバーの 前部を 押して 閉めて ください。 前 カ パー左ち の レバー 
部を 持って 閉める と、 指を 挟んで けがの 原因になる ことがありまず。 


日裹 メンテナンス 
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使用済み ドラム カー トリ ツジ 回収の お願い 


キヤノンでは 地球 環境 保全と 資源の 有効 活用を 目的と いたしまして、 使 巧 済み カー トリ 
ツ ジの 回収を 行って お 0 ます。 

この 回収 活動は、 お宮 さまの ご協力に よって 成り立って おります。 
canon  キヤノン による" 環境 保全と 資源の 有効 活用" の 取り組みの 主旨に ご 賛同いた だを、 回 
収に ご協力いた だける 場合には、 使用済み 力ー ト U ツジを 下記ので 法で ご 返却いた ださ 
ますよ ラ ご協力を お願いいた します。 

《 回収 窓口へ お持ち込みの 場合 

キヤノン マーケティング ジャパンでは ご 販売店の 協力の 下、 全国に 
3 日 00 拠点を こえる 回収 窓 □を ご 巧 意いた して おります。 

《 回収 専用 箱に よる 宅配便 利用の 場合 
使 巧 済み ドラム カート U ツジの 数び 多い お 客 さまには、 回収 専巧 箱を 
ご 巧 意 させて いただいて お 0 ます。 

回収 窓口の 検索 および 回収 専用 箱の ご ミ 主文 方法に つ さまして は 下記 キヤ 
ノン ホームページを ご賣 ください。 

キヤノン サポー ぺージ canon.jp/support 


ドラム カー トリ ツジ 取り扱いの ご ミ 主意 


ドラム カー トリ ツジは、 光に 敏感な 部品 や 精密な 機構の 部品で 構成され ています。 粗雑な 取 
り 扱いは、 破損 や 印字 品質 低下の 原因になる ことび あります。 ドラム カート U ツジの 取り付 
け や 取りが しを 行う ときは、 次の 点に 気を付けて 取り扱って ください。 

ik 警告 - 使用; きみの ドラ ム カー ト IJ ツ ジを 火中に お じないで ください。 ドラム カー ト IJ ツジ 内に 
残った トナーに 引火して、 やけど や 火 巧の 原因に なりまず。 

- ドラム カート U ツジから 微弱な 磁気び 出て いまず。 む 臓べースメーカーを ご 使用の 方は、 
異甫を 感じた 5 ドラム カー ト IJ ツ ジ か! 5 離れて く ださい。 ずぐ に、 医師に ご 相談く ださい。 

A 注意  トナーで 巧 服 や 手を 巧さない ように 注意して ください。 巧 服 や 手が ちれた 場合は、 直ちに 

水で ミ 先い 流して ください。 温水で 洗 5 と トナーび 定着し、 ミちれ び とれなくなる ことび あり 
まず。 


目 DE の メンテナンス 
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の 


重要 


•内部の 感光 ドラムを 手で 触れたり、 傷を 付けたり すると、 印き 品質び 低下し ます。 絶 巧に 
手で 触れたり、 ドラム 保護 シャッターを 開けないで ください。 また、 電気 接点 部な ど 指定 
された がの 部分は、 持ったり、 触れた 0 しないで < ださい。 故障の 原因になる ことび あ 
ります。 


• ドラム カート リッジは、 絶対に 直射日光 や 強い 光に 当てないで くださし、。 

• ドラム カートリッジを ディスプレイ や コンピュータ 本体な ど、 磁気を 発生す る 装置に 近付 
けないで  <  ださし、。 

• ドラム カートリッジは 磁気 製品です。 フ □ッ ピー ディスク や ディスク ドライブ など、 磁気 
を 嫌う 製品には お付けないで ください。 データ 破損な どの 原因になる ことび あります。 

• プ U ンタの 修理の た 奴に ドラム カートリ ッジを プ U ンタか 5 取り出した ときは、 すみやか 
に ドラム カート U ッジを 個 包して あった 保護 袋に 入れて くださし、。 

• ドラム カートリ ッジを 取り扱う 隙は、 図の ように 青色の 取っ手を 持って 正しく 取り扱って 
ください。 立てた 0、 裏返した 0 しないで < ださし、。 


日裹 メンテナンス 
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- ドラム カート u ツジを 取り扱 ラ 隙は、 水色の つまみび 「解除」 の 位置に ある ことを 確認し 
てくだ さい。 


•絶対に 分解 や 改造な どを しないで ください。 

•ドラム カートリッジを 急激な 温度 変化に さ 日ず と、 内部 やが 部に 水滴び 付着す る （結露) 
ことがあります。 寒い 場所に 保管して あった 新品の ドラム カート U ッジを 暖かい 場所で 取 
り 付ける ときな どは、 保護 袋を 開封せ ずに 2 時間し ソ上置 さ、 周囲の 温度に 慣 5 して か 5 
開封して ください。 


ドラム カー トリ ッジの 保管に ついて 


交換 用に お ホめ になった ドラム カートリ ツジ や、 修理 時に 取り出した ドラム カート U ツジ 
は、 次の よ ラな 点に 気を付けてな 管して ください。 


重要 


•新品の ドラム カート リッジは、 実 隙に 使用 するとき まで 保護 袋から 取り出さない くださ 
い。 

•メンテナンス などの ために 使用 中の ドラム カー ト U ッジを 取り出した ときは、 すみやかに 
捆 包して あった 保護 袋に 入れる か、 厚い 巧で 包んで 保管して ください。 

•直射日光の 当たる 場所は 避けて くださし、。 

• 高温を 湿の 場所 や、 温度 変化 や 湿度 変化の 激 しい 場所は 避けて く ださい。 

保 ぉ温产 :節囲 .。〜 3 にて' 

保管 湿度 範囲：  3 日〜 8 日％ RH  (相対湿度- 結 麗しない こと） 

•ア ンモ ニアな どの 腐食 性の ガスび 発生ず る 場所 や、 空気に 塩分び をく 含まれて いる 場所、 
ほこりの 多い 場所での 保管は 避けて ください。 

•幼児の 手の 届かない ところに 保管して くださし、。 


■結露とは 

保管 湿度 範囲 内で ち、 外気との 温度 差に よって ドラム カートリッジ 列 部 や 内部に 水滴が 
付着す る ことがあります。 この、 水滴が 付着ず る 状態を 結露と いいます。 結露は ドラム 
カー トリ ツジの 品質に 悪影響を およぼします。 
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定着 器を 交換す る 


定着 器の 交換ち 法に ついて 説明 しています。 


ッ セージび 表示され た とさは 


定着 器の カウンタび 規定値に なると、 プ I」 ンタ ステータス ウィンドウに 「定着 器の 交換 時期 
び 近づいて います。」 の メッセージび 表示され ます。 そのまま でも 印刷す る ことは できます 
び、 トナーの 定着 性び 悪 < なるな ど 印字 品質び 低下して さます。 「定着 器の 交換 時期び 近づ 
いていまず。」 び 表示され 印字 品質び 低下した ときは、 新しい 定着 器への 交換を おすすめし 
ます。 定着 器は 定期 交換 部品です び、 お客様での 交換び 可能です。 


a 


交換の 際は、 必ず 本プ I」 ンタ 専用の 定着 器を 使用 してく ださい。 


機種る 

対応ず るキ ヤノ ン 純正 定着 器 

L 巨 P 已扫〇 0SE 

FUSER  KIT  UM-98F 

メモ I  本プ U ンタ 用の 定着 器 （キヤノン 純正 品） の 寿命は、 A4 サイズを 片面 印刷した 場合で 約 
1 50,000 ページです。 


定着 器の 交換 


定着 器を 交換す ると さは、 なの 手順で 新しい 定着 器と 交換して < ださい。 

A 警告  製品 内部には、 高圧になる 部分が あります。 紙づ まりの 処理な ど 内部を 点検ず ると きは、 

ネックレス、 ブレス レッ ト などの 金属 物が 製品 内部に 軸れ ないように 点検して くださし、。 
やけど や 感電の 原因に なり ます。 


^ 主意- プリンタ 使用 中は 定着 器 周辺が 高 ミ 豆に なって います。 定着 器を 交換ず ると さは、 定着 器が 
完全に 冷えて か 5 作業を 行って ください。 定着 器が 高温の まま 軸れ ると、 やけどの 原因に 
なること があります。 


曰 常の メンテナンス 
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•定着 器は 約 2.9k 旨あります。 定着 器を 持つ ときは、 左 もの 取っ手を 両手で しっかりと 持っ 
てくだ さい。 足な どの 上に 落とす とけが の 原因になる ことがありまず。 


重要 


•定着 器の 交換 後は、 カウンタの リ セッ トを 巧って ください。 

•「定着 器の カウンタを U セットず る」 （4P. 己-己 3) 

•定着 器の □ー ラな ど、 指定され た がの 部分は、 持ったり、 触れたり しないで ください。 
印字 品質の 低下 や 故障の 原因に な 0 ます。 

•前 カバー巧 側に ある 高圧 接点 部には、 絶対に 触れないで くださし''。 プリンタ 故障の 原因に 
なること び あ 0 ます。 


メモ] 個 包材は 予告な く 位置- 形状び 変更され たり、 追加 や 削除され る ことび あります。 
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前 カバーを 開けまず。 

前 カバーち 側に ある レバーを 巧し なび 5、 前 カバー を 手前に 開けます。 


重要 


前 カバーを 開ける ときは、 必ず 手差し トレイと 本体の 給 紙 カ セツ トび 閉まって いる ことを 
確認して くださし、。 
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2 定着 器を 手前に 倒します。 

図の よ ラに 定着 器の 左ち にある 緑色の □ック 解除 ボタンを 巧し なび 5 の、 取っ手を 持って 
定着 器を 手前に 倒します®。 


3 定着 器 裏側の 左ち にある □ック 解除 レバー を 矢印の 方向へ 倒し、 □ック 
を 解除し ます。 
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4 定着 器の 左 もに ある 青色の 取っ手に 指を かけ、 かし 奥 側に 倒して ① 、定 
着 器を 取りが します®。 


5 新しい 定着 器を 保護 袋から 取り出しまず。 

6 定着 器に 貼 日れ ている テー プを 取り外します。 


5-48  定着 器を 交換ず る 


定着 器 裏側の 左ち にある □ック 解除 レバーが、 図の よ ラに 倒れて いる ことを 確認して くだ 
さい。 


定着 器を プリンタに 取り付けます。 

図の よ 5 に 定着 器の フックを プ U ンタの 突起に 掛けます。 


曰 常の メンテナンス 
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フックは 云 角 マークの 内側に ある 突起に 掛けます。 正しく 取り付け 5 れ ている ことを 確認、 
してく ださい。 


8 定着 器 裏側の 左ち にある □ック 解除 レバー を 矢印の 方向へ 倒し、 □ック 
します。 


日裹 メンテナンス 


5-50  定着 器を 交換ず る 


9 取っ手を 持って 定着 器を 元の 位置に 戻し ①、 左ち の 取っ手を 図の よ ラに 
巧し ます ②。 


术っ 壬. 
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10 前 カバー を 閉めます。 

図の ように、 両手で 前 カバーに 手を そえて ①、 両手で 前 カバーを 巧して 閉めます ③。 


A 注意  前 カバ-は、 図の よ ラに 前 カバーの 前部を 巧して 閉めて ください。 前 カバー左 ちの レバー 
部を 持って 閉める と、 指を 巧んで けがの 原因になる ことがありまず。 


定着 器を 交換した あと、 「定着 器の カウンタを U セットす る」 （^P. 已-已 3) の 手順に し 
たびって、 定着 器の カウンタを U セッ ト してく ださい。 


日裹 メンテナンス 
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定着 器の カウンタを リセ ッ ト ずる 


定着 器を 交換した あとは、 プ 1」 ンタ ステータス ウインドウに 表示され ている 「を 着 器の 交換 
時期び 近づいて います」 を 消す ために、 次の 手順で カウンタの リセットを 行います。 


重要 


この 操作は 定着 器の 交換 時に のみ 行って ください。 定着 器を 交換し ないで 行 ラと、 カウン 
夕び 正しく 動作し なくな 0、 プ U ンタび 故障ず る 原因に な 0 ます。 


1 プリンタ ステータス ウインドウを 表示し ます。 

プリ ンタ ステータス ウインド ウの 表示 方法は、 「プリンタ ステー タス ウインドウ の 表示 方 
法」 （一 P.4-81) を 参照して ください。 

2 プリンタ ステータス ウインドウの [オプション] メニュー か 5  [デ バイ 
ス 設定] 一 [部品 カウンタ リセット] を 選択し まず。 


悼に 品 カウンタ リセット] ダイア □グ ボックスが 表を されます。 

3  [定着 器] を 選択して、 [OK] を クリック しまず。 


確認の メ ッ セージび 表示され まず。 
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4  [はい] を クリック しまず。 


5-54  定着 器を 交換す る 


廃 トナー 容器を 交換す る 


廃 トナー 容器の 交換ち 法に ついて 説明して います。 


メ ッ セージび 表示され たと さは 


廃 トナー 容器が いっぱいに なると、 プリンタ ステータス ウィンドウに x ッ セージが 表示され 
ますので、 メッ たージ に応じて 対処して ください。 


メッセー ジ 

表示され る 時期 

内容 および 対処 

廃 トナー 容器の 交換 時期び 
近づいて います。 

廃 トナー 容器の 交換 時期び 
近づいた とき 

- 印刷は 継続で をます 
- 新品の 廃 トナー 容器を 巧 意して < ださい 

廃 トナー 容器び いっぱいです。 
カバーを 開けて、 廃 トナ ー容 
器を 交換して ください。 

廃 トナー 容器び いっぱいに 
なつに とさ 

- プリンタは 停止し ます 
- 新品の 廃 トナー 容器に 交換して ください 

重要 


•交換の 際は、 必ず 本プ U ンタ 専用の 廃 トナー 容器を 使用して ください。 


機種る 

巧 応ずる キヤノン 純正 廃 トナー 容器 

L 巨 P 已色〇 OSE 

廃 トナー ボックス WT-9SB 

•r 魔 トナー 容器の 交換 時期び 近づいて います。」 や 「廃 トナー 容器び いっぱいです。」 のゾッ 
セージび 表示され た 廃 トナー 容器は、 プ U ンタか 5 取りが した 樓 は、 再び セットす る こと 
はでき ません。 廃 トナーび あふれる 恐れび あります ので、 必ず 新しい 廃 トナー 容器と 交換 
して  <  ださし、。 


@ ■メモ] •本プ U ンタ用 廃 トナー容器 （キヤノン 純正 品) は、 約 色， 2 日 0 ぺージ で いっぱいになります。 
この ページ 数は 下記の 条件での ページ 数です。 

用紙 サイズ： A4、 用紙 タイプ： 普通 紙、 印字 比率： 日％、 印字 濃度： 工場 出荷 初期設定、 
2 枚 間欠/ 片面 印刷 

•間欠 印刷 （間隔を おいた 印刷)、 用紙 サイズ、 用紙 タイプ、 片面/両面 印刷な ど、 印刷 条 
件 や 印刷 環境に よっては、 半分 程度の 枚数になる ことび あります。 


[消耗品 情報] ダイア ロ グボッ クスの 表 おにつ いて 


廃 トナー容器の 交換 時期を 巧る 目 まとして、 プ U ンタ ステータス ウインドウに [消耗品 情 
報] ダイアログ ボックスび あります。 [消耗品 情報] ダイア □グ ボックスには、 廃 トナ ー容 
器の 状態び 表示され ます。 


廃 トナー容器を 交換ず る  5-55 


[消耗品 情報] ダイア □グ ボックスの 表示 方法 

1 プリンタ ステータス ウインドウを 表示し ます。 

プリ ン タス テータ スウ インド ウの 表示 方法は、 「プリンタ ステータ スウ インド ウの 表示 方 
法」 （一 P.4-81) を 参照して ください。 

2  [aJ|] (消耗品 情報） を クリック しまず。 

[オプション] メニュー か 5  [消耗品 情報] を 選択して を、 [消耗品 情報] ダイア □グ ボッ 
クスを 表示す る ことび できます。 


[消耗品 情報] ダイア □グ ボッ クスび 表示され まず。 


アイコ ンの 意味は W 下のと おり です。 


アイつ ン 

意味 

U 

通常の 使用で きる 状態です。 

日裹 メンテナンス 


5-56  廃 トナー 客 器を 交換す る 


アイコン 

意味 

H 

廃 トナー 容器の 交換 時期び 近づいて います。 交換 巧の 廃 トナー 容器を 用 
意して  <  ださい。 

の 

廃 トナー 容器び いっぱいに なりました。 廃 トナー 容器を 交換して くださ 
い。 

1  1 

廃 トナー 容器び 装着され ていません。 

廃 トナー 容器の 交換 


r 廃 トナー 容器が いっぱいです」 の メッセージが 表示され たと きは、 次の 手順で 新しい 廃卜 
ナー 容器と 交換して  <  ださい。 


A 警告 •使用済みの 廃 トナー 容器を 火中に 投じないで ください。 廃 トナー 容器の トナーに 引火し 
て、 やけど や 火災の 原因に なりまず。 

•製品 内部には、 高圧になる 部分が ありまず。 紙づ まりの 処理な ど 内部を 点検 するとき は、 
ネックレス、 ブレス レッ ト などの 金属 物び 製品 内部に 軸れ ないように 点検して くださし、。 
やけど や 感電の 原因になります。 

AHM  - トナーで 巧 服 や 手を ミちさない よ ラに 注意して < ださい。 巧 服 や 手が ミちれ た 場合は、 直ちに 
水で 洗い流して ください。 温水で 洗 ラと トナーが 定着し、 ミちれ が とれなくなる ことがあり 
ます。 

- トナーで 巧 服 や 手を ミちさない よ ラに 注意して ください。 巧 服 や 手が 巧れ た 場合は、 直ちに 
水で 洗い流して ください。 温水で 洗 ラと トナーが 定着し、 ミちれ が とれなくなる ことがあり 
ます。 

- プリンタ 使用 中は 定着 器 周辺が 高温に なって います。 定着 器 周辺には 軸れ ない よ ラに 注意 
してく ださい。 やけどの 原因になる ことがあります。 


重要 


• 必ず 本プ U ンタ 専用の 廃 トナー 容器を 使用 してく ださい。 


廃 トナー 容器を 交換ず る  5-57 


- 「廃 トナー 容器の 交換 時期び 近づいて いまず。」 や 情 トナー容器び いっぱしです。」 のメツ 
セージび 表示され た 廃 トナー 容器は、 プ U ンタ か! 5 取りが した 樹 ま、 再び セツ ト する こと 
はでき ません。 廃 トナーが あふれる 恐れび あります ので、 必ず 新しい 廃 トナー 容器と 交換 
してく ださい。 

.廃 トナーは 再 利用で きません。 新しい トナーと 混ぜないで ください。 

- 前 カバー巧 側に ある 高圧 接点 部には、 絶対に 觸れ ないで ください。 プ U ンタ 故障の 原因に 
なること び ありまず。 


%  メモ] お 包材は 予告な < 位置- 形状び 変更され た 0、 追加 や 削除され る ことび あります。 


i 前 カバーを 開けまず。 

前 カバーち 側に ある レバーを 巧し なが 5、 前 カバー を 手前に 開けます。 


重要 


前 カバーを 開ける ときは、 必ず 手差し トレイと 本体の 給 紙 カ セツ トび 閉まって いる ことを 
確認して  <  ださし、。 


5-58  廃 トナー 客 器を 交換ず る 


4 付属の ふたを 廃 トナー 容器に 取り付けまず。 


廃 トナー 容器を 交換ず る  5-59 


5 新しい 廃 トナー容器を 保護 袋から 取り出します。 
6 廃 トナー 容器を 取り付けます。 


7 廃 トナー カバー の 取っ手を 持って、 廃 トナー カバーを 閉めまず。 


5-60  廃 トナー容器を 交換ず る 


8 前 カバーを 閉めまず。 

図の ように、 両手で 前 カバーに 手を そえて ①、 両手で 前 カバーを 巧して 閉めます 感。 


A 注意 前 カバーは、 図の よ ラに 前 カバー の 前部を 巧して 閉めて ください。 前 カバー 左ち の レバー 
部を 持って 閉める と、 指を 挟んで けがの 原因になる ことがあります。 


廃 トナー 容器を 交換ず る  5-61 


使用済み 廃 トナー 容器 回収の お願い 


キヤノンでは 地球 環境 保全と 資源の 有効 活用を 目的と いたしまして、 使用済み 廃 トナー 
容器の 回収を 行って おります。 

この 回収 活動は、 お 客 さまの ご協力に よって 成り立って おります。 
canon  キヤノン による" 環境 保全と 資源の 有効 活 曲’ の 取り組みのを 旨に ご 賛同いた だき、 回 
収に ご協力いた だける 場合には、 使 巧 済み 廃 トナー 容器を 下記の 方法で ご 返却いた ださ 
ますよ ラ ご協力を お願いいた します。 

《 回収 窓口へ お持ち込みの 場 含 

キヤノン マーケティング ジャパンでは ご 販売店の 協力の 下、 全国に 
3 日 0 日 拠点を こえる 回収 窓口を ご用 意いた して おります。 

《 回収 専用 箱に よる 宅配便 利用の 場 含 
使用済み 廃 トナー 容器の 数び をい お 客 さまには、 回収 専用 箱を ご 巧 意 
させて いただいて おります。 

回収 窓口の 検索 および 回収 専用 箱の ごま 文 方法に つを ましては 下記 キヤ 
ノン ホーム ぺージ を ご覧く ださい。 

キヤノン ヴポー ぺージ  canon.jp/support 


日豪 メンテナンス 


5-62  廃 トナー 客 器を 交換ず る 


プリンタの キヤ リ ブ レー シヨ ンを行 5 


色 味が 変わって しまった とさな どに、 キャ U ブレー シ ョンを 行います。 キャリブレーション 
は、 手動で 行ったり、 毎日、 設定した 時刻に 自動で キヤ U ブ レーシヨ ンを 行う ことができ ま 
す。 


メモ I  キヤ U ブレー シ ヨンの 実行には、 約 日日 秒 かかりまず。 


手動で キヤ リ ブレー シヨ ンを行 ラ 


手動で キヤ U ブレー シヨ ンを行 ラ 場合は、 しソ 下の 手順で 行いまず。 


1 プリンタ ステータス ウインドウを 表示し ます。 

プリ ンタ ステータス ウイン ドウの 表示 方法は、 「プリンタ ステータス ウインドウ の 表示ち 
法」 （-^P.4-81) を 参照して ください。 

2 プリンタ ステータス ウインドウの [オプション] メニューから [ユー テイ 
リ テイ] 一 [キャリブレーション] を 選択し ます。 


確認 ①メ ツセー ジび 表ち されまず。 


プ U ンタの キヤ U ブ レーシヨ ンを 行う  5-63 


3  [OK] を クリック します。 


、 設定した 時刻に 自動で キャリブレーションを 行う 


設定した 時刻に 自動で キヤ U ブレー シ ヨンを 行う 場合は、 しツ 下の 手順で 行います。 


重要 


しソ 下の キャ U ブレー シ ョン 実行時 か 5  3 日 分!; (內 に、 [キャ U ブレー シ ョン 設定] ダイア 
□グ ボックスで 設定した 時刻に 達した 場 含は、 キャリブレーションは 実行され ません。 

- 1000 ページ 印刷す ると 自動的に 行われる キャ リフレーション 

- [オプション] メニューの [ユーティリティ] にある [キャ リブ レー シ ョン] で 行う 手 
動 キャ リフレーション 


1 プリンタ ステータス ウインドウを 表示し ます。 

プ U ンタ ステ ータ スウ インド ウの 表示 方法は、 「プリンタ ステータ スウ インド ウの 表示 方 
法」 （一 P.4-81) を 参照して ください。 


2 プリンタ ステータス ウインドウの [オプション] メニューから [デ バイ 
ス 設定] 一 [キヤ リブ レーシヨ ン 設定] を 選択し ます。 


5-64  プリンタの キヤ リブ レーシヨ ンを 行う 


3  [キヤ リブ レーシヨ ン 設定] ダイア □グ ボックスの [定刻 キヤ リブ レー 
シ ヨン タイマーを 使用す る] に チェック マー クを 付け、 [時刻] で キヤ リ 
ブ レーシヨ ンを 行う 時刻を 設定し ます。 


0K  I  キャン か レ」 ヘル づ 吐!）」 


4  [0K] を クリック します。 


置 罗ンテ ナンス 


プリンタの キヤ リブ レーシヨ ンを 行う 


5-65 


ゴニッ トの面 写べ ル トを 清掃す る 


ITB ユニッ トの 転写 ベルトに 軸れ てし ま ラと、 印字 品質び 低下ず る 場合び ありまず。 そのよ 
ラな 場合に、 次の 手順で ITB ユニッ トの 転写 ベルトの 清掃を 行います。 


プリンタ ステータス ウインドウを 表示し ます。 

プ I」 ン タス テータ スウ インド ウの 表示 方法は、 「プリンタ ステー タ スウ インド ウの 表示 方 
法」 （一 P.4-81) を 参照して ください。 


2 プリンタ ステータス ウインドウの [オプション] メニューから [ユー テイ 
リ テイ] 一 [クリーニング] を 選択し ます。 


^  Cano 

n  LBP5600 

臣回囚 

ツジが 

オプションち〉 

巧 巧 設定の...  I 

お 凶 

謂 

消 巧 品‘ 苗 巧に) I 

デバ ィス I 妨⑩  卜 
I  民 gfi の' 盾 SG に更財 (野 

mPI  ( 


キサ y ブレー シヨ ン< 巨 X- 
ブリン タ ステータス フリント ち>.- 


巧 芋な 虽調芭 プリント CPX.. 


か剧や ジョブ マイジジの 谢 1 1 


夕仆ル 


ドキが ントる 
2 — ザる 
] ンビュ —夕る 
が 態 


クリー ニンク’ が i います。 


立! 


確認の メ ッ セージび 表示され まず。 

J  [0K] を クリック します。 


み 


クリ- ニンクを 実行し ます。 


U— —'― DK . ]] キャン 亡 ル 」 


@  メモ 1 •ク U- ニン グの 実行には、 約] 3 日 秒 かかります。 

- ク U —ニ ングは 中止す る ことび できません。 完了す るまで お待ちく ださい。 


已 


7 


曰 常の メンテナンス 


5-66  IT 日 ユニッ トの 転写べ ル トを雇 掃ず る 


印字 g 磨を 調整す る 


特定 の 給 紙 部から の 印字 位置び ず れ ている 場合に プ 1」 ンタ ステータス ウィンドウから 印字 
位置を 調整す る ことび でを ます。 


重要 


印字 位置を 調整した 結果、 印字 データび 有効 印字 領域を はみ出る 場合は、 その 部分び 欠け 
て 印字され ます。 


メモ] 両面 印刷 時の 2 面目の 画像の 向きは、 印刷す る 用紙の 向を や [仕上げ] ページの [とじ 
方向] の 設定に よって 変わります ので、 印字 位置の 調整を するとき は 気を付けてく ださい。 


. E 口 字 位置の 確認 


印字 位置 調整 プ U ン トを 印刷し、 調整す る 位置を お認 します。 


1 プリンタ ステータス ウィンドウを 表示し ます。 

プリ ンタ ステー タス ウィン ドウの 表示 方法は、 「プリンタ ステー タス ウィンドウ の 表示 方 
法」 （― P.4-81) を 参照して ください。 

2  [オプション] メニ ューか 5  [ユー ティリ ティ] 一 [印字 位置 調整 プリン 
卜] を 選択し ます。 


か 刷 中 ジョブ I マイジジの 巧け I 


かす 位 a 抑 a フリン トを 巧い ます。 


[印字 位置 調整 プリント] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


印字 位置を 調 碧ず る  5-67 


3  [印字 位置 調整 プリント] ダイア □グ ボックスで、 印字 位置を 確認したい 
給 紙 部を 選択し ます。 

両面 印刷 時の 印字 位置を 調整す る 場合は、 [両面 ユニットち 確認す る] に チェック マークを 
付けます。 


4  [0K] を クリック します。 


下の ような 印 宇 位置 調整 プ IJ ントび 印刷され まず。 印 宇され た 矢印の 先端が、 印字 位置 
調整 プ IJ ントの 上端になります。 


日裹 メンテナンス 


5-68  印字 位置を 調整ず る 


次に 印刷 結果を 見て、 「印字 位置の 調整」 （一 P. 已-巨 9) で、 調整す る 位置を 設定し ます。 


印字 位置 ①調舊 


印字 位置 調整 プ 1」 ントの 印刷 結果を 見て、 調整す るち 向と 位置を 設定し ます。 
印刷され た 用紙に 印字され た’ I 田’’ は L ソ下の 数値で お成されて います。 


1 0mm 


※用紙の 端から それぞれ 5mm  (封筒は 10mm) 

ここでは 例と して、 [印字 位置 調整 プリント] ダイア □グ ボックスの [給 紙 部] で [カ セッ 
卜 1] を 選が し、 下の 印字 位置 調整 プ U ントが 印刷され た 場を の 設定を 行います。 
この場合、 左ち 向に -已 .日 mm の 印字 位置の 調整を 行います。 


〜 +1 日. 日 mm  (横 方向の み） です。 


1 プリンタ ステータス ウインドウを 表示し ます。 

プ U ンタ ステータス ウインドウの 表示 方法は、 「プリンタ ステータス ウインドウの 表示ち 
法」 を 参照して ください。 


印字 位置を 調 碧ず る  5-69 


[オプション] メニ ューか 5  [デバイス 設定] 一 [印字 位置 調 割 を 選択 
しまず。 


[印字 位置 調整] ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 


[印字 位置 調整] ダイア □グ ボックスで 印字 位置を 調整し まず。 

印字 位置 調整 プリントの 印刷 結果を 見て、 調整す る 数値を 選択し ます。 印字 位置を 調整で 
をる 範囲は- 1 日. 日〜 +1 日.  Omm です。 数値び ル さくなる と 印字 位置は 左に、 数値び 大き 
くなる と 印字 位置は ちに 入力した 数値 だけ 移動し ます。 


印字 位置の 調整は 日. 1 mm 単位で 設定す る ことび でを ます。 


2 


3 


曰 常の メンテナンス 


5-70  印字 位置を 調整ず る 


4  [OK] を クリック します。 


5  [オプション] メニ ューか 5  [ユー ティリ ティ] 一 [印字 位置 調整 プリン 
卜] を 選択し ます。 


[印字 位置 調整 プ リント] ダイア □グ ボックスが 表示され まず。 


6  [印字 位置 調 壁 プリント] ダイア □グ ボックスで、 印字 位置を 調 壁した 給 
紙 部を 選択し ます。 


印字に 置を 調 碧ず る  5-71 


7  [OK] を クリック しまず。 


設定 変更され た 印字 位置び 印刷され まず。 印刷 結果を 見て、 印字 位置の 確認を します。 
さ 引 こ 印字 位置の 調整を 行う 場合は、 手順 1 〜 7 を 繰り返します。 


日裹 メンテナンス 


5-72  印字 位置を 調整ず る 


プ u ンタ のか 部を 清掃す る 


本 プリンタの 最良の 印字 品質を なつた めに、 定期的に 本体 外部 や 吸 排気 □を 清掃して  <  ださ 
い。 本 プリンタの 清掃は、 故障 や 感電 事故を 避ける ため、 次の 点に 気を付けて 清掃を 行って 
< ださい。 


A 警告 •肩 掃のと 走は、 電源を オフに し、 電源 プラグを 巧いて ください。 义巧や 感電の 原因に なり 
まず。 

- アル コール や ベンジン、 シン ナー などの 引 义性落 剤は 使用し ないで ください。 弓队性 溶剤 
び 製品 内部の 電気 部品な どに 接 軸ず ると、 火が や 感電の 原因に なりまず。 


重要 


•本体の プラスチックび 変質したり、 ひびび 入る ことび あります ので、 絶対に 水 または 水で 
薄めた中性洗剤し^(かのク リー ニン グ 溶液を 使用 しないで ください。 

• 中性洗剤 は 必ず 水で薄めて ご 使用く ださい。 

•本 プリンタには、 ま 油の 必要はありません。 絶対に ま 油し ないで ください。 


1 後 カバーを 取り外しまず。 

後 カバーを かし 開けて からの、 媛 カバー を 取りが します®。 


プリ ン タの 外部を 清掃ず る  5-73 


2 電源 スイ ッ チの" 〇" 側を 巧 して プリ ンタの 電源を オ フ にし ①、 USB ケー 
ブルを 巧き ③、 電源 プラグを 電源 コンセント か 日 巧いて ③、 アース 線を 
専用の アース 線 端子 か 5 取り がします ④。 


3 水 または 水で薄めた 中性洗剤を 含ませた 柔らかい 巧を かたく 紋 り、 巧れ 
を ふき 取ります。 

中性洗剤を 使用した とさは、 必ず あと か 6 水を 含ませた 柔 5 かい 巧で 洗剤を & さ 取って く 
ださい。 


日裹 メンテナンス 


5-74  プリンタの 外部を 清掃ず る 


4 巧れ が 落ちた 日、 乾いた 柔らかい 巧で 水分を ふき 取ります。 


5 完全に 乾いた 5、 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 
コンセントへ 接続し、 US 己ケー ブルを 接続し ます。 

6 後 カバー を 取り付けての、 閉めまず ②。 

図の よ ラ に ケーブルを 媛 カノ （一 の 溝に 通します。 


プリ ン タの 外部を 清掃ず る  5-75 


プリンタを 移動す る 


><ン テ ナンス や 移転な どで 本 プリンタを 移動ず ると きは、 必ず 政 下の 内容を 守り、 手順に し 
たがって 移動 させて < ださい。 

ム 警告  プリンタ 本体を 移動させる 場合は、 必ず 電源を オフに し、 電源 プラグを 抜き、 インタフェー 

ス ケーブルを 取り 列して ください。  そのまま 移動ず ると、 電源 コード や インタフェース 
ケーブルが 傷つを、 火災 や 感電の 原因に なりまず。 

ムま 意. 本プ U ン タは、 給 紙 カ セツ トを 取り付け ていない 状態で 約 48.3k 邑 (本体： 約 39.4k 旨/ 卜 
ナー カー ト U ツジ X  4  : 約 1.3k 旨/ドラム カー ト U ツジ X  4  : 約 7 .目 kg) あります。 必 
ず 4 人 ly 上で、 腰な どを 痛めない よ ラに 注意して 持ち運んで ください。 

- 絶 巧に 前 カバーな ど、 運搬 用 取っ手 拉 外の 部分を 持たないで ください。 落として けがの 原 
因になる ことがあります。 


- 給 紙 カ セツ トを 取り付けた 状態で 持ち運ばないで ください。 給 紙 カ セツ トび 落下し、 けが 
の 原因になる ことび あります。 


日裹 メンテナンス 


5-76  プリンタを 移動ず る 


•ペーパー フィーダを 取り付けた 状態で 持ち運ばないで ください。 ペーパー フィーダが 落下 
し、 けがの 原因になる ことがあります。 


重要 


@  メモ] 


おず 前 カバー や 手差し トレイび 閉まって いる ことを 確認して か 日 持ち運んで ください。 
設置 場所に ついては、 「設置 時に お読みく ださい」 を 参照して ください。 


プリンタを 移動ず る  5-77 


本体を 移動ず る 


本プリ ンタの 本体の みを 移動 するとき は、 なの 手順で 正しく 持ち 達んで く ださい。 


1 後 カバ _ を 取り外します。 

後 カバーを かし 開けて か 5 ①、 を カバーを 取り外しまず ⑤。 


2 電源 スイ ツチの" 〇" 側を 巧して プリ ンタの 電源を オフに し①、 USB ケー 
ブルを 抜き ②、 電源 プラグを 電源 コンセントから 巧いて ③、 アース 線を 
専用の アース 線 端子 か 日取りが します ④。 


日裹 メンテナンス 


5-78  プリンタを 移動ず る 


3 ずべ ての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取り外し ま 
ず。 


4 給 紙 カセットを 引き出しまず。 

給 紙 カ セツ トを 止まる 位置まで 引き出し ますの。 


曰當の メンテナンス 


プリンタを 移動ず る  5-79 


給 紙 カ セツ トの 手前を かし 持ち上げて か 日 感、 図の ように 手を そえて 引き出します®。 


重要 


給 紙 カ セツ トは 水平に 引き抜く ことは でを ません。 無理に 引き抜こう とすると 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことび あります。 
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5 プリンタ 本体を 設置 場所から 移動し ます。 

プ U ンタ 本体 下部に ある 運搬 用 取っ手に 4 人し 义± で 手を 掛け、 同時に 持ち上げて 運びまず。 


メモ I  オプションの ペーパー フィーダび 取り付け 5 れ ていたと さは、 プ U ンタを 移動 場所に 運ぶ 

前に ペー パーフィーダを 移動 場所に 設置し ます。 取り付け かたに ついては、 「ペーパー 
フィーダを 取り付ける」 （一 P. 目- 1 已） を 参照して ください。 


6 移動 場所に ゆっくりと おろします。 


A 注意 プ IJ ンタは ゆ つく 0 と 慎重に おろして ください。 手な どを 挟む と、 けび の 原因に なること 
び あ 0 まず。 


重要 


設置 場所には、 オプション 品の 取り付け や ケーブルの 接続な どを 行 ラた めの スペースを 確 
保して おいてく ださい。 


プリンタを 移動ず る  5-81 


給 紙 カセットの 手前を かし 持ち上げて か 日 （D、 給 紙 カセットの 前面び、 プ U ンタの 前面と 
揃 ラまで、 しっか 〇と與 まで 押し込みます®。 


5-82  プリンタを 移動ず る 


8  USB ケー ブルに (外の インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を 
接続し ます。 


9 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コンセントへ 接続 
します。 


10  USB ケー ブルを 接続し ます。 


11 後 カバー を 取り付けて ①、 閉めます®。 

図の よ 5 に ケーブルを 後 カバーの 溝に 通しまず。 


参 プリンタを 輪 i 送す ると さは 

移転、 引越しな どで プリンタを 輸送 するとを は、 輸送 中の 破損 や 故障を 避ける 
ため、 トナーカート U ッジと ドラム カート U ッジを 取り外し、 購入 時に 入って 
いた パッケージ （箱） や 捆包材 を 使って しっかりと 捆 包して ください。 

本プ U ンタび 入って いた パッケージ や 捆包材 びないと をは、 適した 大 ささの 段 
ボールに、 適当な 捆包 ネオを 入れて しっかり と捆 包して く ださい。 


置 罗ンテ ナンス 
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ペティ スタ ル ごと 移動ず る 


本プ U ンタ にぺ デイ スタ ルを 装着して いると きは、 なの 手順で 正しく 移動して ください。 


1 後 カバ _ を 取り外します。 

後 カバーを かし 開けて か 5 ①、 を カバーを 取り外しまず ⑤。 


2 電源 スイ ツチので" 側を 巧して プリ ンタの 電源を オフに し①、 USB ケー 
ブルを 抜き ②、 電源 プラグを 電源 コンセント か 日 巧いて ③、 アース 線を 
専用の アース 線 端子 か 日取り 外します ④。 


日裹 メンテナンス 


5-84  プリンタを 移動ず る 


3 ずべ ての インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を 取りが しま 
す。 

4 アジ ヤス タを 矢印の 方向に 回して 上に 巧き 当たる まで 縮めまず。 


5 必ず 4 人に Lb で 前後を まえ、 お倒しな いように 慎重に 巧して 運びます。 
6 アジ ヤス タを 矢印の 方向に 回して 固定し ます。 

アジ ヤス タび 均等に 床に 着く まで 下ろし、 しっかりと 固定し ます。 


日常の メンテナンス 
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7  USB ケー ブルに (外の インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を 
接続し ます。 


8 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コンセントへ 接続 
します。 


9  USB ケーブルを 接続し ます。 


fO 後 カバー を 取り付けて ①、 閉めます ②。 

図の よ ラ に ケーブルを 後 カノ  く一 の 溝に 通します。 


曰 常の メンテナンス 
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プ U ン タの 取 0 扱いに ついて 


本 プリンタは、 いろいろな 電子 部品 や 精密な 光学 部品を を < 使用して います。 け 下の 内容を 
よく お読みい たださ、 気を付けて 取 り 扱って く ださい。 


重要 


•本 プリンタの 取り扱いに ついては、 「安全に お使いいた だくた めに」 ち お読みく 
ださし、。 

•プ U ンタや トレイ、 カバーな どの 上に 重い ものを 置かないで ください。 プ U ンタが 破損す 
る 原因に な 0 ます。 


•香 カバーは、 必要 ULt の 時間 開けた ままに しないで ください。 直射日光 や 強い 光び 当たる 
と、 印刷の 品質び 低下す る 原因になります。 

•印刷 中に 振動を 与えないで ください。 印刷の 品質び 低下す る ことび あります。 


•印刷 中は、 絶対に プ I」 ンタの カバーを 開けないで ください。 故障の 原因になります。 

•前 カバー や 手差し トレイな ど プリンタの 香 カバーは、 ていねいに 開閉して ください。 プリ 
ンタ 破損の 原因に な 0 ます。 

•本プ U ンタに ホコリ 除けの カバーを かける ときは、 電源 スイッチを オフに して、 本体の 温 
度び 十分に 下がって か 5 行って くださし、。 

•長期 間 使用し ない とさは、 電源 コードの プラグを 電源 コンセント か 5 抜いて ください。 
•化学 薬品を 使用して いる 場所では、 使用- 保管し ないで ください。 


プリンタの 取り扱い について  5-87 


•  IT 巨 ユニッ トの 転写 ベルト や IT 巨 ユニッ ト カバーに 触れたり しないで ください。 転写べ ル 
卜に 傷び つくと、 給 紙 不良 や 印字 品質の 低下の 原因になります。 IT 巨 ユニットの 転写べ ル 
卜に 触れて 印字 品質び 低下した 場 含は、 「IT 巨 ユニットの 転写 ベルトを 清掃す る」 
(一 P. 己-日日） を 参照して、 IT 巨 ユニッ トの 転写 ベルトの 清掃を 行って ください。 ITB ユ 
ニッ トの 転写 ベルトに トナー び 付着して いる 場 含は、 自動的に 清掃す る 機能び 付いてい ま 
ずので 清掃ず る 必要は あり ません。 


5-88  プリンタの 取り扱い について 


オプション 品に ついて 


CHAPTER 


この 章では、 オプション 品の 取り付け かたに ついて 説明して いまず。 ぺデ ィス タルの 取り付 
け かたに ついては、 ぺ ディ スタ ルに 付属の 取扱説明書を 参照して ください。 
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6-1 


オプション 品に ついて 


本プ U ンタの 機能を フルに 活かして お使いいた だくた めに、 次の よ ラな オプション 品を 用意 
しています。 必要に応じて お買い ホめ ください。 オプション 品に ついては、 本プ U ンタを お 
買い ホめ になった 販売店に お問い合わせく ださい。 


ぺー パーフイーダ 


本プ I」 ンタ は、 標準 状態で 給祇 力た ッ トと 手差し トレイの 合計 2 つの 給 紙 部が ありまず。 才 
プシ ヨンの 己已〇 枚 ペーパー フィーダを 3 台 装着す ると、 最大 己 つの 給 紙 部を 使用す る こ 
とが 巧 能です。 

巳 己 0 枚 ペーパー フィーダ ユニット PF-98 は、 巳已 0 枚 ペーパー フィーダと 己巳 0 枚 給 紙 力 
セッ トが セッ ト になって います。 

巳 已日枚 給 紙 カセットには、 A3、 目 4、 A4、 目 己、 A 已、 レジャー （1] X 17)、 リー ガル、 
レター、 エグゼクティブ サイズと 政 下の サイズの ユー ヴ 定義 用紙を 普通 祇 （目 4 邑 /m2 の 場 
合） で 最大 約 己巳 日 枚まで セットで さます。 

. 縦 置きの 場合 ：幅 2 1 0 .日〜 297.0 mm、 長さ 210.0-431 .8mm 
• 横 置きの 場合 ：幅 2 1 0 .日〜 297.0 mm、 長さ]  48 .日〜 297.0 mm 


メモ 1 •ペーパー フイーダは、 最大 3 台まで 取 0 付ける ことび できます。 ただし、 ぺデ イス タル 
(ボックス タイプ） を 装着した 場 含は、 2 台までで す。 

•ペー ノくー フイーダは、 LBP 已白〇 0/ 已曰〇 0SE/ 已巨〇 0/ 已己〇 0SE 専用です。 他の 機種 用の 
ペー ノ  く ー フイ ー ダは 使用で さません。 

•ぺー パー フイーダの 取り付け かたに ついては、 「ぺー パーフイー ダ」 （一 P.6-4) を 参照し 
て  <  ださし、。 


オプション 品に ついて 


6-2 


オプション 品に ついて 


ぺデ イス タル 


ぺデ ィス タルは、 本 プリンタを 操作し やすい 高さに 設置したり、 移動し やすくず るた めの 専 
用 台です。 プ U ンタ 本体の 底面 または ペーパー フィーダの 底面に 取り付ける ことび でき ま 
ず。 移動 用の キヤ スタと 固を する ための アジ ヤス タび 付いています。 

ぺデ イス タルには、 キヤ スタ タイプと ボックス タイプの 2 種類び あります。 


ぺデ イス タル （キヤ スタ タイプ）  ぺデ イス タル （ボックス タイプ) 


@  メモ I  •ぺ ディ スタ ル （キャス タタ イプ） を 装着した 場合、 ペー バー フィー ダは 3 台まで 取 0 付け 
る ことび できます び、 ぺデ ィス タル （ボックス タイプ） を 装着した 場合は 吕 台までで ず。 

•ぺ ディ スタ ルの 取 D 付け かたに ついては、 ぺデ ィス タルに 付属の 取扱 説 日月 書を 参照して く 
ださし、。 


ッ トワ ー クボ ー ド 


ネッ トワー クボー ドは、 本プ U ンタを LAN に 接続す るた めの 下じド/ロプ〇 トコ ルに 対応し 
た プリンタ 内蔵 型ネッ ト ワーク ボードです。 ネッ ト ワーク ボードには ブラウ ヴを 使って プ 1」 
ンタの 機能び 設定で きる 「リ モート UI」 を 内蔵して おり、 プ U ンタの 設定 •管理を ネット 
ワーク 上の コンピュータから 行えます。 また、 コンピュータ 上で ネッ ト ワークに 接続され た 
プ U ンタの 設定 や 管理を 行う プ U ンタ 管理 ユー テイ U テイ rNetSpot  Device  Installed 
を 利用す る ことび でを ます。 


メモ 1 -「U モート UU の詳 巧に ついては、 「U モート UI ガイド」 を 参照して ください。 

•  rNetSpot  Device  Installer] の 詳細に ついては、 「ネッ トワー ク ガイ ド/本 編」 を 参照 
して  <  ださい。 

•ネットワーク ボー ドの 取り付け かたに ついては、 「ネットワーク ボード」 （一 P. 巨- 30) を 
参照して ください。 


オプション 品に ついて 


オプション 品に ついて 
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ぺー パー フイー ダ 


ペー ノ （ー フィ ー ダは、 プ U ンタ 本体の 底面に 取り付けて 使用 します。 

ペーパー フィーダを 設置す る 前に、 パッケージに L ソ 下の ものび すべて 揃ってい るかを お認し 
てくだ さい。 万一 不足して いるち の や 破損して いるものび あった 場合は、 お買い まめの 販売 
店まで ご連絡く ださい。 


A 警告  ぺー パーフィーダを 取り付け ると 走は、 必ず プ U ンタ① 電源を オフに し、 電源 プラグを 巧 
走、 プ U ンタ 本体に 接続され ている ずべ ての インタフェース ケーブル や 電源 コー ド、 アー 
ス 線を 取り外して ください。 そのまま 作業を 行 ラと、 電源 コード や インタフェース ケーブ 
ルが 傷つを、 火災 や 感電の 原因に な 0 まず。 


重要 


ペーパー フイー ダの コネクタ や 給 紙 □ー ラには 触れないで ください。 故障 や 給 紙 不良の 原 
因に なりまず。 


メモ I  •ペーパー フィーダは、 最大 3 台まで 取り付ける ことび でさます。 ただし、 ぺデ ィス タル 
(ボックス タイプ） を 装着した 場合は、 2 台までで す。 

•ペーパー フィーダの 用紙の セッ ト 方法に ついては、 「給 紙 カ セッ トに 用紙を セッ ト する」 
(一 P ぶ- 1 目） を 参照して ください。 
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ぺー パーフイーダ 


兵 


63  442  192 

足の 高さは 己 mm、 先端の 直径は 18mm です。 


参ぺ 一 八 ー フイ ー タの 足の ti 置 
前面 A 


63  442 


192 


設置 スペース 


本 プリンタに ペーパー フィーダを 装着して 使用す る 場合の 各部の 寸法、 および 周囲に 必要な 
寸法、 足の 位置は 次の よ ラに なって います。 


♦プ U ン タの ブま 
前面 4 


(mm) 


参 周囲に 必要な スぺ ー ス 
前面 A 


客 


カ セツ ト巧畫 カバー 


*1 質卜 


795 


210 


1615 


割 

い';’ 巧 

上 カバー \ 

前 カバー 

\  , 

ん 

J] 

h- 

in 

、'  w 

'-V 

5 

CD 

LO 

累 

n 

n 

n 

(mm) 


(mm) 


の 8 穿 


0 等 


オプション 品に ついて 
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徊包材 を 取りがず 


ペーパー フィーダには、 輸送 時の 振動 や 衝撃から 装置を 守る ために、 テープ や 捆包材 が 取り 
付けられて います。 ペーパー フィーダを プ U ンタに 取り付ける 前に、 これらの テープ や捆包 
材を 取り外して  <  ださい。 

f 割 . ペーパー フィーダ 内部に 栖包材 び 残って いると、 動作 時に 給 紙 不良 や 故障の 原因に なり ま 
す。 必ず 手順に したびって 捆包材 を 残さずに 取りが してく ださし、。 

•取りが した 栖包材 は、 移転 や 移設、 修理な どの 輸送 時に 必要に な 0 ます。 なくさな いよ ラ 
大切に 保管して おいて  <  ださし、。 


®  メモ] 捆包材 は 予告な く 位置- 形状び 変更され たり、 追加 や 削除され る ことび あります。 


給 紙 カセット、 カ セツ ト 保護 カバーを 止めて いる テープを 取り外しまず。 
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ぺー パーフイーダ 


2 図の 位置に ある 徊包材 をの、 ©の 順に 取り外しまず。 


〇 


J 給 紙 カセットを 引き出しまず。 

給 紙 カ セツ トを 止まる 位置まで 引を 出します ①。 


ぺー パーフイーダ 
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給 紙 カ セツ トの 手前を かし 持ち上げて か 日③、 左手を そえて 給 紙 カ セツ トち 側に ある 取つ 
手び 完全に 見える まで、 引を 出しまず®。 


重要 


. 給 紙 カ セツ トは 重い ので 両手で しっかり 持って ください。 

•取り出した 給 紙 カ セツ ト は、 水平で 安定した 場所に 置いて ください。 

•給 紙 カ セツ トは 水平に 引き抜く ことは できません。 無理に 引き抜こう とすると 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことび あります。 
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ぺー パーフイーダ 


4 給 紙 カセット 内部の テープと 徊包材 を 取り外しまず。 


•給 紙 カ セツ ト には、 個 包材び 取り付けられて います。 必ず 給 紙 カ セツ トを 引を 出し、 残さ 
ずに 取り外して ください。 


ぺー パーフイーダ 
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•給 紙 カ セツ トの給 紙 □— ラには 触れないで ください。 給 紙 不良の 原因になります。 


5 給 紙 カセットを ペーパー フィーダに セットし まず。 

給 紙 カ セッ トを 両手で 持って 図の 位置まで 巧し 込みの、 ち 手で 給 紙 カ セッ トの 手前を 持ち、 
止まる 位置まで 押 し 込みます®。 
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給 紙 カセットの 手前を かし 持ち上げて®、 給 紙 カセットの 前面び、 ペーパー フィーダの 前 
面と 揃 ラまで、 しっかりと 奥まで 巧し 込みまず®。 


A ま 意 給 紙 カ セツ トを ペーパー フィーダに セツ ト するとき は、 指を 挟まない よ ラに 注意して くだ 
さい。 


プリンタ 本体を 移動ず る 


プ 1」 ンタ 設置 後に、 ペー バー フィーダを 取り付ける ときは、 次の 手順で プ U ンタを いったん 
適切な 場所に 移動させます。 

A 警告 プリ ンタ 本体を 移動させる 場合は、 必ず 電源を オフ にし、 電源 プラグを 巧き、 インタ フェ ー 
ス ケーブルを 取り外して ください。 そのまま 移動ず ると、 電源 コード や インタフェース 
ケーブルが 傷つを、 火災 や 感電の 原因に なりまず。 

ik ま 意 給 紙 カ セツ トを 取り付けた 状態で 持ち運ばないで ください。 給 紙 カ セツ トび 落下し、 けが 
の 原因になる ことがありまず。 


オプション 品に ついて 
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1 後 カバ _ を 取り外します。 

後 カバーを かし 開けて か 5 ①、 を カバーを 取り外しまず ③。 


2 電源 スイ ッ チの" 〇" 側を 巧 して プリ ンタの 電源を オ フ にしの、 USB ケー 
ブルを 巧き ②、 電源 プラグを 電源 コンセント か! 5 巧いて ③、 アース 線を 
専用の アース 線 端子 か 日取り 外します ④。 


3 ずべ ての インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を 取りが しま 
ず。 


オプション 品に ついて 
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4 給 紙 カセットを 引き出しまず。 

給 紙 カ セツ トを 止まる 位置まで 引を 出します ①。 


給 紙 カ セツ トの 手前を かし 持ち上げ てから®、 図の ように 手を そえて 引き出します 感。 


四 


給 紙 カ セツ トは 水平に 引き抜く ことは できません。 無理に 引き抜こうと ずると 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことび あり ます。 
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5 プリンタ 本体を 設置 場所 か 5 移動し まず。 

プリ ンタ 本体 下部に ある 運搬 用 取っ手に 4 人 ULt で 手を 掛け、 同時に 持ち上げて 運びます。 
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ムま意 •本 プリンタは、 給 紙 カ セツ トを 取り付け ていない 状態で 約 48.31< 呂 (本体： 約 39.4k 旨/ 卜 
ナー カー ト U ツジ X  4  : 約 1.3k 旨、 ドラム カートリ ツジ X  4  : 約 7.6k 旨） あります。 必 
ず 4 人 似 上で 腰な どを 痛めない よ ラ に 注意 して 持ち運ん でく ださい。 

•絶対に 前 カバーな ど、 運搬 用 取っ手 扮 外の 部分を 持たない でぐ ださい。 落として けがの 原 
因になる ことがあ 0 ます。 


重要 


必ず 前 カバーや 手差し トレイび 閉まって いる ことを 確認して から 持ち運んで ください。 


、ぺ ー パ ー フイ ー ダを 取り付ける 


ペーパー フィーダは、 プ U ンタ 本体の 底面に 取り付けます。 

注意 •プ U ンタや ペーパー フィーダは ゆつ < りと 慎重に おろして < ださい。 手な どを 挟む と、 け 
びの 原因になる ことがあ 0 ます。 

•給 紙 カ セツ トを 取り付けた 状態で 持ち運ばないで ください。 給 紙 カ セツ トが 落下し、 けが 
の 原因になる ことがあ りまず。 

.ペーパー フィーダを 取り付けた 状態で 持ち運ばないで ください。 ペーパー フィーダが 落下 
し、 けがの 原因になる ことがあ 0 ます。 
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の 


重要 


ペー パーフィーダを 装着した 場合、 給 紙す る ペーパー フィーダ （カセット 2、 カセット 
3、 カセット 4) より 上段の 給 紙 カセットは 必ず セットした 状態で 使 巧して ください。 給 
紙 カセットび セットされ ていないと、 下段の 給 紙 部から 給 紙す る ことは できません。 （た 
とえば、 カセット 2 び セットされ ていない 場合、 カセット 3 か 5 給 紙す る ことは でき ま 
せん。） 


1 ずべ ての ペーパー フィーダ か 5、 給 紙 カセットを 引き出しまず。 

給 紙 カ セツ トを 止まる 位置まで 引き出し まずの。 


給 紙 カ セツ トの 手前を かし 持ち上げて か 5  @、 左手を そえて 給 紙 カ セツ トち 側に ある 取つ 
手が 完全に 見える まで、 引き出しまず ③。 


オプション 品に ついて 
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図の ように 給 紙 カ セツ トを 両手で 持って、 完全に 引き出します ④。 


重要 


•給 紙 カ セツ トは 重い ので 両手で しっか 0 持って ください。 

•取り出した 給 紙 カ セツ ト は、 水平で 安定した 場所に 置いて ください。 

•給 紙 カ セツ トは 水平に 引き抜く ことは できません。 無理に 引き抜こう とすると 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことがあり ます。 


2 ぺー パー フイーダの カ セツ ト 保護 カバーを 取りが します。 

図の よ ラに カ セツ ト 保護 カバーの レバーを 押しな び 5、 カセット 保護 カバーを 取りが しま 
す。 
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3 ペーパー フィーダを 設置 場所に 置きまず。 

ペーパー フィーダを 持ち運ぶ とさは、 両手で 左ち の 運搬 用 取っ手を 持って 運んで ください。 


•本 プリンタ および オプション 品の 質量で 歪んだり、 沈む 可能性の ある 場所 （じゅ ラたん、 
畳な どの 上） には 設置し ないで ください。 

- プ U ンタ 本体を 載せたり、 電源 コー ド や インタフェース ケーブル などの 接続 作業び できる 
よ ラに、 周囲に 十分な スペースを 確保して おいてく ださし、。 
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4 ぺ ー パ ー フイ ー ダと ぺ ー パ ー フイ ー ダを 取り付ける ときは、 ぺ ー パ ー 
フイーダの 位置 ミ 夫め ピンに 合わせて ゆっくりと 載せます。 

ペー バー フイー ダを 1 台の み 取り付ける 場合は、 手順 己に 進んで くださし、。 


@  メモ] ペー バー フィーダは、 最大 3 台まで 取り付ける ことび できます。 


オプション 品に ついて 
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5 付属の 4 本の ネジで ペーパー フィーダを 固定し まず。 

ネジは しっかりと 固定して ください。 


C オプシ 3ン 品に ついて 
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G プリ ンタ 本体を ぺー パー フイーダ の 位置 ミ 夫め ピンに 合わせて ゆっくりと 
載せまず。 


7 付属の 4 つの 部材 とネジ で、 プリンタ 本体と ペー パー フィーダを 固定し ま 
ず。 

部な の 巧を プ IJ ンタの 突起に 取り付けて ①、 ネジで 固定し ます ②。 


オプション 品に ついて 
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プ u ンタ 本体の カ セツ ト 保護 カバーを 上げ なげ 日®、 部 材の突 超を プリンタの 巧に 取り付 
け®、 ネジで 固定し まず®。 
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8 カセット 保護 カバーを 取り付けます。 


図の よ 5 に カ セツ ト 保護 カバーの レバーを 押しな びら、 突起を ペー バー フィーダ 背面の 溝 
に 差し込みます。 


カ セッ ト 保護 カバーに 手を かけたり、 強く 巧したり、 物を 置いたり しないで ください。 力 
セッ ト保震 カバーび 破損す る 恐れび あ 0 ます。 

9 給 紙 カセットを プリンタ 本体、 ぺー パーフイーダに セットし ます。 

10  USB ケー ブル L ソ 外の インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を 
接続し ます。 

11 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コンセントへ 接続 
します。 


12  USB ケー ブルを 接続し ます。 


オプション 品に ついて 
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後カバー を取り付けて①、 閉めます ②。 

図の よ ラ に ケーブルを 後 カノ  く一 の 溝に 通します。 


メモ I ペーパー フィーダを 装着した 後は、 プ U ンタ ドライバの [デバイスの 設定] ページで オプ 
シ ョン 機器の 設定び 必要になります。 [デバイスの 設定] ページの [デバイス 情報 取得] 
ボタンを クリック すると、 プ U ンタの オプション 情報び 自動的に 取得で きます。 


ぺ ー パ ー フイ ー ダを 取り 夕'!' す 


ペーパー フィーダの 取りが しは、 次の 手順で 行います。 

A 警告  ペーパー フィーダを 取りが すと きは、 必ず プ U ン タの 電源を オフに し、 電源 プラグを 抜 
き、 プリンタ 本体に 接続され ている すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アー 
ス 線を 取り 列して ください。 そのまま 作業を 行 ラと、 電源 コード や インタフェース ケープ 
ルが 傷つを、 火災 や 感電の 原因になります。 

A 注意 • 給 紙 カ セッ トを 取り付けた 状態で 持ち運ばないで ください。 給祇カ セッ トが 落下し、 けが 
の 原因になる ことがあります。 

- ペー ノ く ー フィ ー ダを 取り付けた 状態で 持ち運ばないで ください。 ペーパー フィ ー ダが 落下 
し、 けがの 原因になる ことがあります。 


重要 


プリンタの 移動 や 修理の 際は、 ぺー パー フイー ダ や 給 紙 カ セツ トを 取り外して ください。 
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後 カバー を 取り外します。 


2 電源 スイッチの" 〇" 側を 巧して プリンタの 電源を オフに し、 USB ケー 
ブルを 抜き、 電源 プラグを 電源 コンセントから 巧いて、 アース 線を 専用 
の アース 線 端子 か 日取り 外します。 

J ずべ ての インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を 取り外し ま 
ず。 

A プリンタ 本体、 ぺー パーフイーダから 給 紙 カセットを 引き出します。 

5  4 つの ネジと 部材を 取りが します。 

取り付ける とさと 逆に 回して ネジを 取り外します。 

tmmm  取りが した ネジは 再度 ペー パーフイーダを 取り付ける ときに 必要になります。 なくさない 
よ ラ に 保管 して おいてく ださい。 

D プリンタを 持ち上げて、 ぺー パーフイーダから 取りが します。 


ぺー パー フイーダを 2 台 上 取り付け ている 場合、 上の 段から 順に ぺ一 
パー フィーダを 取りが します。 


8 ぺー パー フイーダを 移動し ます。 

9 プリンタ 本体を 設置 場所へ 戻します。 

10 給 紙 カ セツ トを プリンタ 本体に セツ ト します。 


11 USB ケー ブル じ1 がの インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を 
接続し ます。 


12 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コンセントへ 接続 
します。 


オプション 品に ついて 


ぺー パーフイーダ  6-25 


13  us 己ケー ブルを 接続し ます。 
14 後 カバー を 取り付けます。 


オプション 品に ついて 
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ぺデ イス タル 


ぺデ イス タルは、 本 プリンタを 操作し やすい 高さに 設置したり、 移動し やすくず るた めの 専 
用 台です。 プ U ンタ 本体の 底面 または ペーパー フイーダの 底面に 取り付ける ことび でき ま 
す。 移動 用の キヤ スタと 固を する ための アジ ヤス タび 付いています。 

ぺデ イス タルには、 キヤ スタ タイプと ボックス タイプの 2 種類び あります。 


メモ] •ぺ ディ スタ ル （キヤ スタ タイプ） を 装着した 場合、 ぺ ーバー フィー ダは 3 台まで 取 0 付け 
る ことび できます び、 ぺデ ィス タル （ボックス タイプ） を 装着した 場合は 吕 台までで ず。 

•ぺ ディ スタ ルの 取 D 付け かたに ついては、 ぺデ ィス タルに 付属の 取扱 説 日月 書を 参照して く 
ださし、。 


オプション 品に ついて 


ベ デイ スタ ル  6-27 


設置 スペース 


ぺデ イス タル （キヤ スタ タイプ） 装着げ 態 


本プ I」 ン タにぺ デイ スタ ルを 装着して 使用す る 場合の 各部の 寸法、 周囲に 必要な 寸法、 およ 
び キヤ スタ、 アジ ヤス タの 位置は 次の よ ラに なって います。 

♦プ U ンタの 寸法 
前面 A 


ぺデ イス タル （ボックス タイプ） 装着が 態 


(mm) 


送寸 


' ― « 

] 

] 

] 

LO 

LO 

_ 

M 

588 

109 
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6-28  ぺデ イス タル 


参 周囲に 必要な スへ ー ス 

前面 吟 

•ぺ ディ スタ ル （ボックス タイプ） 装着 状態 


ぺデ イス タル （キヤ スタ タイプ） 装着げ 態 


参ぺ デイ スタ ルの キヤ スタ、 アジ ヤス タの 位置 

前面 今 

- キヤ スタ 

67  570  60 


- アジ ヤス タ 
27  ,  495 


を 


题。 


觀。 


175 


黯 
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I 


穿 日 


師， 


沒 8 


师 9 .お _ 


08 寸 


S’3S 
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ネッ トワー クボー ド 


ネッ ト ワーク ボー ドは、 プ U ンタ 背面の 拡張 ボー ドス □ッ トへ 取り付けます。 


オプションの ネッ トワー クボー ドを 装着ず ると、 LBP 已日 OOSE をネッ トワー ク 直結 プ リン 
夕 として お使いになる ことび でを ます。 


I プ U ン トサーパを 経由して 接続ず る 場合 


オプション 品に ついて 


6-30  ネット ワ ー クボ ー ド 


Ai 主意 •ネットワーク ボ- ドを 取り付ける ときは、 必ず プリンタの 電源を オフに し、 プ U ンタ 本体 
に 接続され ている すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取り 列して 
か！ 5 作業を 行って ください。 そのまま 作業を 行 ラと、 感電の 原因になる ことがあります。 
•ネッ ト ワーク ボー ドの 取り扱いには 注意して ください。 ネッ ト ワーク ボードの 角 や 部品の 
餅 利な 部分に 触れる と、 けがの 原因になる ことがあります。 


重要 


•ネッ ト ワーク ボードには、 静電気に 敏感な 部品な どび 使用され ています。 静電気に よる 破 
損を 防止す るた めに、 取り扱いに 当たって は 次の ことを お守りく ださい。 

- 一度 室内の 金属 部分に 手を 触れ、 体の 静電気を 逃び して か 5 作業して ください。 

•作業 中に、 ディスプレイ などの 静電気を 発生し やすい ものに、 触れないで ください。 
•ネッ ト ワーク ボードの 部品 や プリント 配線、 コネクタには 直接 手を 触れないで くださ 
い。 

- 静電気の 影響を 避ける ために、 ネッ ト ワーク ボードは 取り付ける 直前まで 保護 袋から 取 
り 出さないで ください。 また、 保護 袋は ネットワーク ボードを 取り外す ときに 必要に な 
0 ます。 捨てないで 保管して おいてく ださい。 

•本プ U ンタ にネッ トワー ク ボードを 装着して ご 使用になる 場合、 ネッ トワー ク ボードの 
ファームウェアの バージョンび 1.1 日 ULL でない と 正常に 動作し ません。 ネットワーク 
ボードの 取り付けと ソフト ウ王ア の インストールび 完了した あと、 ファームウ 王アの バー 
ジョンを U モート UI の [ネットワーク] ページに ある [ファームウェア] の [バージ ョ 
ン]、 または ネットワーク ステータス プ U ントの [ファームウェア バージ ョン] で 確認し 
てくだ さい。 U モート UI について は、 U モート UI ガイド 「第 3 章 U モート UI のい ろい 
ろな 機能」、 ネットワーク ステータス プ U ント について は、 ネットワーク ガイド 博 2 章 
ネッ ト ワーク 環境で 印刷す る 環境を 設定す るには」 を 参照して ください。 

ファームウ ェアの 更新び 必要な 場 含は、 キヤノン ホー ムぺ ージ （http://canon.jp/) か 
5 最新の ファームウ エアを ダウン □ー  ドして、 ファームウェアに 添付の README フ アイ 
ルの 記載に したびって ファームウェアを 更新して ください。 


メモ I  本ネッ ト ワーク ボードには、 LAN ケーブルは 付属して いません。 本ネッ トワー ク ボード 
を 装着して、 プ U ンタを ネットワークに 接続す る 場合は、 カテゴリ 日 対応の ツイ スト ぺ 
ア ケーブルが 必要です。 ケーブル や八ブ などは、 必要に応じて 別途 ご用 意く ださい。 
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各部の 名称と 機能 


①  プリンタ 接続 コネクタ 

プ 1」 ンタと 接続ず る コネクタです。 コネクタには 直 
接 手を おれないで ください。 

②  LAN コネクタ 

1 0BASE-T/1  OOBASE-TX  の  LAN  ヶー ブル 接続 
部です。 

③  100 ランプ （緑色） 

ネッ トワー クボー ドび 1 00 日 ASE-TX でネッ ト ワー 
クに 接続され ている ときに、  点 打し ます。 

1 0BASE-T 接続の 場合は、 点 巧し ません。 


④ LNK ランプ （緑色） 

ネッ ト ワーク ボー ドび ネッ ト ワークに 正しく 接続 さ 
れ ている ときに、 点な します。 

⑥ ERR ランプ （オレンジ色） 

ネットワーク ボード び 正常 に 動作して いないと さ 
に、 点 打 または 点滅し ます。 

⑧ MAC アドレス 

ARP/PING コマンドを 巧 用して、 IP アドレスを 設 
定 ずる 場合に 必要になります。 また、 プ IJ ンタ ドラ 
イバを インストール する 場合に 必要になる ことび あ 
0 ます。 
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ッ トワ ー クボ ー ドを 取り付ける 


ネッ トワー ク ボー ドは、 次の 手順で プ 1」 ンタ 本体の 化 張 ボー ドス □ッ トに 取り付けます。 
ネットワーク ボードの 取り付け 作業には、 プラス ドライバび 必要で ず。 あらかじめ ネジに 
合った サイズの ものを ご用 意く ださい。 


i 後 カバ _を 取り外します。 

後 カバーを みし 開けて か 5 ①、 を カバーを 取り かします ②。 


2 電源 スイッチの "〇" 側を 巧して プリンタの 電源を オフに し①、 USB 
ケー ブルを 抜き ②、 電源 プラグを 電源 コンセントから 抜いて ③、 アース 
線を 専用の アース 線 端子から 取りが します ④。 


オプション 品に ついて 


ネット ワ ー クボ ー ド  6-33 


3 電源 コー ド、 ァース 線を 取り タルます。 

作業用 スペースび 十分 とれない 場合は、 作業し やすい 場所に プ 1」 ンタを 移動し ます。 


4 


ネジ をが して、 拡張 ボー ドス □ッ トの 保護 板を 取 りが します。 


取り外した 保護 板と ネジ は、 ネッ ト ワーク ボー ドを かしに ときに 必要になります。 なくさ 
ない よ 5 に 保管して おいてく ださい。 


5 ネッ ト ワーク ボー ドを J 広 張 ボー ドス □ッ トに 差し込みまず。 

ネットワーク ボードは、 金属製の パネル 部分を 持ち、 ボードを 拡張 ボー ドス □ット 内部の 
ガイ ドレールに 含 わせて 差し込みます。 


身 •ネットワーク ボードの 部品 や プリント 配線、 コネクタには 直接 手を 触れないで ください。 

• ネッ ト ワーク ボードの プ U ンタ 接続 コネクタを、 拡張 ボー ドス □ッ ト 内部の コネクタに、 
しっかりと 確実に 押し込んで くださし、。 


オプション 品に ついて 
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6 ネット ワー クボー ドの 上下を、 付属の 2 本の ネジで 固定し ます。 


7 図の ように LAN ケー ブルに フェライ ト コアを 取り付けまず。 

フェライ ト コアは プ U ンタに 接続す る コネクタ 占、 6 己 cm じ (内の 場所に 取り付けます。 


(タメ モ I  •フェラ イト コアは、 プ U ンタに 同 おされて います。 

.本 ネッ ト ワーク ボードには、 LAN ケーブルは 付属して いません。 本ネッ ト ワーク ボード 
を 装着して、 プ U ンタを ネットワークに 接続ず る 場合は、 カテゴリ 己 対応の ツイ ストべ 
ア ケーブルび 必要です。 ケーブル や八ブ などは、 必要に応じて 別途 ご用 意く ださい。 


オプション 品に ついて 


ネットワーク ボード  6-35 


8  LAN ケー ブルを 接続し ます。 


お使いの ネッ ト ワークに 合わせて、 ネッ トワー ク ボードの LAN コネクタに 対応し に LAN 
ケーつ') レを 接続 してく ださい。 


g  USB ケー ブル Lu がの インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を 
接続し ます。 

10 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コンセントへ 接続 
します。 

11 必要に応じて、 USB ケー ブルを 接続し ます。 

12電源スイッチの "1" 側を 巧して、 プリンタの 電源を オンに します。 


fM  正しく 動作し なかったり、 プ U ンタ ステータス ウインドウに エラー^ッセージび 表示され 

たと きは、 「困った ときには」 （一 P.7-1) を 参照して ください。 


オプション 品に ついて 
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13 ネッ トワー クボー ドの LNK ランプ （緑） び 点 口して いる ことを 確認し ま 
ず。 

1 日 BASE-T の 場 含は、 LNK ランプび 点灯して いれば 正常です。 

]日 日 目 ASE-TX の 場 含は、 LNK ランプと 1 日日 ランプび 点灯して いれば 正常で ず。 


正常に 動作して いない 場合は プ U ン タの 電源を オフに し、 LAN ケーブルの 接続 や 八 ブの動 
作、 ネッ ト ワーク ボードの 取り付け 状態を 確認して ください。 


重要 


本 プリンタに ネッ トワー クボー ドを 装着して ご 使用になる 場合、 ネッ ト ワーク ボードの 
ファームウ ェアの バージョンび 1.1 日 ULL でない と 正常に 動作し ません。 ネットワーク 
ボードの 取り付けと ソフト ウ王ア の インストールび 完了した あと、 ファー ムウ 王アの バー 
ジョンを U モート UI の [ネットワーク] ページに ある [ファームウェア] の [バージ ョ 
ン]、 または ネットワーク ステータス プ U ントの [ファームウェア バージ ョン] で 確認し 
てくだ さい。 U モート UI について は、 U モート UI ガイド 「第 3 章 U モート UI のい ろい 
ろな 機能」、 ネットワーク ステータス プ U ント について は、 ネット ワーク ガイド 博 2 章 
ネッ ト ワーク 環境で 印刷す る 環境を 設定す るには」 を 参照して ください。 

ファームウ ェアの 更新び 必要な 場 含は、 キヤノン ホー ムぺ ージ （http://canon.jp/) か 
5 最新の ファームウ エアを ダウン □ー  ドして、 ファームウェアに 添付の README フ アイ 
ルの 記載に したびって ファームウェアを 更新して ください。 
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f 4 後 カバー を 取り付けての、 閉めます ②。 

手順 7 で LAN ケーブルに 取り付けた フェライ ト コアを 後 カバーに 入れて、 図の よ ラに ケー 
ブルを 後 カバーの 溝に 通します。 


^ ネット ワ ー クボ ー ドを 設定ず る 


ネッ ト ワーク ボードは、 工場 出荷 状態では 「自動 検出 モード」 に 設定され ています。 
10BASE-T/ 100BASE-TX の 通信 ま 度 や 転送 モー ドは 自動的に 検出され るので、 通常は 
設定を 変更す る 必要はありません。 ネッ トワー ク 側の 機器とう まく 通信で きないと きは、 
ネッ トワー クボー ドの ディップ スイッチを 設定して ください。 ディ ップ スイッチの 設定は、 
プ U ンタの 電源を オフに して ネッ ト ワーク ボードを 取り外してから 行います。 ネッ トワー ク 
ボードの 取りが しの 作業には、 プラス ドライバび 必要です。 あらかじめ ネジに 合った サイズ 
のちのを ご用 意く ださい。 接続した ネッ ト ワークの 通信速度に 合わせて、 ディップ スイッチ 
をな のよ ラに 設定して くださし、。 


重要 


ディ ップ スイッチを 設定す る 隙は、 ボールペン などの 先で y インボー ドを 傷つけな いよう 
に 気を付けてく ださい。 また、 シャープペンシル などの 先端の 鋭利な ちのは 使用し ないで 
ください。 


6-38  ネット ワ ー クポ ー ド 


■ネッ トワー クの 通信速度/転送 モー ドと ディ ップ スイッチの 設定 


LAN の 通信速度/転送 モード 


ディップ スイッチの 設定 


自動 検出 モード 
(工場 出荷 時の 設定） 


今 ON 
い FF 


1 OBASE-T/ 半二重 モード 
に 固定ず る 場合 


个 ON 
い FF 


1 0 日 ASE-T/ 全二重 モード 
に 固定ず る 場合 


f  ON 
lOFF 


1 00 日 ASE-TX/ 半二重 モード 
に 固定ず る 場合 


个 ON 
い FF 


1 00 日 ASE-TX/ 全二重 モード 
に 固定ず る 場合 


个 ON 
い FF 


1 後 カバー を 取りが します。 

2 電源 スイッチの "〇" 側を 巧して プリンタの 電源を オフに し、 US 己ケー 
ブルを 巧き、 電源 プラグを 電源 コンセント か！ 5 巧いて、 アース 線を 専用 
の アース 線 端子 か 日取りが します。 

J ずべ ての インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を 取りが しま 
ず。 


A  2 本の ネジ をが して、 ネット ワー クボー ドを 取り外します。 

f  Ba  ネッ ト ワーク ボー ドの 部品 やプ I」 ン ト 配線、 コネクタには 直接 手を おれないで ください。 


オプション 品に ついて 
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5 ディップ スイッチを 設定し ます。 


ディップ スイッチは、 ボールペンの 先な どで 設定して ください。 設定 方法は P. 日- 3 日の 表 
を 参照して  <  ださい。 
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ネッ トワー クボー ドを 拡張 ボー ドス □ッ トに 差し込みます。 

ネットワーク ボードは、 金属製の バネル 部分を 持ち、 ボードを 化 お ボード スロット 内部の 
ガイ ドレールに 合わせて 差し込みます。 

唯 强 •ネッ ト ワーク ボー ドの 部品 やプ U ン ト 配線、 コネクタには 直接 手を 独れ ないで ください。 

•ネッ ト ワーク ボー ドの プ U ンタ 接続 コネクタを、 あお ボー ドス □ッ ト 内部の コネクタに、 
しっかりと 確実に 押し込んで くださし、。 


/ ネット ワー クボー ドの 上下を、 付属の 吕 本の ネジで 固定し ます。 

な LAN ケー ブルを 接続し ます。 

9 電源 コー ド、 アース 線を 接続し ます。 

10 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コンセントへ 接続 
します。 


11 USB ケー ブルを 接続し ます。 

12 後 カバー を 取り付けます。 


オプション 品に ついて 
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6 


ッ トワ ー クボ ー ドの 初期化 


ネットワーク ボードの 設定 値を 工場 出荷 時の 値に 戻したい とさは、 リモート UI、 FTP クラ 
イアン トの いずれ かのち 法で 行いまず。 リモート UI について は U モート UI ガイド 「第 3 
章 リ モート UI の いろいろな 機能」、 FTP クライアントに ついては ネット ワーク ガイド/本 
編 「第已 章 付録」 を 参照して ください。 

をし、 上記の いずれの ち 法 も 行えない 場合は、 次の 手順で ディップ スイッチを 操作して、 
ネッ トワー ク ボードの 設定 値を U セッ ト する ことび でさます。 ネッ ト ワーク ボードを U セッ 
卜 する 作業には、 プラス ドライバび 必要です。 あらかじめ ネジに 合った サイズの をのを ご用 
意く ださい。 


1 後 カバー を 取りが します。 

2 電源 スイッチの "〇" 側を 巧して プリンタの 電源を オフに し、 USB ケー 
ブルを 抜き、 電源 プラグを 電源 コンセント か！ 5 巧いて、 アース 線を 専用 
の アース 線 端子から 取りが します。 

3 ずべ ての インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を 取り外し ま 
ず。 

4  2 本の ネジ をが して、 ネット ワー クボー ドを 取り外します。 

r' ■軍 a  ネットワーク ボードの 部品 やプ 1」 ント 配線、 コネクタには 直接 手を おれないで ください。 


5 ディップ スイッチ 1 を オン 側に 切り替えます。 

ディ ップ スイッチは、 ボールペンの 先な どで 設定して ください。 


オプション 品に ついて 
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の 


重要 


ディ ップ スイッチを 設定ず る 際は、 ボールペン などの 先で インボー ドを 傷つけな いよう 
に 気を付けてく ださい。 また、 シャープペンシル などの 先端の 鋭利な ちのは 使用し ないで 
< ださい。 


6 ネッ ト ワーク ボー ドを J 広 張 ボー ドス □ッ トに 差し込みまず。 

ネットワーク ボードは、 金属製の パネル 部分を 持ち、 ボードを 拡張 ボー ドス n ット 内部の 
ガイ ドレール にを わせて 差し込みます。 


重要 


- ネッ ト ワーク ボー ドの 部品 や プリント 配線、 コネクタには 直接 手を 触れないで ください。 
• ネッ ト ワーク ボードの プ U ンタ 接続 コネクタを、 拡張 ボー ドス □ッ ト 内部の コネクタに、 
しっかりと 確実に 押し込んで くださし、。 


7 ネッ トワー クボー ドの 上下を、 付属の 2 本の ネジで 固定し ます。 


8 電源 コー ド、 アース 線を 接続し ます。 

9 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コンセントへ 接続 
します。 


fO 電源 スイッチの "1" 側を 巧して、 プリンタの 電源を オンに し、 印刷 可 ラ 
ンプが 点な する まで 待って か 5、 電源 スイッチの "〇" 側を 巧して プリ 
ンタの 電源を オフに します。 

11 電源 プラグを 電源 コンセント か 5 巧き、 アース 線を 専用の アース 線 端子 
から 取り外します。 

12 電源 コー ド、 アース 線を 取り外します。 
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13 ネッ ト ワーク ボードを 取り外し、 ディップ スイッチ 1 を オフ 側に 戻し ま 
ず。 

ディ ップ スイッチは、 ボールペンの 先な どで 設定して ください。 


重要 


ディ ップ スイッチを 設定す る 際は、 ボールペン などの 先で y インボー ドを 傷つけな いよ ラ 
に 気を付けてく ださい。 また、 シャープペンシル などの 先端の 鋭利な ちのは 使用し ないで 
ください。 


14 ネッ トワー クボー ドを 取り付けます。 

15  USB ケー ブルむ がの インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を 
接続し ます。 

16 アース 線を 専 巧 の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コンセントに 接続 
します。 

17 必要に応じて、 US 己ケー ブルを 接続し ます。 

18 後 カバー を 取り付けます。 
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6 


ッ トワ ー クボ ー ドを 取りがず 


ネッ ト ワーク ボードの 取り外しは、 次の 手順で 行います。 ネッ ト ワーク ボードの 取り付けで 
取り外した 拡張 ボー ドス □ッ トの 保護 板と ネジを ご用 意 < ださい。 

A ミ 主意 • 必ず プリンタの 電源を オフに し、 プリンタ 本体に 接続され ている すべての インタフェース 
ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取り 列 ■して か！ 5 作業を 行って ください。 そのまま 作業 
を 行 ラと、 感電の 原因になる ことがあります。 

- ネッ ト ワーク ボードの 取り扱いには 注意して ください。 ネッ ト ワーク ボードの 角 や 部品の 
鋭利な 部分に 軸れ ると、 けがの 原因になる ことがあります。 


1 後 カバーを 取り外しまず。 

2 電源 スイッチの "〇" 側を 巧して プリンタの 電源を オフに し、 USB ケー 
ブルを 巧き、 電源 プラグを 電源 コンセント か！ 5 巧いて、 アース 線を 専用 
の アース 線 端子から 取り外します。 

3 すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取り外します。 
4  2 本の ネジ をが して、 ネット ワー クボー ドを 取り外します。 

取り外した ネッ ト ワーク ボードは、 購入 時に 入って いたな 護 袋に 入れて 保管して ください。 

•ネッ ト ワーク ボー ドの 部品 や プリント 配線、 コネクタには 直接 手を 触れないで ください。 

•取りが した ネジは 再度 ネッ ト ワーク ボードを 取り付ける ときに 必要に な 0 ます。 なくさな 
いよ ラ に 保管 して おいてく ださい。 

5 拡張 ボー ドス □ット の 保護 板を 取り付け、 ネジで 固定し ます。 

6  USB ケー ブルに (がの インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を 
接続し ます。 


アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コン セン トへ 接続 
します。 


S  USB ケーブルを 接続し まず。 


9 後 カバー を 取り付けます。 


オプション 品に ついて 
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困つ たと をには 


CHAPTER 


この 章では、 紙づ まりが 起こった とき や 印 宇 品質に 問題が あるときの 巧 姐の しかたに ついて 
説明して いまず。 


トラブル 解決 マップ . 7-2 

エラー ランプに ついて . 7-3 

紙づ まりが 起こった とを には . 7-4 

紙づ まりの 除去 手順 . 7-6 

ヴー ビス コール 表示 . 7-22 

印字 品質の トラブル . 7-25 

印字 不良が 起こった とさには . 7-33 

プリ ンタ 内部を 清掃す る . 7-33 

テス ト チャー ト] を 印刷ず る . 7-5 1 

テス ト チャー ト 2 を 印刷す る . 7-53 

印字 不良 サンプル . 7 -日已 

用紙の トラブル . 7-59 

何も 印刷され ない ときは . 7-60 

インス! ルの トラブル . 7-61 

アン インス I ルで をなかった ときは . 7-62 

USB クラス ドライバの 削除 . 7-64 

□- カル インス! ル 時の トラブル . 7-67 

プ U ンタの 共有 機能を 使 巧した ときの インス I ルの トラブル . 7-68 

その他の トラブル . 7-69 

プリンタの 機能を 確認した いとを には . 7-72 
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トラブル 解 巧 マップ 


本 プリンタを 使用 中に 異常が 発生した ときは、 巧の 手順に したがって チェックして くださ 
し'!。 


はい 

/ づ、、 、/々  KS  八 (‘+1’ 八、 

プリンタ ドライバが 正常に インスト ー 

\  mn マ: 3：*"  \  M  W 

ルされ ていない 

巧 用 C なな レ 1 ク  r 

一 第 7 章 「インストールの トラブル」 （P.7 -目 1) 

■ぃ ぃぇ 

^  EP  刷 

V  でまない  J 


はい 


いいえ 


プリンタ ステ-タス X はし、 
( ウィンドウに エラー び 
表を ミれ W る 

J ぃぃぇ 

はぃ 

( 巧を 品質び 悪し、 

いいえ 


プ U ンタ ステータス ウインド 
ウに 表示され る メッセー ジに 
したがって 巧 姐ず る 

一 第 4 章 「プ U ンタ ステータス ウイン 
ドウに ついて」 (P.4-79) 


トナー 濃度が 薄く 設定され ている 

^第4章 「印刷の 品質を 設定す る」 
(P.4-64)  I 


. いいえ 


トナーの 残 量が かない 

一 第已章 「 トナー カ— 卜 I」 ッ ジを 交換 
する」 （P.5-3) 


. いいえ 


設置 環境が 悪い 
^設置時にぉ読み<ださぃ 


. いいえ 


用紙の トラブル 

-第 7 章 r 用紙の トラ プル」 
(P.7-59) 


その他の トラブル 

^第7章 「印字 品質の トラブル」 
(P.7-2 己） 


エラー ランプが 点灯- 点滅して し 

一 第 7 章 「エラー ランプに ついて」 （P.7- 


，、る I 

1-3)  I 


いし、 え 


電源 コー ドが 接続され ていない 
電源 スイッチが オフに なつて いる 

一 第 1 章 「電源の オン、 オフ」 (P.1-13) 


いい 无 


コン ピュー タと 接続され ていない 

一 第 1 章 「コン ピュ ータと 接続す る」 (P.1-17) 


いし、 え 


プリンタ ドライバが 正常に インス トー 
ルされ ていない 

一 第 7 章 「インストー ルの トラブル」 (P.7-61) 
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トラブル 解決 マップ 


エラー ランプに ついて 


プ 1」 ンタに 何ら かの トラブルび 起こる と、 エラーランプ （ホ 色） び 点灯 または 点滅し ます。 


エラーランプび 点な している ときは、 サービス エラーび 発生して いますので、 r ヴー ビス コー 
ル 表示」  (一 P.7-22) を 参照して ください。 

エラーランプび 点滅して いると さは、 プ 1」 ンタ ステータス ウインドウの 表示に したびって 巧 
処 してく ださい。 


エラーランプ について 
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紙づ まりが 起こつ たと をには 


印刷 中に 紙づ まりが 起こる と、 プリンタ ステータス ウインドウ になの  ><ッ セージが 表示され 
ます。 


A 警告 製品 内部には、 高圧になる 部分が あります。 紙ゴ まりの 処理な ど 内部を 点検 するとき は、 
ネックレス、 ブレス レッ ト などの 金属 物が 製品 内部に 軸れ ないように 点検して くださし、。 
やけど や 感電の 原因に なり ます。 

- プ U ンタ 使用 中は 定着 器 周辺が 高温に なって います。 紙づ まりの 処理を ずると きは、 定着 
器が 完全に; ちえて か 5 作業を 行って < ださい。 定着 器が 高温の まま 触れる と、 やけどの 原 
因になる ことがあります。 


•祇づ まりの 処理を ずると きは、 トナーで 巧 服 や 手を 巧さない ように 注意して ください。 巧 
服 や 手が ちれた 場合は、 直ちに 水で 洗い流して ください、 温水で 洗 ラと トナーび 定着し、 
ミちれ が とれな く なる ことがあ ります。 
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紙づ まりが 起こった ときには 


•紙づ まりで 巧 紙を 製品 内部 か！ 5 取り除く ときは、 紙づ まりして いる 用紙の 上に のって いる 
トナーが 飛び散！ 5 ない よ ラに、 T 寧に 取り除いて ください。 トナーが 目 や □などに 入る こ 
とがあります。 トナーが 目 や 口に 入った 場合は、 直ちに 水で 洗い流し、 医師と 相談して く 
ださい。 

•紙づ まりを 取り除く ときは、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 注意して 扱って くだ 
さい。 

•紙づ まりの 処理が すべて 終了した 5、 排紙 部に ある □ー ラには 巧 服 や 手な どを 近づけない 
でく ださい。 印刷 中で なくても □ー ラが 急に 回 乾し、 巧 服 や 手な どび 巻き込まれて、 けが 
の 原因になる ことがあ りまず。 


重要 


•つまって いる 用紙を 取り除く ときは、 本 プリンタの 電源を オンの ままで 作業を 行って くだ 
さい。 電源を オフに すると、 印刷 中の データび 消去され てし まいます。 

•無理に 取り除く と、 用紙び 破れたり、 巧 部の 装置を 傷める ことび あります。 用紙を 取り除 
くと さは、 位置 ごとに 正しい 方向へ 引 さ 出して ください。 

•用紙び 破れて いると きは、 残りの 紙片 も 探して 取り除いて ください。 

•前 カバーを 開けずに つまった 用紙を 取り除いた 場 含は、 エラーメッセージび 消えない こと 
びあります。 このよ ラな 場合は、 前 カバーを 一度 開閉して ください。 

•前 カバー巧 側に ある 高圧 接点 部には、 絶対に 触れないで くださし''。 プリンタ 故障の 原因に 
なること び あ 0 ます。 


紙づ まりが 起こった ときには 
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紙づ まりの 除去 手順 


次の 手順に したびって、 つまって いる 用紙を 取り除を ます。 


1 が 紙 トレイを チェックし、 用紙が つまって いた 5、 取り除きます。 


重要 


つまった 用紙び 簡単に 取り除けない 場合は、 無理に 引っぱ 日ずに 次の 手順に 進んで くださ 
い。 


乂モ」 取り除いた 用紙に 定着して いない トナーび 付着して いる 場合、 次に 印刷ず る 巧 紙に トナー 
の ミちれ び 付 くこと び あ りまず。 


2 手差し トレイを 使 巧して いる 場合は、 手差し トレイに つまって いる 用紙 
を 取り除き、 手差し トレイを 閉めます。 


重要 


つまった 用紙び 簡単に 取り除けない 場合は、 無理に 引っぱらずに 次の 手順に 進んで くださ 
い。 
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紙づ まりが 起こった ときには 


3 給 紙 カセットを 引き出しまず。 

給 紙 カ セツ トを 止まる 位置まで 引を 出します ①。 


給 紙 カ セツ トの 手前を かし 持ち上げ てから®、 図の ように 手を そえて 引き出します 感。 


重要 


給 紙 カ セツ トは 水平に 引き抜く ことは できません。 無理に 引き抜こう とすると 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことび あり ます。 


紙づ まりが 起こった ときには 
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4 ぺー パーフイーダが 装着され ている 場合は、 上段から すべての 給 紙 力 
セツ トを引 さ 出します。 

給 紙 カ セツ トを 止まる 位置まで 引き出し ますの。 
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紙づ まりが 起こった ときには 


給 紙 カ セツ トの 手前を かし 持ち上げて か 5  ®、 左手を そえて 給 紙 カ セツ トち 側に ある 取つ 
手び 完全に 見える まで、 引を 出します 風。 


紙づ まりが 起こった ときには 
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図の ように 給 紙 カ セツ トを 両手で 持って、 完全に 引き出します （3)。 


重要 


- 給 紙 カ セツ トは 重い ので 両手で しっかり 持って ください。 
•取り出した 給 紙 カ セツ ト は、 水平で 安定した 場所に 置いて ください。 


5 用紙を 巧し 下げる ように、 つまって いる 用紙を 取り除きます。 

プ U ンタの 場 含 


7-10  紙づ まり が 起こ つたと きには 


ぺ ー パ ー フイ ー タの 場合 


紙づ まりが 起こった ときには  7-11 


6 前 カバーを 開けまず。 

前 カバー ち 側に ある レバー を 巧し なび 5、 前 カバー を 手前に 開けます。 


驾 たと さには 
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7 定着 器を 手前に 倒します。 

図の よ ラに 定着 器の 左ち にある 緑色の □ック 解除 ボタンを 巧し なび 5 の、 取っ手を 持って 
定着 器を 手前に 倒します®。 


8 定着 器の 手前 側か 日、 つまって いる 用紙を 取り除きます。 


紙づ まり が 起こ つたと きには  7-13 


の 


重要 


つまった 用紙び 簡単に 取 0 除けない 場合は、 ゆっくりと 強く 引いて 取 0 除いてく ださい。 
それでも、 つまった 用紙び 取り除けない 場合は、 無理 こ 引っぱ 5 ずに 次の 手順に 進んで く 
ださい。 


9 定着 器の 奥 側か 日、 つまって いる 用紙を 取り除きます。 


重要 


定着して いない トナーび 飛び散 5 ないように、 ゆっくりと 強く 引いて つまって いる 用紙を 
取り除 さまず。 


7-14  紙づ まり が 起こ つたと きには 


fO 取っ手を 持って 定着 器を 元の 位置に 戻し ①、 左ち の 取っ手を 図の よ ラに 
巧し ます ②。 


术っ 壬. 


紙づ まりが 起こった ときには  7-15 


11 定着 器の 下側に つまって いる 用紙を 取り除きます。 

図の よ 5 に 定着 器の 左側に ある ダイヤルを 矢印の 方向に 回し、 つまって いる 用紙を 送り出 
しまず ①。 


図の ようにつ まっている 用紙を 取り除きまず ②。 


重要 


用紙び 奥に つまって いる 場 含び あります ので、 ダイヤルを よく 回して、 用紙を 送り出して 
ください。 


7-16  紙づ まり が 起こ つたと きには 


12 両面 印刷して 紙づ まりが 起こった 場合は、 図の ように 前 カバー内側の 
取っ手を 持って 両面 搬送 部の カバーを 開け ①、 つまって いる 用紙を 取り 
除 さまず ②。 


困つ たと をには 


紙づ まりが 起こった ときには  7-17 


13 前 カバーを 閉めまず。 

図の ように、 両手で 前 カバーに 手を そえて ①、 両手で 前 カバー を 押して 閉めます ③。 


A ま 意 前 カ パ-は、 図の ように 前 カバーの 前部を 押して 閉めて ください。 前 カ パー左ち の レバー 
部を 持って 閉める と、 指を 挟んで けがの 原因になる ことがありまず。 


困〇 たと さには 
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14 給 紙 カ セツ トを プリンタ 本体に セツ ト します。 

図の よ ラに 給 紙 カ セツ トを 両手で 持って、 止まる 位置まで 差し込み ますの。 


給 紙 カセットの 手前を かし 持ち上げてから®、 給 紙 カセットの 前面が、 プ U ンタの 前面と 
揃う まで、 しっかりと 奧 まで 巧し 込みます 風。 
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15 ペーパー フィーダが 装着され ている 場合は、 上段 か 5 ずべ ての 給 紙 力 
セツ トを ペーパー フィーダに セツ ト しまず。 

給 紙 カ セツ トを 両手で 持って 図の 位置まで 押し込み ① 、ち 手で 給 紙 カ セツ トの 手前を 持ち、 
止まる 位置まで 巧し 込みます ⑥。 
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給 紙 カセットの 手前を かし 持ち上げて ③、 給 紙 カセットの 前面び、 ペー パーフィーダの 前 
面と 揃 ラまで、 しっかりと 奥まで 巧し 込みまず @。 


A ま 意 給 紙 カ セツ ト をぺー パーフィーダに セツ ト するとき は、 指を 挟まない ように 注意して くだ 
さい。 

手順 通りに 紙づま りの 除去を 行っても、 前 カバー 内部で 紙づ まりが 起こって いる ことを お 
すメ ツ セージが 消 えない ときは、 定着 器の 下側に 用紙が 残って いる 可能性が あ ります。 手 
順 12 にしたがって、 ダイヤルを よく 回して、 つまって いる 用紙を 送り出して 取り除いて 
< ださい。 
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サー ビス コール 表示 


プ 1」 ンタに 何ら かの 異常び 起こり、 正常に 動か なくなつ たと をは、 プ U ンタの エラー ランプ 
(ホ 色） び 点灯し、 プ U ンタ ステータス ウインドウに なのよう なサー ビス コー ルび 表示され 
ます。 


サービス コールが 表示され たら、 次の 手順で 電源を入れな おしてく ださい。 ><ッ セージが 消 
える ことがあります。 
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電源を いつ たん オ フ にし、 1 0 秒 ULh 待つ てから 電源を オンに しなおして 
< ださい。 


メッセー ジび 表を されない 場合は、 そのまま ご 使用に なれまず。 再度 メッセージが 表を さ 
れた 場合は、 巧の 手順に 進んで ください。 


'プリ ンタ ステータス ウイン ドウに 表示され ている エラー コー ドを 書きと 
めまず。 
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3 後 カバ _ を 取り タルます。 

後 カバー を かし 開けて か 5 ①、 後 カバー を 取り外しまず ②。 


4 電源を オフに しの、 USB ケー ブルを 巧き ②、 電源 プラグを 電源 コン セン 
卜か 5 抜いて ③、 アース 線を 専用の アース 線 端子から 取りが します ④。 


5 お買い求めの 販売店に ご連絡く ださい。 

ご連絡の 際には、 症 巧 および 書きと めた エラー コー ドを お 巧ら せく ださい。 

@  メモ j  不明な 点び ありました 5、 「お客様 相談 センター」 （き 末 参照） にお 問い合わせく ださい。 


号 たと さには 
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Ell 字 品質の トラブル 


本 プリンタの 使 巧 中に、 トラブルと 思われる ような 症状が 起こったら、 症状に 応じて 次の よ 
ラな 処置を します。 


重要 


•プ IJ ン タス テータス ウィンドウに メッセージび 表示され たと きは、 表示され る メッセージ 
にした びって 対処して ください。 

•紙づ まりの 場合は、 「紙づ まりび 起こった ときには」 （-M=>.7-4) を 参照して ください。 

• ここに 記載され ていない 症状び おこった とき や、 記載され ている 処置を 行って ちな おらな 
いとき、 原因び どうしてち わか S ない ときは、 「お客様 相談 センター」 （卷末 参照） にお 問 
い 合わせく ださい。 


用紙が 特定の 色で 塗 日れ て 何も 印刷され ない 

I 原因 1 I ドラム カー ト U ッジび 劣化、 あるいは 損傷して いる 

処置 「印字 不良び 起こった ときには」 （一 P.7-33) を 参照して、 処置して ください。 

メモ I  「印字 不良 サンプル」 （-*P.7 -已 己） に サンプルを 掲載して います。 

I 原因 2| プリンタ 内部で トラブルび 発生して いる 


処置 1 プ U ンタ ステータス ウインドウに 「ヴー ビス エラー」 び 表示され ている ときは、 電 
源を いったん オフに し、 ]0秒し：1上待ってから電源をオンにしなおしてください。 
メッ セージび 消える ことび あ りまず。 

処置 2 処置 1 の 操作を しても メッセージび 消えない ときは、 お買い ホめ の 販売店に 連絡 
し、 修理を 依頼して ください。 


白い ず じが 入る 


原 因  1 ドラム カー ト U ッジび 劣化、 あるいは 損傷して いる 

処置 「印字 不良び 起こった ときには」 （一 P.7-33) を 参照して、 処置して ください。 
@  メモ I  「印字 不良 サンプル」 (-.P.7-55) に サンプルを 掲載して います。 
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色ず じが 入る 

プリンタに 何ら かの 不具合び ある、 または IT 目 ユニットび 劣化、 あるいは 損傷し 
ている 

処置  「印字 不良び 起こった ときには」 （一 P.7-33) を 参照して、 処置して ください。 
メモ I  「印字 不良 サンプル」 （一 P.7 -已 己） に サンプルを 掲載して います。 

部分的に 白く 巧け る 

I 原因 1 I 適切な 用紙を 使用して いない 

処置 使用で きる 用紙に 交換し、 印刷し なおして ください。 （一 用紙に ついて： P.2-2) 

I 原因 2| 用紙の 保管 状態び 悪く、 吸湿して いる 

処置 新しい 用紙に 交換し、 印刷し なおして ください。 用紙に ついて： P.2-2) 

I 原因 3| ドラム カー ト U ッジび 劣化して いる 

処置  「印字 不良び 起こった ときには」 (^P.7-33) を 参照して、 処置して ください。 
メモ I  「印字 不良 サンプル」 （一 P.7 -已 己） に サンプルを 掲載して います。 

印刷 しない 部分に 残像が 現れる 

I 原因 1 1 印刷す る 用紙び 適当で ない 

処置 用紙を 取り替えて 印刷して ください。 （一 用紙に ついて： P.2-2) 

I 原因 2| 幅の 狭い 用紙 （A 已 など） を 連続 印刷した あとに、 幅の広い 用紙に 印刷した 

処置！  定着 器の 温度を 下げる ため、 しばらく 待って から 印刷し なおして ください。 

処置 2  プ U ンタ ステータス ウインドウの [オプション] メニ ューの [デバイス 設定] に 
ある [ル サイズ 紙 特殊 設定] で [ル サイズ 紙 特殊 処理 1] のつ まみを [画質 優先] 
へ ドラッグ しまず （ただし、 印刷 待ち時間び 長くなる ことび あります）。 

I 原因 3| ドラム カー ト U ッジび 劣化して いる 

処置  「印字 不良び 起こった ときには」 （一 P.7-33) を 参照して、 処置して ください。 

@  メモ」 「印字 不良 サンプル」 （一 P.7 -已 己） に サンプルを 掲載して います。 


困〇 たと さには 
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印字が 全体 的に ラす い 


原因り トナー 濃度の 設定び 適当で ない 

処置 プリンタ ドライバで [トナー濃度] を 禮 く] のちへ ドラッグ します。 

[トナー 濃度] の 設定は、 [印刷 品質] ページの [印刷 品質] で [ユー ヴ 設定] を 
還択 し、 [設定] ボタンを ク U ック して [ユー ヴ 設定] ダイア □グ ボックスで 行い 

ぶ 〇 


原因 21 [ドラフ トモードを 使 ラ] び 有効に なつて いる 

処置 プ U ンタ ドライバで [ドラフ トモードを 使う] の チェック マークを 消します。 

[ドラフト モードを 使 ラ] の 設定は、 [印刷 品質] ページの [印刷 品質] で [ユー 
ヴ 設定] を 選択し、 [設定] ボタンを ク U ック して [ユー ヴ 設定] ダイアログ ボッ 
クスで 行います。 


印字が 全体 的に 黒ずむ 


原因り [トナー 濃度] の 設定び 適当で ない 

処置 プ U ンタ ドライバで [トナー濃度] を 隱 く] の 方へ ドラッグ します。 

[トナー 濃度] の 設定は、 [印刷 品質] ページの [印刷 品質] で [ユー ヴ 設定] を 
還択 し、 [設定] ボタンを ク U ック して [ユー ヴ 設定] ダイア □グ ボックスで 行い 

ぶ 〇 


原因 2] プリ ンタび 直射日光 または 強い 光び 当たる 場所に 設置され ている 

処置 プ U ンタを 直射日光 または 強い 光び 当たらない 場所に 移動して ください。 あるい 
は、 強い 光を 出す 光源を プ U ンタ から 離して く ださい。 


印字 ムラが 出る 


原因 11 用紙び 湿って いる、 あるいは 乾燥して いる 

処置 適切な 用紙に 交換し、 印刷し なおして ください。 （一 用紙に ついて： P.2-2) 


憶 因 2] ドラム カー ト U ッジび 劣化して いる 

処置 「印字 不良び 起こった ときには」 （^P.7-33) を 参照して、 処置して ください。 
@  メモ」 「印字 不良 サンプル」 （-*P.7 -已 己） に サンプルを 掲載して います。 
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ページの 一部が 印刷され ない 


原因り あ大 / 縮 ル 率の 設定び 適当で ない 

処置！  プリンタ ドライバで [倍率を 指定す る] の チェック マークを 消します。 チェック 
マークを 消す と、 [原稿 サイズ] と [出力 用紙 サイズ] に応じて お大 / 縮 ル 率び 自 
動的に 設定され ます。 

[倍率を 指定ず る] の 設定は、 [ページ 設定] ページで 行いまず。 

処置 2  プ U ンタ ドライバで [倍率を 指定す る] の チェック マークを 付け、 使用ず る 用紙 
サイズに 適した 倍率を 設定し ます。 

[倍率を 指定ず る] の 設定は、 [ページ 設定] ページで 行いまず。 


原因 2] 用紙を セットす る 位置び 合って いない 

処置 用紙を 正しく セットし てくだ さしん 卜 手差し トレイから 印 品 りする： P.2-71、 給 
紙 カ セツ ト から 印刷ず る： P.2-18) 


原因 31 ホ 白な しで、 用紙 いっぱいの データを 印刷した 

処置 用紙の 周囲 已 mm  (封筒は 1 0mm) の 範囲には 印刷で きません ので、 データの 周 
囲に 巳 mmiiU: (封筒は 10mm しツ 上） のを 白を 取って ください。 


印字 位置が ずれて しま ラ 


原因 り [とじし ろ] び 設定され ている 

処置 プ U ンタ ドライバで [とじし ろ] の 設定を 「□」 にしまず。 

[とじし ろ] の 設定は、 [仕上げ] ぺージ の [とじし ろ] ボタンを クリックして、 
[とじし ろ 指定] ダイア □グ ボックスで 行います。 


原因 吕 1 アプ U ケー シ ヨン ソフトの 「上を 白」 や 「用紙 位置」 の 設定び 適当で ない 

処置 アプ U ケー シ ヨン ソフトの 「上を 白」 や 「用紙 位置」 を 正しく 設定して ください。 
(ー アプリ ケー シヨ ンソフ トの 取扱説明書） 


原因 3] プ U ンタ ステータス ウインドウの [オプション] メニ ューの [デバイス 設定] に 
ある [印字 位置 調整] で 印字 位置び 調整され ている 

処置 プ U ンタ ステータス ウインドウの [オプション] メニ ューの [デバイス 設定] に 
ある [印字 位置 調整] で 適切な 値に 調整して < ださい。 印字 位置を 調整す る： 
P. 已-已 7) 


困〇 たと さには 
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ぺージ の 途中 か 日 次 ぺージ に 分かれて 印刷され る 


原因 アプ U ケー シヨ ン ソフトの 「行間」 や 「1 ページの 行数」 の 設定び 合って いない 


処置 ぺージ に 収まる ように、 アプリ ケー シヨ ンソフ トの 印刷 指定で r 行亂や 「1 ぺ一 
ジの 行数」 を 変更して か 日印 刷し なおします。 （ー アプリ ケーシ ヨン ソフトの 取扱 
説明書） 


定着 性が 悪い 


原因 り 適切な 用紙を 使用して いない 

処置 本プ U ンタで 使用で きる 用紙と 交換して ください。 （一 用紙に ついて： P.2-2) 


原因 トナーの 定着 性び 悪い 

処置 プ U ンタ ドライバの [特殊 定着 モード] で 適切な 定着 モードを 還 おします。 

[特殊 定着 モード] の 設定は、 [仕上げ] ページの [仕上げ 詳細] ボタンを ク リッ 
ク して、 [仕上げ 詳細] ダイア □グ ボックスの [処理 オプション] ボタンを ク リッ 
ク し、 [処理 オプション] ダイア □グ ボックスで 行います。 トナーの 定着 性び 悪い 
場合は、 [モード 2] に 設定して ください。 [モード 2] に 設定しても 定着 性び 悪 
い 場合は、 [モード 3] に 設定して ください。 


原因 3] プ U ンタ 内部で トラブルび 発生して いる 

処置 1 プ U ンタ ステータス ウインドウに 「ヴー ビス エラー」 び 表示され ている ときは、 電 
源を いったん オフに し、 ]0秒し：1上待ってから電源をオンにしなおしてください。 
メッ セージび 消える ことび あり まず。 

処置 2 処置 1 の 操作を しても メッセージび 消えない ときは、 お買い まめの 販売店に 連絡 
し、 修理を 依頼して ください。 


カラーの 線 や 文字が かすれる 


原因 細い 線 や 文字を 使用 している 


処置 プ U ンタ ドライバで [色付きの 線 や 文字を 優先して 印刷す る] に チェック マーク 
を 付けます。 

[色付を の 線 や 文字を 優先して 印刷す る] の 設定は、 圧 P 刷 品質] ページの [印刷 
品質] で [ユー ヴ 設定] を 選択し、 [設定] ボタンを ク U ック して [ユー ヴ 設定] 
ダイア □グ ボックスで 行います。 


困 ミと さには 
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カラーの 文字が ぼけて 見える 


原 因 1 カラーの 文字に 太い フォントを 使用して いる 

処置 プ U ンタ ドライバで [マッチングち 法] の 設定を [モニタの 色に 合わせる] に設 
定 します。 

[マッチングち 法] の 設定は、 [印刷 品質] ページの [色の 設定を 行 ラ] に チ エッ 
ク マークを 付け、 [色 設定] ボタンを クリ ック して [マッチング] ページで 行います。 


色ズ レに より 正しい 色 （指定した 色) で 印刷され ない、 カラーの 文字が ぼけて 見える 

I 原因 1 I ドラム カート U ッジび 正しく セッ ト されて いない 

処置 ドラム カー ト U ッジび 正しく セットされ ている か 確認して ください。 （ー ドラム カー 
卜 U ッジを 交換ず る： P.5-17) 

圖 a  2」 4 色の トナー カート U ッジの いずれ かの トナー 残 量び 少 、ない、 または ドラム カー 
卜 1」 ッジび 劣化して いる 

処置！  キヤ U ブ レーシヨ ンを 行って くださし、 （ープ U ンタの キヤ U ブ レーシヨ ンを 行う： 
P. 已-巳 3) 

処置 2  [消耗品 情報] ダイアログ ボックスを 表示して、 寿命に 近づいて いる 色の トナー 
力ー ト U ッジを 新しい トナーカー ト U ッジに 交換して ください。 （ー トナーカー ト 
リ ッジを 交換す る： P.5-3) 

処置 3  「印字 不良び 起こった ときには」 （一 P.7-33) を 参照して、 処置して ください。 

I 原因 3| 適切な 用紙を 使用して いない 

処置 使用で きる 用紙に 交換し、 印刷し なおします。 用紙に ついて： P.2-2) 

I 原因 4| 電源 巧 入 時な ど、 キヤ U ブレー シ ヨン 終了 前に データを 送った 
処置 印刷 可 ランプび 点灯して いる ことを 確認して から、 データを 送って ください。 

細い 線 や 塗り つぶし/ (夕ー ンの 色が 指定した 色で 印刷され ない、 または 消えて しま 
ラ 

I 原因 1 I 色 や パターンの 組み合わせ により、 再現され ない 場合び ある 
処置！  アプ U ケーシ ヨン ソフトで 色を 調整して、 印刷し なおします。 

処置 2  アプ U ケーシ ヨン ソフトで パターンを 変更して、 印刷し なおします。 


困〇 たと さには 
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原因 2| 網 点の バター ン により、 色び 違って 見える 
処置 1 濃い 色に 変更して、 印刷し なおします。 

処置 2  用紙の 送りち 向を 変えて セットし、 印刷し なおします。 


網 かけ パ ターン が 正しい 色 （指定した 色） で 印刷され ない 


原因 印刷 データの 網 かけ パターンと プ U ンタの デイヴ パターンび 干渉して いる 


処置 1 アプ U ケー シヨ ンソフ トで網 かけ パターンの 設定を しないで、 印刷し なおします。 

処置 2  プ U ンタ ドライバで [カラー中間 調] または [モノ ク □中間 調] の 設定を [階 調] や 
[色調] に 変更し ます。 

[カラー 中間 調] または [モノクロ 中間 調] の 設定は、 [印刷 品質] ページの [印刷 
品質] で [ユー ヴ 設定] を 選択し、 [設定] ボタンを ク U ック して [ユー ヴ 設定] ダ 
イア □グ ボックスで 行います。 


写真な どの プリントで ディスプレイの 色と プリントの 色が 異なる 


原因] 画面 （RGB) とプ U ンタ （YMC) で 色の 調整ち 法び 異なる ため、 プリントでは、 
画面の 色び お 実に 再現で さない 場合び ある 

処置 1 プ U ンタ ドライバで [イメージ] の [マッチングち 法] を [モニタの 色に 合わせ 
る] に 設定し まず。 

[マッチングち 法] の 設定は、 [印刷 品質] ページの [色の 設定を 行 ラ] に チ ェッ 
ク マークを 付け、 [色 設定] ボタンを ク U ック して [マッチング] ページで 行います。 

処置 2  プ U ンタ ドライバで [ガンマ 巧 正] を 調整し ます。 

[ガンマ 巧 正] の 設定は、 [印刷 品質] ぺージ の 腹の 設定を 行う] に チェック マー 
クを 付け、 [色 設定] ボタンを ク U ック して [マッチング] ページで 行います。 


グラ デーシヨ ン のかかった 図 おを 印刷した 場合に、 グラ デー シヨ ンに すじが 入る 


原因 図 おの 「すじ」 の グレーの 色の 部分に、 グレー 補償び 効いて いる 


処置 プ U ンタ ドライバで [グレー 巧 償] を [使わない] に 設定し ます。 

[グレー 補償] の 設定は、 [印刷 品質] ページの [印刷 品質] で [ユー ヴ 設定] を 
選択し、 [設定] ボタンを ク U ック して [ユー ヴ 設定] ダイアログ ボックスで 行い 
ます。 


困つ たと をには 
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濃度の 濃い 部分の 色に 光 ミ 尺 ムラ/スジ/ キズが ある 

ドラム カート U ツジび 劣化、 あるいは 損傷して いる、 または 定着 器に 不具合び ある 
処置  「印字 不良び 起こった ときには」 （一 P.7-33) を 参照して、 処置して ください。 
メモ I  「印字 不良 サンプル」 （一 P.7 -已 己） に サンプルを 掲載して います。 

印刷した 用紙の 裏が ちれる 

セツ ト されて いる 用紙 サイズよりも 大きな サイズの 印刷 データを 送った 
印刷 データび セツ ト されて いる 用紙 サイズに 合って いるか 確認す る。 


原 因 
処置 


困〇 たと さには 
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Ell 字 不良が 起 こつた とまには 


r 印字 不良 サンプル」 （一 P.7 - 已已） に 掲載して いるよ ラな 印字 不良び 発生した 場合は、 け 下 
の 項目を 順に 参照して、 印字 不良を 解 ミモして く ださい。 

1 . プ U ンタ 内部を 清掃して、 キヤ U ブ レーシヨ ンを 行う （一 P.7- 33) 

2.  テスト チヤー ト 1 を 印刷す る （一 P.7 -已 1) 

3.  テスト チヤー ト 2 を 印刷す る （一 P.7 -已 3) 


重要 


プ U ンタ ステータス ウィンドウに メッセージが 表示され たと きは、 表示され るゾ ッセー ジ 
にした びって 対処して ください。 


プリンタ 内部を 清掃す る 


印字 品質に トラブルび 発生し、 「印字 不良 サンプル」 （一 P.7 - 巳已） に 掲載して いるよう な 印 
刷 結果に なった 場合は、 しソ 下の 手順で プリ ンタの 内部を 清掃 し、 キャ U フレー シヨ ンを 行い 
ます。 

A 警告 製品 内部には、 高圧になる 部分が ありまず。 紙づ まりの 処理な ど 内部を 点検 するとき は、 
ネックレス、 ブレス レッ ト などの 金属 物が 製品 内部に 軸れ ないように 点検して くださし、。 
やけど や 感電の 原因になります。 

ik ま 意 プリンタ 使用 中は 定着 器 周辺が 高温に なって います。 プリンタ 内部を 清掃ず ると きは、 定 
着 器が 完全に 冷えて か！ 5 作業を 行って ください。 定着 器が 高温の まま 触れる と、 やけどの 
原因になる ことがあります。 
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の 


重要 


- ドラム カー ト U ツジを 取り扱う 隙は、 図の ように 青色の 取っ手を 持って 正しく 取り扱って 
ください。 立てたり、 裏返した 0 しないで < ださし、。 


• ドラム カート U ツジを 取り外す とき や 取り付ける ときは、 図の ように プ U ンタの 左側 か 5 
作業を 行って ください。 


•次の 位置に ある 高圧 接点 部には、 絶対に 触れないで ください。 プ U ンタ 故障の 原因になる 
ことび お 0 ます。 

•前 カバー 内側 


困〇 たと さには 
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•ITS ユニッ トち 側、 プ U ンタ 内部 
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前 カバーを 開けまず。 

前 カバーち 側に ある レバーを 巧し なび 5、 前 カバー を 手前に 開けます。 


重要 


前 カバーを 開ける ときは、 必ず 手差し トレイと 本体の 給 紙 カ セツ トび 閉まって いる ことを 
確認して  <  ださし、。 
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2 定着 器を 手前に 倒します。 

図の よ ラに 定着 器の 左ち にある 緑色の □ック 解除 ボタンを 巧し なび 5 ①、 取っ手を 持って 
定着 器を 手前に 倒します®。 


3 上 カバー を 開けます。 

上 カバー の 青色の □ッ ク 解除 ボタンを 巧し ます。 
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上 カバーの レバーを 持って、 上 カバーを 開けます。 


重要 


IT 巨 ユニッ トの 転写 ベルト や IT 巨 ユニッ ト カバーに 触れたり しないで ください。 転写べ ル 
卜に 傷び つくと、 給 紙 不良 や 印字 品質の 低下の 原因になります。 IT 巨 ユニットの 転写べ ル 
卜に 触れて 印字 品質び 低下した 場 含は、 「IT 巨 ユニットの 転写 ベルトを 清掃す る」 
(一 P. 己-日 目） を 参照して、 IT 巨 ユニッ トの 転写 ベルトの 清掃を 行って ください。 ITB ユ 
ニッ トの 転写 ベルトに トナーび 付着して いる 場を は、 自動的に 清掃す る 機能び 付いてい ま 
ずので 清掃ず る 必要は あり ません。 
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4 ずべ ての ドラム カートリ ツジの 水色の つまみを r 解除 J の 位置まで スラ 
イド させて、 □ツク を 解除し ます。 

水色の つまみの 兰ち マー クと ラベルの 云 角 マークび 合 5 位置まで スライ ドさせます。 


5 ずべ ての ドラム カートリ ツジを 取り出します。 


ドラム カート リッジは、 図の よ ラに 青色の 取っ手を 持って 取り外します。 


困つ たと さには 
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の 


重要 


取り出した ドラム カート U ツジは、 すみやかに ドラム カート U ツジを お 包して あった 保護 
袋に 入れて ください。 


6 プリンタ 内部の ち 側に ある 清掃 ブラシを 取りが しまず。 

図の よ ラに 清掃 ブラシの 後端を 持ち上げて か 5 の、 横に 引き抜を ます 這)。 


7 清掃 ブラシを ス □ット に 差し込みまず。 

清掃 ブラシと プ U ンタの 王 角 マークび 合 ラよう に 差し込みます。 


困つ たと をには 
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8 ス □ッ トに 沿って 清掃 ブラシを 数回 往復させます。 

清掃 ブラシを 移動させる との、 カバーび 自動的に 開 さます®。 


9 清掃 ブラシを ス □ット か 5 引き抜きます。 
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10 清掃 ブラシを 元の 位置に 戻します。 


11 ドラム カートリ ッジを セットす る 前に、 図の よ ラに 水色の つまみの 兰角 
マークと ラベルの 「解除」 の兰角 マークの 位置を 同じ 位置に 合わせて く 
ださい。 


困〇 たと さには 
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ドラム カートリッジを セッ ト するとき は、 図の ように 青色の 取っ手を 持ちます。 


左ち の ドラム カートリ ッジ ガイ ド 付近に ある レバー が、 図の ように 正し 
い 位置に あるか 確認し ます。 
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正しい 位置に レバー びないと ドラム カー ト U ツジを 取り付ける ことは でさません。 図の よ 
ラに レノ （一を 正しい 位置まで 巧 し 上げます。 


参 正しくない 位置 


参 正しい 位置 


13 ドラム カートリッジを 本体に 取り付けまず。 

ドラム カート U ツジは 與に突 さ 当たる まで 確実に 取 0 付けます。 
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図の よ ラに ドラム カー トリ ツジの 左ち の 突起を ドラム カートリ ツジ ガイ ドに 挿入し ます。 


♦ドラム カートリッジ ガイド （左) 


重要 


ドラム カート U ツジは 奥に 突 さ 当たる まで 確実に 取 0 付けて ください。 確実に 取り付けな 
いと、 印字 不良の 原因になります。 


14 左ち の ドラム カートリ ツジ ガイ ド 付近に ある レバー が、 図の ように 正し 
い 位置に あるか 確認 します。 

左ち の レバーび 正しい 位置に ある ことを 確認して ください。 正しい 位置に なって いない 場 
合は、 手で レノ （一を 正しい 位置に 動か してく ださい。 


♦正しくない 位置 


♦正しい 位置 
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15 ドラム カー トリ ツジの 突起 部の ラベルび 見えて いる ことを 確認し まず。 


3 色の ラベルの 色 すべてび 手前に 見えない 場合は、 一度 取り出して、 突起を 矢印の 方向に 力 
チッと 止まる まで 回して か 日、 取り付け 直して ください。 


fo 取り付けた 色の ドラム カートリッジの 水色の つまみを 「固定」 の 位置 ま 
で スライド させて、 ドラム カートリッジを 固定し まず。 

水色の つまみの 王 角 マークと ラベルの 三角 マークが 合 ラ 位置まで スライ ドさせます。 


困〇 たと さには 
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17 上 カ パー を 閉めます。 

プリ ンタの 上 カノ （一は レノ く一を 持って ①、 ゆっくり と 閉めます。 

上 カバーを 勢いよ く 閉める と、 IT 目 ユニット カバー 运) び 元の 位置に 戻 5 ず、 プ U ンタび 破 
損する 原因になります。 


図の よ ラに 上 カバーの 「PUSH」 と 記載され ている 部分を 巧して、 上 カバーを 突き当たる 
まで 確実に 閉めます。 
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図の よ 5 に レバーを 持って、 上 カバーび 開かない ことを 確認し まず。 


f ■ま a  上 カバーは 突 さ 当たる まで 確実に 閉めて ください。 確実に 閉めない と、 印字 不良の 原因に 

なります。 


18 取っ手を 持って 定着 器を 元の 位置に 戻し ①、 左ち の 取っ手を 図の ように 
巧し ます ⑨。 


术っ壬 
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fg 前 カバーを 閉めまず。 

図の ように、 両手で 前 カバーに 手を そえて ①、 両手で 前 カバーを 巧して 閉めます 感。 


プ U ンタ 内部の 清掃が 終わった 5、 次の 手順で キャ U ブレー シ ヨンを 行います。 

主意 前 カバーは、 図の よ ラに 前 カバーの 前部を 巧して 閉めて < ださい。 前 カ パー 左ち の レ パー 
部を 持って 閉める と、 指を 挟んで けがの 原因になる ことがあります。 

幼 プリンタ ステータス ウインドウを 表示し まず。 

プリ ンタ ステータス ウイン ドウの 表示 方法は、 「プリンタ ステータス ウインドウ の 表示ち 
法」 （-^P.4-81) を 参照して ください。 
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困つ たと をには 


21 プリンタ ステータス ウインドウの [オプション] メニ ューか 5  [ユー テイ 
リ テイ] 一 [キャリブレーション] を 選択し ます。 


確認 ①メ ッ セージび 表示され まず。 

22  [0K] を クリック します。 


23 キヤ リブ レーシヨ ンが 終わった 日、 印字す 良が 発生した 印刷 データを 再 
度 印刷し ます。 

印 宇 不良び 解 ミ 夫した 場合は、 そのまま プ IJ ンタを ご 使用いた だけまず。 印字 不良び 解 ミ 夫し 
なかった 場合は、 続いて 「テスト チヤー ト 1 を 印刷ず る」 （-*P.7 -已 1) を 行って ください。 
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テスト チャート 1 を 印刷ず る 


テスト チャート] は、 印字 不良の 原因が ドラム カートリッジ かど ラ かを 判断 するとを に 印 
刷し ます。 テスト チャート] は、 じ (下の 手順で 印刷し ます。 

メモ」  テスト チャート 1 は、 A4 サイズの 巧 紙 8 枚に 印刷され まず。 A4 サイズの 用紙を セット 
して  <  ださし、。 


1 プリンタ ステータス ウインドウを 表示し ます。 

プリ ンタ ステータス ウインド ウの 表示 方法は、 「プリンタ ステータス ウインドウ の 表示 方 
法」 （一 P.4-81) を 参照して ください。 

2 プリンタ ステータス ウインドウの [オプション] メニュー か！ 5  [ユー テイ 
リ テイ] 一 [テスト チャート プリント] を 選択し まず。 


[テス トチ ヤー トプ リント] ダイア □グ ボックスが 表を されまず。 

3  [テスト チヤー ト 1] を 選択して、 [0K] を クリック しまず。 


テスト チャート 1 び 印刷され ます。 
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4 印刷した テス ト チャート 1 にむ 下の よ ラな キズや ムラ、 スジが ないかを 確 
認 しまず。 

•不具合 （キズ や ムラ、 スジな ど） がない 場合 


すべての テスト チャート 1 に 不具合 （キズ や ムラ、 スジな ど） がない 場合は、 続いて 
「テスト チャート 2 を 印刷す る」 （一 P.7 -已 3) を 行って ください。 

♦不具合 （キズ や ムラ、 スジな ど） が ある 場合 


すべての 色の テスト チャート 1 に 不具合 （キズ や ムラ、 スジな ど） が あり、 印字 不良 
が 発生した プリントの キズや ムラ、 スジと 位置 や 特長が 同じであった 場合は、 続いて 
「テス ト チャート 2 を 印刷す る」 （一 P.7 -已 3) を 行って ください。 

特定の 色の テスト チャート 1 にの み 不具合 （キズ や ムラ、 スジな ど） が あり、 印字 不 
良が 発生した プ U ントの キズや ムラ、 スジと 位置 や 特長が 同じであった 場合は、 喊 下の 
処置を 行って  <  ださし、。 

- テス ト チャート 1 に 白い スジが あった 場合： お買い求めの 販売店へ ご連絡く ださい。 

•テスト チャート 1 に 白い スジがなかった 場合： 不具合 （キズ や ムラ、 スジな ど） が あっ 
た 色の ドラム カート U ッジを 交換し ます。 ドラム カート U ッジの 交換に ついては、 「ド 
ラム カートリッジを 交換ず る」 （一 P. 己- 17) を 参照して ください。 ドラム カート リッ 
ジを 交換しても、 印字 不良が 解決し なかった 場合は、 お買い ホめ の 販売店へ ご連絡く 
ださい。 
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テスト チャート 2 を 印刷ず る 


テスト チャート 2 は、 印字 不良の 原因が 定着 器 かど ラ かを 判断す ると さに 印刷し ます。 テ 
ス ト チャート 2 は、 政 下の 手順で 印刷し ます。 

メモ」  テスト チャート 2 は、 A4 サイズの 巧 紙] 枚に 印刷され まず。 A4 サイズの 用紙を セット 
して  <  ださし、。 


1 プリンタ ステータス ウインドウを 表示し ます。 

プリ ンタ ステータス ウインド ウの 表示 方法は、 「プリンタ ステータス ウインドウ の 表示 方 
法」 （一 P.4-81) を 参照して ください。 

2 プリンタ ステータス ウインドウの [オプション] メニュー か！ 5  [ユー テイ 
リ テイ] 一 [テスト チャート プリント] を 選択し まず。 


[テス トチ ヤー トプ リント] ダイア □グ ボックスが 表を されまず。 

3  [テスト チヤー ト 2] を 選択して、 [0K] を クリック しまず。 


テス ト チャート 2 び 印刷され ます。 
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4 印刷した テス ト チャー ト 2 にむ 下の よ ラな キズや ムラ、 スジが ないかを 確 
認 しまず。 

•不具合 （キズ や ムラ、 スジな ど） がない 場合 


テスト チャート 2 に 不具合 （キズ や ムラ、 スジな ど） がない 場合は、 プリンタに 何 5 
かの 不具合が ある 可能性が あります。 お買い ホめ の 販売店へ ご連絡く ださい。 

•不具合 （キズ や ムラ、 スジな ど） が ある 場合 


テスト チャート 2 に 不具合 （キズ や ムラ、 スジな ど） が ある 場合は、 定着 器を 交換し 
まず。 定着 器の 交換に ついては、 「定着 器を 交換す る」 （一 P. 己- 44) を 参照して くださ 
い。 定着 器を 交換しても、 印字 不良が 解決し なかった 場合は、 お買い ホめ の 販売店へ ご 
連絡く ださい。 


7-54  印字 不良が 起 こったと きには 


巧 字 不良 サンプル 


■ 用紙が 特定の 色で 塗 6 れて 何も 印刷され ない 


印字 不良が 起 こったと きには  7-55 


■ 白い ず じが 入る 


■色ず じび 入る 


固つ たと さには 


7-56  印字 不良が 起 こったと きには 


■部分的に 白く 巧け る 


■ 印刷し ない 部分に 残像が 現れる 


AAAAABBBBBCCCC 
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■ 印字 ムラが 出る 


濃度の 濃い 部分の 色に 巧 ミ 只 ムラ/スジ/ キズが ある 


7-58  EP 字 不良び 起こった ときには 


用紙の トラブル 


用紙に しわび よる 

I 原因 1 1 給 紙 カ セッ トに 用紙び 正しく セッ ト されて いない 

処置 給 紙 カセットに 用紙を 正しく セットして ください。 （一 給 紙 カセット か 日印 刷す 
る： P.2-18) 

I 原因 2| 手差し トレイに 用紙を 斜めに セッ ト した 

処置 手差し トレイに まっすぐに 用紙を セットして ください。 （一手 差し トレイから 印刷 
する： P.2-71) 

I 原因 3| 用紙の 保管 状態び 悪く、 吸湿して いる 

処置 1 新しい 用紙に 交換し、 印刷し なおして ください。 （一 用紙に ついて： P.2-2) 

処置 2 上記の 処置を 行っても 問題び 解決され ない 場合は、 定着 器の 寿命び 考えられます。 

定着 器の 交換を おすすめ します。 定着 器の 寿命は A4 用紙で 約 1 已 0,0 □□ページ 
でず。 

用紙が 力ールす る 

I 原因 1 I 用紙の 保管 状態び 悪く、 吸湿して いる 

処置 新しい 用紙に 交換し、 印刷し なおして ください。 （一 用紙に ついて： P.2-2) 

I 原因 2| 用紙び 適切で ない 

処置 本プ U ンタで 使用で きる 用紙と 交換して ください。 （一 用紙に ついて： P.2-2) 

I 原因 3| 薄手の 用紙を 使用して いる 

処置 プ U ンタ ドライバで [用紙 タイプ] を [普通 紙 L] に 設定し まず。 

[用紙 タイプ] の 設定は、 [給 紙] ページで 行います。 


困つ たと さには 
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何ち EP 刷され ない とまは 


アプ U ケー シヨ ンソフ ト から 印刷を 実行しても 何も 印刷され ない 場合は、 次の 点を お認 して 
< ださい。 


1 プリンタ ステータス ウインドウに エラーが 表示され ていない かを 確認し 
て  <  ださい。 


重要 


プ U ン タス テータス ウィンドウに エラーメッセージび 表示され ない ときは、 CAPT ソフ 
トウ ェアを 削除し、 再 インス! ルして ください。 （一 CAPT ソフトウェアの 削除： 
P.3-82) 


ム テスト ページを 印刷し ます。 


•  Windows  98/Me  の 場合 

□ [プ U ンタプ □バ ティ] ダイア □グ ボックスの [全般] ぺージ にある [印字 テ 
スト] をク U ック します。 

•  Windows  2000/XP/Server  2003 の 場合 

□ [プ U ンタプ □バ ティ] ダイア □グ ボックスの [全般] ぺージ にある [テスト 
ページの 印刷] をク U ック します。 


■ テス ト ページが 適切に 印刷され る 場合 

CAPT ソフトウェアからの 印刷は 可能です。 アプ U ケーシ ヨン ソフトを チェックして、 
ずべ ての 印刷 設定び 適切 かど ラ か 確認して  <  ださい。 

■ テス トぺ ージび 印刷で きない 場合 

CAPT ソフトウェアを 削除し、 再 インストールし てから、 テスト ぺージ を 印刷して くだ 
さい。 （一 CAPT ソフ トウ エアの 削除： P.3-82) 


7-60  何ら 印刷され ない ときは 


イン タトー ルの トラブル 


「US 目 クラス ドライバ」 と 「L 目 P 已目日 OSE プ U ンタ ドライバ」 の インス! ルが 正常に で 
さない とさは、 次の 手順に したがって チェックして ください。 


メモ I ネッ トワークイン ス I ル 時の トラブルに ついては、 ネッ トワー ク ガイ ド/本 編 r 第 4 章 
困った とさには」 を 参照して ください。 


USB クラス ドライバを 削除ず る 

—第 7 章 ru 甜 クラス ドライバの 削晚 
(P.7-64) 


アン インス I -ー ラで アン インス 
I -ー ルす る 

一 第 3 章 「CAPT ソフトウェアの 削 
除 J  沪 .3-82) 


[スタート] メニ ユーの [ずべ て 
のプ □グラム] (Windows 
9S/Me/ 2000 は [フ □グラ 
ム]) に [Canon  Printer 
Uninstaller] び ある 


はい 


アン インス トー ラで アン インス 
I ルす る 

一 第 3 章 に APT ソフトウェアの 削 
胤 (P.3-82) 


いい 文 


ク 


アン インス 
トールで さな 
かつた 場 さ 


口 □グラムの 追 如と 削 晩 
(Windows  98/Me/ 2000 は [アフ 
リ ケー シ ヨンの 追 如と 削除]) に 
rcanon  LBP5 己 00」 び ある 


J まい 


「フ □クラムの 追加と 削除 J 
(Windows  98/Me/ 200 □は [ア 
プリ ケーシ ヨンの 追加と 削除]) の 
rCanon  LBP56Q0J を 肖 リ 除す る 
—第 7 章 「アン インストール でを 
なかつ たと さは」 (P.7-62) 


USB クラス ドライバを 削除す る 

—第 7 き [USB クラス ドライバ 糊 臓 J 
(P.7-64) 


い レ そ 


再度 インス! — ルし なおす 

一 第 3 章 に APT ソフトウェアを イ 
ン ストール ずる」 (P.3-4) 
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アン インス I ルで さなかった とさは 


インス I -ー ル 時に 作成され た アン インス I -ー ラで アン インス I -ー ルで きなかった 場合は、 政 
下の 手順に したがって [プ □グラムの 追加と 削除] (Windows  98/Me/2 日日 0 は [アプリ 
ケー シ ヨンの 追加と 削除]) で CAPT ソフ トウ エアを 削除し まず。 


1 [スター ト] メニ ユーか 5  [コント □-ル パネル] を 選択し、 [プ □グラ 
ムの 追加と 削除] をクリ ック します。 

Windows 目 8/Me/ 200 日の 場 含は、 [スター ト] メ ニユー から [設定] ^  [コント □-ル 
パネル] を 選択し、 [アプ U ケー シ ヨンの 追加と 削除] を ダ ブルク U ック します。 

Windows  Server  2 日 03 の 場合は、 [スター ト] メ ニ:!一 か 5  [コント □—ル パネル] 一 
[プ □グラムの 追加と 削除] を 選択し ます。 

2  [プ □グラムの 追加と 削除] ダイア □グ ボックス 内の に anon 
LBP5600] を 選択し、 [変更と 削除] を クリック しまず。 

Windows  2 日日 日の 場合は [アプ U ケーシ ヨンの 追加と 削除] ダイア □グ ボックス 內の 
[Canon  L 目 P 日 目 日日] を 選択し、 [変更と 削除] を クリック します。 

Windows 目 8/Me の 場合は [アプ U ケーシ ヨンの 追加と 削除] ダイア □グ ボックス 内の 
[Canon  L 目 P 日 目 0 0] を 選択し、 [追加と 削除] を クリック します。 


メモ I  [プ □グラムの 追加と 削除] (Wind 日 WS 白 8/Me/ 200 日は [アプリケーションの 追加と 
肖 I」 除]) ダイア □グ ボックス 内に [Canon  L 巨 P 已色〇 日] びない 場 含は 「US 巨 クラス ドラ 
イバの 削除」 （一 P.7 -日 4) を 行って 再度 インス! ルして ください。 


インス トールの トラブル 


品 

困つ た JJ さには 


3 本 プリンタを 選択し、 [削除] を クリック します。 


4  [はい] を クリック します。 


アン インス I ルを 開始し まず。 しば 5 く お待ちく ださい。 


5  [終了] を クリック します。 


[プ U ンタの 削除] ダイア □ グボッ クスが 巧 じまず。 


6 


Windows を 再起動し まず。 
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USB クラス ドライバの 削除 


us 目 クラス ドライバの 削除は、 一度 アン インス! ルを 行っても、 正しく インス! ルで 
きなかった 場合 や アン インストールで さなかった 場合に 行いまず。 


1 USB ケー ブルで コン ピュー タと プリンタが 接続され、 プリンタの 電源が 
入って いる ことを 確認し ます。 


2  [スタート] メニューから [コント □ー ル パネル] を 選択し、 [プ □グラ 
ムの 追加と 削除] をクリ ック しまず。 

Windows 目 8/Me/ 200 日の 場 含は、 [スタ ー ト] メニュ ー から 摇赶一 [コント □ — ル 
パネル] を 選択し、 [アプ U ケー シ ヨンの 追加と 削除] を ダ ブルク U ック します。 

Windows  Server  2 日 03 の 場合は、 [スター ト] に ューれ ら [コント □—ル パネル] 一 
[プ □グラムの 追加と 削除] を 選択し ます。 

3  [プ □グラムの 追加と 削除] ダイア □グ ボックス 内に に anon  LBP5600] 
びない ことを 確認し、 [因] を クリック します。 

Windows 日 8/Me/2 日日 日 の 場 含は、 [アプ U ケー シ ヨンの 追加と 削除] ダイア □グ ボック 
ス 内に [Canon  LBP 已色 日日] びない ことを 確認し、 [ x|] を クリック します。 


メモ I  [プ □グラムの 追加と 削除] (Wind 曰 WS 白 8/Me/ 200 日は [アプリ ケーシ ヨンの 追加と 

削除]) ダイア □グ ボックス 内に に anon  L 巨 P 已色〇 日] び ある 場合は、 「アン インス トー 
ルで きなかった ときは」  (一 P.7 -色 2) を 参照して [プ □グラムの 追加と 削除] (Windows 
目 8/Me/2 日日 日は [アプ U ケー シ ヨンの 追加と 削除]) ダイア □グ ボックス 内の に anon 
L 目 P 己 6001 を 肖 IJ 除して  <  ださし、 


困〇 たと さには 


7-64  インス! ルの トラブル 


4  [スター ト] メニュ ーか日 [コント □-ル パネル] を 選択し、 [パフ ォー 
マンスと メンテナンス] 一 [システム] をク U ック しまず。 

Windows  98/Me/ 20 日 0 の 場 台' は、 [スタ ー ト] ニ ュ ー から [設定] 一 [コント □ — ル 
パネル] を 選択し、 [システム] アイコンを ダ ブルク U ック します。 


5  [ハードウ エア] 一 [デバイス マネー ジャ] の 順に クリックし、 [USB 
(Universal  Serial  Bus) コント □— ラ] を ダブル クリック しまず。 


Windows 目 8/Me の 場合は [システムの プ □パティ] ダイア □グ ボックスを 表示 させて 
[デバイス マネージャ] タブを ク U ック し、 [ユニバーサル シ U アル バス コント □ー ラ] を 
ダ ブルク U ック します。 


インス トールの トラブル  7-65 


山 SB 印刷 ヴポ ート] を 選択して、 照 作] メニ ューの [削除] を 選択し 
まず。 

Windows  98 の 場合は に anon  LBP 已目〇 0] を、 Windows  Me の 場合は に anon  CAPT 
USB  Device] を 選択して、 悄り 除] をク U ック しまず。 


US 巨 クラス ドライバび [その他の デバイス] の 下に ある 場合 も 正常に インストールされ 
てし、 ません。 ご 使用の 0S に応じて、 [Canon  LBP 已目日 0]  、  [Canon  CAPT  USB 
Device]、 または [不明な デバイス] のい ずれ かを 選択して 削除して ください。 

I 他の デバイス や device か iver などの 他の 項目は、 絶対に 削除し ないで ください。 誤って 
削除した 場合、 Windows び 正常に 動作し なくなる ことび あります。 

■  USB クラス ドライバび 正しく インス! -ー ルされ ていない 場 含は [USB 印刷 サポート] 
(Windows  2000/XP/Server  2 日日 3)  、  [Canon  CAPT  USB  Device]  (Windows 
Me)、 Canon  L 目 P 己 色 日 0]  (Windows  98) は 表示され ません。 


[デバイス 削除の 確認] ダイア □グ ボックスが 表示され た 日、 に 口 をク 
リックし ます。 


デバイスの 刖 除の a 里 

回网 

USB 巧 刷 サボー ト 

音吿 システムから この デバイスを 刖除 Ut をして います。 

I キ ，ン t ル I 

[Q] を クリック します。 

[デバイス マネージャ] び 閉じます。 


方 イ ルの 巧 巧 曲 ま 示の ヘル フ お） 

« ■■►困 面 昼を 盞 sa 出 
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9  us 己ケー ブルを コン ピュー タから がし、 Windows を 再起動し ます。 

再起動び 終了した らもう 一度 CAPT ソフトウェアを インス! ルし なおして ください。 
(_CAPT ソフ トウ ェアを インス I '■- ルす る： P.3-4) 


□一カ ル インス I ル 時の トラブル 


CD-ROM か 5 プリンタ ドライバを インス! ル するとき、 USB ケー ブルを 接続 
しても 自動 認識し ない 


原因り プ U ンタ ドライバを インス! ルす る 前に、 すでに USB ケー ブルび 接続され て 
いて、 プ U ンタの 電源び オンに なって いる 

処置 プ U ンタの 電源を オフに して、 USB ケー ブルを 取り外し、 再度 USB ケー ブルを 
接続し、 プ 1」 ンタの 電源を オンに しまず。 


原因 2；| プ U ンタの 電源び オフに なって いる 


処置 プ U ンタの 電源を オンに してく ださい。 


原因 3]  USB ケー ブルび 正しく 接続され ていない 


処置 プ U ンタと コンピュータび USB ケー フルで 正しく 接続され ている かを お認 して 
< ださい。 


原因 4]  USB ケー ブルび 合って いない 


処置 本プ U ンタの USB インタフェース 環境に 合った USB ケーブルを 使用して くださ 
し、。 本プ U ンタの USB インタ フェー ス 環境は、 USB  2.0  High-Speed  (Windows 
2000 /XP/Server  2003 のみ）、 USB  Full-Speed  (USB] .1 ネ目 当） です。 


原因 己] CD-ROM  Setup から インス I -- ルで きない 


処置 プラグ •アンド ■プレイで インス! ルを 行って ください。 （プラグ. アンド •プ 
レイで インストール ずる： P.3-10、 P.3-28、 P.3-44) 


[プリンタの 追加 ウイ ザード] ダイア □グ ボックスで [この コン ピユー タに 接続 さ 
れ ている □- カルプ リン タ]* が 選択で きない （Windows 吕〇〇 0/XP/Server 
2003) 


原因] Administrators 権限び ない ユーヴ び インストー ルを 行って いる 


処置  CAPT に anon  Advanced  Printin 吕 Technology) ソフト ウてア の インス トー 
ルには  Administrators 権限び 必要です。 権限の あるち び インス トー ルを 行って 
< ださい。 

*  Windows  200 0 の 場合、 [□- カルプ U ンタ] となりまず。 


困つ たと をには 


インストールの トラ プル  7-67 


プリ ン タの 共有 機能を 使用 したと きの インス トールの トラブル 


接続ず る プリン トサーパが 見つからない 

I 原因 1 1 プ 1」 ント サーバび 起動され ていない 
処置 プ U ント サーバを 起動して ください。 

プ 1」 ンタび 共有 設定され ていない 

処置 [プ U ンタプ □パティ] ダイア □グ ボックスで プ U ンタを 共有 設定して ください。 
I 原因 3| プ 1」 ント サーバ、 または プ U ンタに 接続す る 権限び ない 
処置 ネッ ト ワーク 管理者に ユー ヴの 権限の 変更を 依頼して ください。 


困〇 たと さには 
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その他の トラブル 


メモ I  オプションの ネッ トワー クボー ド 装着 時の トラブルに ついては、 ネッ トワー ク ガイ ド/本 
編 「第 4 章 困った ときには」 を 参照して ください。 


L 己 P 己 600 SE が 正常に 動作し なし、 


原因 1] L 巨 P 已己 00SE び 通常 使う プリンタ として 設定され ていない 


処置 通常 使う プ U ンタ として 設定して ください。 


原因 2]  CAPT ソフ トウ エアび 正常に インス I ルされ ていない 可能性び ある 


処置 CAPT  ソフトウェアび 正常に インス! ルされ ている かどう かを お認 する ため 
に、 アプ U ケー シ ヨン ソフトから 印刷して みて ください。 正常に 印刷され ない 場 
合には、 CAPT ソフトウェアを アン インストールし、 を ラー 度 インストール しな 
おしてく ださい。 （一 CAPT ソフ トウ ェアの 削除： P.3-82,  CAPT ソフ トウ ェア 
を インス トー ルず る： P.3-4) 


新しい トナーカートリ ツジに 交換しても、 r トナーカートリ ツジの 交換び 必要です J 
び 表示され る 


原因 トナー カート U ツジの 底に トナーび 固まって いる 


処置 交換した トナー カート U ツジを 取り出して、 取っ手 部分を 下側に して、 再度 上下 
に 強く 振って、 内部の トナーを 均一に ならしてから 取り付けて ください。 


印刷 中に プリ ン タが 一時的に 停止す る 


原因 1] 連続 印刷 （特に 幅の 狭い 用紙） によって 定着 器の 温度び 一定の 温度を 超えた 


処置 1 そのまま しばらく お待ちく ださ しん プリンタび 自動的に 定着 器のを 却を 行います。 
; 令 却び 終了す ると 印刷を 再開し まず。 

処置 2  プ U ンタ ステータス ウインドウの [オプション] メニ ューの [デバイス 設定] に 
ある [ル サイズ 紙 特殊 設定] で [ル サイズ 紙 特殊 処理 2] のつ まみを [スピード 
優先] へ ドラッグ しまず （ただし、 連続 印刷した あとに 幅の広い 用紙を 印刷した 
場合、 用紙の 両端に 一度 印刷 した 文字 や 画像の 残像び 印字され る ことび ありま 
す）。 


困つ たと さには 
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原因 吕] 幅の 狭い 用紙から 幅の広い 用紙へ 切り替えて 印刷した 場合、 印字 品質を 保つ ため、 
定着 器の; 令 ま P を 行って いる 

処置 1 そのまま しばらく お待ちく ださ しん プリンタび 自動的に 定着 器の; 令 却を 行います。 
定着 器の; 令 ま P び 終わる と、 機械の 駆動び 止まり、 印刷 可能 状態になります。 印刷 
中の 場合は、 冷ま P び 終わる と 印刷を 再開し ます。 

処置 2  プ U ンタ ステータス ウインドウの [オプション] メニ ューの [デバイス 設定] に 
ある [ル サイズ 紙 特殊 設定] で [ル サイズ 紙 特殊 処理 1] のつ まみを [スピード 
優先] へ ドラッグ します （ただし、 用紙の 両端に 一度 印刷した 文字 や 画像の 残像 
び 印字され る ことび あります）。 


CD-ROM  Setup が 自動的に 表示され ない 


原因 ll CD 书 0M  Setup の に D-ROM 挿入 時に 自動 表示す る] び 選択され ていない 

処置 [マイコン ピュー タ] の C □书 0M ドライブの アイコン をち ク U ック し、 [開く] を 
選択して CD-ROM  Setup を 手動で 表 おさせます。 に D-ROM 拝 入 時に 自動 表示 
する] を逞択 してく ださい。 


原因 2] [挿入の 自動 通 巧] び 選択され ていない （Windows  gS/Me のみ） 

処置 [デバイス マネー ジャ ー] から CD-ROM ドライブの プ □パティを 表示し、 嚴定] 
ページの [挿入の 自動 通知] を 選択して ください。 


CD-ROM  Setup 起動時に に D-ROM 上の ファイルが 見つかりません。 J と エラー 
が 表示され る 


原因 プログラムび 八 ー ド ディスクから 読み込まれ ている 


処置 お使いの コン ピュー タの 検索 機能を 利用して に NAC2MNU.EX 曰 を 検索して、 
八ード ディスクから CNAC2MNU.EXE ファイルを 削除し、 付属の CD-ROM 
「L 目 P 巳 600 SE  User  Software」 から CD-ROM  Setup を 起動して くだ' さし、 


コン ピュー タで プリンタの 共有 機能を 使用して いる 場合、 プリンタ ステータス ウイ 
ン ドウで ステータスの 取得に 時間が かかる 


原 因 I  Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持つ 
ている 0S の コン ピュー タをプ U ン トサー バ として 使用して いる 場合に、 クライ 
アン ト 側との 通信び Windows ファイア ウォー ルで フ □ック されて いる 

処置 プ U ン トサー バを 起動して、 クライアント 側との 通信に 対する Windows フ ァイ 
アウ ォー ルの ブロックを 解除して ください。 （一 Windows ファイア ウォー ル 機能 
について： P.8-20) 


困〇 たと さには 
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コンピュータで プリンタの 共有 機能を 使用して いる 場合、 プリンタ ステータス ウイ 
ン ドウに ステータスが 正しく 表示され ない 


原 因 I  Windows  XP  Service  Pack  2 などの Windows ファイア ウォー ル 機能を 持つ 
ている 日 S の コンピュータを クライアント として 使用して いる 場合に、 プ リント 
サーバ 側との 通信が Windows ファイア ウォールで ブ □ック されて いる 

処置 サーバ 側との 通信に 対する Windows ファイア ウ ォールの ブ □ック を 解除して く 
ださい。 （一 Windows ファイア ウオー ル 機能に ついて： P.8- 20) 
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プリンタの 機能を お 認 したいと をには 


本 プリンタは、 プリンタの オプション 設定 やプ U ンタ ステータス ウインドウの [オプ ショ 
ン]  こ ユーに ある [デバイス 設定] の 設定 値、 総 印刷 ページ 数な どの プ U ンタの 情報が 確 
認 できる プリンタ ステータス プリントの 機能を 備えて います。 また、 オプションの ネット 
ワーク ボードの バージョン や TCP/IP の 設定が 確認で さる ネッ ト ワーク ステータス プリン 
卜の 機能 も 備えて います。 プ U ンタの 準備 や 接続が 終了した あと、 プ U ンタの 動作 確認を し 
たいと さな ど、 必要に応じて 行って ください。 


メモ 1 •プ U ン タス テータス プ リントは、 A4 サイズ 用に 設定され ています。 A4 サイズの 巧 紙を 
セツ ト してく ださい。 

- ネツ トワークス テ ー タス プ U ント について は、 ネツ トワー ク ガイ ド/本 編 「第 4 章 困った 
ときには」 を 参照して くださし、。 

1 プリンタ ステータス ウィンドウを 表示し ます。 

プリ ン タス テータ スウ ィンド ウの 表示 方法は、 「プリンタ ステータ スウ ィンド ウの 表ち 方 
法」 （-P.4-S1) を 参照して ください。 

2 プリンタ ステータス ウィンドウの [オプション] メニューから [ユー ティ 
リ ティ]^  [プリンタ ステータス プリント] を 選択し ます。 


確認の メ ッ セージび 表示され まず。 


困〇 たと さには 
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3  [OK] を クリック します。 


プ IJ ンタ ステータス プ IJ ントが 印刷され まず。 


4 プリンタ ステータス プリントの 印刷 内容を 確認し ます。 

プ U ン タス テータス プ U ントを 行 ラと、 次のように 印刷され まず。 プリンタの オプション 
設定 やプ U ンタ ステータス ウィンドウの [オプション] ^ ニューに ある [デバイス 設定] の 
設定 値、 総 印刷 ページ 数な どの プ U ンタの 情報び 確認で さます。 
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ここに 掲載され ている プリ ンタ ステータス プリン トは サンプルです。 お使いの プ U ンタで 
出力した プリンタ ステー タス プリントとは、 内容び 異なる ことび あります。 
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8. 付録 
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定期 交換 部品の ご 案内 . 8-48 
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おちな 仕様 


[ノ 、ード ウェアの 仕様 


お 式 

デスク トップ 型 ページ プ U ンタ 

プリント 方式 

電子 写真 方式 （オン デマンド 定着） 

プリント 速度 普通 紙 （64 〜 

1 〇已 g/m 吕） 

A4 連続 プ U ント時 

22 ページ/分 

* プ U ント 速度は、 用紙 サイズ や 用紙 タイプ、 プリント 枚 
数、 定着 モードの 設定に よ 0 段階 的に 遅くなる ことがあ 
ります。 （これは 熱に よる 故障な どを 防止す るた めの 安全 
機能び 働く ためです。） 

ウ ォーム アップ 時間 （20 で） 

0 秒 

- 電源 オン 時は 3 日 秒！;! 下 

- スリープ モードに 入って 8 時間!^: LL 経過した 時は 3 日 秒 
下 

ファースト プリント 時間 

A4 プ U ント時 
モノクロ 約 7 .已秒 
カラー  約 9 秒 

* 出力 環境に よって 異なる 場合び あります。 慮大] 卽少似 下） 

おもな 仕様 
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用紙 ヴィズ 

カセット 1 

A3、 B4、 A4、 巨 巳、 A 日、 レジ ャー (1 1x17).  U— ガ 
ル、 レター、 エグゼクティブ 
最大 積載 枚数 約 2 已日枚 （日 4 君/ m2) 

カセット 2 
(オプション） 

- 定お サイズ 

A3、 巨 4、 A4、 巨 己、 A 己、 レジ ャ ー (] 1X17)、 リー 
ガル、 レター、 エグゼクティブ 
. ザを 義 用紙 

縦 置きの 場 含 ：幅 2  ]  0.0 〜 2 目 7.0mm、 長さ 2 1 0.0 

カセット 3 
(オプション） 

カセット 4 
(オプション） 

〜 431 .8mm 

横 置きの 場 含： 幅 210.0 〜 2 目 7.0mm、 長さ 148.0 
〜 297.0mm 

最大 積載 枚数 約 日 已日枚 （日 4 君/ m2) 

手差し トレイ 

- 定形 サイズ 

A3、 巨 4、 A4、 巨 己、 A 己、 12X18、 レジ ャ ー り] X 
]7) 、 U- ガル、 レター、 エグゼクティブ、 はび を、 往 
復 はび さ、 4 面は がさ、 封筒 洋お 4 号、 封筒 洋お 2 号、 
封筒 角 お 2 号 
- ユーザ 定義 用紙 

縦 置きの 場 含： 幅 目 8 .日〜 3 1 2.0mm、 長さ 1 48 .日〜 
4 己 7. 2mm 

横 置 さの 場 含： 幅 2] 日. 日〜 2 目 7.0mm、 長さ 148 .日 
〜 297.0mm 
- 長 尺 紙 

幅 21 日. 日〜 2 白 7 .日 mm、 長さ 4 已 7.3 〜]  200.0mm 
最大 積載 枚数 約 1 日日 枚 （日 4 呂 /m3) 

自動 両面 プ リント 

- 定形 サイズ 

A3、 巨 4、 A4、 巨 己、 A 己、 レジ ャ ー （] 1X17)、 リー 
ガ ル、  レター、 エグゼクティブ 
. 1 •—ザ を義 用紙 

縦 置きの 場 含 ：幅 2  ] 日. 日〜 297.0 mm. 長さ 2 1 日. 0 
〜 431 .8mm 

横 置 さの 場合： 幅 2] 日. 日〜 2 目 7 .日 mm、 長さ 148 .日 
〜 297.0mm 

扫 f 紙 方式 

フェース ダウン 

排紙 積載 枚数 

排紙 トレイ 約 2 日日 枚 （64 呂 /m2) 

稼働 音 （旧 0 日 29 色に 薑づく 公表 騒 
音 放出 帽） 

音響 パワー レベル 

スタンバイ 時： 暗 騒音 （4.0 目し ソ 下） 

プ 1」 ント 時： 目. 6 巨！^^ 下 
音 圧 レベル （バイス タンダ 位置） 

スタンバイ 時；  2 己 db  [A] の^ 

プリント 時： 已如 b  [A] しの^ 

使用 環境 （プリンタ 本体の み） 

動作 環境 温度] 日〜 3 日で 

湿度 1 日〜 8 日％ RH  (結露し ない こと） 

ホスト インタ フエ 

-ス 

US 目 インタフェース 

- Windows  98/Me  USB  Full-Speed  (US 巨]. 1 ネ目 当） 

- Windows  2000/XP/Server  2003  USB  2.0  Hi-Speed/ 
USB  Full-Speed  (USBl.l 相当） 
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おもな 仕様 


ユー ザイン タフ: c- ス 

LED ランプ 3 個 

J 広 張 ボー ドス □ット 

1 

電源 

1 00V+  1 0%  (50  /  60Hz  +  吕 Hz) 

消費 電力 （20 で 時） 

動作 時 平均 約 470vri 
スタンバイ 時 平均 約 20W*1 
ス U —プ モード 時 平均 約 3W*1 
最大 13 日 0W が！; (下 
*1 本体 標準 状態での 値で ず。 

*2 この 値は 起動時の 瞬間 的な ピークを 除いた 値です。 

おもな 仕様 
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消耗品 

トナー カー トリ ッジ 

- キヤノン 純正 品 

Toner  Cartrid 复 e  已日 2  Black 、わッ つ) 

プリン ト 可能 ページ 数 約] 日， 日日 日 ページ* 

*  A4 サイズ、 曰％ 印字 比率、 印字 濃度び 工場 出荷 初期設定 
値の 場合 

- キヤノン 純正 品 

Toner  Cartridge  已日 2  丫 ellow  イエ □— ) 

■ キヤノン 純正 品 

Toner  Cartrid 呂 e  已日 2  Magenta  (マ ゼンタ） 

- キヤノン 純正 品 

Toner  Cartrid 旨 e  已日 2  Cyan  (シアン） 

プリン ト 可能 ぺージ 数 約 日， 日日 日 ページ* 

*  A4 サイズ、 日％ 印字 比率、 印字 濃度び 工場 出荷 初期 設を 
値の 場合 

ドラム カートリッジ 

- キヤノン 純正 品 

Drum  Cartrid 复 e 已日 2  Black  (ブラック） 

- キヤノン 純正 品 

Drum  Cartrid 复 e  已日 2  Yellow  (イエ □— ) 

- キヤノン 純正 品 

Drum  Cartrid 畳 e  已日 2  Magenta  (マ ゼンタ） 

- キヤノン 純正 品 

Drum  Cartrid 复 e  已日 2  Cyan  (シアン） 

プリン ト 可能 ページ 数 約 4 已 ，日日 日 ページ* 1* 吕 *3 

*1 この ぺージ 数は 下記の 条件での ぺージ 数です。 

用紙 サイズ： A4、 用紙 タイプ： 普通 紙、 印字 比率： 己％、 
印字 濃度： 工場 出荷 初期設定 値、 連続/片面 印刷 
*2  2 枚ず つ 間隔を あけて 印刷 （2 枚 間欠 印刷） を 巧な ラ 場 
合の 本 プリンタ 巧 ドラム カート U ッジ （キヤノン 純正 品） 
の 寿命は、 ブラック 約 40,000 ページ、 カラー 香 色 約 
36.000 ページと なります。 この 数値は カラー 印刷の み 
を 行った 場 含の 印刷 可能な ページ 数です。 

モノ ク □印刷を した 場 含で も、 香 カラー の ドラム カート 
リッ ジの 消耗は 進む ため、 モノ ク □印刷を をく 巧った と 
さには、 各 カラーの ドラム カート U ッジの 寿命び 半分 程 
度の 枚数になる ことび あり ます。 

が 間欠 印刷 （間隔を おいた 印刷)、 用紙 サイズ、 用紙 タイプ、 
片面/両面 印刷な ど、 印刷 条件 や 印刷 環境に よっては、 半 
分 程度の 枚数になる ことび ありまず。 

定着 器 

キヤノン 純正 品 FUSER  KIT  UM-98F 
プリン ト 可能 ページ 数 約] 已日 .日日 0* ページ 
*A4 サイズ 片面 プ U ントの 場合 

廃 トナー 容器 

キヤノン 純正 品 廃 トナー ボ ッ クス WT- 白 8 巨* 1 が 

*1 本プ U ンタ巧 廃 トナー 容器 （キヤノン 純正 品） は、 約 
6,200 ページで いっぱい にな 0 ます。 

この ページ 数は 下記の 条件での ページ 数です。 

用紙 サイズ： A4、 用紙 タイプ： 普通 紙、 印字 比率： 己％、 
印字 濃度： 工場 出荷 初期設定、 2 枚 間欠/片面 印刷 
*2 間欠 印刷 （間隔を おいた 印刷)、 用紙 サイズ、 用紙 タイプ、 
片面/両面 印刷な ど、 印刷 条件 や 印刷 環境に よっては、 半 
分 程度の 枚数になる ことび ありまず。 
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おもな 仕様 


質量 

プリンタ 本体 
および 同捆品 

プ U ンタ 本体 

(トナーカー ト リッジ、 ドラム カート U ッジは 除く ） ...約 50kg 

トナーカート U ッジ （ブラック） . 約 日. 4k 呂 

トナー カート IJ ッジ 

(イェ □一、 マ ゼンタ、 シアン） . . . 約 0.3k 旨 

ドラム カート U ッジ.. . 約 1.9k 呂 

定着 器 . 約 2 .目 k 呂 

廃 トナー容器 . 約 日. 2k 呂 

消耗品、 定期 交 
換 部品 および 才 
プシ ヨン 品 

トナー カート U ッジ （ブラック） 

(キヤノン 純正 品） . 約 0.4kg*i 

トナーカート U ッジ （シアン、 イェロー、 マ ゼンタ） 

(キヤノン 純正 品） . 約 日. 3kg*i 

ドラム カート IJ ッジ （キヤノン 純正 品） . 約 1 .9k 呂の 

定着 器 （キヤノン 純正 品） . . . 約 2.9kg の 

廃 トナー 容器 （キヤノン 純正 品） . 約 0 ぶ kgw 

ペー バー フィーダ ユニット PF- 白 8 

(カ セッ ト 含む） . 約 1 Ik 邑 

ぺデ ィス タル （ボックス タイプ） . 約 24k 旨 

ぺ ディ スタ ル (キャ スタ タイプ） . 約 狂 7k 呂 

*1 トナー カート U ッジは 政 下の キヤノン 純正 品の 場合 
Toner  Cartridge  已日 2  Black 

Toner  Cartridge  已日 2  Yellow 

Toner  Cartridge  已日 2  Magenta 

Toner  Cartrid 旨 e  已日 2  Cyan 

ぶ ドラム カート 1」 ッ ジ は]; (下の キヤノン 純正 品の 場合 
Drum  Cartridge  502  Black 

Drum  Cartridge  502  Yellow 

Drum  Cartridge  502  Magenta 

Drum  Cartrid 呂 e  日日 2  Cyan 

定着 器は] iTF の キヤノン 純正 品の 場合 

FUSER  KITUM-98F 

廃 トナー 容器は 1；( 下の キヤノン 純正 品の 場合 
廃 トナー ボックス WT-98B 

ノフ トウ エアの 仕様 


プリン ティング ソフ トウ エア 

CAPT  (Canon  Advanced  Printing  Techn 日 lo 呂 y) 

有効 印字 領域 

上下 左ち 日. 日 mm の 範囲には 印字で さません。 （封筒は 上下 左ち 

1 0mm) 

おもな 仕様 
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各部の マ 法 


■ プリンタ 本体 

•標準 仕様 


• 已已〇 枚 ペーパー フィーダ X  3 段 装着 仕様 


前面^ 


(mm) 


カ セツ ト 保護 カバー 
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各部の 寸法 


•ぺ デイ スタ ル （ボックス タイプ） 装着 仕様 


前面 ♦ 

カ セツ ト 保護 カ パー 


給 紙 カセット  ド 


691.5  588  109 


(mm) 


if 

の 

cd 

の 

卜 

占 

1 

の 

齡  古 

喊 

前面 I 


(mm) 


S 


i 

た 

i _ W) 

す 

吸 

•ぺ デイ スタ ル （キヤ スタ タイプ） 装着 仕様 


前面 I 


fmm) 


の 


禍 


言® 


I 已 日日 枚 ペーパー フィーダ X  3 段 + ぺデ ィス タル （ボックス タイプ） 装着 仕様 


各部の 寸法 
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カ セツ ト 保護 カバー 


給 紙 カ セツ 


691.5 


588 


109 


己已〇 枚ぺー パー フイーダ ユニット PF-98 


141.5 


(mm) 


■ぺ デイ スタ ル （ボックス タイプ） 


697 


(mm) 


•5 已日枚 ペーパー フィ ータ X  3 段 + ぺデ ィス タル （キヤ スタ タイプ） 装着 仕様 


00 

の 

卜 

LO 

CO 

LO 

の 

卜 

占 

1 

W)  玄風 

の广 6 
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■ぺ デイ スタ ル （キヤ スタ タイプ) 
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カ ラープ IJ ント のし  <  み 


ここでは、 色に ついての 基礎知識 や、 本プ U ンタの カラー プリントの しかたな どを 説明し ま 
す。 


光の 3 原色と 色の 3 原色 


パソコンの ディスプレイ などで 見える 色は、 ホ、 緑、 青の 光の 3 原色で 表現され ます。 光 
の 3 原色は、 ホと 緑と 青の 3 色を すべて 混合す ると 白に なりまず （加法 混色）。 


カラー プ リンクは、 光の 3 原色では なく、 絵の具な どと 同じ 色の 3 原色で 色を 表現し ます。 
色の 3 原色は、 C  (シアン)、 M  (マ ゼンタ）、 Y  (イエ □-) で、 3 色を ずべ て 混合す ると 


そして、 光の 3 原色と 色の 3 原色は、 互いに 補色の 関係に なって います。 
光の ホは 色の シアンと、 緑は マ ゼンタと、 青は イエ □一と 巧 色 関係です。 
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色を 表現ず る 方法 


絵の具で いろいろな 色を 作る には、 パ レツ トで 混ぜ合わせます。 ディスプレイ やプ I」 ンタで 
は、 絵の具の よ ラ に 混ぜ合わせる ことび でさません ので、 色の 点の 集まり で 色を 表現し ます。 


絵の具  ディスプレイ やプ IJ ンタ 

ディスプレイの 場合、 R  (ホ）、 G  (緑)、 B  (青） の 3 つの 点の 光の 強弱で いろいろな 色を 
表現し まず。 

ホが お 6i 

111111 

n 

カフ ー バ ー 

プ U ンタの 場合、 トナーの 色に 強弱を 付ける ことは でさません。 このため、 ディスプレイよ & 
りを くの 点を 使い、 C  (シアン）、 M  (マ ゼンタ）、 Y  (イェロー） に K  (フラック） を 加え > 
た 色の 組み合わせで いろいろな 色を 表現し ます。 そして、 この 点び ル さければ ル さい ほど 高  g 
解像度の カラー プ U ントび 可能になります。 


囲 


囲 


囲 


カラー パー 
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カラー プリント のし < み 


カラー プ 1」 ンタ は、 C  (シアン）、 M  (マ ゼンタ)、 Y  (イエ □-)、 K  (ブラック） の 細かな 
点の 集まり で 画像の 形 や 色を 表現し ます。 

このため、 プ U ンタに 入力され た 画像 データは、 Y、 M、 巳、 K の 4 色に 分解され ます。 


そして、 これらの データを それぞれの 別の カートリッジで 現像して、 中間 転写 ベルトに 転写 
され、 トナーび 用紙に 転写され ます。 
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トナーび 用紙に 転写され ると、 定着 器を 通り、 排 紙され ます。 


より 美しく 快適に カラー プリント ずるた めに 


カラープリントび 思った 色に ならなかったり、 画質び 低下したり、 プリントに 長時間 かかっ 
たりした のでは プリンタの 能力を 半減です。 ちょっとした 調整 や 気遣いで、 プリンタの 能力 
を 100% 活用し ましよ ラ。 


■ ディスプレイの 色 補正を ずる 

ディスプレイに 見えて いる 色び 正しい 色とは 限りません。 ディスプレイに 見えて いる 色 
を 基準に カラープリントを してを、 ディスプレイの 表示 色び 狂って いると、 プリントの 
色とは 違って さまず。 

アプ U ケー シヨ ン ソフトに 付属して いる カラーサンプル や 色 補正 ツールな どを 使い、 
ディスプレイの 表示 色と プリントの 色び 近づく よ ラに 補正し まず。 
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■ 解像度を 合わせる 

プ 1」 ント する データの 解像度を どんなに 高く してを、 プリンタの 解像度 L ソ 上の 画質は 得 
られ ません。 プ U ント する サイズで 日 OOdpi あれば 十分です。 データの 解像度び 高す ざ 
ると、 プ U ント 処理に 時間び かかる ばかりでなく、 データの 容量 も 大きくな ります。 を 
に、 データの 稱像 度び 1 氏す ざると 十分な 画質び 得られません。 

画像処理の アプ U ケー シヨ ンソフ ト などで、 プ U ント する データの 寸法 や 解像度を 調べ、 
300 または 20(Dclpi 解像度に して おを ます。 


■ プリントの 内容に 応じて プ U ン トモードを 選 巧す る 

文章 や 簡単な 図 あび 中む の 報告書 やプレ ゼン 資料、 カラーを 使って いない モノクロの 
データな ど 高 画質を 必要と しない 文書は、 [印刷 品質] を [まい] に 設定して プ U ントし 
ます。 これらの モードに 切り替える ことにより、 高まに プ 1」 ント でさます。 カラー写真 
や 複雑な イラスト などを されい にプ U ント するとき は、 [印刷 品質] を [されい] に 設定 
して プ 1」 ント します。 データに 応じて モードを 使い分ける ことで、 効率的に プ リントで 
さます。 


メモ I  [印刷 品質] の 設定 方法に ついては、 「印刷の 品質を 設定す る」 い P.4 -日 4) を 参照して く 

ださい。 
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■ で 字 や レイ アウ トの お認は ドラフ トモー ドを 利用ず る 

原稿の 内容 や レイアウトの チェックを するとを、 プリントの 文字 や 配置 だけ わかれば よ 
い 場合は、 ドラフ トモードで プ U ント します。 ドラフ トモードで プ 1」 ント する ことで、 卜 
ナ ーの 消費を 大幅に 節約で さます。 


@  メモ」  ドラフ トモー ドの 設定ち 法に ついては、 「印刷の 品質を 設定ず る」 （一 P.4-64) を 参照し 
て  <  ださい。 
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NetSpot  Device  Installer  につし、 て 


付属の CD-R 日 M には、 プリン テ ィング ソフトウェア (CAPT) と共に、 ネット ワーク に 接 
続され たプ U ンタの 初期設定を 行う ユー ティ リ ティソ フ トウ ェア 「NetSpot  Device 
Installer」 が同捆 されて います。 NetSpot  Device  Installer は、 簡単に プリンタの ネット 
ワーク 接続の 初期設定を 行 ラ ことが でさる ソフ トウ ェアです。 

NetSpot  Device  Installer の 詳細に ついては、 「ネット ワーク ガイド/本 編」 を 参照して 
ください。 

メモ I  CD-ROM  Setup から プリンタ ドライバを インス! ルす る 場合、 自動的に ネッ トワー ク 

の 初期設定び 行われます。 [NetSpot  Device  Installer」 は、 CD-ROM  Setup を 使用 
せずに 手動で IP アドレスを 設定し なおす 場 含に、 必要に応じて ご 使用く ださい。 
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Print  Monitor  Installer  I こつし、 て 


付属の CD-ROM には、 プ U ンテ イング ソフトウェア (CAPT) と共に、 TCP/IP ネット 
ワーク 上の プリンタに 接続す るた めの ポート （Canon  CAPT  Print  Monitor) を 作成す る 
[Print  Monitor  Installer」 が同捆 されて います。 Canon  CAPT  Print  Monitor の 詳細に 
ついては、 「ネットワーク ガイド/本 編」 を 参照して ください。 


メモ I  CD-ROM  Setup か 5 プ U ンタ ドライバを インス I ルす る 場 含、 自動的に ポート 
(Canon  CAPT  Print  Monitor) の 作成び 行われます。 「Print  Monitor  Installer」 は、 
CD-ROM  Setup を 使用せ ずに ポート を 作成したい 場合に、 必要に応じて ご 使用く ださ 
し、。 
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Windows フ アイ アウ オール 機能に ついて 


Windows  XP  Service  Pack  2 などの OS では、 コン ピュ ータ のな 護の ため、 承認され て 
いない ネッ トワー ク 経由の アクセス などを ブ〇 ック する 機能び あり ます。 

そのため、 プ リンクを Windows ファイア ウォー ル 機能を 持って いる 0S で 使用す る 場合 
は、 Windows ファイア ウォー ルの ブ □ック を 解除す る 操作/設定を 行う 必要び あります。 

プ U ン トサーパ'  (プ U ンタを 直接 接続す る コンピュータ） 側 および、 クライアント （ネット 
ワーク 経由で プ U ント ずる コンピュータ） 側で L ソ 下の 操作/設定び 必要です。 


設定 内容 

参照 巧 

■  1 

CD-ROM  Setup か 5  CAPT ソフ トウ エアを インス 1 ルず る 場合 

インス! -ー ル 中に [警告] ダイア □グ ボックスが 表示され ますの 
で、 [はし''] をク U ック して、 クライアント 側との 通信に 対する 
Windows ファイア ウォー ルの ブ □ック を 解除し ます。 

一  P.3-37 

ミ告  巧 

プリント 
ヴーバ 測 

■\  クライアント 讯 で# ちブリ パの ステ'* タスを R 示す る じが 'Canon  LBP5600  RPC  Server  Process' に 巧す る Windows フ 

!\  7 イ アウ ォ-ル のブ □ック を 脚 ホす るぶ 空が あります。 

ブ □ック を お 除す るよ 请を ミして to： ろしいで すか？ 

[ i  祇 、留 ij  tM ■はの） 1 

■ 「プリンタの 虐加 ウィ ザー ド J または Windows の 「エ クス プ □- 
ラ」 か 5  CAPT ソフトウェアを インストール ずる 場合 

rCAPT  Windows ファイア ウォー ルユー ティ U ティ」 を 巧 用して、 
クライ アン ト 側との 通信に 巧ず る Windows ファイア ウォー ルの ブ 
□ック を 解除し ます。 

- ►P.8-20 

クライアント 

側 

サーノ り 則との 通信に 対する Windows ファイア ウォー ルの ブ □ック を 解 
除し ます。 

一  P.8-23 

重要 


に APT  Windows ファイア ウオー ルユー ティ U ティ」 を ハード ディスクに〕 ピー して 使 
用す る 場合は、 付属の CD-ROM 「L 日 P 已 600 SE  User  Software」 に 収め 6 れ ている 
[WFJJTIL] フ オルダ 内の ずべ ての ファイル （CNAC2FW.EXE、 CAPTRGFW.DLL、 
CNAC2FW.INI) を コピーして ください。 


クライアントとの 通信に 巧ず る Windows ファイア ウォー ル 
の ブロック 解除を ずる 


1 付属の  CD-ROM  rLBP5600SE  User  Software」 を  CD-ROM  ドライ 
ブに セツ ト します。 

CD-ROM  Setup び 表 おされた 場合は、 [終了] をク U ック します。 
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2  [スター ト] メニュ ーか日 [マイコン ピュー タ] を 選択し、 CD-ROM ア 
イコンを ち クリックし、 ポップアップ メニ ューか 5  [開く] を 選択し ます。 


3 


重要 


4 


@ ■メモ] 


5 


[Japanese]  一  [WI=_UTIL]  一  [CNAC2FW.EXE] の 順に ダ ブルク 
リックし ます。 

に APT  Windows ファイア ウォー ルユー ティ U ティ] び 超 動し ます。 

[スター ト] メ ニュー 占、 5  [ファイル 名を 指定して 実行] を 選択して 「□: ¥Japanese¥ 
WF_UTIL¥ 巳 NAC 吕 FW.EXE」 と 入力し、 [OK] をク U ック しても、 起動ず る ことび で 
きます。 （ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「□:」 と 表記して います。 CD-ROM ドライ 
ブ 名は、 お使いの コンピュータ によって異な 0 ます。） 


[ブ □ック 解除] を クリック します。 


•ブロ ヴ ラム >3、 サ-バ と クライアント 面での 巧间こ 巧す る Windows つ 7 イア かづ 1/^) ブロ' ジクヴ ロック 蜗除ぞ 
'Canon  LBP56 助で 其有ブ U ン か: して 巧 用す る话 合は、 Windows フ マイア ウォールの フで ックぞ ぶず ft? 様して くださ 


Windows ファ イ了 ウォー ルの ブロック ぞお栋 します c’Canon  | 
LBP 5600 'を 共ち ブリン タ として お ほ L になる ときは、 [ブ ひソク 蜗陈; k 
クリッ 九て く热 い。  、 

X ブロックび 棋巧 巧みの 巧を、 この ボタ ソ ま クリック できません。 


に 離: 麵 吸::! I 


I 一  其ち ブ U ンタ の! ま 吊 定やム しが さな ど、 Window 二 

JU7) ブロックを 货 *0 て おく  •と ミび なくなった ときは、- _ 

>  ック してく だか。 

X ブロックの 巧 ホされ ていな し 巧を、 この ボ史イ 3 州ック でき ませ 


巧じる ^ 


既に クライ アン ト 側との 通信に 対する ブ n ックの 解除び 巧な われて いる 場 含は、 [ブ □ッ 
ク 解除] は クリックで さません。 


[OK] を クリック しまず。 
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メモ I  Windows ファイア ウォー ル 磯 能の ブ □ック 解除び 正しく 巧な われた ことを 確認す るに 
は、 [スタート] にユー から [コント □-ル パネル] を 選択し、 [ネットワークと イン 
夕ーネット 接続]  一 [Windows ファイア ウ ォール] の 順に ク U ック します。 

[Windows ファイア ウォー ル] ダイア □グ ボックスの [例が] ぺージ で、 Kamn 
LBP 已日 00  RPC  Server  Process] の チェック ボックスに チェ ッ クマー クび 付いている 
ことを 確認して くださし、。 


クライアント 側との 通信に 対する Windows ファイア ウ ォールの ブ □ック が 解除され 
ました。 


Windows ファイア ウォー ルで クライアント 側と ① 通信を 遮 
断 （ブ □ッ ク） ずる 


1 付属の  CD-ROM  rLBP5600SE  User  Software」 を  CD-ROM  ドライ 
ブに セツ ト します。 

CD-ROM  Setup び 表 おされた 場合は、 [終了] をク U ック します。 


2  [スター ト] メニュ ーか日 [マイコン ピュー タ] を 選択し、 CD-ROM ア 
イコンを ち クリックし、 ポップアップ メニュ ーか日 [開く] を 選択 します。 

〇  [Japanese]  一  [WFJJTIL]  一  [CNAC2FW.EXE] の 順に ダ ブルク 
リックし ます。 

に APT  Windows ファイア ウォー ルユー ティ U ティ] が 超 動し まず。 
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重要 


凹 


[スター ト] メ ニュー から [ファイル 名を 指定して 実行] を 選択して 「□: ¥Japanese¥ 
WF_UTIL¥CNAC 吕 FW.EXE」 と 入力し、 [OK] をク U ック しても、 起動ず る ことび で 
きます。 （ここでは、 CD-ROM ドライブ 名を 「□:」 と 表記して います。 CD-ROM ドライ 
ブ 名は、 お使いの コンピュータ によって異な 0 ます。） 


4  [ブ □ッ ク] を クリック します。 


メモ I  既に Windows ファイア ウォー ルで クライ アン ト 側と 通信の 遮断 （ブ □ッ ク） び 行なわれ 
ている 場合は、 [ブ □ッ ク] はク 1」 ック できません。 


5  [OK] を クリック します。 


Windows ファイア ウォー ルで クライアント 側との 通信び 遮断 （ブ □ッ ク） されました。 


ヴーバ との 通信に 対する Windows ファイア ウオー ル①ブ 
□ック を 解除ず る 


重要 


クライアント 側で 下の 設定を 巧わない と、 プ U ンタ ステータス ウィンドウに ステータス 
び 正しく 表示され ない など、 一部の 機能び 正常に 動作し ない 場 含び あります。 


1 [スター ト] メニユ ーか日 [コント □-ル パネル] を 選択し ます。 

2  [ネッ トワー クと インター ネッ ト接織 を クリックし、 [Windows フ アイ 
アウ オール] を クリック します。 
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3  [Windows ファイア ウォー ル] ダイア □グ ボックスの 柳 州 ぺージ で、 
[ファイルと プリンタの 巧 有] の チェック ボックスに チェック マー クを付 
け、 [OK] を クリック します。 


サーバ 側との 通信に 巧す る Windows ファイア ウォールの フ □ック び 解除され ました。 
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FontGallery について 


FontGallery には、 TrueType フ ォン ト として 和艾 2 日 書体、 欧文； ]日 日 書体が 収められて 
います。 また、 かな 31 書体、 および かな 書体 組み合わせ ユー テイ U テイ [FontComposerJ 
を インス I -ー ルす る ことにより、 さらに 多彩な 文字 表現が 巧 能になります。 

ご 使用になる 前に 「FontGallery 製品 使用 許諾 契約書」 （一 P.8- 27) を 必ず お読みく ださい。 


必要な システム 環境 


FontGallery および FontComposer を 使用す るには、 次の システム 環境が 必要です。 


重要 


•0S 


Font 白 allery は、] 台の コン ピュ ータ に対して のみ 使用 許諾を しています。 複数の コン 
ピュー タで お使いになる 場合は、 別 違 FontGallery ライセンス 商品を お買い まめく ださ 
い。 ネットワークの サーバ 上で 使用す る ことは できません。 お使いの コンピュータに イン 
ス トールして お使いく ださい。 


- Microsoft  Windows  98/Me  日本語 版 
- Microsoft  Windows  2000  Professional  日本語 版 
- Microsoft  Windows  XP  Professional/Home  Edition  日本語 版 
•コンピュータ 

- 上記 日 S が 動作す る コンピュータ 


コー ド 表に ついて 


2 種類の コード 表を ファイル として 用意して あります。 収容 文字の 確認な どに お使いく ださ 
い。 なお、 CSV 巧 式の コード 表を お使いの 場合は、 巳 SV 巧 式の ファイルを 開く ことので を 
る アプリケーションから テキストを 指定して ご 使用く ださい。 

•  U ツチ テキス トお式 (".rtf) 

•巳 SV あ 式 じ CSV) 
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インス I ル 方法に ついて 


FontGallery を インス トー ルず る 前に、 必ず README ファイル および インス トール ガイ 
ドを お読みく ださい。 README ファイル および インストール ガイドは、 付属の CD-ROM 
の CD-ROM  Setup から 見る ことができます。 


FontGallery  README ファイル 


FontGallery インス トール 


FontComposer インス トール 


■  FontGallery  README ファイル 

FontGallery を お使いになる ときに、 必要な 情報が 記載され ています。 インス! ルす 
る 前に 必ず お読みく ださい。 インス! -ー ル 手順な どに ついては、 政 下の フ オルダに 収録 
されて いる 取扱説明書を お読みく ださい。 


- FontGallery  取扱 言な 明 書： ¥Japanese¥F  旨  alle^y¥Ma^ual¥Fo^t¥F邑ma^ual.pd  干 
(PDF 形式） 

- FontComposer 取扱説明書： ¥」apanese¥Fsalle「y¥Manual¥Connpose「 
VFcmanual.pdf  (PDF  开ミ 式） 


メモ I  FontGallery 取扱説明書、 FontComp 日 ser 取扱説明書を 表示す るには、 Adobe  Reader/ 

Adobe  Acrobat  Reader が 必要です。 ご 使用の システムに Adobe  Reader/Adobe 
Acrobat  Reader び インス トー ルされ ていない 場合は、 アドビシステムズ 社の ホー ムぺ一 
ジ から ダウン □ー  ドし、 インス! -ー ルして くださし、。 


■  FontGallery インス トール 

この ボタンを ク U ック すると、 FontGallery を インストールず るか インス! -ー ルガ イド 
を 開く かを 選択す る ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 まず インス! -ー ル ガイ ドを 開 
き、 お読みに なって から インス! -ー ルして ください。 

メモ」  フォントを インス! ルす るには、 多少の 時間び かかります。] 書体に つ さ 1 日 秒 前後 か 
かります ので、 あ 5 かじめ ご了承く ださい。 


■  FontComposer インス トール 

この ボタンを クリ ック すると、 FontComposer を インス トー ルす るか インス トール ガイ 
ドを 開く かを 選が する ダイア □グ ボックスが 表示され ます。 まず インス トール ガイドを 
開 さ、 お読みに なって から インス トールして ください。 


重要 


FontComposer を 使用す るには、 約 ] 日〜 2 日 M 目の 八ード ディスクの 空き 容量び 必要 
となる 場を びあります。 FontComposer を 起動す る 際に、 空を 容量 不足の メッセージび 
表示され た 場 含には、 八 ー ド ディスクの 空き 容量を 確保して ください。 
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FontGallery 製品 使用 許諾 契約書 


弊社では、 FontGallery 製品に つきまして、 下記の ソフトウェア 製品 使用 許諾 契約書と 
BITSTREAM 使用 許諾 契約を 設けさせて いただい ており、 お客様び 契約書に ご 同意いた だ 
いた 場合に のみ、 ソフトウェア 製品を ご 使用いた だいて おります。 お 手数では ございます 
び、 本 FontGallery 製品を ご 使用になる 前に、 契約書を 十分に お読みく ださい。 なお、 本 
FontGall 即 y 製品を ご 使用に なられた 場合には、 お客様び 契約に ご 同意いた だいた ものと さ 
せて いただを ます。 

ソフト ウェ ア 製品 使用 許諾 契約書 

キヤノン 株式会社 下、 キヤノンと いいます。） は、 お客様に 巧し、 本契約 書と ともに ご 
提供す る FontGallery 製品 （当該 製品の マニュアルを 含みます。 し乂下 「許諾 ソフトウェア」 
といい ます。） の 譲渡 不能の 非 独占的 使用権を 下記 条項に 基づを 許諾し、 お客様を 下記 条項 
にご 同意いた だく ものと します。 「許諾 ソフトウェア」 および その 複製 物に 関する 権利は キ 
ヤ ノンに 帰属し ます。 

1.  使用 許諾 

(1)  お客様は、 機械 読 取 形態の 「許諾 ソフトウェア」 を一時に 1 台の コンピュータ にお 
いての み 使用す る ことび でさます。 お客様び、 同時に 複数 台の コンピュータで 「許 
諾 ソフトウェア」 を 使用したり、 また 「許諾 ソフトウェア」 を コン ピュ ータ ネット 
ワーク 上の 複数の コンピュータで 使用す る 場合には、 別途 契約に より キヤノンから 
その 使用権を 取得す る ことび 必要です。 

(2)  お客様は、 「許諾 ソフトウェア」 の 全部 または 一部を 再 使用 許諾、 譲渡、 頒布、 貸 
ちその 他の ち 法に より 第 = ちに 使用を しくは 利用させる ことは でさません。 

(3)  お客様は、 「許諾 ソフトウェア」 の 全部 または 一部を 修正、 改変、 リバース •エン 
ジ ニア リング、 逆 コンパイル またはを アセンブル 等ず る ことは できません。 また 第 
兰 者に このよ ラ な 行為を させて はなり ません。 

2.  「許諾 ソフトウェア」 の 複製 

お客様は、 バックアップ のために 必要な 場合に 限り、 「許諾ソフトウェア」 を] コピー だ 
け 複製す る ことび でを ます。 あるいは、 才 U ジナルを バックアップの 目的で 保持し、 「許 
諾ソフ トウ ェア」 を お客様び ご 使用の コンピュータの 八 ー ド ディスク 等の 記憶装置 1 台 
のみに] コピーだけ複製することびでさます。 しかし、 これらし ソ 外の 場合には いかなる 
ち 法に よってち 「許諾 ソフトウェア」 を 複製で をません。 お客様には、 「許諾 ソフト ウェ 
ア」 の 複製 物 上に 「許諾 ソフ トウ ェア」 に 表示され ている ちのと 同一の 著作権 表示を 行っ 
ていた ださます。 

3.  保証の 否認- 免責 

(1)  キヤノン および キヤノン マーケティング ジャ バン 株式会社 （L ソ 下、 キヤノン マー ケ 
ティング ジャパンと いいまず。） は、 「許諾 ソフトウェア」 び お客様の 特定の 目的の 
ために 適当で ある こと、 もしくは 有用で ある こと、 または 「許諾 ソフトウェア」 に 
バグび ない こと、 その他 r 許諾 ソフ トウ ェア」 に関して いかなる 保証ち いたしません。 

(2)  キヤノン および キヤノン マー ケテ ィング ジャパンは、 「許諾 ソフトウェア」 の 使用 
に 付随 または 関連して 生ずる 直接的 または 間接的な 損失、 損害 等に ついて、 いかな 
る 場合に おいてち 一切の 責任を 負わず、 また 「許諾 ソフトウェア」 の 使用に 起因 ま 
たは 関連して お客様と 第兰 ちとの 間に 生じたい かなる 紛争に ついて ち、 一切 責任を 
負いません。 
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4. 輸出 

お客様は、 曰 本国 政府 または 該当 国の 政府より 必要な 認可 等を 得る ことなしに、 一部 ま 

たは 全部を 問わず、 「許諾 ソフトウェア」 を、 直接 または 間接に 輸出して はなり ません。 

已. 契約期間 

(1)  本契約は、 お客様び 「許諾 ソフトウェア」 を 使用した 時点で 発効し ます。 

(2)  お客様は、 キヤノンに 巧して 30 曰 前の 書面に よる 通知を なず ことにより 本契約を 
終了させる ことび できます。 

(3)  キヤノンは、 お客様び 本契約の いずれ かの 条項に 違反した 場合、 直ちに 本契約を 終 
了させる ことび でさます。 

(4)  本契約は、 上記に） または （3) により 終了す るまで ち 効に 存続し ます。 上記 （2) ま 
たは （3) により 本契約び 終了した 場合、 キヤノン または キヤノン マーケティング 
ジャパンは、 r 許諾 ソフトウェア」 の 代金を お返しいた しません。 お客滿 ま、 「許諾 
ソフ トウ ェア」 の 代金の 返還を キヤノン および キヤノン マーケティング ジャパンに 
請 ホで きません。 

(已） お客様には、 本契約の 終了後 2 週間し ソ 内に、 「許諾 ソフトウェア」 および その 複製 
物を 廃棄 または 消去した うえ、 廃棄 または 消去した ことを 証ず る 書面を キヤノンに 
送付して いただきまず。 

6. 一般 条項 

(1)  本契約の いずれ かの 条項 または その 一部び 法律に より 無効と なって を、 本契約の 他 
の 部分に 影響を 与えません。 

(2)  本契約に 関わる 紛争は、 ま 京地ち 裁 半 U 所を 管轄 裁判所と して 解ます るを のとし ま 
す。 


し 化 


キヤノン 株式会社 


BITSTREAM 使用 許諾 契約 

同捆の フォントを インス トールす る ことにより、 お客様は 本契約の 条件に 拘束され る ことに 
同意ず る ことにな りまず。 

本 合意に より、 お客様と BITSTREAM との あいだの 完全な 合意び 構成され ます。 本 合意 書 
の 条件に 同意な さらない 場合は、 同捆の ディスクに 含まれて いる フォントを ご 使用に ならな 
いでく ださし、。 

1. 使用 許諾。 本 Bitstream 製品に 巧して お客様び 支払われた 価格の 一部で ある ライセンス 
料金 支払いの 対価と して、 ライ センサーである BtSTREAM は ライセン シーで ある お 
客 様に 巧し、 巨 itstream 製品を、 1 台の プ U ンタ、 あるいは 1 台の タイプ セッ タ または 
イメージ セッ タ および その タイプ セ ッタ または イメージ セ ッタ 専用の プルーフ プ U ンタ 
に接続した 1 台 または 複数の コンピュータ 上で 使用 および 表示す る 非 独占的 権利を 付与 
しまず。 

团 TSTREAM は、 ライセン シーに 明示的には 付与され ていない すべての 権利を 留保し ま 
す。 
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2 . 所有権。 お客様は ライセン シーと して、 Bitstream 製品び 最初に 記録され たか その後に 
供給され る 磁気 または その他の 物理的 媒体を 保有し まずび、 BITSTREAM は 最初の、 ま 
たは その他の コピー び どのよ ラ な 形態で または 媒体 上に 存在す る かを 問 わず、 
目け stream 製品の 最初の ディスク〕 ピー または その後の〕 ピーに 記録され た 目 itstream 
製品の ソフ トウ ェア プ □グラムに 巧す る 権限 および 所ち 権を 留保し ます。 本 ライセンス 
は Bitstream 製品の 才 U ジナル ソフ トウ ェア プ □グラム または その一 部 または コピー の 
販売ではありません。 

3.  コピーの 制限。 Bitstream 製品 および 付属の 資料は 善 作 権で 保護され ており、 
BITSTREAM の 所有権の 巧 象になる 情報 および 企業秘密び 含まれて います。 印刷物を 未 
許可の まま コピーす る こと、 およびた とえ それび 変更され ている か、 他の ソフトウェア 
に 合体され たり 他の ソフ トウ ェアに 含められて いる 場合で も Bitstream 製品を 未 許可の 
まま コピーす る ことは、 明示的に 禁じられて います。 お客様び 本 合意 書の 条件に 従わな 
かった ことを 原因と する か、 従わなかった ために 助長され た BITSTREAM の 知的 所ち 
権の 侵害は、 お客様に 法律上の 責任を 負って いただく 場合び あります。 Bitstream 製品 
は バックアップを 目的と する 場合に 限り、 コピーを 1 部 作成す る ことび できます び、 そ 
の 場合は、 著作権 情報を 完全な 形で ノ （ック アッ プコ ピーに 複製す るち のと します。 

4.  使用の 許容範囲。 本 Bitstream 製品、 ユー ヴーズ ガイ ド および 文書は ライセン シーで あ 
る お客様に 使用び 許諾され るを ので あり、 事麵こ BtSTREAM の 書面に よる 同意を 得 
ずに、 一定期間 第 = ちに 譲渡す る ことは できません。 巨け stream 製品に 変更、 改造、 翻 
訳、 U バース •エンジニア リング、 逆 コンパイル、 を アセンブルを 行 ラ ことは でを ませ 
ん。 また Bitstream 製品から 派生的な 製品を 作成す る ことち できません。 お客様に 提供 
される 文書は 事前に BITSTREAM の 書面に よる 同意を 得ずに、 変更、 改造、 翻訳ず る 
ことは できません し、 派生的な 文書を 作成す るのに を 使用で きません。 

已. 終了。 本契約は 終了ず るまで 有効です。 本契約は、 お客様び 本書に 含まれて いる 条項に 
一つで を 化わなければ、 BITSTREAM から お知らせし なくても 自動的に 終了し ます。 終 
了と 同時に 文書 Bitstream 製品、 そのす ベての コピーは 部分的 か 全体 かを 問わず、 変更 
された コピーび ある 場合は それ も 含めて 破棄 しなければ なりません。 

巨. その他。 本契約は マサチューセッツ 州 法に 準拠し ます。 

保証の 拒否 および 限定 保証 

BITSTREAM は、 Bitstream 製品び 提供され ている ディスクに ついて、 通常の 使用 あ 態で 
あれば お客様の 受領書の 写しに よって 証明され る お客様への 納品 曰から 日 0 曰 間、 材質 およ 
び 出来映えに 欠陥び ない ことを 保証し ます。 

ディスク に関する BITSTREAM の 全責任 および お客様の 唯一の 救済 措置は、 購入 価格を 返 
却す るか、 BtSTREAM の 限定な 証を 満たさず、 巨 ITSTEAM に 受領証の コピー ととを に 
返却され た ディスクを 交換す るかの いずれ かを BITSTREAM び還択 する ことと なります。 
ディスクの 障害び 事故、 温 用 または 誤用を 原因と する 場合、 BITSTREAM は ディスクを 交 
換す るか 購入 価格を 返却す る 責任を 有しません。 ディスクを 交換す る 場合は、 当初の 保証 期 
間の 残りの 期間 か 30 曰 間の いずれ か 長い ほ ラの 期間に ついて 保証され ます。 このな 証に よ 
り、 お客様には 特定の 法的 権利び 付与され ます。 また 州に より お客様は 異なる その他の 権利 
を 持つ 可能性び あります。 

LU 上で 巧 おに 定義され ている 場合を除き、 Bitstream 製品、 ユー ヴーズ ガイ ド および 文書 
は 「f 呆証 なし」 のま ま 提供され ます。 BtSTREAM は 特定 目的の 商品 性 および 適合 性の 黙 
お 的な 保証な ど、 明示的 か 黙示 的 かを 問わず、 いっさいの 種類の な 証を 行いません。 
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Bitstream 製品、 ユー ヴーズ ガイド および 文書の 品質 および 性能に 関して、 リスクは お 客 
様び 全面的に 負 ラ ことになります。 BITSTREAM は、 Bitstream 製品に 含まれる 機能び お 
客 様の 要 ホ 事項を 満たず 旨、 または ソフ トウ エア 製品び 無 停止 または エラーな しで 稼働す る 
旨を 保証す る ものでは あり ません。 


巨 ITSTREAM は、 たとえ そうした 損害の 可能性を 助言され ていたと しても、 Bitstream 製 
品の 使用から、 または 使用で をなかった ことから 生じた 直接的、 間接的、 派生的、 付随 的な 
損害賠償の 責任を 負いません （事業 利益の 損失、 事業の 中断、 事業 情報の 損失から 生じた 損 
害を 含む）。 

一部の 州では、 派を 的 または 付随 的な 損害賠償の 責任を 除外 または 限定す る ことび 認められ 
ていない ため、 上記の 限定び 適用され ない 場合び あり ます。 

米国 政府の 限定 権利 

Bitstream 製品と 呼ばれる ソフ トウ エア 製品と その 関連 文書は 権利を 限定して 提供され ま 
す。 合衆国 政府に よる 使用、 複写、 開況 ま、 FAR 已 2.227 -19(c)(2)  (1987 年已 月） び 
適用され る 場合は そこに 規定され ている 制限に 従います。 それし U 外の 場合は DOD  FAR の 
適用され る 規定び 2 已 2.227-70 13 の 第 （a)(l 已） 条 （1988 年 4 月） または 第 （a)(17) 
条 （1988 年 4 月） を 補完す る 条項です。 

契約 当事者  /  メー カーは 2 1 巳  First  Street,  Cambridge,  MA  02 1 42 の  Bitstream  Inc. 
です。 本契約に 関して 質問び おありの 場合、 または 理由を 問わず 团 TSTREAM に 連絡を 取 
りたい 場合は、 書面で ご連絡 < ださい。 
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r  FontGallery 同姻 書体 見本 

1 

次の 書体を ご 利用いた だけます。 

■ 和文 書体 

和文 書体の 見本を L ソ 下に 示します。 

平成 明朝体 W3 

夢の ある 多彩な フォント 

平成 明朝体 W5 

'夢の ある 多彩な フォント 

平成 明朝体 W7 

夢の ある 多彩な フォント 

平成 明朝体 W9 

夢の ある 多彩な フォント 

平成 巧 ゴシック 体 W3 

夢の ある 多彩な フォント 

平成 角 ゴシック 体 W 日 

夢の あるを 彩な フ オン ト 

平ぶ 角 ゴシック 体 W7 

夢の あるを 彩な フォント 

平成 角 ゴシック 体 W9 

夢の あるを 彩な フォント 

角 ゴシック 体 Ca- L 

罗の ある 多 おな フォント 

巧 ゴシック 体 Ca-M 

夢の ある 多 米 ミな フォント 

巧 ゴシック 体 Ca-B 

夏の ある 多彩な フォント 

角 ゴシック 体 Ca - U 

夢の ある 多彩な フォント 

丸 ゴシック 体 Ca-L 

夢の ある 多彩な つ オン ト 

丸 ゴシック 体 Ca-M 

夢の ある 多 衫なフ オン ト 

丸 ゴシック 体 Ca-B 

夢の ある 多彩な フ オン ト 

丸 ゴシック 体 Ca-U 

養の ある 多彩な フ オン ト 

教科書 体 NT-M 

夢の あるを 浑 ミな フォント 

楷書 体 NT-M 

夢の ある 多彩な フォント 

行書 体 LC-M 

参 0 あるす が々 フォント 

行書 体 CC-M 

夢の ちる 多 おな フ オン ト 
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■ かな 書体 

かな 書体の 見本を しツ 下に 示しまず。 


こで まり L 
こで まり M 
こで まり B 
こで まり H 
からたち L 
からたち M 
からたち B 
からたち H 
さんざし L 
さんざし M 
S ん d し 
さんざし II 
てっせん L 
てっせん M 
てっせん B 
てっせん H 
あしび L 
あしび M 
あしび B 
あしび H 
はし ばみ L 
はし ばみ M 
はし ばみ B 
はし ばみ H 
さざんか L 
さざんか M 
さざんか B 
さざんか H 
巧 書 LC 仮名 
sekOl 
sek02 


ホめ 0 ある、 ミ、 ボん 
ホめ の ある ふおん ピ 
ホめ の ある ふボん V' 
ホめ の ある ふおん V： 
ゆめの あろ ふおんと 
ゆめの あろ ふおんと 
ゆめの ある ふおんと 
ゆめの あろ ふおんと 
ゆめの ある ふおんと 
ゆめの ある ふおんと 
ゆめの ある ふおんと 
ゆめ々 ある ふおんと 
ゆめのを) も丄 おんと 
ゆめの あろ 丄 おんと 
ゆめの ある ふおんと 
ゆめの みる ふおんと 
レみ め レつ ある ふ お/しと 
り) め レつ あら ふおんと 
かめの ある ふおんと 
ゆ 化 0 ある ふおんと 
ゆめの あろ ふおんと 
ゆめの あろ ふおん 之 
ゆめの ある ふおんと 
かめの ある ふおんと 
ゆめの ある ふおんと 
ゆめの ある ふおんと 
ゆめ々 ある ふおんと 
ゆめ々 ある ふおんと 
ゆめの ちる ふおんと 
々めの もる,？、 ホん r 
かがの 巧る み ホん と 
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■ ネ □で 書体と かな 書体の 組み合わせ 

和で 書体と かな 書体の 組み合わせ 見本を 下に 示します。 


平成 明朝体 W3+ からたち L 
平成 明朝体 W3  + こで まり L 
平成 明朝体 W3  + さんざし L 
平成 明朝体 W3+ てっせん L 
平成 明朝体 W5+ からたち M 
平成 明朝体 W 日+ こで まり M 
平成 明朝体 W5 + さんざし M 
平成 明朝体 W5+ てっせん M 
平成 明 朝 体 W  7  + からたち B 
平成 明朝体 W7  + こで まり B 
平成 明朝体 W  7  + さんざし B 
平成 明朝体 W7 + てっせん B 
平成 明朝体 W9+ からたち H 
平成 明朝体 W  9  + こで まり H 
平成 明朝体 W9  + さんざし H 
W9 + てっせん H 

W3  + あしび L 
W3  + さざんか L 
W3  + はし ばみ L 
W5  + あしび M 
W5  + さざんか M 
W5  + はし ばみ M 
W7 + あしび B 
W7  + さざんか B 
W 7 十は しばみ B 
W9  + あしび 1'1 
W9 + さざんか H 
W9  + はし ばみ H 


平成 明朝体 
平成 角 ゴシック 体 
平戍角 ゴシック 体 
平成 角 ゴシック 体 
平成 角 ゴシック 体 
平成 角 ゴシック 体 
平成 角 ゴシック 体 
平成 角 ゴシック 体 
平成 角 ゴシック 体 
平成 巧 ゴシック 体 
平成 角 ゴシック 体 
平成ち ゴシック 体 
平成 角 ゴシッ ク体 
角ゴ Ca-L  + あしび L 
角ゴ C  a-L  + さざんか L 
角ゴ C  a-L+ はし ばみ L 
ちゴ C  a-M 十 あしび M 
角ゴ じ3-]\1+さざんか1^1 
巧ゴ C  a -M  + はし ばみ M 
角ゴ C  a-B  + あしび B 
角ゴ C  a-B  + さざんか B 
角ゴ C  a-B  + はし ばみ B 
角ゴ し'3-11  +あしび卜1 
角ゴ Ca- U  + さざんか H 
角ゴ Ca-U  + はし ばみ H 
丸ゴ Ca-B+s  ek 日 1 
楷書 体 NT-M  + てっせん M 
斤 書体 LC一M+斤書LC仮名 


夢の あう 多彩な フォント 
夢 0 ある 多彩な つ ォント 
夢め ある 多彩な フォント 
夢の あら 多彩な フ タント 
夢の あろ 多彩な フ ォン ト 
夢 0 ある 多彩な— ノ ォント 
夢々 ある 多彩な フォント 
夢の ある 多彩な フ マント 
夢の ある 多彩な フ ォン ト 
夢 0 ある 多彩な つ ォント 
夢の ある 多彩な フォント 
夢の あち 多彩な フ ザレ ト 
夢の ある 多彩な フォント 
夢の ある 多彩な— ノ ォン ト 
夢め ある 多彩な フォント 
夢の ある 多彩な 7 プント 
夢 レつ あらを 彩な フォント 
夢の あるを 彩な フォント 
夢の あろを 彩な 7 ォン ト 
夢の あら 多彩な フ ォン ト 
夢の あるを 丢 ミな フォント 
夢の あろを 丢 ミな 7 ォン ト 
夢の あるを 丢 ミな フ ォシ ト 
夢め あるを 彩な フォント 
夢の あるを 丢 ミな 7 ォン ト 
夢々 あるを 联なフ ォシ ト 
裏々 みるを おな フォント 
夢の あるを 彩な フォント 
夢の あらを ザタ フ ォン ト 
夢の ある 多彩な フォント 
募の あろ 多彩な 7 ォン ト 
養の ある 多彩な フォント 
受の ある 多ず ミな フォント 
喜の あろ 多采 ミな フォント 
受巧 おる 多 票 ミな フ ォシ ト 
宴め ある 多彩な フォント 
黃のあ 5 多彩な 7 ォン ト 
募の あるる ま ミな フ ォシ ト 
黃め みるる 彩な フォント 
夢の あるる 采 ミな フォント 
夢の も 5 る 彩が フォント 
夢のを る 多彩な フ プント 
夢の ちる 多 おな フォント 


好 メモ] FoMComp 日 ser を 使 巧して 組み合わせ 書体を 自由に 作成で きます。 
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■ 欧文 書体 

欧文 書体の 見本を し U 下に 示しまず。 

Amcric;;m  Garamond  Roman  ABCDEF  abcdef  12345 

American  Garamond  Italic  A 芭 CDEP  な bcclgf  1234-3 

American  Garamond  Bold  ABCDEF  abcdef  12345 
American  Garamond  Bold  Italic  ABCDEF  abcdef 12343 


Bodoni  Roman 

ABCDEF  abcdef  12345 

Bodoni  Italic 

ABCDEF  abcdef  12345 

Bodoni  Bold 

ABCDEF  abcdef  12345 

Bodoni  Bold  italic 

ABCDEF  abcdef  12345 

Calaneo  Light 

ABCDEF  a ら edef  1’2345 

Catanei)  Regular 

ABCDEF  akdef 12345 

Cataneo  Bold 

ABCD£f  aOed^ef 12345 

ホ  Cataneo  Light  Swash 

巧で ごので でムん 一 12345 

ホ  Cataneo  Regular  Swash 

丹 B び) で 3 尸 12345 

ホ  Cataneo  Bold  Swash 

巧で がででム 9 户 12345 

Cooper  Black 

Cooper  Black  Italic 

Cooper  Black  Outline 

Century  Olds け! e  Roman 

Cenlury  Oldslyle  Italic 

Ccnlury  Oidstyle  Bold 

Ccniury  Schoolbook  Roman 

ABCDEF  abedeS  12345 

ABCDEF 。わ cd が 12345 

公歷 @ ⑩画潭 思 板 @ 涵度径 凸涅 浸 

ABCDEF  abcdef  12345 

ABCDEF  abcdef  12345 

ABCDEF  abcdef  12345 

ABCDEF  油 edef  12345 

Ccnlury  Schoolbook  Italic 

Century  Schoolbook  Bold 

ABCDEF  abcdef  12345 

ABCDEF  abcdef  12345 

Century  Schoolbook  Bold  Italic  ABCDEF  abcdef  12345 


Clarendon  Roman 

ABCDEF  abcdef  1234 日 

Clarendon  Bold 

ABCDEF  abcdef  12345 

Clarendon  Black 

ABCDEF  abcdef  12345 

Cloister  Black  Regular 

し! ois に r  Black  Opcnface 

留祖 也迪哟 f  abebef じ％ 5 

ABCDEF  abcdef  12345 

Commercial  PI  Regular 

Gomincrciiil  Script  Regular 

±。'"0+  @@©®® … •参 ■■■ 

•yi 级颗 めな 巧 aMef  2345 

Dutch  80!  Regular 

Dutch  80 1  Italic 

ABCDEF  abcdef  12345 

ABCDEF  abcdef  12345 

Du に h  SOI  Bold 

ABCDEF  abcdef  12345 

*  rcataneo  SwashJ には、 一部 文字び 収容され ておりません。 これは、 「Cataneo」 と 組み合わせて 使用され 
る 書体の ためです。 
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D 山 ch801  Bold  Italic 
Dutch  801  Extra  Bold 
D 山 ch  801  Extra  Bold  Italic 
Exotic  350  Light 
Exotic  350  Demi-Bold 
Exotic  350  Bold 
Goudy  Oldstyle  Roman 
Goudy  Oldstyle  Italic 
Goudy  Oldstyle  Bold 
Goudy  Oldstyle  Bold  Italic 
Goudy  Oldstyle  Extra  Bold 
Goudy  Oldstyle  Handtooled 
Holiday  PI 

Poster  Bodoni  Roman 
Poster  Bodoni  Italic 
Prima  Sans  BT 
Prima  Sans  Bold 
Prima  Serif  BT 
Prima  Serif  Bold 
Prima  Mono  BT 
Prima  Mono  Bold 
Ribbon  131  Regular 
Ribbon  131  Bold 
民 oundhand  Regular 
Roundhand  Bold 
Roundhand  Black 
Seri  fa  Thin 
Scrifa  Thin  Italic 
Serifa  Light 
Serifa  Light  Italic 
Serifa  Roman 
Serifa  Italic 
Serifa  Bold 
Serifa  Black 


ABCDEF  abcdef 12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef 12345 
ABCDEF  AbcdEf  12545 
ABCDEF  AbcdEP  12》 が 
ABCDEF  AbcdEF  12545 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ff イタ’ しみ 盛) 窥;# 軍 壓© 麻 猫 藝 め 中 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 

^ilSCIh£7 aLMf  1 2345 

•本 幻  aLcLf  12345 
-ん 巧 (3 硬  iSSFa6cd ず 12346 
し'  化 方な 巧が Fa ム cdef 化 34 島 
レ 偏 5 だ 必ぶ夕 ぶ*/ V ぶぶ が 

ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 

ABCDEF  abcdef  12：34 己 
ABCDEF  abcdef  12345 

ABCDEF  浊 cdef  12：34 日 
ABCDEF  abcdef  12345 

ABCDEF  abcdef  12345 

ABCDEF  abcdef  12345 
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Serifa  Bold  Condensed 
Snowcap  Regular 
Staccato  222 
Staccato  555 
Swiss  721  Light 
Swiss  721  Light  Italic 
Swiss  721  Roman 
Swiss  721  Italic 
Swiss  721  Bold 
Swiss  721  Bold  Italic 
Swiss  721  Condensed 
Swiss  721  Bold  Condensed 
Swiss  721  Thin 
Swiss  721  Thin  Italic 
Swiss  721  Light  Condensed 
Swiss  721  Light  Condensed  Italic 
Swiss  721  Condensed  Italic 
Swiss  721  Bold  Condensed  Italic 
Swiss  72J  Bold  Outline 
Swiss  721  Extended 
Swiss  72  i  Bold  Extended 
Swiss  721 則  ack  Extended 
Swiss  721  Black  Outline 
Swiss  721  Bold  Rounded 
Swiss  721  Black  Rounded 
Symbol  Proportional  Regular 
Zapf  Humanist  601  Roman 
Zapf  Humanist  601  Italic 
Zapf  Humanist  601  Bold 
Zapf  Humanist  601  Bold  Italic 
Zapf  Humanist  601  Ultra 
Zapf  Humanist  601  Ultra  Italic 


ABCDEF  abcdef  12345 
がな が赫 巧纖 
舰 りぴ {似 お ■ 

mcpff  f  なが 

ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  1234 己 

ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
風图 に IDEIF 窗 [b 恒过質 f 1134i 
ABCDEF  abcdef  1 2345 
ABCDEF  abcdef  1 2345 
ABCDEF  abcdef  1 2345 

公直 贷 面层戶 窗拉 盾创厦 ff で 浸 還缉屋 

ABCDEF  abcdef  12345 

ABCDEF  abcdef  12345 

ABXAE を がが 帥 12345 
ABCDEF  abcdef  1 2345 
ABCDEF  abcdef  12345 

ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
ABCDEF  abcdef  12345 
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索引 


英数き 

] 日 日 ランプ， 日- 32 

Administrators  権限， 3-22， 3-28， 3-31， 

3-3 ス 3-44.  3-47 

Canon  CAPT  Print  Monitor,  8-1 9 

Canon  Printer  Uninstaller,  3-54 

CAPT (Canon  Advanced  Printing  Technology), 

3-4 

ERR ランプ， 日- 
F 曰 ntGallery,  8-2 己 
IT 目ユこ ツト， 1- 目 
IT 目ュ ニット 

転写べ ル トの 清掃， 已 -6 日 

LAN 

ケーブル， ]-2 日 
〕ネ クタ， 日- 32 
LNK ランプ， 日- 3S 
MAC アドレス. 目- 3S 
NB-C1. 6-30 

NetSpot  Device  Installer， 8-1 8 
Pa 宮 eComposer， 4- /日 
Print  Monitor  Installer,  8-1 9 
USB 

クラス ドライバ， 3-9.  3-14,  3-2 目 I 
3-42 

ケーブル. 1-17 

Windows ファイア ウォー ル 機能に ついて， 8- 2 日 


お 

アース 線， 1 -8 
アース 線 端 テ， 1 - 日 


明るさ， 4-67 
足の 位置， 日- 已 
厚紙， 2-4 

アン インス I ル， 3-82 

安全に お使いい ただく ために， xiv 

イメージ データを 補正す る， 4 -已已 

色 設定， 4-32 

色調 整 サンプル ，4 - 日日 

色調 整 サンプル プリント， 4-70 

[色調 整] ページ， 4-33 

色付を の 線 や 文字を 優先して 印刷す る， 4-65 

[色の 管理] ページ， 4-37 

色の 設定を 行う ，4-32,  4-67 

印刷 可 ランプ， 1-7 

印刷 条件， 4- 10 

印刷 済み 用紙の 裏面に 印刷す る， 4-31 
印刷す る， 4 -已 
印刷の 向き， 4-24 

印刷の 向きを 1 80 度 回転ず る， 4-61 

印 品り 品質， 4-31, 4 -己 4 

[印刷 品質] ぺ ージ， 4-31 

印刷ち 法， 4-2 日 

印刷 目的， 4-31, 4 -己 4 

印刷を 中止/一時停止/再開 ずる ， 4-1 日 

印字 位置を 調整す る， 已-已 7 

インス I -― ル 

Windows  2000,  3-22 
Windows  98/Me,  3-4 
Windows  XP/Server  200 3,  3-37 
インス I -― ルの トラス レ， 7 -已 1 
後 カバー, 1- 日 
運搬 用 取っ手， 1- 已 
エラーランプ， 1-7,  7-3 
を 長 トレイ， 1- 已 
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お気に入り 

お気に入り 一覧， 4-3 日 

お気に入りの 逞択を 許可す る， 4-41 

お気に入りを 設定す る， 4-71 

コメント， 4-39 

削除， 4-40 

新規 追加， 4-40 

設定の 編集を 許可す る， 4-41 

ファイル 保存， 4-41 

フ ァイ ル 読み込み， 4-40 

編集， 4-40 

名称， 4-39 

[お気に入り] ページ， 4-39 
オプション 

ネッ トワー ク ボード， 日- 3 
ペー パーフイーダ ，己- 2 
ぺデ イス タル， 日- 3 
オプション 品， 曰- 2 
オンライン ヘルプ， 4-22 


か 

お大 / 縮 ル， 4-44 

各部の 名称， 1 -4 

カ セッ ト 保護 カバー, 1- 已 

画像 特殊 処理， 4-62 

紙づ まりび 起こった ときには， 7-4 

カラー,  4 -日已 

カラー中間 調， 4 -已已 

カラー モー ド， 4-32,4-66 

カラー/ モノクロ 自動 切替， 4 -已日 

ガンマ 巧 正， 4-68 

キ ヤノフ アインを 使う， 4-68 

キャ U ブ レーショ ン ，已- 己 3 

給 紙 オプション， 4-38 

給 紙 カセット， 1- 巳 

給 紙 部， 4-29 

給 紙 部 

種類， 2- 12 


積載 枚数， 2-13 
選択， 2-13 
[給 紙] ページ， 4-2 白 
給 紙ち 法， 4-29,  4-63 
共有 プ U ンタ ， 3 -已 9 
阴 有] ぺ ージ， 4-3 已 
クライアント ， 3 -已 9,  3-71 
クライアントへの インス I -― ル， 3-71 
グレー巧 償， 4-65 
原稿 サイズ， 4-23 
コート 紙， 2-4 
コントラスト ，4-68 


を 

ヴー ビス コール 表示， 7-22 

サイズ や 向を び 異なる 用紙を 組み合わせる 

4-2 ス 4-57 

彩度 強調， 4-68 

仕上げ， 4-60 

仕上げ 詳細， 4-28 

[仕上げ] ぺ ージ， 4-2 日 

自己 診断， 1-13 

周囲に 必要な スぺ ー ス ， 6 -已 

出力 用紙 サイズ， 4-23 

仕様， 8-3 

仕様 

ソフ トウ エア， 8-7 

ノ、ー ドゥ エア， 8-3 
詳細 設定， 4-27 
[詳細 設定] ぺ ージ， 4-36 
[詳細] ページ， 4-3 已 
使用で きない 用紙， 2-9 
使用で きる 用紙， 2-2 
処理 オプション， 4-28 
シ U アル ナン バー ,  8-4 日 
スタンプ， 4-2 已 ，4-47 
スタンプ 編集， 4-2 已 
スリープ モー ド， 1-1 已 
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寸法， 8-8 
清掃 

転写べ ル ト ，已 -已已 
プ U ンタ 外部， 巳- 73 
プ U ンタ 内部， 7-33 
製本 詳細， 4-27 
[セキュリティ] ぺ ージ， 4-37 
設定， 4-32 
[全般] ページ， 4-34 
その他の トラブル ， 7 -已 9 


た 

ダウン □-ド インス I ル， 3 -已 9,  3-71 
タス クバーに アイコンを 表示す る， 4-38 
長 尺 紙， 2-75,  4-25,  4-52 
調整の 巧 象， 4-67 
調整 領域， 4-67 
定格 銘板 ラベル， 1- 已 
定着 器， 1 - 己 
定着 器 

交換す る， 已 -44 

定着 器の カウンタを U セッ ト する， 已-已 3 
メッセー ジ ，己- 44 

手差しから 印刷ず る 場合に 一時停止 する， 4-30 

手差しから ユー ヴ 定義 用紙を 横 送りす る， 4-30 

手差しで 続けて 印刷す る， 4-30 

手差し トレイ， 1- 已 

テスト チヤー ト 1,7-51 

テスト チヤー ト 2,  7-53 

デバイス 情報 取得， 4-38 

[デバイスの 設定] ページ， 4-38 

電源 

電源 コードを 接続す る， 1-10 
電源を オフに する， 1-14 
電源を オンに する， 1-13 
電源 コー ド， 1-10 
電源 コード 差し込み □, 1 -已 
電源 スイッチ ， 1 -已 


同捆 書体， 8-3] 

ドキュメント プ □パ ティ 

Windows  2000/XP/Server  200 3, 
4-14,4-15,  4-21 
Windows  98/Me,  4-10,  4-21 
特殊 細 線 処理， 4-62 
特殊 定着 モード， 4-62 
とじし ろ， 4 -已 9 
とじし ろ 指定， 4-28 
とじち 向， 4-27 
トナー カート U ッジ 

カウンタの U セッ h  ,  5-12 
交換す る， 巳- 3 

使用済み トナー カート U ッジ 回収の お 願 
し）， 己- 14 

[消耗品 情報] ダイ ァ □グ ボック スの 表示, 
已 -4 

取り扱いの ごを 意 ，日- 14 
保管， 5-16 
メッセー ジ ，巳- 3 
トナー カバー， 1-4 
トナー濃度.  4- 6 已 
ドラフ トモードを 使う.  4 -已已 
トラブル 

印字 品質， 7-25,  7-33 
インス I ル， 7-61 
紙づ まり， 7- 4 
ヴー ビス コール 表示， 7-22 
その ■(也， 7-69 

何も 印刷され ない ときは， 7-60 
用紙， 7-59 

トラブル 解 ま マップ， 7-2 
ドラム カート リッジ 
交換す る ，巳- 17 

使用済み ドラム カート U ッジ 回収の お 願 
し）， 己- 4] 

[消耗品 情報] ダイ ァ □グ ボック スの 表示, 
己- 18 

取り扱いの ごを 意， 巳- 41 
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保管， 5-43 
メッセージ， 已 -17 


な 

内部 スプー ル 処理， 4-38 
何も 印刷され ない ときは， 7-60 
ネッ トワー ク 環境， 1-20,  3-59 
ネッ トワー ク ボード， 日- 3,  6-30 
ネッ ト ワーク ボード 

各部の 名称と 機能， 6-32 
初期化， 日- 4] 

デイ ップ スイ ツチの 設定， 日- 38 
取り付け ，己- 33 
取り外し ，己- 44 


は 

排気口， 1-4, 1 -已 
排紙先 

種類， 2-1 日 
積載 枚数， 2-17 
排紙 トレイ， 1-4 
排紙 方法， 4-28 
配置 順， 4-24 
廃 トナーカバー ， 1 -已 
廃 トナー 容器 

交換ず る， 已 -已已 

使用済み 廃 トナー 容器 回収の お願い， 
巳-日 2 

[消耗品 情報] ダイ ア □グ ボック スの 表示, 
巳- 已已 

メッセー ジ ，已 -已已 
倍率を 指定， 4-24 
はび き， 2 -已 
白紙 節約 モード， 4 -日 1 
曰 付， 4-54 

必要な システム 環境， 3-3 


フ アイ アウ ォー ル， 8-20 
封筒， 2 -已 

フェライ ト コア， 1-21 
部数， 4-24 
普通 紙， 2-4 
プラグ •アンド- プレイ 

Windows  2000,  3-28 
Windows  98/Me,  3-1 0 
Windows  XP/Server  200 3,  3-44 
プリンタ 

移動， 已 -7 曰 
各部の 名称， 1 -4 
情報 設定， 4-3 
清掃， 已 -73 

プリンタ ステータス ウィンドウ 
エラー復帰， 4-88 
各部の 名称と 機能， 4-79 
環境 設定 メニュー， 4-82 
最新の 情報に 更新， 4-87 
デバイス 設定 メニュ ー,4-8 巳 
表示ち 法， 4-81 

プ U ン ト サーバを 使用して いると をの 表 
示.  4-88 

ユー ティ U ティ メニュ ー,  4-8 已 
プリ ンタ 接続 コネクタ， 日- 32 
プリンタ ドライバ 

アン インス トー ル， 3-82 
インス トー ル， 3-4 
プ 1」 ンタの 共有 設定 

Windows  2000/XP/Server  200 3, 

3 - 已已 

Windows  98/Me,  3-63 
プ U ンタの 追加 ウィ ヴード 

Windows  2000,  3-31 
Windows  98/Me,  3-1 8 
Windows  XP/Server  200 3,  3-47 
プリンタ プロパティ 

Windows  2000/XP/Server  200 3, 

4- 17,4-21 
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Windows  98/Me,  4-12,4-21 
プリンタ 名  I  3-1 7i  3-21. 3-34,  3-52 
プリント サーバ I  3 -目日 
プリン トサー パの 設定 

Windows  2000/XP/Server  2 日 03’ 
3-64 

Windows  98/Me,  3-60 
プレビュー 画面， 4-41 
ページ オプション， 4- 2 目 
[ページ 設定] ページ.  4-23 
ページ 内 一括 処理 I  4 -目 8 
ページ レイアウト.  4- 24 
ぺー パーフイーダ， 目- 2| 目- 4 
ぺー パーフイーダ 

捆包材 の 取りが し， 6 -目 
設置 スぺ ー ス， 目-己 
取り付け， 日- 1 已 
取り外し， 目- 24 
ぺデ イス タル I 日- 3,  6-27 
ぺデ イス タル 

設置 スペース， 6-28 
編集 + プレビュー， 4-7 己 
[ポ ート] ぺージ I  4-36 
補助 トレイ I 1- 己 
ポスター印刷， 4-46 


ま 

前 カバー， 1- 已 
[マッチング] ぺ ージ， 4-33 
マッチングち 法， 4 -已 8 
マッチング モ ー ド.  4-68 
タフ アイ ルス プー リング， 4 -日含 
モー ド 詳細 I  4 -目已 
モニタ- スキ ヤナの 設定 I  4-68 
モノ ク □.4 -目 6 
モノ ク □中間 調， 4 -目已 


や 

ユー ヴ 定義 用紙， 4-25,  4-52 
用紙 

プ U ントの 保管 ，2-11 
保 置， 2-10 
有効 印字 領域， 2-8 
用紙 1 枚に 複数 ページを 印刷， 4-42 
用紙 ガイ ド， 1 - 已 
用紙 サイズ， 2-2 
用紙 サイズ 

—覧 ， 2-2 
変更， 2-37 
略号， 2-7 

用紙 サイズの チェック ，4 - 日] 

用紙 サイズ 表示， 1- 已 
用紙 タイプ， 4-30 
用紙 タイプ ー覧， 2-3 
用紙の セット 

給 紙 カ セッ ト ， 2-18 
手差し トレイ， 2-71 
はび き， 2-82 
封筒， 2-90 

用紙 サイズの 変更， 2-37 
用紙の 左上を 原点と して 印字， 4 -已 1 
用紙 ランプ， 1-7 


ら 

ラベル 用紙， 2-4 
ランプ， 1-4 
両面 印刷 

自動で 両面に 印刷す る， 2-98 
手動で 両面に 印刷す る ， 2-1 日日 
用祇の セット， 2-102,  2-1 10 
両面 印刷 時に 最後の ページを 片面 モー ドで 印刷， 
4-62 

レー ヴ ー光 I  xvii 

□一カ ル インス トール， 3 -已日 
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□- カルプ リン タ.  3-19,  3-32,  3-49 


わ 

枠.  4 -己 4 
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保守 サービスの ご 案内 


■ ご 購入 製品を いつまでも ベス トの 状態で ご 使用いた だくた めに 

このたびは レー ヴビ ーム プリンタを ご 購入いた だき 誠に ありび とうご ざいます。 さて、 毎 
曰 ご 愛用いた だく レー ヴ ビーム プリンタの 保守 サービスと して、 「キヤノンな 守 契約 制 
度」 と 「キヤノン サービス パック」 を 用意して います。 これ 日は キヤノン 製品を、 いつ 
を 最高 のげ 態で 快適に、 ご 使用いた だけます ように 充実した 内容と なって おり、 キ ヤノ 
ン 認定の 「サービス エンジニア」 び 責任を をって 機能の 維持 管理 等、 万全の 処置を 行い 
ます。 お客様と、 キヤノンを しっかりと つなぐ 保守 サービスで、 キヤノン 製品を 末 ホく 
ご 愛用 賜ります よ ラ お願い 申し あげます。 


キヤノン 保守 契約 制度とは 


キヤノン 製品を ご 購入 後、 定められた 無償 修理 保証期間 中に 万一 発生した トラブルは 無償で 
サービスを 実施し ます。 保守 契約 制度とは、 この 無償な 証 期間の 経過 後の 保守 サービスを 所 
定の 料金で 実施す る システム でず。 （製品に より 無償 修理 保証期間び 異なりまず。 また、 一 
部 無償 修理な 証 期間を 設けて いない 製品ち あり ます。） 


お客様 

キヤノン マーケティング ジャパン （株） 

又は キヤノン 認定 サービス 店 

保守 サービス 

キヤノン 保守 契約 制度の メリット 


■ 都度の 修理 料金は 不要 

保守 契約 料金には、 訪問 料、 技術料、 部品 代び 含まれて います。 

万一の トラブル 時を 予期せ め 出費び 発生す る ことび ありません。 

■ 保守 点検の 実施 

お客様の ご 要望に より、 機器の な 守 点検を 追加で きます。 （別途、 有料と なりまず。） 
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キヤノン サービス パックとは 


キヤノン 製品を 長期 間に わたって、 まむして ご 使用いた だくた めの 保守 サービスを、 お 手軽 
にご 購入で さるよ ラパッ ケージ 化した 新 しい タイプの サービス 商品です。 巧を の キヤノン 製 
品を ご 購入 後、 3 年間、 4 年間、 已 年間の タイプを 用意して います。 （無償 修理 保証期間を 
含みまず） 

キヤノン サービス パックの メリット 

■ 簡単 登録 

化 来の 保守 契約とは 違い、 面倒な 手続きは 一切 不要。 キヤノン サービス パックを 購入を、 
登録 カードを ご 送付いた だく だけで 手続を は 完了し ます。 

■ 電話 一本 

万一の トラブルび 発生した とさは、 キヤノン サービス コール センター にお 電話に て お 客 
様 のと トラフ ルの 内容を お知らせいた だく だけで、 迅速に 対応し ます。 


■ 固定 料金 

キヤノン サービス パックの ご 購入 料金び、 期間 中の サービス 料金に 相当し ます。 予期せ 
め 出費び 防げる ため、 予算 計画 も 立て やず くなります。 


r  、 

キヤノン ヴー ビス バックの サー ビス 範囲 


故障 時の 修理 ■調整： 故障び 発生した 場合、 その 修理 •調整を おこないます。 

修理 料：  修理 時に 発生ず る 訪問 料金- 技術料- 部品 巧は キヤノン サービス バック 料金 

に 含まれまず。 （消耗品 および キヤノン 指定の 部品は 巧 象 列と な D まず） 
保守 期間：  巧 ま 製品 購入 後、 3 年間、 4 年間、 已 年間で ず。 （巧 証 期間を 含みまず） 

V  ノ 


なお、 天災、 火災、 第兰 者の 改造 等に 起因す る トラブル や 消耗品 代、 キヤノン 指定の 部 
品 代は、 「キヤノン 保守 契約 制度」 と 「キヤノン サー ビス パッ ク」 とを に 対象外と なり ます。 

r キヤノンな 守 契約 制度」 と r キヤノン サービス パッ ク」 に関する お申し込み、 お 問合せは 
お買い上げの 販売店を しくは キヤノン マーケティング ジャパン （株） まで お願いい たし 
ます。 

キヤノン サービス パックの 登録 有効期間は、 本体 ご 購入 後 90 曰 L ソ内 となります。 


補修 用 性能 部品 


本 機の 補修 用 性能 部品の 最 巧 保有 期間は、 本 機 製造 打ち切り 後 7 年間です。 
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無償 巧 証に ついて 


•本 製品の 無償 保証期間は、 お買い上げ 曰より 1 年間です。 

•無償な 証の 保守 サービスを お受けになる ためには、 本 製品に 同捆の 保証書び 必要です。 あ 
ら かじめ 保証書の 記載 内容を ご お 語の 上、 大切に 保菅 して < ださい。 
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シリアル ナンパー の 表示 位置に ついて 


本プ U ンタの 保守 サービスを お受けになる ときは、 シ U アル ナンバー （Serial  No.) が 必要 
になり まず。 本プ U ンタ のシ U アル ナンバーは、 下図の 位置に 表示され ています。 


重要 


シ U アル ナンバーび 書かれた ラベルは、 サービス や 保守の 隙の 確認に 必要です。 絶対には 
びさないで  <  ださい。 


■ 本体 背面 


■ プリンタ 内部 


■liilill 

Serial  No.  aXj 

mm 

(XOOOOOO 

シリアル ナンバー 
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■ 個 包 箱が 側 
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定期 交換 部品の ご 案内 


本プ 1」 ンタ では、 定期 交換 部品と してし ツ下 のちのび 用意され ています。 ITB ユニット、 二な 
転写 □ー ラ、 給 紙 □- ラは 専門の サービス マンび 行います。 お客様での 交換は できません の 
で、 本 プリンタを お買い ホめ の 販売店な どへ 依頼して ください。 定着 器に つ さまして は、 お 
客 様での 交換 も 可 能です。 本 プリンタ を お 買 い ホめ の 販売店 などで お買い ホめ ください。 
サービス マンび 定期 交換 部品を 交換 した 場合には、 部品 代と 技術料、 訪問 料金び 別途 必要と 
なります。 


好 メモ 1  定期 交換 部品は、 L ツ 下の 表の 記載を 目安に 交換して ください。 ただし、 プ U ンタの 設置 環 
境 や 印刷す る 用紙 サイズに より、 記載の 寿命より 早く 交換び 必要になる 場合び あり まず。 


定期 交換 部品 

交換の 目を 

用途 

定着 器 

1 已 日，0 日日 ページ 
(A4 横片励 

トナーを 用紙に 定着させる た 
めの ユニットです。 寿命を ず ざ 
ると、 画 儘 不良 や 巧 紙の しわ 
の 原因に な D ます。 

IT 巨ユニ 

I 

ニット 

U 

1 已 日，0 日日 ページ 
(A4 横片励 

4 色の トナーを 用紙に 転写 さ 
せる ための ユニットです。 

二次 転写 □ー ラ 

1 已日 ，日日 0 ぺージ 
(A4 横片励 

4 色の トナーを 用紙に 転写 さ 
せる た 奴の □ー ラです。 

給 紙 □ー ラ （給 紙 カセット、 
手差し トレイ） 

杉 

1 已日 ，日日 0 ページ 
(A4 横片励 

給 紙 カセット、 手差し トレイ か 5 
用紙を 給 紙す るた めの □ー ラ 
です。 
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ソフト ウェ アの I V— ジヨ ン アツ プ について 


プ U ンタ ドライバ などの ソフトウェアに 関しては、 今を、 機能 アップな どのた めの バー ジョ 
ン アッ プび 行われる ことび あ ります (- ジョ ン アッ プ 情報 および ソフ トウ ェアの 入手 窓 □ 
は 次のと おりです。 ソフ トウ ェアの ご 使用に あたって は、 ち 使用 許諾 契約の 内容に ついて 了 
解いた だいた をのと させて いただ さます。 


情報の 入手 方法 


インター ネッ トを 利用して、 バージョンアップ など、 製品に 関する 情報を 引き出す ことび で 
さまず。 通信 料金は お客様の ご 負担に なりまず。 

■ キヤノン ホー ムぺ ージ （http://canon.jp/) 

商品の ご 紹介 やち 種イ ベン ト 情報な ど、 さまざまな 情報を ご覽 いただけます。 


ノフ トウ エアの 入手 方法 


ダウン □ー  ドに より、 プリンタ ドライバ などの 最新の ソフ トウ エアを 入手す る ことび でき ま 
す。 通信 料金は お客様の ご 負担になります。 


■ キヤノン ホー ムぺ ージ （htt|D://canon.jp/) 

キヤノン ホー ム ページに アクセス 後、 ダウン □- ドを ク U ック してく ださい。 
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サ テラ ご 購入ち アン ケート 協力の お願い 


この度は、 キヤノン サテ ラシ U- ズを お買い上げいた だきまして、 誠に ありび とう ございま 
す。 みなさまの ご 意見を 今後の 製品 開発の 参考と させて いただ さたく、 アン ケー ト への ご 協 
力を お願い 申 し 上げます。 

本プ U ンタに 付属の CD-ROM の トップ 画面に、 キヤノン ホー ムぺ ージの アン ケー ト ぺージ 
へ アクセス する ボタンび あります。 大変 お 手数では ございま すび、 そこから アクセスを、 質 
問 事項に ご 回答く ださい。 

ご 回答いた だを ま した 内容は よ り 良い サービスと 今後の 製品 開発の 貴重な 資料と して ま 用 
し、 それし U がの 目的に 使用す る ことはありません。 

《 アンケート にご 回答いた だく 際には、 商品名 称と 本体 機番を 入力して いただく 必要び あ 
ります。 

例） 商品名 称  LBP5600SE 

本体 機き  LXDA000001 

(な 証書 および 本体 背面、 捆包 箱が 側に 記載され ています。） 
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消耗品- オプション 製品の ご 購入 ご 相談 窓口 


消耗品- オプション 製品は お買い上げ 頂いた 販売店、 または お 近くの 
キヤノン 製品 取り扱い 店に て お買い ホめ ください。 ご 不明な 場合は、 
下記 お客様 相談 センターまで ご 相談く ださい。 


修理 サービス ご 相談 窓 □ 


修理の ご 相談は、 お買い上げ 頂いた 販売店に ご 相談く ださい。 
ご 不明な 場合は、 下記 お客様 相談 センターまで ご 相談く ださし、。 


Canon 


キヤノン 株式会社- キヤノン マー ケ ティング ジャパン! 会社 


お客様 相談 センター (全国 共通 番号） 

050-555-90061 

[受付 時間] く 平日  >9: 日日〜 20: 日日 く  ± 曰 祝日  >  1 日: 0 日〜 17: 日日 
(1/1 〜 3 は 休ませて いただを ます） 

※上記 番号を ご 利用いた だけない 方は 日 43-21 1-9 目 27 を ご 利用く ださい。 

《IP 電話を ご 利用の 場ち、 プ □バイダーの サー ビスに よってつ なが 5 ない 場ち が ありまず。 

※受付 時間は 予告な く 変更す る 場合が あります。 あ 6 かじめ ご了承く ださい。 

キヤノン マー ケ ティング ジャパン 株式会社  干 108-801 1 東京都 港 区 港 南 2-16-6 

Canon ホー ムぺ ージ： http://canon.jp 
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